TABULKA FASADNICH VYPLNI  "ZATEPLENI OBJEKTU OBECNIHO URADU &.p. 137, Prazska 137, Pséry”

str. 04

TYP SCHEMA SPECIFIKACE

POCET KUSU / FASADA

- jednodilné okno (oteviravé, sklapéci,mikroventilace)
- plastové ramy, pétikomorovy systém

- kovéani systémové celoobvodové

- tepelné izola¢ni dvojsklo

- barva v interieru bila, exteriér Seda dle RAL

- ext. difuzni folie, int. parozabrana

- parapet vné;jsi; hlinik v barvé RAL, Sedy;

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO

CELKEM ks

04C :

rozvinuta $ife 220 mm, systémové plastové koncovky
- vnitini parapet obklad, Sitka 400 mm

N

1

600

7

Uw = 1,2 W/m2K (celé okno)

POZNAMKA

400 Rw = 37 dB

- jednodilné okno (oteviravé, sklapéci,mikroventilace)
- plastové ramy, pétikomorovy systém

- kovani systémové celoobvodoveé

- tepelné izolaéni dvojsklo

- barva v interieru bila, exteriér Seda dle RAL

- ext. difuzni folie, int. parozabrana

- parapet vné&;jsi; hlinik v barvé RAL, Sedy;

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO

CELKEM ks

O4D 73 rozvinuta Sife 220 mm, systémové plastové koncovky
o - vnitfni parapet obklad, Sitka 400 mm

600

N

1

Uw = 1,2 W/m2K (celé okno)

POZNAMKA

400 Rw = 37 dB

- jednodilné okno (oteviravé, sklapéci,mikroventilace)
- plastové ramy, pétikomorovy systém

- kovéani systémové celoobvodové

- tepelné izola¢ni dvojsklo, bezpeénostni folie mlééna
(connex)

- barva v interieru bila, exteriér Seda dle RAL

- ext. difuzni folie, int. parozabrana

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO

CELKEM ks

O5A 7 - parapet vnéjsi; hlinik v barvé RAL, Sedy;

N

1

600

AN rozvinuta Sife 220 mm, systémové plastové koncovky
[N - vnitfni parapet obklad, Sitka 400 mm

POZNAMKA

560 Uw = 1,2 W/m2K (celé okno)

Rw =37 dB

1) Rozméry prvku je nutno pfed vyrobou provéfit pfimo na stavbé. 2) Barvy ramu fasadnich vyplni musi odsouhlasit architekt na zakladé predlozenych vzorkd.

3) Okna jsou kreslena z pohledu z exteriéru



