A.10. Navrh technického resSeni

SO -01 Odstranéni ninosu

Pfed zahdjenim t€Zeni sedimentu — ndnosu ze dna zdrZe se v ramci SO — 03 (kbel — vypustné
zafizeni) provede demolice vypustného zafizeni a osazeni nového vypustného potrubi PVC
DN 300 mm — dl. 340 cm na kétu vtoku 319,75 m.n.m. aby se nadrz mohla &4stedn& vypustit.
Dle jednotlivych pfiénych fezi nddrZe — viz. vykres B.5. se provede odtéZeni sedimenti —
nanost. JelikoZ se mald vodni nadrZ neda tipln€ vypustit a ve dné nadrZe je n&kolik spodnich
pramennich vyvéri budou sedimenty zna¢né zvodnélé a proto pfi odt&Zeni n4nost se provede
2 x ptehoz ndnosu ve zdrZi z4topy aZ na okraj biehu nadrZe, kde se ndnosy naloZi na nékladni
auta se zat€sn€nou korbou a odvezou do vzdilenosti 2 km na vytypované zemédglské
pozemky, kde se rozhrnou vtl. 10 cm. Po odtéZeni zvodnélych sedimentd — nanost se
provede uprava dna zdrZe malé vodni nadrZe. V ramci SO — 01 (odstranéni nanosu) se dle
jednotlivych pfiénych fezli — viz. vykres B.5. provede dosypani koruny hrize hutnénou
zeminou — vytéZenymi vyschnutymi ndnosy na kétu koruny hraze 320,90 m.n.m. Provede se
Uprava plané a ¢asti vzdusniho lice hraze (pravého biehu Zahotanského potoka) ve sklonu 1 :
2,2 — koruna hraze a ¢ast vzdu$hiho svahu bude zpevnén osetim travni smési .

SO -02 Zed’ z kamenné rovnaniny

Névodni lic hraze a bfehy malé¢ vodni nddrze Nadrzka jsou zpevnény zdi zkamenné
rovnaniny na sucho, ktera je nad a pod hladinou vody na vysku cca 80 ¢cm zna¢né poskozena
— pod zdi jsou napadané kameny ze zdi, proto bude provedena rekonstrukce
kamenné zdi z rovnaniny na sucho v celkové dl. 139,5 m — viz. Celkov4 situace stavby B.3.

Provede se ruéni rozebrani stavajici poskozene navodni zdi z kamenné rovnaniny na sucho na
vySku 80 cm v celkove kubatufe 72,50 m’ a odstranéni spadlych kameni pod zdi v celkové
kubatufe 22,30 m>. JelikoZ se n4dr? neché vypustit na kétu hladiny 319,75 m.n.m. a spodni
uroveri rozebrané zdi je na két€ cca 319,90 m.n.m. bude moZné provadét rozebrani poskozené
Casti navodni zdi ze bfehu malé vodni nadrze Nadrzka. Kameny a material z rozebrané zdi se
odveze do 10 km na fizenou skladku s poplatkem za uloZeni. Dle jednotlivych priénych feza
nadrze B.5 a vzorového fezu zdi z kamenné rovnaniny na sucho B.6 se provede nova navodni
zed’ z kamenné rovnaniny na sucho se $itkou 60 cm na horni trovni. Vrch nové navodni zdi
podél hréaze bude mit kétu 320,90 mn.m. — ndvodni zed’ podél biehti malé vodni nadrze bude
mit kétu 320,70 m.n.m. Pro vystavbu nové navodni zdi = kamenné rovnaniny na sucho se
pouZije 30 % kubatury kamenu z rozebrané zdi, tj. 24,00 m> lomového kamene.

SO -03 Kbel — vypustné zafizeni

JelikoZ vypustné zafizeni MVN Nédrzka bylo nevhodnym zplisobem v neddvné minulosti
upraveno a to jak z hlediska vyskového umisténi vypustného potrubi PVC DN 500 mm se
zausténim do Zéhofanského potoka a nezatésnénim prisakovych cest bude provedena
demolice stavajiciho vypustného zafizeni a vystavba nového kbelu — vypustného zafizeni.
Provede se demolice stavajiciho vypustného zafizeni ( betonového kbelu, vypustného potrubi,
kamennych a natokovych zdi z lomového kamene, betonové vrchni desky, dlazby z lomového
kamene do betonu) — vypustné potrubi PVC o 50 cm — dl. 3,20 m, betonové konstrukce 3,15
m®, kamenné konstrukce 8,00 m® a dlazby zlomového kamene do betonu 14,6 m”’. Sut’
. demohce betonovych a kamennych konstrukci vypustného zatfizeni bude odvezena do 10
km na fizenou skladku spoplatkem za uloZeni. Pro manipulaci shladinou a &aste¢né
vypusténi malé vodni nadrZe Nadrzka na kétu 319,75 m.n.m. je navrZen prefabrikovany kbel
— PEMA. Prefabrikovany kbel pidorysného rozméru 60 x 50 cm — vysky 115 cm bude osazen





