Zakladni charakteristika stavby a jeji ticel

Stavba — Rekonstrukce a odbahnéni MVN Nédrzka se nachazi v intravilanu obce Psary, v k.u.
Pséry, v povodi Zahotanského potoka. MVN Nadrzka je napéjena nékolika spodnimi prameny
— do nadrZe je zalst¢na deStovd kanalizace ¢ 15 cm a ¢ 20 cm a potrubi ¢ 15 cm od
pramenniho vyvéru ( viz. celkova situace stavby B.3). Zemni hrdz malé vodni nadrZe dl. cca
55 m je stabilni aZ po stavajici vypustné zafizeni, kde se objevuje priisak — koruna hraze $itky
cca 3 — 6 m ma proménlivou vySku 320,70 m.n.m. — 320,90 m.n.m. - je zpevnéna osetim
travni smé&si — vzdusni lic hraze ve sklonu 1 : 2,2 tvoii pravy bfeh Zahotanského potoka a je
zpevnén dlazbou z lomového kamene do betonu — navodni lic hraze je zpevnén zdi z kamenné
rovnaniny na sucho, ktera je nad hladinou vody zna¢né poskozena. Vlastni zdrZ malé vodni
nadrze NadrZzka je znafné€ zaneSena sedimentem — bieh nadrZe je zpevnén zdi z kamenné
rovnaniny na sucho, ktera je nad a pod hladinou vody zna¢né poskozena. Stavajici vypustné
zafizeni (betonovy kbel hrazeny dvojitou dluZovou sténou s vypustnym potrubim z PVC DN
500 mm), které bylo nevhodnym zptsobem v neddvné minulosti upraveno je nevyhovujici a
to jak zhlediska vyskového umisténi vypustného potrubi se zatsténim do Zdhofanského
potoka a nezatésnéni priisakovych cest — bude provedena celkova rekonstrukce vypustného
zatizeni. . :

Ukelem stavby je odstranéni rybni¢niho sedimentu - nanosu ve dné zdrZe malé vodni nadrze s
vytvoienim vétSiho akumulaéniho prostoru — rekonstrukce zpevnéni navodniho lice hrize a
bfehl nadrZe zdi z kamenné rovnaniny na sucho. Rekonstrukei kbelu - vypustného zafizeni se
zajisti operativni-manipulace s hladinou vody v malé vodni nadrZi a ¢4steéné vypusténi nadrze
Nédrzka.

A.2. Zakladni udaje stavby

Zakladni technické parametry rybnika Pohan

Délka hraze : cca 55 m

Kota koruny hraze : 320,90 m.n.m.

Typ hréze : zemni sypana homogenni hraz

Sitka koruny hraze : 3,00—6,00 m

Max. vyska hraze : 2,20m

Sklon vzdusniho lice : " 1: 2,2

Sklon navodniho lice : 10:1

Opevnéni telesa hraze : koruna hraze — osetim travni smési
vzdusni svah — dlazba z lomového kamene do betonu
navodni svah — zed’ z kamenné rovnaniny na sucho

Kéta hladiny vody : 320,40 m.n.m.

Vodni plocha nadrze : 1.060 m?

Objem vodni nadrze : 1.410 m®

Prameérna hloubka vody : 1,33 m

Sklon brehi rybnika : Bl

Opevnéni biehd nadrze : zed’ z kamenné rovnaniny na sucho

Kubatura sediment : 716 m’

Objekty :

Kbel — vypustné zatizeni





