do betonového zéakladu ptdorysného rozméru 100 x 90 ¢cm — hloubky 100 cm — kotevni
hloubka kbelu je 40 cm. Kbel bude hrazen dvojitou dluZzovou sténou z dubovych fosen tl. 5
cm a opatfen uzamykatelnym ocelovym poklopem. Natok na kbel je feSen dvéma natokovymi
zdmi ze zdiva z lomového kamene — dl. zdi 210 cm a 290 cm — $itka zdi 50 cm — vy$ka zdi
115 — 130 cm + zaklad hloubky 80 cm. Dno mezi natokovymi zdmi je zpevnéno dlaZzbou
z lomového kamene tl. 25 cm do betonového loZe tl. 15 cm, ktera je ukonfena kamennym
uzaviracim prahem 40/60/320 cm ze zdiva z lomového kamene. Vypustné potrubi je navrZeno
zPVC korugovaného DN 300 mm — dl. 340 cm — potrubi bude osazeno na betonové
podkladni desce tl. 20 cm a bude v celé délce obetonovano v tl. 15 — 20 em. Vypustné potrubi
je ukonéeno kamennym vytokovym ¢elem ze zdiva z lomového kamene — dl. ¢ela 200 cm —
vyska €ela 93 cm + zaklad hloubky 80 cm — 3itka ¢ela 60 cm. Vytokova ¢ast vypustného
zafizeni je feSena kamennymi zdmi dl. 160 cm — vysky 0 — 68 cm + zaklad hloubky 80 cm —
Sitky 50 cm, které navazuji na kamenné vytokové €elo. Dno mezi zdmi je zpevnéno dlazbou
z lomového kamene tl. 25 cm do betonového loze tl. 15 cm, kterd je ukon&ena kamennym
uzaviracim prahem 40/60/60 cm. Zahotansky potok proti vytokové ¢asti vypustného zafizeni
bude zpevnén ve dn€ a svazich v dl. 300 cm dlazbou zlomového kamene tl. 25 cm do
betonového loze tl. 15 ecm. Objekt vypustného zafizeni bude provadén ve vykopu, ktery bude
stabilizovan dfevénym bednénim. Po dokonceni objektu se provede zatésnéni télesa hraze
kolem objektu jilovitou hutndnou zeminou v celkové kubatufe cca 15 m®. Veskeré vyskové
kéty a stavebni rozméry vypustného zafizeni jsou vyznaceny ve vykrese B.7.
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A.11. Zarizeni stavenisté, skladka materialu, pFijezd na staveniSté, obvod
staveniSté, bezpecnostni opatieni, zahajeni a ukonceni stavby

Zarizeni stavenisté — se provede v rozsahu jaky uzna dodavatel stavby za nutny. Zatizeni
staveni$té s moznosti umisténi mobilnich bunek pro pracovniky, s moznosti odbéru el. energie
a zdrojem pitné vody bude umisténo v intravildnu obce Psary.

Sklidka materialu — bude umisténa v obvodu stavenisté - viz. Celkova situace stavby B.3.
Betonova smés pro navrhované konstrukce se bude dovazZet hotova.

Prijezd na staveni§té — pro piijezd na stavenist€ bude vyuzivana stidvajici komunikace a
sjezd, ktery vede na hrdz malé vodni nadrze. Piijezd na staveni$t¢ je vyznalen v Celkové
situaci stavby B.3.

Obvod stavenisté — do obvodu staveniité je zahmuta hraz a zdrz MVN Nadrzka, ¢ast
Zahotanského potoka a pfijezdnd komunikace — viz. Celkova situace stavby B.3.

Bezpecnostni opatieni — pii provadeéni stavebnich praci nesmi byt ohroZena bezpec¢nost
pracujicich. Pii realizaci stavebnich objekti je tieba dodrZovat platné bezpe&nostni predpisy,
- které obecné plati pfi praci s téZkou mechanizaci ve stavebnictvi. Prace musi byt provadény
v souladu s platnymi predpisy o bezpecnosti prace — jednd se o vyhlasku ¢. 324/90 Sb. o
bezpetnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich ze dne 31.7.1990.
Pracovnici musi byt s piedpisy o ochran€ a bezpe€nosti prace seznameni piedem.

Zahajeni a ukonceni vystavby

- zahdjeni vystavby - 09/2017
- ukondeni vystavby 02/2018
- pfedpoklédand doba vystavby 6 mésicu





