PUDORYS 1.NP HOOTP(OJDORYS ]PP 1100

Ochranag

Ochrana proti nadprouddm

pred nebezpelnym dotykem: samodlinnym odpojenim od zdroje,

pospojenim a proudovym chranicem

jisticich prvku

Nap&tova soustava: TN—=S (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN—=S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN=S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Prostredi: AAS, ABS, AB3, ADT,

At1, BAT1, BAZ,

~

V-V Z3d

LEGENDA ZA?[ZENI

dle CSN 332000—4—43 selektivnim dimenzovanim

—c Z&suvka
Zasuvka
Z4asuvka
Zasuvka

Instalagni
Instala&ni
Instala&ni
Instala¢ni

Instala&ni

Instala&ni
® Instaladni

230V/50Hz, 2x 2P+T
230V/50Hz, 2P+T
230V/50Hz, 2P+T, IP44
400V/50Hz

El. vyvod 230V/50Hz

jednopdlovy 230V/50Hz, 10A, F.1
sériovy 230V/50Hz, 10A, ¥.5

st¥idavy 230V/50Hz, 10A, .6

spinad k¥izovy 230V/50Hz, 10A, r.7

spTna& st¥idavy dvojity 230V/50Hz, 10A, ¥.6+6
tlagitko 230V/50Hz, 10A¥.1/0

tla&itko 230V/50Hz, 10A,¥.1/0, s doutnavkou

spinad
spinag
spinac

®\,77 Sporékova kombinace 400V/50Hz

0577 Trojpdlovy spinad 400V/50Hz

X Vyvod pro stropni svitidlo 230V/50Hz
X Vy§vod pro ndst&nné svitidlo 230V/50Hz
——— Vyvod pro zé&Fivkové svitidlo 230V/50Hz
= Termostat — ovladdani primotopnych paneld
— Kabelovd trasa — silno—osvétlenTt
—ETV Zasuvka Tv+SAT prabéznd, koncova

- TP  Zasuvka telefonnt

—| DATA Zasuvka datova

(Y Domaci telefon — G&astnicky telefon
=owv Dverni tla¢itko vyzvy

—L Hop

Odtahovy ventilator 230V/50Hz, v&. dob&hového relé

Svorkovnice doplfiujicitho pospojovant

Hlavni ochrannd pfipojnice

Nap&tova soustava: TN—=S (3+PEN, 400V, 50Hz)

TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN=S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Prostfedi: viz. Technickd zprava

Umist&ni ovlddacich prvkda ve
od definitivnT cisté podlahy

Umist&ni zdsuvek ve vySce cca 0,3 m

od definitivnT cisté podlahy

Zasuvkové a svételné vyvody v kuchyriské lince budou provedeny
ve dvou vygkovych Grovnich (cca 0,3 a 1,1m nad é.p;>

my&ka—0,5m
lednice—0,3m

mikrovind trouba—0,3m
digestorf—1,8m

LEGENDA MISTNOSTI:

vy§ce cca 1,2 m

osv. prac. desky—1,1m (vypina&)

zasuvky 1,1m
spordk=1,1m (spordak.kombinace)+DN32 do 0,3m

Umisténi slaboproudych zasuvek ve vySce cca 0,3 m
popf. ve spolecném ramecku se sil. zdsuvkami

Domaci telefon ve vySce cca 1,4 m

Ovladani odtahovych ventilatord bude provedeno:

WC — se svétlem
Koupelny — vlastni tlagitko

+ dobé&hové relé

CiSLO | UCEL MISTNOSTI PODLAHA STROP PLOCHA
-1.01 | SUTEREN 37,08
UZITNA PLOCHA CELKEM 252,67
AKCE

REKONSTRUKCE ZS PSARY

STUPEN

DOKUMENTACE PRO SPOJENE UR A SP

INVESTOR

OBEC PSARY

Prazska 137

252 44 Psary

IC:

ZASTUPCE INVESTORA

starostka Jana Vala Skova

POZéICE ZABIZENI ,POPIS motshipoznamka
1 PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACENI KOTEL —KASKADA KS
Q= 15,4—40,7 ( dT=80/60C), —(VIESSMANN VITODENS 200 W)
2 NEP#IMOOH®IVANY ZASOBNIKOVY OH?IVACG TUV 1 KS
OBJEM 125L , Q=32kW, (DZ DRAZICE OKCE 125NTR/BP)
3 SYSTEM ODVODU SPALIN KASKADY
PLAST — DN 150MM PRO 2 KOTLE 1 KPT
4_ HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKU , M=do 5m3/h | ks
TLAKOVA EXPANZNI NADOBA S MEMBRANOU
5 | 20 L. PROVOZNI PSETLAK 5 bar, NAST. PL. PSETLAK 150kPa 1 KS| STAVAJIC
6 ROZDELOVAC A SBERAC TOPNYCH OKRUHU DN 80 1 KPT
7 NEUTRALIZACNI BOX PRO VICEKOTLOVA ZA@IZENI 1 KPT
8 TROJCESTNY REGULACNI VENTIL DN25, kv=10m3/h —OKRUH "S”
+SERVOPOHON , AC 230V,3—BODOVY,150s KPT
Ob&hové &erpadlo top. okruhu "P” S REGULACI VYKONU
9 M=2,0m3/h , H=3,5m 1x230V 1 KS
/I O TROJCESTNY REGULACNI VENTIL  DN20, kv=4,0m3/h —OKRUH "P”
+SERVOPOHON , AC 230V,3—BODOVY,150s 1 KP1T
/I /I Ob&hové &erpadlo top. okruhu "P” S REGULACI VYKONU
M=0,8m3/h , H=3,0m 1x230V 1 KS
/I 2 Ob&hové &erpadlo top. okruhu "TUV” t¥irychlostnft 1 kpt
GRUNDFOS @ADA 100, TYP UPS—25—60, 1x230V, P=30—90W
/I 3 REGULACNI SYSTEM KASKADY KOTLU A TOPNYCH OKRUHU © ket
+ROZZIBOVACI SADY (VIESSMANN VITOTRONIC 300K
ODDELOVACT CLEN PRO P#IME NAPOJENI DOPLNOVANI . ket
/I 4 (REFLEX—FILLSET)

DETEKCNI SYSTEM KOTELNY (PEVEKO)

\

R /MaR

MaR KOTELNY/STAVAJICI
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PUDORYS T.NP T: WOOTP(]I)ORYS ]NP 1 ]00 LEGENDA MISTNOSTI:
LEGENDA: CISLO | UCEL MISTNOSTI PODLAHA STROP PLOCHA
— Z@suvka 230V/50Hz, 2x 2P+T
— Zasuvka 230V/50Hz, 2P+T 1.01 | CHODBA - HL.VSTUP P MALBA 32,94
Ochrana pFfed nebezpe&nym dotykem: samodinnym odpojenim od zdroje, ;{' Zasuvka ﬁggwggﬂz' 2P+T, P44 1.02 | CHODBA - P RISTAVBA 43,75
pospojenim a proudovym chréanic¢em — El. vyvod 230V/50Hz 1.03 | MULTIFUNK CNi UCEBNA 84,04
Ochrana proti nadproudtdm : dle CSN 332000—4—43 selektivnim dimenzovanim o InstalagnT spinad jednopGlovy 230V/50Hz, 10A, ¥.1 1.04 | SKLAD UCEBNA 10,27
e . O< InstalagnT spinad sériovy 230V/50Hz, 10A, .5 105 | SKLAD HRISTE 10.97
PUDORYS 1.NP jisticich prvkd Instala&nT spinad st¥idav§y 230V/50Hz, 10A, .6 : hn ’
‘ Instalagn? spinac krizovy 230V/50Hz, 10A, .7 1.06 | HOSPODA RKA+KABINET 23,25
~ . Instala&ni spfna& stfidavy dvojity 230V/50Hz, 10A, F.6+6 1.07 | REDITELNA 20,97
Nap&tova soustava: TN—S (3+PEN, 400V, 50Hz) © InstalagnT tla&itko 230V/50Hz, 10AF.1/0 108 | WeINY )08
TN=S (3—|—PE—I—N, 400V, 50Hz) Instala&nT tla&itko 230v/5072, 10A,.1/0, s doutnavkou : : !
Spordkovd kombinace 400V/50Hz 1.09 | WC MUZI PREDSIN 3,41
TN=S (1+PE+N, 230V, 50Hz) & TrojpSlovy spinad 400V/50Mz 110 | We MU 71 KABINKA o8
v - X Vyvod pro stropni svitidlo 230V/50Hz i '
Prostredi: AAS, ABS, AB8, AD1, AE1, BA1, BAZ, X Vyvod pro ndst&nné svitidlo 230V/50Hz 1.11 | WC MUZI PISOARY 1,86
——— Vyvod pro z@Fivkové svitidlo 230V/50Hz 1.12 | WC ZENY PREDSIN 3,36
1.13 | WC ZENY KABINKA 1,30
= Termostat — ovldadanT pFimotopnych paneld 1.14 | WC ZENY KABINKA 1,19
I o o o — Kabelovd trasa — silno—osvétlenT 1.15 | SPRCHA P REDSIN 2,27
- — — — — —ETV Zgsuvka Tv+SAT prab&Zna, koncova
- - SHSHSRGNBSGBNSGBNSGNSGNSFGN L TP Zosuvka telefornt e -
( A E— E— S _E DATA Z8suvka datova 1.17 CHODBA - SATNY 18,25
i} Doméct telefon — G&astnicky telefon 118 | SATNA 10,66
\ =owv Dverni tlagitko vyzvy 1.19 | SATNA 12,06
\ @ Odtahovy ventilator 230V/50Hz, ve¢. dob&hového relé 120 | SATNA 11,05
\ @ Svorkovnice dopl¥ujictho pospojovant 1.21 | CHODBA - STARA SKOLA 37,16
\ <LHop  Hlavni ochrannd pripojnice 1.22 | UCEBNA 56,19
\ Nap&tovd soustava: ¥H—§ 8+FP)EN’N4(A)1-%\8V5%%T-|)) 123 | SKLAD UCEBNIC 1559
- +PE+N, ) z i ’
\ TN=S (1+PE+N, 230V, 50Hz) 1.24 | UKLID 2,25
\ P .. .
Prostredi: viz. Technickd zprdava 1.25 | JIDELNA 38,56
\ .
e 1.26 | VYDEINA 15,94
\ m — Umfist&ni ovlddacich prvka ve vySce cca 1,2 m .
\ N od definitivnT &isté podlahy 1.27 | VYDEJNA 9,19
> — Umist&ni zdsuvek ve vy&ce cca 0,3 m 128 | ZAZEMi KUCHY N 551
\ STAVAJICI ROZVODNICE ! od definitivni &isté podlahy ) : '
\ A £ > - Zésgvkové ’ngVétﬁlnoé vyv/o?]y <v ku%h)éhské1 I1|nce bgdcéu rovedeny 1.29 | WC KUCHY N PREDSIN 4,36
: VJEZD NA POZEMEK STAVAJICI PILIR BUDE DEMONTOVANA BEZ NAHRADY veF"cijgkL:’ _Vgo’ %ﬁquc rouneh (c¢g 0.3 o 1.1 ng ,1m'p£yp1nqc) T30 | We KUY N KABINKA e
ice—0, &suvky 1,1 - - - .
\ UR/TELEFONICA 02 RP1 1 fﬁknrlcc;c\(/al?c’Htgc’;uba—O,Bm snggévkz1,1mm(sporék. kombinace)+DN32 do 0,3m 131 | WC UCITELE PREDSIN 1,63
. lgestor—1,om 1.32 | WC UCITELE KABINKA 1,28
\ )
v PATROVA ROZVODNICE S ———
\ — Umist&ni slaboproudych zdsuvek ve vy8ce cca 0,3 m 1.33 | WC UCITELE PREDSIN 1,53
STAVA‘J[Q[ PILIR STAVAJICI-BUDE NAHRAZENA popFf. ve spole¢ném réme&ku se sil. zdsuvkami ” .
\ OSAZENY 2xSPS ZA NOVOU — DomadcT telefon ve vyice cca 1,4 m 1.34 WCUCITVELVE KABINKA 147
\\ KBS \ i — \ - Ovl\c;lv%énT odtahO\a?ch ventilatorti bude provedeno: 1.35 | SCHODISTE 2.NP
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PUDORYS 1.NP HOOTP(OJDORYS 2NP 1100

Ochrana pred nebezpelnym dotykem: samoclinnym odpojenim od zdroje,
pospojenim a proudovym chranicem

dle CSN 332000—4—43 selektivnim dimenzovanim
jisticich prvku

Ochrana proti nadprouddm

Nap&tovda soustava: TN=S (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN=S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN=S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Prostredi: AAS, ABS, AB3, ADT, AE1, BAT, BAZ,

~

V-V Z3d

RP2.1
PATROVA ROZVODNICE

—LHor

23OV/5OHZ,
230V/50Hz,
Zdasuvka 230V/50Hz,
Zasuvka 400V/50Hz

El. vyvod 230V/50Hz

2x 2P+T
2P+T
2P+T, IP44

Zdsuvka
/ZGsuvka

Instalaéni
Instalag&nt
Instaladni

spinag
spinag
spinac
Instala&ni spinacg

Instaladn’
InstalagnT
Instalagnt
Spordkova
Trojpdlovy
Vyvod pro
Vyvod pro

spinacg

kombinace 400V/50Hz
spina& 400V/50Hz

Vyvod pro

Termostat — ovladani
Kabelovd trasa — silno—osvétlent
Zasuvka Tv+SAT pribé&Znd, koncova
Zasuvka telefonni

/asuvka datova

Domaci telefon — 0G&astnicky telefon
Dverni tladitko vyzvy

stropni svitidlo 230V/50Hz
ndst&nné svitidlo 230V/50Hz

zarivkové svitidlo 230V/50Hz

jednopblovy 230V/50Hz, 10A, F.1
sériovy 230V/50Hz, 10A, ¥.5
stfidavy 230V/50Hz, 10A, ¥.6
kFizovy 230V/50Hz, 10A, F.7

st¥idavy dvojity 230V/50Hz, 10A, ¥.6+6

tlagitko 230V/5OHZ, 1OA,?‘.1/O
tlagitko 230V/50Hz, 10A,¥.1/0, s doutnavkou

primotopnych paneld

Odtahovy ventilator 230V/50Hz, v&. dob&hového relé

Svorkovnice doplfiujiciho pospojovant

Hlavni ochrannd pFipojnice

Nap&tovd soustava: TN=S (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN—=S (3+PE+N, 400V, 50Hz)

E/1

TN—-S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Prostredi: viz. Technick@ zprava

LEGENDA MISTNOSTI:

AKCE

REKONSTRUKCE ZS PSARY

CisSLO | UCEL MISTNOSTI PODLAHA STROP PLOCHA
2.01 | CHODBA - STARA SKOLA P1 MALBA 34,07
2.02 | UCEBNA 68,64
2.03 | KABINET - DOZOR 17,82
2.04 | UCEBNA 62,35
2.05 | UCEBNA 56,56
2.06 | UKLID 1,35
2.07 | WC ZENY PREDSIN 3,12
2.08 | WC ZENY KABINKA 1,30
2.09 | WC ZENY KABINKA 1,30
2.10 | WC MUZI PREDSIN 3,34
2.11 | WC MUZI KABINKA 1,24
2.12 | WC MUZI PISOARY 1,58
2.13 | SCHODISTE PUDA
UZITNA PLOCHA CELKEM 252,67

STUPEN

DOKUMENTACE PRO SPOJENE UR A SP

Umisténi ovlddacich prvkda ve vy3ce cca 1,2 m

od definitivni Cisté podlahy

Umisténi zdsuvek ve vysce cca 0,53 m

od definitivnT cisté podlahy

ve dvou vygkovych drovnich (cca 0,3 a 1,1m nad &.p

/Zdsuvkové a svételné vyvody v kuchyriské lince budou ;rovedeny

my&ka—0,3m
lednice—0,3m

mikrovind trouba—0,3m

digestor—1,8m

osv. prac. desky—1,1m (vypinag)
zasuvky 1,1m

spordk=1,1m (sporak.kombinace)+DN32 do 0,3m

Umisténi slaboproudych zdsuvek ve vySce cca 0,5 m

popr. ve spolecném rémecku se sil. z@suvkami

WC — se svétlem

Koupelny — vlastni tla&itko

+ dobé&hové relé

Domaci telefon ve vySce cca 1,4 m
Ovladani odtahovych ventilatort bude provedeno:
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ZASTUPCE INVESTORA
starostka Jana Vala Skova

GENERALNI PROJEKTANT

FACT v.o.s.

Podolska 401/50

147 00 Praha 4

tel.: +420 222 230 229
e-mail: atelier@fact.cz
www.fact.cz

IC: 26187094

EAIE

CISLO ZAKAZKY

Z 135

AUTOR
Ing.arch.Korch

Ing.arch.Krajic

Ing.arch.Monhart

SPOLUAUTOR
Ing.arch.Wiszczor

ZASTUPCE
Ing.arch.Wiszczor

VEDOUCI ZAKAZKY
Ing.arch.Korch

DATUM PARE CISLO

04/2008

CAST DOKUMENTACE

F.1.4.9,h - ELEKTROINSTALACE

ZPRACOVATEL CASTI

MARTIN POCTA

CIMELICE 152

398 04 CIMELICE

tel.: +420 603908691

e-mail: m.pocta@studiodplus.cz

IC: 706 63 297

ZODP.PROJEKTANT CASTI

Martin POCTA

VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Martin POCTA Martin POCTA

PUDORYS 2.NP
h{Eiggo c;i.sLo VYKRESU




