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1 predmeét studie

Predmétem této studie je posouzeni denniho osvétleni v pobytovych
mistnostech v pfistavbé a zrekonstruovaném p¥izemi ZS Psary.

2 vychozi podklady

/1/  Projektova dokumentace navrhované rekonstrukce

/2/  CSN 730580-1: Denni osvétleni budov

/3/  CSN 730580-3: Denni osvétleni $kol

/4] CSN 360020-1: Sdruzené osvétleni, zakladni poZadavky
/5/  vyhl. 410/2005 Ministerstva zdravotnictvi

3 denni osvétleni

7adavky CSN

CSN 73 0580 - 3 Denni osvétleni $kol, vyhl. 410/2005 Ministerstva zdravotnictvi

V prostoru mistnosti pro tfidu zrakové cinnosti IV. (ufebny, kanceldfe, studovny,
kabinety) s trvalym pobytem osob musi byt hodnota Cinitele denni osvétlenosti
minimalné 1,5%.

\' prostoru mistnosti pro tfidu zrakové Cinnosti V. (jidelna) s trvalym pobytem osob
musi byt hodnota Cinitele denni osvétlenosti minimalné 1,0%.

CSN 36 0020 — 1 SdruZené osvétleni, zakladni po¥adavky

Pri trvalém pobytu lidi ve vnitfnim prostoru se sdruzenym osvétlenim, nebo v jeho
funkEné vymezené Casti musi byt zachovan dostate¢ny podil denni slozky Pro tridu
zrakové Cinnosti IV. a V., pfi sdruZzeném osvétleni, je minimalni hodnota &initele
denni osvétlenosti rovna 0, 5%

Dle CSN 73 0580-1 se vysledky vypoct zaokrouhluji na jedno desetinné misto.
ostup vypoctu

Vypoctené hodnoty (€.d.o.), na prodejnich plochéch, byly po&itany pomoci programu
DEN 3.10 od ing.Maixnera a ing.Rybdra.

Cinitel denni osvétlenosti byl poatan pro body rovnomérné rozmisténé v pldoryse
na vodorovné srovnavaci roviné v rovni 0,85m nad podiahou. Vypoctové body byly
voleny dle &. 4.1.11 CSN 73 0580- 1, &zn. 1m od zdi v pravidelné siti. Zakladni
podminky vypoctu: rovhomérné zatazena obloha 5000Ix + gradovany jas. Odrazivost
terénu Ro 0.1. ZnediSténi zaskleni je uvazovano z vnéjsi strany 0.9 a z vnitfni strany
0.95. Odrazivost stropd, stén a podlahy byla uréena dle CSN - (podlahy 0.3, stén 0.5
a stropli 0.7). Vliv Zaluzii pfed okny na jizni fasddé objektu je ve vpoctu zohlednén
Cinitelem zastinéni konstrukci budovy s hodnotou 0,9.
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1.06 — Hospodarka + kabinet

mistnost v 1.NP o pldorysnych rozmérech 4,8x4,5m o vyice 3,81m je osvétlena
oknem 2,3x3,0m pres Sitku chodby, chodba je osvétlena okny 2,3x2,5m.

Cinitel denni osvétlenosti
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Pidorys posuzované mistnosti 1:50 s izofotou 1,5%:

Vyhodnoceni vypoctu €.d.o.:

Mistnost je vyuZitelnd pro umisténi trvalého pracovniho mista v prostoru od
okna k izofoté 1,5%. Mistnost bude dostatecné vyuZitelnd pro umisténi trvalého
pracovniho mista. Pri pouZiti sdruzeného osvétleni bude posuzovand mistnost
vyuzitelnd pro umisténi trvalého pracovniho mista v celém svém pddoryse.
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- 1.07 Reditelna

mistnost v 1.NP o pldorysnych rozmérech 4,8x5,005m o vysce 3,81m je osvétlena
dvéma okny o rozméru 2,3x2,5m

Cinitel denni osvétlenosti
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Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

Mistnost je vyuzitelnd pro umisténi trvalého pracovniho mista v celém svém
pldoryse.

1.03 Multifunkcni ucebna

mistnost v 1.NP o pldorysnych rozmérech 10,995x7,3m o vy3ce 3,81m je osvétlena
Sesti okny o rozméru 2,3x2,5m

Cinitel denni osvétlenosti
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Vyhodnoceni vypoctu c.d.o.:

Mistnost je vyuZitelna pro trvaly pobyt Zakd v celém svém pddoryse.
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1.25 — Jidelna

mistnost v 1.NP o pldorysnych rozmérech 5,29x7,25m o vySce 3,81m je osvétlena

dvéma gkny o rozméru 1,5x2,0m.

Cinitel denni osvétlenosti

A G 2

1} 5,31 8023, 4
253000 2303403
I SR TRET 2R
ol - i e e N e
Sl i R e SO L T S |
6 | .85 -85 O
] =0 OSSN0

3

.12
Ao
25
.56
<15
+ 91
418

OO KFEF DWW,

E

Al
S
it
S,
s 1)
o)
i)

OO HF M N

2}

.96
.94
291
<36
.04
.B4
S

Pldorys posuzované mistnosti 1:100 s izofotou 1,0%:

b g A A

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

Mistnost je vyuzitelnd jako jidelna v prostoru od oken k izofoté 1,5%. Mistnost
bude dostatetné vyuZitelnd jako jidelna. PFi pouZiti sdruZzeného osvétleni bude
posuzovana mistnost vyuZitelnd jako jidelna v celém svém pldoryse.
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4 zaverecné zhodnoceni

Pobytové mistnosti v navrhované pfistavbé i v rekonstruovaném prizemf
objektu ZS Psary, budou dostatecné vyuzitelné pro umisténi trvalého pracovniho
mista, respektive pro trvaly pobyt studentd, v rozsahu dle vySe uvedenych vypo&td.
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5 prilohy

P.1 Situace

P.2  Pddorys 1.NP ZS Psary po rekonstrukci
P.3  Rez objektu ZS Psary
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P.1  Situace
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P.2  Ptdorys 1.NP ZS Psary po rekonstrukci
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Rez objektu ZS Pséry
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