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REKONSTRUKCE ZS PSARY SOUHRNNA ZPRAVA DUR A DSP

SOUHRNNA ZPRAVA KE STAVEBNIMU RiZENI

A. PRUVODNi ZPRAVA

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

A1

IdentifikaCni udaje stavhy

Identifikaéni udaje stavebnika

Identifikaéni udaje zpracovatele dokumentace

Dosavadnim vyuziti a zastavénost izemi ( stavebniho pozemku )
Majetkopravni vztahy

Provedené prizkumy

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Spinéni pozadavkd dotéenych organd

Dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu

Udaje o spinéni podminek regulaéniho planu, izemniho rozhodnuti, popfipadé Gzemné planovaci informace
u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona

Predpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

B.1.1

B.1.2
B.1.3
B.14
B.1.5

B.1.6
B.A.7
B.1.8
B.1.9
B.1.10
B.1.11

B.1.12

Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téZ vyhodnoceni sou¢asného stavu konstrukci; stavebné
historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné
Urbanistické a architektonické FeSeni stavby, popfipadé pozemkd s ni souvisejicich

Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Reseni technické a dopravni infrastruktury véetn& fedeni dopravy v Klidu, dodrzeni podminek stanovenych pro
navrhovani staveb na poddolovaném a svazném Uzemi

Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

Redeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci

Prlizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledki do projektové dokumentace

Qdaje o podkladech pro vyty€eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy systém

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi uinky provadéni stavby a po jejim
dokon€eni, resp. jejich minimalizace

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik

B.2. Mechanicka odolnost a stabilita

B.2.1
B.2.2
B.2.3

B.2.4

Zficeni stavby nebo jeji ¢asti

V&tsi stupen nepfipustného pretvofeni

Poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho
pretvoreni nosné konstrukce

Poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neimérmy plvodni pficiné

B.3. Pozarni bezpecnost

B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5

Zachovéni nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu
Omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbé
Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu

UmoZnéni evakuace osob a zvifat

UmoZnéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany

B.4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

B.5. Bezpecénost pfi uzivani

B.6. Ochrana proti hluku

B.7. Uspora energie a ochrana tepla
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B.7.1  Splnéni poZadavk( na energetickou naroénost budov a spinéni porovnavacich ukazateld podle jednotné metody
vypoCtu energetické narognosti budov
B.7.2  Stanoveni celkové energetické spotieby stavby

B.8. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

B.9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani,
ochranna a bezpeénostni pasma apod.

B.10. Ochrana obyvatelstva

B.11. Inzenyrské stavby (objekty)

B.11.1  Odvodnéni uzemi véetné zneSkodnovani odpadnich vod
B.11.2  Zasobovani vodou

B.11.3  Zasobovani energiemi

B.11.4  ReSeni dopravy

B.11.5 Povrchové Upravy okoli stavby, véetné vegetaénich Uprav
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REKONSTRUKCE ZS PSARY

SOUHRNNA ZPRAVA DUR A DSP

A. PRUVODNI ZPRAVA

A1 Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby:
Adresa stavby:

Katastralni Gzemi:
Parcely &islo:

Plocha stavenisté:

Predmétem stavebniho fizeni je:

,Rekonstrukce ZS Psary*
Hlavni 12, 252 44 Pséry

Dolni Jiréany( okres Praha-zapad ), 736414
hlavni pozemky : 15, 29, 731, 645/1

ostatni viz tabulka dotéenych pozemki nize
797 m2

Rekonstrukce a pfistavba Zakladni Skoly v Psarech-Dolnich Jir€anech

A2 Identifikacni udaje stavebnika
Stavebnik: Obec Psary
IC: 00241580
Sidlo: Prazska 137
252 44 Psary
A3 Identifikacni udaje zpracovatele dokumentace

Generalni projektant:
IC:

Sidlo:

Telefon:

Statutarni zastupce projektanta:
Autorizace:

Autori feseni:

Koordinace:

Telefon:

Projednani projektu:
Sidlo:

Telefon:

FACT s.r.o. Podolska 401/50, 147 00 Praha 4, tel.: 777 785 787,, fax:222 231 392, e-mail: atelier@fact.cz, www.fact.cz

FACT s.r.o.
26187094
Podolska 401/50
147 00 Praha 4
222 230 229

Ing.arch. Zdenék Korch
CKA 02 453

Ing.arch. Zdenék Korch
Ing.arch. Vladimir Krajic
Ing.arch. Libor Mohart
Ing.arch. Rudolf Wiszczor

FACT s.r.o.

Ing.arch. Zdenék Korch
Ing.arch. Rudolf Wiszczor
222230 229

Ing. Ladislav Vich
Zeleny pruh 99/1560
140 02 Praha 4

606 638 956



REKONSTRUKCE ZS PSARY

SOUHRNNA ZPRAVA DUR A DSP

Zpracovatelé jednotlivych profesi:

KONTAKTNi OSOBA ITELEFON FAX MOBIL E-MAIL
I}RCHITEKTONICKO-STAVEBNi
CAST
FACT v.0.s. Ing.arch. Zdenék Korch 222230 229 222 232 666 777755753 korch@fact.cz
FACT v.0.s. Ing.arch. Rudolf Wiszczor 222 230 229 222 232 666 773684 771 r.wiszczor@facti.cz
KANALIZACE A VODOVOD
INSTAL PROJEKT a.s. Hubert Faber 383 322 990 383 322 990 602 452 246 h.faber@tiscali.cz
ELEKTROINSTALACE

Martin Pocta 389771510 389771510 603 908 691 m.pocta@studiodplus.cz
STATIKA
STASAPO Ing.David Vytvar 604 312 259 david.vytvar@stasapo.cz
VYTAPENI
INSTAL PROJEKT a.s. Ing.Pavel Mika 383 322 990 383 322 990 603 819 195 Instal.projekt@tiscali.cz
PLYN
INSTAL PROJEKT a.s. Ing.Pavel Mika 383 322 990 383 322 990 603 819 195 Instal.projekt@tiscali.cz
PORARNi BEZPECNOST
Ing.Petr Havlidek Ing.Petr Havli¢ek 737262 143 havlicek@milota.cz
HYGIENA + GASTRO
HYGIENA KONSULT Eva Bartofiova 777939 003 hygiena@seznam.cz
A4 Dosavadni vyuziti a zastavénost stavebniho pozemku

Re$ené izemi ma celkovou rozlohu cca 1122,3 m2. Nachézi se v severni centralni &asti obce Psary — Dolni Jiréany.

Z hlediska uzemniho plénu se jedné o uzemi urené pro nizkopodlazni bydleni méstského typu.B,B1

Stavenisté je rovinné, mirné svazité k jihovychodu. Na pozemku se nachazi objekt zakladni Skoly &.p.12 ( parcelni &islo 15),
ktery slouzi svému Uelu i s pfilehlym Skolnim dvorem s hiistém a zahradou (parcelni &islo 29). Pozemek pro navrhovanou
pristavbu (p.C.29 a 731) je nezastavén. Nachazi se na ném pouze pfizemni objekt skladu (cca. 24m?), ktery navrhujeme z
provoznich ddvod( odstranit.Cast pozemku 645/1 je v dlouhodobém uZivani Skoly.Nachazi se na ném vjezd do aredlu a
zahradni Uprava (vzrostla t0je). Soucasna zastavénost pozemku uréenych pro navrh &ini 31%. Celkova zastavénost is
navrhovanou pfistavbou a zbouranou kllnou je 55%. InZenyrska infrastruktura je ponechana stavajici. Novostavba bude
napojena na infrastruktur objektu stavajici Skoly.

A5

Pozemky uréené pro navrh:

Majetkopravni vztahy

kat.izemi parcelni €. vlastnické pravo vyuziti pozemku druh pozemku dotésgriggnj;a}?'\:)(celé
Doln Jiréany 15 Obec Pséry budova &p.12 Z""Sta‘rgzsopf'i°d‘a’ 598
Dolni Jiréany 29 Obec Psary zem.ptd.fond zahrada 489
Dolni Jiréany 731 Obec Psary jin plocha ostatni plocha 177
Dolni Jiréany 645/1 Obec Psary ostatni komunikace ostatni plocha 90+ (6951)

FACT s.r.o. Podolska 401/50, 147 00 Praha 4, tel.: 777 785 787,, fax:222 231 392
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REKONSTRUKCE ZS PSARY SOUHRNNA ZPRAVA DUR A DSP

Pozemky sousedni:
N . T . . i dotéena vyméra m? (cela
kat.uzemi parcelni €. vlastnické pravo(pravo hospodarit) vyuziti pozemku druh pozemku vjméra die KN)
Dolni Jir€any | p¢ 645/1 Obec Psary ostatni komunikace ostatni plocha 6951
Dolni JirGany | pést14 Doktorova Viasta budova &p.11 zastavena plocha, 1160
nadvori
. ; Pavelka Vladek Ing. X
Dolni Jiréany p¢ 30 s zem.pld.fond zahrada 424
Pavelkova Sarka
Dolni Jiréany pg.730 Obec Psary jina plocha ostatni plocha 93
Davidek Jaroslav &né
Dolni Jircany | pé st.18/1 yidek Jaros budova &p.14 zastavéna plocha, 936
Davidkova Bozena nadvori
Dolni Jiréany pc 29 Ing. Zima Jaroslav budova ¢p.22 Zasta\éggsoﬁliocha, 226

A.6 Provedené prizkumy

Inzenyrskogeologicky priizkum

Radonové méieni

1. Geologické poméry

Z regionalné geologického hlediska Uzemi patfi k barrandienskému svrchnimu proterozoiku, které je zde budovano slabé
regionalné metamorfovanou, vyhradné sedimentérni formaci $téchovické skupiny (pospilitovou sérii). Jedna se o komplex
rytmicky se stfidajicich poloh prachovct a bfidlic, které vyrazné prevazuji nad drobami. Zcela podFfizené vystupuji viozky
slepencl. Jedna se tedy o komplex silné zpevnénych, téméF nemetamorfovanych sedimentarnich hornin, ktery je v3ak ¢asto
tektonicky porusen.

Skalni podloZi: V prostoru zajmového Uzemi Ize oekavat prachovce (jemnozrnné klastické sedimenty s pfevahou prachové
slozky). V nezvétralém stavu jsou tyto sedimenty tmavé Sedé az EernoSedé barvy, jemné, rovné laminované, silné az stfedné
puklinaté. Rozpad se zpravidla déje podle kombinace systém( vrstevnatosti, klivaZe a puklin na drobné polyedry, desticky
nebo az roubiky. Pfitomnost fosilniho zvétrani je zde mélo pravdépodobna.

Skalni podloZi je v prostoru zajmového Uzemi pravdépodobné mozné oekavat v hloubce cca 2,5 m pod stavajicim povrchem
zajmového Gzemi. Svrchu (do hloubky cca 5 m p.t.) jsou horniny skalniho podloZi velmi pravdépodobné zcela a velmi silné
zvétralé (tf. R6 dle CSN

73 1001, Rqt cca 200-250 kPa), smérem do hloubky pak hornin silné a mirné zvétralé, pfipadné az navétralé.

Pokryvné ttvary resp. zeminy pokryvnych Gtvard Ize v prostoru zajmového Uzemi oekavat v mocnosti cca 2,5 m.
Dominantnim pokryvnym sedimentem jsou pravdépodobné deluviélni resp. splachové sedimenty, tj. jily prachovitopiséité az
prachovité, svétle Sede, prevazné jen tuhé konzistence, se slabou pimési stfipkl a drobnych tlomkd podloznich hornin. Dle
CSN

73 1001 se pravdépodobné jedna o zeminy tf. F4 CS (F6 CL), R¢t bych odhadl na cca 150 kPa (resp. na 100-150 kPa).
Svrchu je z&jmové Uzemi piekryto recentnimi navazkami (neznamé, snad dm, mocnosti i nezndmého charakteru).

2. Hydrogeologické poméry

ReZim podzemni vody je v prostoru zajmového Uzemi vyrazné ovlivnén jeho celkovou geologickou stavbou. Hydrogeologické
poméry Uzemi jsou zavislé pfedevsim na propustnosti horninového prostfedi, morfologii terénu a velikosti zdroje podzemni
vody (infiltracni oblasti). Dusledkem pak byva az pomérné znacné kolisani Grovné hladiny podzemni vody

i jeji vydatnosti v zavislosti na atmosférickych srazkach.

Obecné se jedna o hydrogeologicky nevyznamny rajon, s vodou kvalitativné nevyhovujici jako pitna a s minimainimi
vydatnostmi zvodné (s vyjimkou vyraznégjSich poruchovych pasem). Pro komplex svrchnoproterozoickych hornin je
charakteristicky znaény nedostatek podzemnich vod podminény nepfiznivym litologickym typem hornin. Sedimentarni
formace vystupuijici v zajmovém Uzemi je prakticky bez prilinové propustnosti. Vzhledem k svému charakteru umozriuji tyto
horniny Zivéj8i ob&h a akumulaci podzemnich vod prakticky pouze v zéné podpovrchového rozvolnéni horniny a rozpojeni
puklin.
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Dle archivnich udaji Ize ocekavat, ze hladina podzemni vody je v prostoru zajmového uzemi pravdépodobné cca 8 m
p.t. V archivnich materialech neni zmifiovana (pro takovato tzemi vecelku typicka) moznost pfitomnosti vyskytu
mélkého horizontu podzemni vody (a toi v zavislosti na atmosférickych srazkach), na rozhrani sedimentti pokryvnych
Gtvar( a predkvartérniho podlozi.

InZenyrsko-geologicky servis HUPO

Viyhotovil: RNDr.Pavel Podpéra
3/2008

InZzenyrskogeologicky priizkum z hlediska zakladani stavby:

V ramci navrhu bylo proto uvazovano s minimalni hodnotou tabulkové vypoctové unosnosti Rdt =150kPa.

Hladina podzemni vody nebyla pfi navrhu uvazovana, z dostupnych podkladl neni znama. Zalozeni je uvazovano na
zakladovych pasech.

Pfi takovémto navrhu zaloZeni, Ize z geotechnického hlediska hodnotit z&kladové poméry jako jednoduché a mohou byt
zkomplikovany pouze necekanym vyskytem riznorodych vrstev zakladového podiozi.

Pfi navrhu zakladovych konstrukci z geotechnického hlediska postaci postupovat dle zasad platnych pro 1. geotechnickou
kategorii ve smyslu CSN 73 1001 nebo kvalitativné srovnatelnym postupem.

V prdbéhu provadéni bude pfizvan geolog (autorizovana osoba), ktery po provedeni vykopu potvrdi a ovéfi minimalni
pozadovanou unosnost zakladové pldy, véetné vhodnosti navrzeného zplisobu zalozeni a zplisobu odvodnéni zakladovych
konstrukci a stavby jako celku. Projektant upozorfiuje na nutnost posoudit individuélné névrh drenazi respektive ochrany
zakladové spary pripadé podlozi jilovitého typu. Bude proveden zapis do SD a projektant ¢asti ASR a STATIKA bude
obeznamen s vysledky tohoto Setfeni.

V/ySe uvedené opatieni neni mozné opominout s ohledem na relativni délku objektu, kdy by pfi lokalné nepfiznivych
podminkach mohlo dojit k rozdilnému sedani objektu, nebo jeho &asti, které by mohlo vést k porucham celé
stavby.(viz.staticka ¢ast)

Stasapo s.r.o.
Stavebni projekce-statika staveb
Viyhotovil :Ing. David Vytvar
4/2008
A7 Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu bude sou¢asnym vjezdem na pozemek. Napojeni na technickou infrastrukturu je
rovnéz ponechéno v sou¢asném stavu na ulici Hlavni( plyn, vodovod, dedtové kanalizace, vefejné osvétleni, elektfina ).

A8 Splnéni pozadavku dotéenych organi
Projektova dokumentace je v souladu s poZadavky dotéenych organd.

A9 Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Bude dodrZena Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb. 0 obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a vyhlaska ¢. 369/2001
Sb. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecCujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.10 Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu, Gizemniho rozhodnuti, popfipadé Gzemné planovaci informace
u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zédkona

Projektové dokumentace je v souladu s platnym uzemnim pléanem.
A11 Predpokladana Ihita vystavby

Doba vystavby 3/2010 — 9/2010.Nutno brat v tvahu pfed pfipravu celé akce mimo Uzemi stavenisté. RuSivé momenty
vystavby situovat mimo dobu 8kolniho vyugovani.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

B.1.1  Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni souc¢asného stavu konstrukci;
stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové
z6né

Rozsah a usporadani stavenisté:

Stavenisté ma celkovou plochu 797m? a vy$kovy rozdil terénu je od severu k jihu cca 0,7-0,8m a od zapadu k vychodu cca
0,5m. Staveni$té se nachazi v rdmci obce v centrélni poloze. Obklopuiji jej soukromé pozemky a jejich zahrady. Z hlediska
spravniho ¢lenéni obce naleZi k Easti Dolni Jircany.

Ochranna pasma a chranéna uzemi dotéena vystavbou:
maloploSna chranéna Uzemi pfirody ani registrované vyznamné krajinné prvky. Zaroven stavajici stavba Skoly neni kulturni
pamétkou a feSené Uzemi nespada do paméatkové zény nebo pamétkové rezervace.

PoZadavky na odstranéni staveb a kaceni zelené.
Uprava pozemku a navrhované provozni naroky si vyZaduji odstranéni stavajiciho objektu pfizemniho skladu o ploSe 24m? na
jiznim okraji pozemku. viz.vykres C 0.2.Koordinacni situace stavby.

Bilance zemnich praci
Ornice bude sejmuta v primérné vrstvé 0,25m a ploSe 582 m2. Viykopek v objemu cca 146 m3 bude odvezen a uloZen podle
kapitoly o odpadovém hospodarstvi.

B.1.2  Urbanistické a architektonické reseni stavby, popripadé pozemku s ni souvisejicich
Urbanistické reseni:
Urbanisticky koncept.

S ohledem na zachovani charakteru zastavéni a panoramatu obce byla navrzena pfizemni dievéna pfistavba smérem do
zahrady a funkéni Uprava stavajiciho objektu. Zakladni koncept byl snahou o uchovani stavajicich hodnot tj. v co nejvétsi mire
snahou o uchovani provozu, objemu a charakteru stavajici budovy, po kostelu druhé nejvétsi dominanty obce, a vytvoreni
kvalit novych a jejich vzajemného provézani. NavrZena pfistavba umoZriuje vice alternativnich propojeni mezi vnitfkem
budovy a bezprostfednim okolim Skoly a soucasné méni zptisob provozu vstupnich prostor objektu stavajiciho. Ze severni
strany uzavira Skolni dvorek i nové navrhované hristé a tim vytvaFi hierarchizovanou strukturu venkovnich prostor(i pro pobyt
déti.

Architektonickeé reSeni:

Uprava stavajici skoly:

Do pivodniho objektu zasahujeme pouze v mistech kde nebyly spinény naroky pozadované na souéasny $kolni provoz.

V centrélni ¢asti dispozice vytvafime prostor Saten, ktery je otevieny a vétratelny. V Jizni ¢asti stavajiciho objektu umistujeme
prostor vydejny s jidelnou. Klademe dirraz na nekfizeni provozu zakd a vydejny. Vytvafime hospodafskym vstup.

Nova pristavba:

Objem nové stavby vymezuije ze severni strany intimni pfied prostor Skolniho dvorku. Obsahuje nové navrzeny bezbariérovy
vstup do celého objektu. Ve svém stfedu ma umistény vstupni vestibul a na néj bezprostfedné navazujici prostor Saten a
toalet. RozSifeni celého provozu Skoly si vyZadalo i umisténi novych administrativnich prostor. Hlavni misto ale zaujiméa velka
vicelcelova ucebna uzplsobena i pro mimo Skolni aktivity. Koncept nosnych rami celé pfistavby umoziuje jeji pozdéjsi
variabilitu v déleni prostord.

Standardy materialti vychazeji z bézné dostupnosti, kvality a poméru cena x vykon.
Objekty funguji pouze jako $kolni zafizeni a zafizeni pro mimoskolni aktivity zaki $koly.
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Kapacity:
Stavajici stav: 85 zaku celkova plocha 490m?
Navrh: 150 zaku celkova plocha 729m?

B.1.3  Technické reseni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a reseni vnéjSich ploch

Koncept stavebné technického reSeni nové navrhované ¢asti je zalozen na ramové nosné konstrukci z lepeného dfeva.
Vyplfiové vnéjsi svislé stény mezi rdmy jsou sendviové konstrukce s dfevénou nosnou konstrukci. Z exteriéru oblozené
smrkovym dfevem a z interiéru dfevovlaknitymi deskami. Vnitfni svislé nenosné konstrukce budou mit nosnou tramovou
konstrukci a obloZeni z dfevovlaknitych desek. Podhled z dfevovlaknitych desek bude v mistnostech sociélniho zafizeni a
kancelafi. Stfecha je plochd, zelena-extenzivni s vnitfnimi svody deStové vody.

Vné&jsi plast stavajiciho objektu bude opatfen probarvenymi omitkami. Sikma stfecha bude ponechana se stavajici
keramickou krytinou.

InZenyrské sité budou feSeny klasickymi stavebnimi technologiemi odpovidajicimi pozadavkim norem a predpistl.

VngjSi plochy hiisté, pfijezdové komunikace, komunikace pro pési a plocha pro tfidény odpad budou asfaltové. Vnéjsi rampa
u hlavniho vchodu betonova. Ostatni vnéjsi plochy budou mit zahradni Gpravu vétSinou travnatou.

B.1.4  Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
B.1.4.1. Napojeni na dopravni infrastrukturu

Napojeni celého komplexu na dopravni infrastrukturu bude ponechano v sou¢asném stavu a to svym pfipojenim do ulice
Hlavni.

B.1.4.2. Napojeni na kanalizaci

Destové vody ze stfech nového i stavajiciho objektu budou svedeny do fadu destové kanalizace stavajici pfipojkou.

Budou odvodnény gravitaéné.

B.1.4.3. Napojeni na vodovod

Napojeni na vefejny vodovodni fad bude u celého komplexu Skoly stavajici vodovodni pfipojkou.

B.1.4.4. Napojeni na elektrickou sit’

Napojeni na elektrickou sit bude u celého komplexu Skoly provedeno stavajicim pfipojenim.

B.1.5  Reseni technické a dopravni infrastruktury

Dopravni i technicka infrastruktura je ponechana ve stavajicim stavu.

Tento objekt bude dle pozadavk(i normy CSN736110 potfebovat parkovaci stani kratkodoba a dlouhodoba pro osobni vozy .
Predkladany vypocet byl proveden podle odstavce 14.1. Odstavné a parkovaci plochy a

¢lankd ¢. 14.12 - 14.14 vySe zmifiované normy .

VYPOCET PARKOVACICH STANi PODLE POZADAVKU CSN 73 6110

N = Celkovy pocet stani pro posuzovano z stavbu =Po . ka . kp 5

Po = 1 stani na kazdych 5 zak(, pficemz 80 % stani bude kratkodobych a 20 % stani bude dlouhodobych (pozn. v CSN
736110 k tabulce 34 - Doporucené pocty dopravnich stani: v historickych centrech obci se uziji pfiméfené) Po=150:5=30
Oo=1:25

ka = soucinitel vlivu stupné automobilizace 0,84

kp = soucinitel redukce po¢tu stani 0,4

N=30.084.04=10
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Tento narok je feden stavajicim zpisobem — potfeba 10 stani je umoznéna na stavajicich zpevnénych plochach na
pozemku Cislo 645/1 v centru obce.
Z hlediska normy bude 1 parkovaci misto ( t.j. 5% ) z celkového po¢tu vyhrazena osobam se snizenou pohyblivosti .

B.1.6  Vliv stavby na Zivotni prostredi a reseni jeho ochrany
Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Budou dodrzeny vSechny pfedpisy a normy.
B.1.7  Reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci

Verejné pristupné plochy a komunikace jsou navrzeny v maximalnim podélném sklonu 8,33 %. Budou dodrzeny podminky
vyhlasky ¢. 369/2001 Sh. 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.1.8  Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledki do projektové dokumentace
Z provedenych prizkumd vyplynuly poZadavky na zplsob zakladani, které byly zaclenény do navrhu.
B.1.9  Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém

Vyskopisné a polohopisné zaméfeni:

Viypracoval : Ing. |.Va8akov4, L.Jordan
Soufadnicovy systém: S-JTSK

VySkovy systém: Balt p.v.

Datum: 9/2007

(z podkladi architektonické soutéZe vypisované Obecnim Ufadem v Psarech)
B.1.10  Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory

Déleni souboru staveb na stavebni objekty:

[s001  [KOMPLEX REKONSTRUKCE A PRISTAVBY $KOLY

B.1.11  Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi uéinky provadéni stavby a
po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace

Odpady vznikajici stavebni ¢innosti:
1) zemina
omitky-zbytky pfi omitani
cihly-kousky pfi zdéni
beton — zbytky pfi betonazi
ocelové prvky — odfezky ocelovych profild, siti, zavésu
tepelné izolace — odfezky polystyrenu
polystyren beton — zbytky pfi betonazi
obklady,dlazby — odrezky
mineralni podhledové desky — odfezky
) sadrokartonové desky — odfezky podhledu
) nopova hydroizolace — odfezky
) desky Cembonit — odfezky
) obaly od stavebnich materiald — papir, igelit, ...
14) dfevo — odiezky prvki stfechy a pomocnych konstrukci
)
)
)
)
)

_ A A O 000N O N
ON A —

PP rozvody vody a technologie — odfezky
ocelové rozvody topeni, plynu — odfezky
elektroinstalacni kabely — odfezky
potrubni kanalizace — odfezky

navlekova tepelné izolace potrubi

Zpusob nalozeni se stavebnim odpadem (podle zatfidéni):
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Pfevzeti a naslednou manipulaci s odpady vyprodukovanymi pfi realizaci stavby bude zajitovat opravnéna odborné firma.
Nakladani s odpady musi splfiovat poZzadavky zakona ¢.185/2001 sb., o odpadech a souvisejicich predpist a vyhlasek
(vyhladka €.381/2001 Sb., €.24/2001 Sb., €.26/2001 Sb.).

Opréavnéna firma zajisti.

- v mezich zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech pfednostni vyuZiti odpadl pred jejich uloZzenim

- v pfipadé uloZeni odpadu bude toto realizovano na ekologické skladce

- stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni velkoobjemového kontejneru zajistén proti neZzadoucimu znehodnoceni
nebo Uniku

- pfepravni prostiedky pfi pfepravé stavebniho odpadu budou zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou,
branici uniku tohoto odpadu.

Stavebni odpad bude ukladan do velkoobjemovych kontejnerd. Kontejnery budou umistény na pozemku investora.
Odpady vznikajici béhem uzivani stavby:

nevratné papirové obaly

pouZiti kancelafsky papir, denni tisk, papirové ubrousky

nevratné sklenéné obaly

nevratné plastové obaly

nevratné kovové obaly

nevratné di'evéné obaly

kuchyrsky odpad

zbytky jedlého oleje a tuku

textilni zbytky Uklidovych prostredk(
) zbytky pracovnich odévi
) zbytky po uklidu — smeti
) smésny odpad — obsah odpadkovych kosu
) ulicni smetky
)
)

_ A 2O 00N O WN -

WON OO ——

—_

odpad z udrzby parkovych ploch a zelené
odpady jinak nespecifikované

Zpusob nalozeni s odpadem (podle zatfidéni):

Pfevzeti, naslednou manipulaci s odpady vyprodukovanymi pfi uzivani stavby a jejich likvidaci bude zajiStovat za Uplatu
opravnéna odborna firma na z&kladé smlouvy s provozovatelem. Nakladani s odpady musi spliovat pozadavky zakona
¢.185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicich predpistl a vyhlasek (vyhlaska ¢.381/2001 Sb., €.24/2001 Sb., €.26/2001 Sb.).
Odpad bude ukladan do kontejnerd. Kontejnery budou umistény na vymezenych mistech na pozemku investora.

Opravnéna odborna firma zajisti :

- v mezich zékona ¢.185/2001 Sb., o odpadech pfednostni vyuZiti odpad( pred jejich uloZenim,

- v pfipadé uloZeni odpadu bude toto realizovano na ekologické skladce,

- pfepravnimi prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavfené kontejnery dodané zajistovatelem.

B.1.12 Zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI
1. Z&kladni pravni predpisy pro zajisténi BOZP pfi praci na stavenisti

zakon €. 262/2006 Sb. - z&konik prace - §3

zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dali pozadavky BOZP v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi BOZ pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy a provadéci vyhladky k tomuto zékonu:

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich

nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP pii praci na stavenistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do
hloubky

nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

nafizeni viady €. 406/2004 Sb. - o blizSich poZadavcich na zajisténi BOZP pfi praci s nebezpe€im vybuchu

nafizeni vlady €. 168/2002 Sb. - kterym se stanovi zp(isob organizace prace a pracovnich postupd pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky
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nafizeni viady €. 28/2002 Sb. - kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

nafizeni viady €. 11/2002 Sb. - kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald, ve znéni
nafizeni viady €. 405/2004

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb.- kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroji a nafadi

nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb.- kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci ve znéni NV €. 523/2002 a
NV €. 441/2004 Sb.

2. Zadavatel stavby ur¢i koordinatora BOZP
S ohledem na pfedpoklad, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby, urci
zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 14 zak. 309/2006 Sb. koordinatora bezpecnosti a ochra-
ny zdravi pfi praci na stavenisti.

3. Zadavatel stavby musi oznamit zahajeni stavebnich praci oblastnimu inspektoratu prace. ProtoZe se pfedpoklada, Ze
stavebni prace budou provadény déle nez 30 pracovnich dnl, musi zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 15 zak.
309/2006 Sb. oznamit zahajeni praci na stavbé Oblastnimu inspektoratu prace pro Stiedocesky kraj se sidlem
v Praze (Prhonicka 3180/55 106 00 Praha 10) nejpozdéji do 8 dnl pied pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby.

4. Zadavatel stavby musi pfedat stavenité zhotoviteli stavby zapisem o odevzdani stavenisté napf.
zaznamem do stavebniho deniku.
Od tohoto okamZiku veSkeré povinnosti v oblasti BOZP prebira stavbyvedouci stavebnikem zvolené
odborné firmy pro zhotoveni zakdzky spolu s koordinatorem BOZP.

5. Stavba se dotyka ochranného pasma energetickych zafizeni a proto musi byt postupovano pfi jeji
realizaci podle nize uvedeného planu BOZP (viz ustanoveni § 15 odst.2 zakona €. 309/2006 Sb. a
pfilohy &. 5 NV €. 591/2006 Sb.)

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

1. Prohlidka budouciho stavenisté a jeho pisemné pfedani mezi zadavatelem stavby a jeho zhotovite-
lem véetné pfedéni schvalené projektové dokumentace stavby.

2. Zajisténi ovéreni siti technické infrastruktury, které jsou navrhovanou stavbou dotéeny a jejich vytyée-
ni v terénu - postup praci provést v souladu s vyjadfenim spravct téchto siti v dokladové ¢asti PD.
S ochrannymi pasmy téchto siti musi byt prokazatelné pfed zahajenim zemnich praci seznameni pra-
covnici zhotovitele stavby.

3. Provést zabezpedeni stavenisté jeho ohrazenim - na styku s vefejnou komunikaci (chodnikem) pro-
vést ohrazeni ze stabilnich sloupkt mezi nimiz bude horni ty¢ ve vys$i 1,1 m a 1 mezilehla stfedni ty¢.
Ohraniceni liniové trasy v poli, v zatravnéné ploSe, Ize z jedné strany vykopu provést ve vzdalenosti
1,5 m od hrany vykopu vhodnymi (pfemistitelnymi) zabranami, z druhé strany mdze ohrazeni tvofit ze-
mina z vykopu navrstvend do vySe min. 0,9 m, ktera bude uklddana min. 0,5 m od hrany vykopu.

Toto ohraniCeni musi byt zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a musi byt opatfeno bezpeé-
nostni znackou pro zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam.

4. Provadét dozor pfi provadéni vykopovych praci, které musi byt provadény v souladu s ustanovenim
kap. lll. a IV. 3. pfilohy NV ¢&. 591/2006 - napf.:

- pfi vykopu tvoficim prekazku na vefejné komunikaci pro pési zajistit BOZ zabradlim
- pfi vykopu na vefejném prostranstvi zajistit pfechody a prejezdy

- zajistit bezpeény sestup do vykopu

- zajistit stabilitu okolnich staveb
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- kontrolovat stav stén vykop( a pazeni

- v ochranném pasmu inZenyrskych siti zabezpecit provadéni vykopt podle podminek spravci téchto
siti danych v dokladoveé &asti PD (napf. ruéni vykopy, podminky pro provedeni kfizeni siti)

- zajistit odstranovani nesoudrznych materialli ze stén vykopu a odstrafiovani nezadoucich prekazek

- zajistit odbornou kontrolu vykopU a jejich zafizeni v dobé preruSeni praci

- zajistit dohled nad provadénim vykopovych praci ve hloubce vétsi nez 1,3 m

5. Zajistit stabilitu stén vykopu proti sesuti (ustanoveni V. kap. 3. pfilohy NV ¢. 591/2006 Sb.) - napf.

- bocni stény rucné kopanych vykopd musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez:
1,3 m v zastavéném Uzemi
1,5 m v nezastavéném Uzemi, pfiCemz pfi nesoudrznych zeminach, podmacenych zeminach, nebo
tam, kde je vykop naméhan otfesy je nutné provést pazeni i v hloubkéch mensich

- pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy

- min. svétla Sifka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuii fyzické osoby €ini 0,8 m

- pfi ruénim odstraniovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za sou¢asného zasypavani
odpazeného vykopu

- hrozi-li pfi odstrafiovani paZeni nebezpeci sesuti stén vykopu, nebo poSkozeni staveb v jeho blizkosti,
musi byt paZeni ponechano v potfebné vySce ve vykopu.

6. Zajistit odborné provadéni montaznich praci

O predani montazniho pracovisté po provedeni vykopl pro montaZ propojli a odpoji a po provedeni
zakladd pro montaz kompletni dodavky VTL RS se vyhotovi pisemny zaznam.
Pro zhotoveni propojl na stavajici trasy inzenyrskych siti je nutné dodrzet technologicky postup odsou-
hlaseny s provozovatelem dané sité, pfipadné uréeny jiz ve vyjadieni spravc siti v dokladové ¢asti této
projektové dokumentace.

7. Pfi vSech stavebnich pracich na stavenisti zabezpecit pracovniky pracovnimi pomdckami a ochranny-
mi prostredky jejichZz poskytovani urcuje NV €. 495/2001 Sh.

B.2. Mechanicka odolnost a stabilita

B.21  Zriceni stavby nebo jeji Casti
Na zakladé statickych vypoctli bylo prokazano, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plisobici v pribéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti.

B.2.2  Vetsi stupen nepfipustného pretvoreni
Na zakladé statickych vypoctl bylo prokazano, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plisobici v pribéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek vétsi stuperi nepfipustného pretvofeni.

B.2.3  Poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétSiho
pretvofeni nosné konstrukce

Na zakladé statickych vypoctl bylo prokazano, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plisobici v pribéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek poskozeni jinych asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
dUsledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce.

B.24  Poskozeni v pripadé, kdy je rozsah neimérny plvodni pfic¢iné
Na zakladé statickych vypoctli bylo prokazano, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plisobici v pribéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah nelimérny pivodni pficiné.
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B.3. Pozarni bezpec¢nost

B.3.1  Zachovani nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu

Konstrukce zabezbeduji stabilitu objektu a jsou v souladu s CSN 73 08 02 z hoflavych hmot-hoflavy konstrukéni systém -DP3
Vzhledem ke skuteCnost, Ze se jedna o zménu stavby skupiny |, jsou poZérni odolnosti stavebnich konstrukci povazovany za
vyhovujici.

Pozadavky CSN 73 08 34 &1.4 a,b,d,f jsou spinény )pozami odolnost ménénych stavebnich prvkd neni snizena pod pivodni
hodnotu, stupefi hoFlavosti neni zvy&en, nové zfizované prostory véemi sténami a stropy budou utésnény die CSN 73 08 02,
na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropd neni pouZito hmot stupné hoHavosti C3 (u stropl popf. Podhledt navic
hmot, které pfi poZaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji) viz.poZami zprava

B.3.2  Omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure ve stavbhé

Pozadavky CSN 73 08 34 ¢l.4 a,b,d,f jsou spinény )pozarni odolnost ménénych stavebnich prvkd neni snizena pod plvodni
hodnotu, stupef hoFlavosti neni zvy&en, nové zfizované prostory véemi sténami a stropy budou utésnény die CSN 73 08 02,
na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropd neni pouZito hmot stupné hofavosti C3 (u stropl popf. Podhled navic
hmot, které pfi poZaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji) viz.poZami zprava

B.3.3  Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu

Odstupové vzdalenosti splfiuji pozadavky CSN 730802 a CSN 730834. Objekt stavajici $koly ani pfistavby nelezi v pozarné
nebezpeéném prostoru jinych objektl. Pozarné nebezpeény prostor pfistavovaného objektu pfesahuje hranice stavebniho
pozemku a zasahuje do zahrady sousedniho pozemku — sousedni pozemek parc.¢. 645/1 je v majetku investora.viz.poZarni
zprava

B.3.4  Umoznéni evakuace osob a zvifat

Unikové cesty z prostoru ZS nejsou stavebnimi Upravami (pfistavbou) dotCeny.Z prvniho patra vede jedna NUC schodistém
do pfizemi , z pfizemi vedou dvé NUC (hlavni a zsobovaci vstup) chodbou do venkovniho prostoru.

Vzhledem k tomu,Ze se jedna o zménu stavby skupiny | a pozadavky CSN73 08 34 ¢l.4g jsou spinény (Gnikové cesty nejsou
zUzeny ani prodlouzeny ani jinym zplisobem neni zhorSena jejich kvalita), jsou Unikové cesty povazovany za vyhovujici.
viz.pozarni zprava

B.3.5 Umoznéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany

Objekt je pFistupny po dostateéné inosné komunikaci pozarni technice a pfipadny zasah je mozné vést dvefmi, vraty i okny
objektu. Pfijezd mobilni poZarni techniky je umoznén do bezprostfedni blizkosti objektu. U objektd neni nutné vytvaret
nastupni plochy (vyska mensi, nez 12 metr(i). Pro provedeni pfipadného zasahu bude mozné vyuzit stavajici komunikaci

v komplexu Skoly, ktera je napojena na uliéni komunikaci.

V dosahu jsou rozmisténa vnéjsi odbérnd mista s nadzemnimi stojany v ulicich tak, aby byly pokryty vSechny objekty

s vyhledem na moznou dalSi vystavbu v sousedstvi.

B.4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Vnitini prostiedi

V8echny ucebny i prostory kancelafi maji zajisténo dostatecné denni osvétleni, pfimé vétrani a jsou vytapény s moznosti
regulace tepla. Zachody, koupelny a prostory pfisluSenstvi jsou G¢inné odvétrany. Budou dodrzeny pfislu$né normy a
pfedpisy.

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 734130 Schodisté a Sikmé rampy

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 73 0525 Projektovani v oboru prostorové akustiky — vSeobecné zasady
CSN 36 0008 OslInéni, jeho hodnoceni a zabrana

CSN 36 0030 Vypocet umélého osvétleni

CSN 36 0042 Osvétlovani 8kol umélym svétlem

CSN EN 1SO 717-1 Ochrana proti Sifeni hluku

CSN EN ISO 717-2 Ochrana proti $ifeni hluku

B.5. Bezpeénost pfi uzivani
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Pfi ndvrhu stavby byly dodrzeny pfisludné technické normy zajistujici bezpe€nost a ochranu zdravi budoucich uZivateld a to
pfedevsim :

CSN 734108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 74 4505 Podlahy spole¢né ustanoveni

B.6. Ochrana proti hluku
Z hodnot hladin hluku zjisténych v bodech vypoctu ze stavebni Cinnosti ( pfi dodrZzeni vySe uvedeného postupu vystavby ) je
zfejmé, Ze v soucasné obytné zastavbé nebude hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku ze stavebni ¢innosti

Laegs (A ) prekroden. Cinnost stavebnich strojii v misté stavenisté etapy se na zvySeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku
A pfed stavajicimi obytnymi objekty vzhledem k vzdalenosti neprojevi.

B.7. Uspora energie a ochrana tepla

Komplex aredlu Skoly splfiuje poZadavky jednotlivych norem na Usporu energie a ochranu tepla.
viz.dokumentace objektli F4,F5,F6,F7,F8

B.8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Bezbarierovy vstup do objektu je zajistén pfimym vstupem rampou z vlastniho pozemku. Budou dodrzeny podminky vyhlasky
&. 369/2001 Sb. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich uzivani staveb osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace.

B.9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi radon, agresivni spodni vody,
seismicita, poddolovani, ochranna a bezpec¢nostni pasma apod.

Stavba je navrzena tak, aby odolavala Skodlivému puisobeni prostfedi (atmosférické vlivy, pidni vihkost, radon apod.).

V objektu budou pouzity pouze ty stavebni materidly a hmoty, které maji prohlaseni o shodé dle pfisluSnych predpist a
hygienicky atest.

CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi

CSN 73 0606 Hydroizolace staveb-poviakové hydroizolace
Agresivni spodni vody, seismicita a poddolovani se na stavenisti nevyskytuii.

B.10. Ochrana obyvatelstva

Bude projednano spinéni zakladnich pozadavki na situovani a stavebni fedeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.
B.11. Inzenyrské stavby (objekty)

B.11.1 Odvodnéni uzemi véetné zneskodiovani odpadnich vod

Odvedeni splaskovych vod

Splaskové vody budou odvedeny do stavajiciho systému splaskovych kanalizaCnich stok obecni kanalizace v ulici Hlavni.

Odvedeni destovych vod
Destové vody ze zpevnénych ploch a stfech budou odvedeny do stavajiciho systému spladkovych kanalizaCnich stok obecni
kanalizace v ulici Hlavni.

B.11.2 Zasobovani vodou
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Odbér vody pro cely komplex Skoly bude proveden prostfednictvim stavajiciho napojeni na vefejny vodovodni Fad v ulici
Hlavni.

B.11.3 Zasobovani energiemi

Odbér elektrické energie pro cely komplex Skoly bude proveden prostfednictvim stavajiciho napojeni na vefejnou sit v ulici
Hlavni.
Odbér plynu pro cely komplex Skoly bude proveden prostfednictvim stavajiciho napojeni na vefejnou sit v ulici Hlavni.

B.11.4 Reseni dopravy

Dopravni napojeni celého komplexu Skoly, a to pfedevsim pro kazdodenni zavazku provozu vydejny jidel, bude provedeno
prostfednictvim stavajiciho napojeni v ulici Hlavni.
Parkovéni pro zaméstnance Skoly je feSeno v rdmci stavajiciho stavu parkovanim v ulici Hlavni.

B.11.5 Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetaénich tprav

V nasledujicim stupni dokumentace (RDS) je pfedpokladano provedeni dendrologického prizkumu. Tento prizkum ma za
Ukol stanovit pfesnéjsi rozsah kaceni resp. rozsah ponechanych drevin.

Specificky charakter

Legislativni ramec
Zasady a technologie vysadby dfevin i zakladani travnatych ploch a péce o né je zakotvena v nasledujicich normach, které
budou dodrZeny pfi jejich realizaci:

= CSN DIN 18915 Sadovnictvi a krajinafstvi - Prace s plidou

= CSN DIN 18916 Sadovnictvi a krajinafstvi — Vysadby rostlin

= CSN DIN 18917 Sadovnictvi a krajinafstvi — Zakladani travnik(

= CSN DIN 18918 Sadovnictvi a krajinafstvi — Technicko-biologicka zabezpegovaci opatfeni

= CSN DIN 18 919 Sadovnictvi a krajinafstvi — Rozvojova a udrzovaci péée o rostliny

= CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinarstvi — Ochrana stromd, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech

Ochrana stavajicich dievin

V realizacnim stupni dokumentace budou na zakladé pozadavku investora stavby vytipovany stromy, které je mozné
s urcitou perspektivou ponechat. Veskera manipulace v blizkosti stavajicich resp. ponechanych drevin a vegetacnich ploch se
bude fidit dle normy (CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — Ochrana stromdl, porostd a ploch pro vegetaci pi
stavebnich ¢innostech (83 9061). U paty vSech ponechanych stromd musi byt zachovana plvodni vyska zasypu!!!

Pfi stavebnich pracich nesmi zaroven dojit k jakémukoliv poSkozeni kmen( stromd a jejich ostatnich ¢asti, ktera by
mohla vyrazné celkové snizit jejich perspektivu a statickou stabilitu. V pfipadé nutné redukce korun (napf. v blizkosti
stavebnich objekttl) musi byt tyto prace provedeny vyhradné odbornikem!

PRILOHY:

Skladby podlah, stiechy a plasté
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SKLADBY PODLAH

P1

P2

P3

PRISTAVBA - CHODBA / WC
kreamicka dlazba do lepiciho tmelu
Rozna$eci betonova deska + KARI sit
separacni vrstva - lepenka A 400 H

tepelné izolace podlahova
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavni hydroizola¢ni vrstva z asf. modifikovanych pasu

15

60

100

zakladova deska ze Zelezobetonu

zhutnéné Stérkopiskové loze

PRISTAVBA - VSTUP
kletovana betonova deska + KARI sit
separacni vrstva - lepenka A 400 H

tepelné izolace podlahova
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavni hydroizola¢ni vrstva z asf. modifikovanych pasu

175 mm

150

100

70

100

zakladova deska ze zZelezobetonu

zhutnéné Stérkopiskové loze

STAVAJICi OBJEKT - SATNY
keramicka dlazba do tmelu

stavajici konstrukce podlahy

170 mm

150

100

15

??



P4

P5

P6

P7

STAVAJiCi OBJEKT - CHODBY / WC

stavajici skladba - naslapna vrstva keramicka dlazba

STAVAJiCi OBJEKT - SCHODISTE
stavajici skladba - naslapna vrstva TERACO
STAVAJICi OBJEKT - PUDA

zatepleni mineralni rohoZi zvrchu stropu

stavajici skladba - stropu

PRISTAVBA - KANCELARE

PVC na miralonovou podlozku
Rozna$eci betonova deska + KARI sit
separacni vrstva - lepenka A 400 H

tepelné izolace podlahova
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavni hydroizola¢ni vrstva z asf. modifikovanych pasu

150 mm

??

10

60

100

zakladova deska ze Zelezobetonu

zhutnéné Stérkopiskové loze

170 mm

150

100



P8

P9

P10

P11

PRISTAVBA - UCEBNA

odpruzena podlaha napf Floor wood
Roznaseci betonova deska + KARI sit
separacni vrstva - lepenka A 400 H

tepelné izolace podlahova
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavni hydroizola¢ni vrstva z asf. modifikovanych pasu

50

60

60

zakladova deska ze zZelezobetonu

zhutnéné Stérkopiskové loze

STAVAUJICi OBJEKT - JIDELNA / KUCHYNE / ZAZEMi
nova naslapna vrstva - keramicka dlazba do tmelu

stavajici skladba podlahy

STAVAJICi OBJEKT - UCEBNY / KABINETY

stavajici skladba podlahy

STAVAJICi OBJEKT - SCHODISTE DO SKLEPA

stavajici skladba podlahy

170 mm

150

100

15



SKLADBY STRECH

S1

EXT

INT

ZELENA STRECHA - PRISTAVBA

-vegetacni vrstva z bylin

-vegetacni substrat pro extenzivni zelen 120

— DEK RNSO 80

-netkana polypropylenova geotextilie 3,1

— FILTEK 300

-profilovana HDPE félie s nopy vysky 20mm s perforaci 20

— DEKDREN T20 GARDEN

-netkana polypropylenova geotextilie 3,1

— FILTEK 300

-félie z PVC-P vyztuzena sklenénou viozkou 1,5

-ALKORPLAN 35 177+AP zalivka do spoju

-netkana polypropylenova geotextilie 3.1

— FILTEK 300

-desky z expand. pénového samozhaslivého stabili- 230

zovaného polystyrenu

-EPS 150 S STABIL

-SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou viozkou Al foli 3,5

kasirovanou sklenénymi vlakny

-ROOFTEK AL MINERAL

-oxid.asfaltovy pas s vlozkou ze sklenéné rohoze,impre- 1,3

gnovany asfaltem s oboustrannou povrchovou tpravou

jemnozrnym mineralnim posypem.

-DEKR 13

-direvostépkové desky OSB KRONOPLY 3 na dievénych 22

tramech v min. 2%sklonu 160

-SDK protipozarni RF 15 15

-latovani 40

-preklizka pohledova 12
634,6 mm

nosny rost dfevéného skeletu

dfevény lepeny vaznik



SKLADBY PLASTU

S2

EXT

INT

S3

EXT

INT

ZAVETROVACI STENA - PRISTAVBA

obklad z impregnovanych palubek P+D 20
provétravana mezera + svislé latovani 40
oplasténi Rigidur 12,5
tepelna izolace — ORSIL 220
parozabrana

oplasténi Rigidur 12,5
latovani 40
preklizka obklad 8

353 mm
PODELNA STENA - PRISTAVBA

obklad z impregnovanych palubek P+D 20
provétravana mezera + svislé latovani 40
oplasténi Rigidur 12,5
tepelna izolace — ORSIL 220
parozabrana

oplasténi Rigidur 12,5
latovani 40
preklizka obklad 8

353 mm





