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A. VSeobecna ¢ast

A.1 Zakladni udaje stavby ,rozsah PD

Projektovd dokumentace Fe$i v ramci celkovych stavebnich Uprav a pfistavby objektu Zakladni koly v obci Pséry upravy
stavajiciho odbérného plynového zafizeni (OPZ) objektu — NTL plynovodu OPZ a pfipojeni pl. spotfebicu.

PD je zpracovéna v rozsahu pro stavebni fizeni . Re$i zakladni koncepéni névrh Uprav stavajiciho zafizeni OPZ. Pfi zpracovéani
dal$iho stupné PD -realizaéni projektové dokumentace si zpracovatel vyhrazuje prdvo zmén, pokud nové poznatky zjisténé v
ramci dalSiho stupné projektové dokumentace umozni zlep$it jeji technické feSeni &i zajisti investorovi uspory a vysledné feSeni
nebude v rozporu s platnym stavebnim povolenim.

A.2 Zakladni udaje o projektovaném zafizeni, bilance spotreb plynu :

Pfipojovaci misto : STL vefejny plynovod LPE
Tlakova urover 100(300) kPa

Stavajici STL pripojka LPE D 32x3,0, SDR 11

Bilance odbérd plynu OPZ :

Rusené plynové spotfebice 1xplynovy sporak Mc=1,1m3/h

Instalované plynové spotfebice: 2xplynovy kondenzaéni kotel- jm. vykon 15-45kW Mc=8,8 mn3h

Redukovany odbér plynu: Qr= 8,20m?/h

Predpokladana roéni spotreba plynu celkem : Qr=cca 13 000m3/h

A.3 Projektova dokumentace OPZ je zpracovana v souladu s:

-CSNEN 1775 -Zasobovani plynem -Plynovody v budovach

-TPG 704 01 -Domovni plynovody

-CSN EN12007-1-4(38 6413)-Plynovody a pFipojky s nizkym a stfednim tlakem

-TP G702 01 -Plynovody a pfipojky z polyethylenu

-TPG G941 01 -Pretlakové kominy a koufovody pro pfipojeni plynovych spotfebic

-CSN 73 4201 (2008) -Kominy a koufovody ,navrhovani provadéni a pfipojovani spotfebicl paliv

B. STL-pfipojka plynu, HUP, obchodni méfeni

STL pfipojka plynu

Objekt ZS$ je plynofikovan a je napojen z vefejného STL plynovodu -STL pfipojkou plynu LPE D 32x3 SDR 11. STL pfipojka je
ukongena HUP OPZ kulovym kohoutem DN25 na fasadé objektu stavajici Skoly v nice 750x750x350mm opatfené ocelovymi
dvifky750x750mm. — bude ponechano bez Uprav.

Regulace tlaku plynu

Za HUP OPZ je osazen regulator tlaku plynu BRIFFAULT B 25 (s dvoustupriovou regulaci tlaku a bezpeénostnim uzavérem
(provedeni : pratok 10-25ma/h, vst. tlak 50-400 kPa, vystup. tlak 2,0 kPa).- bude ponechano bez tprav

Obchodni méfeni

Za HUP OPZ je osazeno obchodniho méfeni - membranovy plynomér G10. - bude ponechano bez Uprav

C. Vnitini plynovod OPZ- pfivod do kotelny

C. Stavajici stav

Tavajici NTL plynovod OPZ napojuje stavajici dva plynové kotle atmosferické Protherm 50KLO v 1.PP a jeden plynovy sporék
v prostoru kuchyné. Z plynomérové niky na fasadé je zaveden NTL vnitfni plynovod OPZ prostupem obvodovou zdi do prostoru
chodby. Trasa vnitniho plynovodu DN 50 je vedena chodbou volné viditelné pfi zdi v Urovni na dvefmi. Pro napojeni stavajiciho (
jiz rudeného pl. sporéku je vysazena odbo¢ka DN 15. Z chodby je plynovod zaveden do prostoru schodisté do 1.PP a ze
schodisté vyveden do kotelny . Stavajici kotle jsou pfipojeny pfes kulové uzévéry DN 20.

C.2 Navrh Gprav

Navrzené Upravy jsou vyvolany , napojenim novych plynovych kondenzaénich kotli v kotelné v 1.PP , odpojenim a zru$enim
stavajiciho pl. sporaku a poZadavkem pfemisténi vzhledové nevhodného vedeni trasy plynovodu chodbou

Potrubi z plynomérové skfiné (prostup do objektu) DN 50 bude nové vedeno do chodby pod omitkou ve zdi, pod omitkou
vyvedeno pod strop do Urovné nad pfedpokladany podhled. Pfes chodbu pak bude plynovod veden na ¢asteénym podhledem (
Casteny neuzavieny podhled - pruh se zabudovanymi svitidly — prostor nad podhledem neni uzavieny bude propojeny
s chodbou). Na Urovni vstupu na schodi$té do 1.PP bude plynovod zaveden do prostoru schodité a propojeno na stavajici
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pfivod do kotelny . V prostoru schodisté pfed vstupem do prostoru instalace kotl(i bude do potrubi dodateéné osazen havarijni
elektromagneticky ventil (PEVEKO typ EVH 1050.22/L- 6/4“) s propojenim na 2° systém detekce Uniku plynu .

V prostoru kotelny budou odpojeny stéavajici kotle a proveden novy pfivod k nové instalovanym kotlim . Kotle budou pfipojeny
pres kulové uzavéry DN 25. Dopojeni kotle se provede pruznou pl. hadici 1%, L=0,3m. Na pfivodnim potrubi bude osazen
kontrolni manometr 0-6kPa.

Uchyceni vnitfniho rozvodu plynu bude provedeno pomoci upeviiovacich prvkd -dvojitych objimek s gumovou vystylkou. Po
tlakové a tésnostni zkouSce bude volné vedené potrubi opatfeno 1x zakladnim a 2x emailovym natérem -Zluta). Trubni material
na montaz domovniho plynovodu musi byt vyroben z oceli se zaruitelnou svafitelnosti CSN 051310 ( tr. ocelové beze$vé pro
potrubi CSN 42 5715).

D. Montazni prace 5 o .
V ramci montaze OPZ budou respektovany predpisy souvisejici :vyhl CUBP a CBU ¢. 324/908Sb., platna &ast vyhl. CUBP ¢.48/75,
100/75 a vynos FMPE €. 1/79 " Pravidla o bezpe&nosti a ochrané zdravi pracujicich pfi praci v plynarenstvi.

E. Instalace plynovych spotrebici

E.1 Plynové kotle |

Navrzena je instalace 2 novych kondenzaénich nasténych plynovych kotll v kaskadé se_salavym uspornym hofakem MatriX a
s teplosménnou_kondenzaéni plochou z nerezové oceli, s requlovatelnymi otadckami ventilatoru a kotlového &erpadlall -
(VIESSMANN typ VITODENS 200W-45, o vykonu 15-41 kW (pro dT=80/60°C). Volbou kondenzacnich kotlt i pfes klasicky
radidtorovy topny systém objektu bude zajistén max. Usporny provoz s roénim vyuzitim n=nad 100%.

Charakteristika kotelny (zdroje tepla):

Kategorie zdroje tepla Odbérné plynové zafizeni dle
CSN1775a TPG 704 01
-piipojovaci pretlak kotle pr=1,8 kPa

E.2. Odvod spalin 5
Odvod spalin kaskady 2 nové instalovanych kondenzacnich kotl(i respektuje poZzadavky CSN 734201a TPG 941 01. Je navrzen

schvaleny typovy kaskadovy pretlakovy odvod spalin (VIESSMANN) pr. 150mm z plastového potrubi PPs.

Svisly koufovod pr. 150mm bude vedeny ve stavajicim sanovaném kominovém priduchu  300x300mm, Al viozka bude
v kominovém télese ponechana a nové plastové spalinové potrubi vedeno uvnitf viozky. Svisla délka koufové cesty Hu= je cca
14,0 m, celkova délka spalinové cesty cca 17,0m.

E.3 Privod spalovaciho vzduchu, vétrani

Instalované plynové kotle jsou plynové spotfebiCe s pretiakovym odtahovym systémem -spotiebice -klasifikace ,B* .tj. z hlediska
pfivodu vzduchu zavislé na pfivodu vzduchu z prostoru instalace. Pfivod spalovaciho vzduchu pro kotle a souasné vyména
vzduchu v kotelné (n=0,5/h) budou zaji§tény stavajicim pfirozenym vétranim prostoru s :

-pfivodnim vétraci Sachtou 400x250mm z venkovniho prostoru a svedenou k podlaze

-pfivodni ( a odvodni) vétraci Sachtou pod stropem do venkovniho prostoru 400x250mm

Teoretické mnozstvi spalovaciho vzduchu (pfebytek n=1,8) Vs= (4,4 x2)x9,5x1,8= 150 mé /h

Min. vyména vzduchu v kotelné dle n=0,5/h =55md/h

V ramci zvySeni bezpe€nosti provozu zdroje tepla bude kotelna dodateéné vybavena v souladu s TPG 908 02 — bezpenostnim
detekénim systémem s 2°detekci Uniku plynu a automatickym uzavérem plynu. Automaticky havarijni uzavér bude osazen do
potrubi pfivodu plynu pfed vstupem do kotelny.

G. Zkousky potrubi

NTL-domovni plynovod OPZ

Tlakovou pevnostni a tésnostni zkousku kompletné celého vnitfniho nizkotlakého plynovodu OPZ provede dodavatelska
organizace podle CSN EN 1775 a TPG 704 01. Tlakova pevnostni a tésnostni zkouska vnéjsiho plynovodu se provede na potrubi
smontovaném ,ulozeném v zemi a zasypaném. Pl. spotfebi¢e nebudou pfi tiakové zkouSce pfipojeny. Tlakova zkouSka celého
domovniho plynovodu bude provedena dle CSN EN 1775 -vzduchem zkusebnim pretlakem vétsim nebo rovnym 2,5
nasobku MPO (provozniho pretlaku NTL plynovodu) , max. 15kPa. O provedenych zkouskach se provede zapis

H. Zprovoznéni ,uvedeni do provozu
Podminky pro uvedeni odb&mého pl. zafizeni do provozu:
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a) Vychozi revize plynového zafizeni dle vyhl. 85/87 Sb. v souladu s CSN EN 1775, TP G704 01 TPG 702 01 a CSN EN
12007(386413) reviznim technikem pl. zafizeni

b) revize pfipojeni pl. spotfebiéii na spalinovou cestu die CSN 73 4201/2002 a TPG G941 01.

c)-Montaz odbérniho plynového zafizeni provede organizace opravnéna k této Cinnosti dle zakona ¢.174/1968 Sb. vyhl.
¢.175/1975 Sb. , ve znéni vyhl. £.18/1986Sb.

d) Dodavatelem plynovodu bude zpracovana revizni kniha plynovodu se pfislusnymi doklady

e)-Budou respektovany predpisy souvisejici :vyhl CUBP a CBU &. 324/90Sb., platna &ast vyhl. CUBP &.48/75, 100/75 a vynos
FMPE €. 1/79 " Pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pracujicich pfi praci v plynarenstvi.

f)Uvedeni plynovodu do provozu bude provedeno v souladu s CSN 386420 a CSN 070703

g)Plynové spotfebice uvede do provozu opravnéna servisni oganizace.

Poznamka:

V technické zpravé i celé vykresové a textové ¢asti projektové dokumentace uvadéna typova oznaceni zafizeni a vyrobkud konrétnich
vyrobct a dodavatel( slouzi jako orientacni, a to pro uréeni dovymezeni a upfesnéni projektantem pozadovanych standardu
materialovych a funkénich vlastnosti navrhovaného zafizeni a materiald. Pfi dodrzeni ekvivalentnich ¢i lepsich vlastnosti, funkénich
charakteristik, parametrd a uzitnych hodnot Ize vyuzit zafizeni a materialy libovolného vyrobce ¢i dodavatele !!
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