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Podklady

Ke zpracovani akustické studie bylo pouzito nasledujicich podkladi:

1. Nafizeni viady ¢. 148 ze dne 15. bfezna 2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

2. CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické viastnosti
stavebnich vyrobku - Pozadavky - bfezen 2000

3. Zakon 258/2000 Sb. ,Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu*, Dil 6 Ochrana pred hlukem, vibracemi a neionizujicim zarenim

4. CSN ISO 9613 — 1: Akustika — Utlum pfi $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru — Cast 1:
Vypocet pohicovani hluku v atmosfére, listopad 1995

5. CSN ISO 9613 — 2: Akustika — Utlum pfi $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru — Cast 2:
Obecna metoda vypoctu, zafi 1998

6. Metodické opatfeni pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu - vynos hlavniho
hy%ienika CSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.

7. CSN EN ISO 11200 "Hluk vyzarovany stroji a zarizenimi"

8. Hlukové parametry stavebnich stroju - databaze zpracovatele studie

9. Narfizeni viady ze dne 26. listopadu 2001, kterym se stanovi technické poZadavky na
vyrobky z hlediska emisi hluku.

10. Projektova dokumentace

11. Podklady z pruzkumu na misté
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Akusticka studie - hluk kK POV

1. Situace

Budouci staveni$té se nachazi v severni (centraini) ¢asti obce Psary — Dolni Jiréany. Plocha
stavenisté je rovinna, mimeé svazita k jihovychodu. Na pozemku se nachazi objekt zakladni
Skoly €.p.12 (parc.&. 15), Skolni dvur s hiistém a zahradou (parc.6. 29). Pozemek pro
navrhovanou pristavbu je nezastavén. Nachazi se na ném pouze pfizemni sklad o rozloze
cca 25m?, ktery bude odstranén. Vjezd na stavenisté bude souéasnym vijezdem na pozemek.
NavrZena pfistavba bude jednopodiazni, feSena jako dievostavba.

Koncept stavebné technického feSeni nové navrhované ¢asti je zaloZzen na rdmové nosné
konstrukci z lepeného dfeva. Vypliiové vnéjSi svislé stény mezi ramy jsou sendviGové
konstrukce s dfevénou nosnou konstrukci. Z exteriéru obloZzené modfinovym dfevem a z
interiéru dfevovlaknitymi deskami. Vnitini svislé nenosné konstrukce budou mit nosnou
tramovou konstrukci a obloZeni z dfevoviaknitych desek. Podhled z dfevovlaknitych desek
bude v mistnostech socidiniho zafizeni a kancelafi. Stfecha je plocha, zelena-extenzivni s
vnitinimi svody destové vody. Vnéjsi plast stavajiciho objektu bude opatfen probarvenymi
omitkami. Sikméa stfecha bude ponechana se stavajici keramickou krytinou. InZenyrské sité
budou feSeny klasickymi stavebnimi technologiemi odpovidajicimi poZzadavkim norem a
predpist. Vnéjsi plochy hfisté, pfijezdové komunikace, komunikace pro pési a plocha pro
tfidény odpad budou asfaltové. Vnéjsi rampa u hlavniho vchodu betonova. Ostatni vnéjsi
plochy budou mit zahradni Gpravu vétsinou travnatou.

Ve stavajicim objektu Skoly dojde pouze k minimu stavebnich praci (prostor 3aten, vydejna
s jidelnou). Vznikne novy hospodarskym vstup.

Obr. 1 Situace S§irsich vztah(
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2. Popis stavebnich ¢innosti a postupt
Harmonogram vystavby:

Vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni 09/2008
Zahajeni stavby 03/2009
Dokonceni stavby 09/2009

Udaije o dopravnich trasach:

Rozhodujicim materialem pro dopravu pfi provadéni stavby bude' odvoz stavebni suti,
zeminy pfi Upravach terénu a doprava jednotlivych druhu stavebnich materialu.

Prijezd vozidel na staveniSté se uvazuje z ulice Hlavni. Vyjezd vozidel ze stavenisté,
zejmeéna doprava piebytecnych materialu a zeminy se predpoklada, opét pres ulici Hlavni.
Dalsi trasa bude uréena aZz po vybérovém fizeni na dodavatele stavby, ktery uréi misto
skladky. Sméry dopravy hlavnich stavebnich materiald, t.j. doprava betonové smeési, vyztuze,
bednéni a nosné difevéné konstrukce mimo oblast viastniho stavenisté budou navrzeny az
po uréeni konkrétniho dodavatele stavby, dle jeho zasobovaciho a odbérniho mista.

Presun hmot — dovoz:
Pristavba zaklady cca 50 m®
Pristavba + $kola cca 850m°

Presun hmot — odvoz:

Bourané konstrukce cca 160 m®
Ziviény povrch cca 525m’
Ornice cca 193 m®

Vyvolana doprava stavbou:
Tézkych nakladnich aut 270

Predpokladané technického vybaveni:

- Ruéni naradi (lopaty, krumpace, stavebni kolec¢ka, ...)

- Rucni elektrické naradi (vrtacky, brusky, pila na drevo ...)

- Stavebni vratek

- Tézké nakladni automobily - automix, sklapé&¢, autojefab, valnik, beton pumpa (Tatra,
Scania, atd.)

3. Umisténi sledovanych bodu

Pro vyhodnoceni hluku ze stavebni Cinnosti jsme umistili nasledujici sledované body pred
nejbliz§i okolni chranénou zastavbu.

SB1 je umistén 2m pfed okny rodinného domu ¢p. 28 v urovni oken 1.NP.

SB2 je umistén 2m pfed okny rodinného domu(v urovni 1.NP), ktery se nachazi cca 40 m
jihovychodné od pristavby Skoly

Poznamka:

Ostatni obytna zastavba je situovana (vzhledem k Sifeni zvuku) stejné nebo pfiznivéji neZ
vybrané sledované body. Umisténi sledovanych bodu je patrmé z Obr.2 Situace s umisténim
sledovanych bodd.
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Obf._Z_ Situad-e”s_taveniété s vyznacenim SB

4. Predpokladané nejhluénéjsi mechanismy (nejvyraznéjsi zdroje hiuku)

V nasledujici tabulce 1 jsou uvedeny nejhluéngj§i mechanismy, které budou bé&hem
stavebnich praci pouZity vé. doby jejich pouZiti.

Tabulka 1

Mechanismus (predpokladany typ): Lowom /dB/ 5:1";‘::?;1?&
Tézky nakladni automobil (valnik, mix, sklap&g) LaseL7sm = 88 dB*) 0,5 aut/hod
Nakladag, rypadio 5 65 4,0

Rucni elektrické naradi 55 - 70 3,0

*) Hladina hluku Lasg (hlukové expoziéni uroveri) jednoho prijezdu je celkové

ekvivalentni hladina hluku A od prijezdu sloucené do ¢asového intervalu 1 s. Hodnota byla
stanovena pro vzdalenost referencniho bodu 7,5 m a rychlost 30 km/h (véetné startovani)

5. Maximalné pfipustné hodnoty

Nejvyssi pripustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle
narizeni viady €. 148 ze dne 15. bfezna 2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Uginky
hluku a vibraci.

Hiuk od innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb

- 2 m pred fasadou chranénych objekti: - v dobé od 6 do 7 hodin Laeqr = 60 dB
-vdobé od 7 do 21 hodin  Laeqr =65 dB
- vdobé od 21 do 22 hodin Laeqr =60 dB
- vdobé od 22 do 6 hodin  Laeqr = 45 dB
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Hluk od vyvolané dopravy po okolnich verejnych komunikacich
- 2 m pfed fasadou chranénych objektl v dobé od 6 do 22 hodin Laeqr =55 dB

6. Pouzité vypoctové vztahy

6.1 Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti je proveden podle
nafizeni viady ¢. 148 ze dne 15. bfezna 2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky
hluku a vibraci, dle vztahu:

Lacgs = Laeqr + 10 * log [(429+t,)/t,]

kde:
=1 je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodinach v obdobi 7 — 21 hod.
- LaeqT je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanoveny podle

§ 11 odst. 3

6.2 Vypocet hluku z provozu nakladnich automobilt souvisejicich se stavebni Einnosti je
proveden za pomoci zvukoveé expozicni Urovné Lase. Celkova ekvivalentni hladina hluku A v
referenénim bodé, ke kterému je vztazena hodnota Lasg(, je uréena podle vztahu:

Laeq = 10 * log (n * 10exp(LaseLp/10)) - 10 * log(T)

kde:

- Lasep je prumeérna hladina hluku Lasg zjiSténa v referenénim bodé (ve vzdalenosti
7,5 m od prejezdu)

-n je pocet prejezdu za Casovy usek T v sekundach

-T je doba provozu stavby (pfedpoklad: trvani stavby v ¢asovém uUseku 7 - 21

hodin = 50400 s).

6.3 Prepocet ekvivalentnich hladin akustického tlaku A na vzdalenost, véetné pfipadného
zastinéni prekazkou, resp. orientaci zdroje, do sledovanych bodlu od zdroju hluku
souvisejicich se stavebni €innosti (demoli€nich praci) je proveden dle vztahu:

L,=L- A*Iog (rz/ry) + dL

kde:

-Ls je diléi ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve sledovaném bodé od
zdroje souvisejiciho se stavebni cCinnosti (provoz mechanismu na stavbé,
resp. nakladni doprava stavby).

- L4 je ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru v
definovaném misté v blizkosti zdroje souvisejiciho se stavebni Cinnosti.

- T je vzdalenost sledovaného bodu ve venkovnim prostoru od zdroje hluku, ktery
souvisi se stavebni ¢innosti.

- I je vzdalenost definovaného bodu ve venkovnim prostoru v blizkosti zdroje
hluku (ke vzdalenosti ry je vztazena hodnota hladiny hiuku A L), ry = 10 m pro
provoz zarizeni na stavenisti resp. ry = 7.5 m pro provoz nakladnich
automobilu.

-A je konstanta charakterizujici zdroj z hlediska velikosti zdroje a vzdalenosti od
sledovaného bodu (A = 20 pro bodovy zdroj, A = 15 pro plo$ny zdroj, A = 10
pro liniovy zdroj hluku).

-dL je hladina Utlumu hluku prekazkou, resp. orientaci zdroje
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7. Vysledky vypoctu

7.1 Vypoctem zjiSténé ekvivalentni hladiny akustického tlaku A u nejbliz§i okolni chranéné
zastavby, v bodech SB1 a SB2 od vyvolané dopravy stavbou, jsou uvedeny v nasledujici
tabulce 2:

Tabulka 2 \
Sledovany . Laeg,14n
bod Umisténi e Poznamka
SB1 2m pred okny rodinného domu &p. 28 52,4 Pfi vstupnich tdajich

v Urovni oken 1.NP z tab. 1

2m pred okny rodinného domu(v urovni ; e 2
SB2 1.NP), ktery se nachazi cca 40 m 37,9 Si'aft?p”"m udajich
jihovychodné od piistavby Skoly 3

Poznéamka:  Hluk nebude obsahovat vyrazné ténové sloZky

7.2 Vypoctem zjisténé ekvivalentni hladiny akustického tlaku A u nejbliz§i okolni chranéné
zastavby, v bodech SB1 a SB2 od stavebnich Cinnosti véetné vyvolané dopravy, jsou
uvedeny v nasledujici tabulce 3:

Tabulka 3
Sledovany Ry Laeq,t :
550 Umisténi 1dB] Poznamka
SB1 2m pred okny rodinného domu ¢p. 28 53,1 Pfi vstupnich udajich

v urovni oken 1.NP z tab. 1

2m pfed okny rodinného domu(v tUrovni = 2993
SB2 | 1.NP), ktery se nachazi cca 40 m 52,8 Ei'aft;m”":h udajich
jihovychodné od pfistavby Skoly '

Poznamka: Hluk nebude obsahovat vyrazné ténové sloZky

8. Rozbor a navrh opatfeni

Ve sledovanych bodech SB1 a SB2 (nejbliz§i chranéna obytna zastavba) bude po dobu
stavebnich praci spinén pozadovany limit pro hluk.
| pres vyhovujici vysledky doporu¢ujeme dodrzovat nasledujici opatfeni:

1/ Doba vykonavani nejhluénéjSich stavebnich cinnosti by neméla béhem dne
prekrocit doby uvedené v tabulce 1. Hluéné Cinnosti (viz tabulka 1) provadét nejlépe v
dopolednich hodinach, kdy jsou lide v praci.

2/ Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatéZovali okolni
obytnou zastavbu zbyte€nym hlukem (napf. zbyte¢né nastartované motory stavebnich stroju,
apod.).

3/ Stavenisté bude opatfeno mobilnim ohrazenim napf. z trapézového plechu, min. vysky
2,0m.

4/ Pfi vybéru stavebni firmy pfihlédnout i k technickému stavu stavebnich stroju. U novéjSich
a meéné opotfebovanych stroju Ize predpokiadat i niz§i hluénost. Provadét prubézné
technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanizmd. Pro vystavbu nasazovat stavebni
stroje v fadném technickém stavu nepfekracujici stanovené imisni limity, opatrené
predepsanymi kryty pro snizeni hluku
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9. Zaveér

Pri respektovani vySe uvedenych opatfeni a vstupnich adaju (viz. tab.1) lze
konstatovat, ze hlukové poméry pfi provadéni stavebnich praci, ve sledovanych
bodech SB1 a SB2 budou dosahovat hodnot nizSich nez jsou hodnoty limitni.

To znamena, ze v casovém uUseku od 7 do 21 hodin, ve venkovnim chranéném
prostoru staveb, nebudou prekroéeny limitni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A.

Okolni chraneéna zastavba bude hlukem ze stavebni ¢innosti zatizena srovnatelné nebo
méné nez kontrolovana.

Konecéné posouzeni prislusi pracovnikiim hygienické stanice.

Studie byla zpracovana na zakladé dostupnych tudaju.

Zak.c.: 805083 K 7 Akustické studie — hluk k POV



Rekonstrukce ZS Psdry Ochrana Zivotniho prostiedi, s.r.o.

10. Priloha

Foto 2 Pohled na $kolni dvir — misto vystavby

Foto 3 Pohled k druhému sledovanému u SB2
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