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1. Uvod

Predlozeny projekt fes$i stavebni Gpravy a pristavbu objektu ¢p.12. ul. Hlavni
na pozemku parc.&. 15, 29 - stavajiciho objektu ZS v Psarech.

Reseny objekt je vyuzivan jako zdkladni $kola, objekt je soudasti zastavby v centru
obce.

Plvodni vyuZiti stavajiciho objektu ZS ziistiva v zasadé zachovéno, rozsifeno a
upraveno je zdzemi smérem do zahrady - nové navrhovana pfistavba.

Na pivodni PBR bylo vddno nesouhlasné stanovisko HZS Stedoceského kraje &,
HSKL 56-415/KL-2008 ze dne 11.6.2008 (por. Bc.F.Hospes) s témito poZadavky:

1. nejsou uvedeny skutecné poZdarni odolnosti posuzovanych stavebnich konstrukci, a to i

dle CSN 73 08 10 (REIW, DP1, DP2, DP3)

2. novy vypocet musi byt proveden pro cely poZdrni tisek

3. neni provedeno zhodnoceni navySeni poctu osob ve stavajicim objektu Skoly, ke

kterému miize dojit zménou vyuziti jednotlivych prostor (napr. jidelna)

4. neni stanoven pocet osob dle CSN 73 08 18 v pFistavbé popr. stavajicim objektu —
vsechny osoby unikaji jednim vychodem, neni proveden vypocet §ife unikové cesty,
neni vznesen poZadavek na znaceni unikovych cest, neni vznesen pozZadavek na
provedeni dveri na unikové cesté
neni znama poZarni odolnost OSB desek
neni ziejmé proc je hodnocen poZarni strop nad pristavbou
neni proveden vypocet odstupovych vzddlenosti na pad hoficich ¢dsti
neni provedeno zhodnoceni dosaZitelnosti vnitiniho hydrantu do vsech prostor
pozdrniho tiseku, neni navriena ani délka hadice v PBR
9. neni uvedeno zda vzddlenosti vnéjsiho odbérniho mista(hydrantu) vyhovuje

pozadavkiim dotcenych CSN, a to véetné svétlosti vodovodniho Fadu
10. vzhledem  k opétovnému  predlozeni projektové dokumentace ke schvdleni

upozornujeme na platnost poZadavkii vyhl. MV ¢. 23/2008 Sb.

So M

Jednotliva podlazi feSeného objektu budou mit toto vyuzZiti:
Stavajici objekt 1.P.P. - plynova kotelna (stavajici vybaveni)
1.N.P. - Ix ucebna
- jidelna, vydejna
- Satna
- soc. zarizeni
2.N.P. - 3x uCebna
- kabinet
- soc. zafizeni
Plida - pldni prostor — bez vyuziti
Piistavba 1.N.P. - feditelna, hospodarka
- u¢ebna
- priru¢ni sklady pro hfisté a u¢ebnu
- s0c¢. zarizeni

Podkladem pro vypracovani této technické zpravy pozarni ochrany byl kompletni
projekt pro stavebni povoleni, dopliujici informace projektanta a prohlidka na misté (umisténi
objektu ve vazb&é na hranice pozemku a sousedni objekty). Dale jako podklad slouzily
prisludné vyhlasky a normy (zejména CSN 73 08 02).
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Ve smyslu CSN 73 08 34 ¢l. 3.3.a-d se jedna o zménu stavby skupiny [. (stavajici
objekt ZS) - v fesenych prostorech nedochazi ke zméné uzivéni ve smyslu CSN 73 08 34 &l.
3.2. —viz Posouzeni :
a) nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika o vice nez 15,0 kg/m’
- prostory jsou nadale vyuzivany pro téely ZS
b) ke zvy3eni poctu osob nedochazi (resp. pii navySeni o 5 osob na jednu tiidu
nedochazi k prekro¢eni meznich hodnot navyseni po¢tu osob na jeden tinikovy
pruh — navyseni celkem o 15 osob)
c) ke zvySeni po¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu nedochazi — viz bod b)
d) k zaméné vécné prisludné normy nedochazi

Ustanoveni CSN 73 08 34 nejsou pro FeSeny objekt (puvodni budova) v plném
rozsahu respektovana.

2. Situovani objektu

Reseny objekt &p. 12 je vystavén v Psarech (ul. Hlavni).

Objekt navazuje na stavajici zastavbu v centralni ¢asti obce v feSené lokalité, tvoii
soucast obéanské vybavenosti.

Objekt ZS je samostatné stojici.

Stavajici objekt ZS je osazen &aste¢né na hranicich pozemku. pfistavba navazuje
na stavajici objekt a je umisténa smérem do zahrady $titovou sténou na hranicich pozemku.

Stavajici objekt ZS je dvoupodlazni &istetné podsklepeny objekt s nevyuzivanym
pudni prostorem, pristavba je pfizemni nepodsklepena s plochou stfechou.

3. Stavebni konstrukce

Stavajici ZS
Svislé nosné konstrukee - zdéné z cihel plnych a tvarnic (stavajici)
- zdéné z cihelnych tvarovek POROTHERM (nové)
Obvodové konstrukee - zdéné z cihel plnych (stavajici)
Vodorovné nosné kee - Zel.bet. vénce a preklady (stavajici i nové)
- stropy z df. tramu se zédklopem a podhledem (stavajici)
- preklady z I nosnikli obetonované (stavajici i nové)

Podlahy - betonové, naslapné vrstvy dle ucelu mistnosti (stavajici i nové)
Stiecha - df. krov, krytina taskova (stavajici)
Vyplné otvoru - vnitini dvefe dievéné (stavajici i nové)
- okna a vnéjsi dvefe dieveéné (stavajici i nové)
Pricky - zdéné z cihel plnych a pfickovek (stavajici i nové)
Podhledy - sadrokartonové (nové — piizemi)
Schodisté - Zelezobetonové (stavajici)

Kominy - zdéné z plnych cihel (stavajici)



Pristavba ZS
Svislé nosné konstrukce — df. lepené ramy
- di'. ramova kce s oplasténim ve skladbé (prkna — 20,0,
vétrana mezera - 40,0, desky RIGIDUR — 12,5,
ORSIL — 220,0, parozdbrana, desky RIGIDUR — 12,5,
latovani - 40, preklizka — 8,0 mm
Obvodové konstrukee - dr. ramova kce s oplasténim ve skladbé (prkna — 20,0,
vétrana mezera - 40,0, desky RIGIDUR — 12,5,
ORSIL — 220,0, parozabrana, desky RIGIDUR — 12,5,
latovani - 40, preklizka — 8,0 mm)
Vodorovné nosné kee - df. lepené ramy
Podlahy - betonové, naslapné vrstvy dle Gi¢elu mistnosti
Stirecha - df. kce ploché stiechy, krytina (..zelena stiecha®) ve skladbé
(vegetacni vrstva — 120, izolacni a separacni vrstvy, EPS
— 230, izolacni vrstvy, OSB desky — 22, drevéné tramy — 160,
SDK desky RF 15, laté 40, preklizka — 12mm)

Vypiné otvoru - vnitini dvefe dfevéné
- okna a vn¢&j§i dvere dievéné

Pricky - dfevéna ramova kce s obkladem OSB deskami
- sadrokartonové

Podhledy - viz kce stiechy

Schodisté - neni navrzeno

Kominy - nejsou navrzeny

Konstrukce zabezpecujici stabilitu objektu jsou v souladu s CSN 73 08 02
smiSenych hmot - smiSeny konstrukcni systém -DP2.

b
®

Vyska objektu h = 4,2 m (suterén je z hlediska poZdrni ochrany povazovin za
podzemni podlazi).

4. PoZarni aseky

] f{eéen)? objekt je v sou¢asnosti rozdélen na tyto pozarni tseky:
PU 1 — zikladni $kola (uebny, kabinety, kancelaF, soc. zaFizeni) — 1.N.P., 2.N.P.
PU 2 - plynovi kotelna - 1.P.P.

Od pozarniho tseku PU 1 — provoz ZS je oddélen piidni prostor.
Pristavba, tj. uCebna a kancelafe se soc. zafizenim budou souddsti stavajiciho
pozarniho useku PU 1 — provozu ZS.

Max. rozméry PU pro a = 0,85, tj. 56/38 (h = 4,2m, smiené kce)
nejsou prekroceny (celkova plocha vech podlazi PU 1 je cca 750 m?)

NavrZzené¢ pozarni 1seky spliiuji svoji velikosti i charakterem pozadavky
CSN 73 08 02.



S. Pozarni riziko a stupen pozirni bezpe¢nosti

Pl:J 1 — provoz Zé — stavajici objekt
PU 1 — provoz ZS - pristavba
pn = 25 kg/m”

an=1,0

ps =5 kg/m’
as=0,9

p =30 kg/m*
a=0,988
b=0,7

g~ LA

vypoctové pozarni zatizeni:
pv=p.a.b.c=30.0988.07.1,0=17.85 kg/m’
Pozarni usek je zafazen do /1. SPB.

PU 2 — plynovid kotelna
p=pn=150kgm’
a=an=1,1
b=15
¢=10

vypoctové poZdarni zatizeni:
pv=p.a.b.c=15.11.15 1,0=2475 kg/m*
Pozarni usek je zarazen do 1I. SPB.

Pozadavky CSN 73 08 02 tab.12 s prihlédnutim k CSN 73 08 10 pro I1.SPB :

Posuzovény jsou stavebni konstrukce ve vazbé na feSenou piistavbu a stdvajici objekt skoly:

IL.SPB

Prizemi, 1.patro Prizemi Suterén

(posledni nadz.podl.)
a) pozarni stény nosné REI 15 30 45DP1I
b) pozarni stény nenosné El 15 30 45DP1
¢) pozarni stropy REI 15 30 45DP1
d) obvodové stény REW 15 30 45DP1
e) nosna kee uvniti PU R 15 30 -
f) nosna kce strechy REI 15 - 15
g) schodisteé R . 15DP3 15DP3
h) pozarni uzavéry EW 15DP3 15DP3 30DPI
i) nosné kce vné PU R 15 15 -
ad a) pozarni stény nosné - zdéné stény z plnych cihel tl. min 300mm —vyhovuje(REI 240

DP1)

ad b) pozarni stény nenosné - zdéné stény z plnych cihel tl. min 150mm —vyhovuje(EI 180
DP1)



.

ad ¢) pozarni stropy - dr. kce ploché strechy, krytina (,,zelend stiecha ") ve skladbé
(vegetacni vrstva — 120), izolacni a separacni vrstvy, EPS
— 230, izolacni vrstvy, OSB desky — 22, dievéné tramy — 160,
SDK desky RF 15, laté 40, preklizka — 12mm)
( REI 15 DP2 -atest navrhovatel —viz. Pozn)
- strop z dF. trdmu se zdklopem a podhledem — vyhovuje (CSN
730834 ¢l.5.5.6 — REI 45 DP1)
ad d) obvodové stény - dr. ramova kce s oplasténim ve skladbé (prkna — 20,0,
vétrana mezera - 40,0, desky RIGIDUR — 12,5,
ORSIL - 220,0, parozabrana, desky RIGIDUR — 12,5,
latovani - 40, preklizka — 8,0 mm
( REI 15 DP2 -atest navrhovatele — viz. Pozn)
ad e) nosnd kee uvniti PU - di. lepené ramy — vyhovuje vlastni odolnosti df. prvku
- - di. ramova kce s oplasténim ve skladbé (prkna — 20,0,
vétrana mezera - 40,0, desky RIGIDUR — 12,5,
ORSIL — 220,0, parozabrana, desky RIGIDUR — 12,35,
latovani - 40, preklizka — 8,0 mm
( REI 15 DP2 -atest navrhovatele — viz. Pozn)
- dF. kce ploché strechy, krytina (,,zelend stFecha ') ve skladbé
(vegetacni vrstva — 120, izolacni a separacni vrstvy, EPS
— 230, izolacni vrstvy, OSB desky — 22, dievéné tramy — 160,
SDK desky RF 15, laté 40, preklizka — 12mm)
( REI 15 DP2 -atest navrhovatel —viz. Pozn)
ad f) nosna kce stiechy - dr. kce ploché stiechy, krytina (,, zelend stFecha ") ve skladbé
(vegetacni vrstva — 120, izolacni a separacni vrstvy, EPS
— 230, izolacni vrstvy, OSB desky — 22, dievéné tramy — 160,
SDK desky RF 15, laté 40, preklizka — 12mm)
( REI 15 DP2 -atest navrhovatel —viz.Pozn)
- df'. lepené ramy — vyhovuje vlastni odolnosti df. prvku

ad g) schodisté - neni navrzeno (pfistavba)
- stavajici zelezobetonové - vyhovuje
ad h) pozarni uzavéry - dvere do plynové kotelny na tirovni suterénu budou min.

typu EW 30DP1 - C
- dvere do pudniho prostoru budou min typu EW 15DP3
ad i) nosné kce vné PU - dle CSN 73 08 02 ¢&l. 8.7.3. b. nemusi vykazovat pozarni
odolnost (resp. nejsou navrzeny)

Pozn.:

Nové navrZené skladby stFesniho a obvodového plasté pristavby (a jejich poZdrni
odolnost) byly konzultovany s témito firmami:
Atelier DEK (p. Littman, 731 544 923)
RIGIPS — techn. podpora (p. Midloch, 724 600 800)

Dle vyjadreni vyse uvedenych konzultanti jsou navriené skladby v poZadované
pozdrni odolnosti.

Atest sendvicovych konstrukei bude predlozen u kolaudace.



6. Unikové cesty

Die CSN 73 08 18 bude feseny objekt obsazen max témito osobami:
Stivajici objekt ZS
- teehhit LNLP cvivivisvvissviiinnins 28 050D
-jidelna IN.P..........................3 osoby (persondl)
ostatni prostory (Satna jidelna , vydejna jidelna) nejsou uvazovany, osoby v t2chto podlazich
Jsou jiZ zapocteny ve tFiddach

-ucebny 2N.P.............c............93 osob

Pristavba

—ucebnd... ... vii i aee e 406 0sob

~ RANCelaFe o snvivivan v .0S0D
Stavajici objekt VA

Unikové cesty z prostort 78 nejsou stavebnimi tipravami (pfistavbou) ZS dotceny.
Z 1.patra vede jedna NUC schodis$tém do pfizemi, z piizemi vedou dvé NUC (hlavni
a zasobovaci vstup) chodbou do venkovniho prostoru.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu stavby skupiny I a pozadavky CSN 73 08 34
¢l. 4.g jsou splnény (unikové cesty nejsou zuzeny ani prodlouzeny ani jinym zpiisobem
zhorSena jejich kvalita), jsou tinikové cesty povaZovany za vyhovujici.

Pristavba ZS )
Z teSenych prostort ZS (piistavby) vede tato anikova cesta:

v _r r_*

zahrady (hfiste).

Délky NUC ,
Max. délka NUC pro a = 0.85 je 32,5 m , tato délka neni v zadném misté ZS
prekrocena.

Sitky NUC
E 144
U=-—-.§= - 1,0 = 2,0 unikového pruhu - vvhovuje
K 70

Dvere na unikovych cestach budou otevirdany ve sméru uniku (s vyjimkou dveii z mistnosti a
do venkovniho prostoru.

Unikové cesty budou vybaveny oznacenim sméri viniku.

7. Odstupové vzdalenosti

Stavajici objekt ZS

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu stavby skupiny I a pozadavky CSN 73 08 34
¢l. 4.c jsou splnény (Sifky ani vySky pozarné otevienych ploch nejsou zvétSeny o vice nez
10%), jsou odstupové vzdalenosti povazovany za vyhovujici bez prikazu vypoctem.

Piistavba ZS
Posuzovany jsou odstupové vzdalenosti od novych oken a dvefi pfistavby.



a) Okna a dvere (prizemi) — pristavba — podélné stény
lu=223m
hu=3,3m d=3.7(4.5)m
pv = 17,85 + 25,0 kg/m’
po=48.0 (58.4) %

b) Odstup od padajicich hoflavych Cdsti stFechy

0,36.3,6=123m

ad a,b) Odstupova vzdalenost nezasahuje do pozarné otevienych ploch sousednich
pozarnich tuseki a objektl, zasahuje do prostoru zahrady a sousedniho pozemku,
tj. pfesahuje hranice stavebniho pozemku — vyhovuje (sousedni pozemek parc.¢. 645/1
je v majetku investora — obce Psary).

8. Technické vybaveni

Elektro - 400/230V, b&zné svételné a zasuvkové rozvody v fesené ZS (stavajici prostory,
piistavba) napojené na stavajici.
Elektromérovy rozvadéc¢ ve vyklenku obvodové zdi (stavajici vybaveni),
podruZny rozvadé¢ pro ZS v prostoru hospodaiského vstupu (pFizemi).
Pfi kolaudaci bude pfedloZena revizni zprava elektro.

Vétrani - pfirozené okny, mistni odvétravani soc. zafizeni uvniti dispozice — bez zvlastnich
pozadavkl

Vytipéni - Gstfedni teplovodni (ZS - stivajici objekt + pristavby).
Zdroj tepla mimo feSené prostory (stavajici plynova kotelna v suterénu).
Vzhledem k vykonu kotelny (< 100 kW) a jednotlivych kotli (< 50 kW)
se nejedna o kotelnu ve smyslu CSN 070703, ale o odbérné zafizeni
dle TPG 704 01 — beze zmény i po piipadné vymeéné jednotlivych kotli
Kotelna tvori samostatny poZdrni iisek

Plyn - feSené prostory piistavby ZS nejsou rozvody plynu vybaveny
- stavajici rozvody plynu ve stavajici budové ZS (pfivod plynu do plynové kotelny
v suterénu objektu) — stavajici neménéné vybaveni
Pti kolaudaci bude ptedlozena revizni zprava rozvoda plynu (v ptipadé prav
rozvodl plynu).

9. Pozarni zabezpeceni

Pavodni parametry zafizeni umoziujici protipoZarni zasah nejsou zhorseny
- viz CSN 73 08 34 ¢l. 4.i.

Komunikace - piijezd pozarni techniky zabezpecen stavajici uli¢ni komunikaci
(ul. Hlavni) az bezprostiedné k pozemku tj. arealu ZS.
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Tato komunikace vyhovuje svymi parametry (inosnost, poloméry otééel\li)
po piijezd pozarni techniky.

Pristupova komunikace vyhovuje CSN 73 08 02.

Nastupni plochy ani vnitini a vné€jsi zasahové cesty nemusi byt zfizovany,
(CSN 7308 02 ¢&l. 12.4.4.b.,12.5.1., 12.6.2.)

Pozirni voda — stavajici budova ZS v sou¢asnosti neni vybavena vnitinim hydrantovym
systémem. V souvislosti s navrhovanymi upravami budou stavajici budova
1 pfistavba vybaveny novym vnitinim hydrantovym systémem.

Pro stdvajici budovu je nové navrzenl ks hydrantu Js 19 osazeny v chodbé
v piizemi (délka hadice 30m).

Pro pfistavbu je navrzen je 1x vnitini pozarni hydrant Is 19 (délka hadice
30 m).

Hydrant bude osazen v prostoru chodby pfistavby.

Hydranty musi odpovidat CSN 73 08 73 ,,Zasobovéni poZéarni vodou*,

tj. tvarové stala hadice a u¢inna obsluha jednou osobou.

Ptivodni potrubi musi byt nehoflavé popt. zabudovano v konstrukei s pozarni
odolnosti min. 15 minut.

Diéle bude potieba pozarni vody zaji§téna vnéj$imi pozarnimi hydranty

v prilehlych ulicich ve vzdalenosti max. 150m od objektu - stivajici,
nemenény stav.

Dle projektu na vystavbu vodovodu je Fad ,,C* proveden z tlakového

PE potrubi DN 100 s nové osazenymi 5 hydranty.

Nejblizsi hydrant s oznacenim H 5 je cca 70,0 m od reSeného objektu Skoly.
Ddle je k dispozici poZarni nadrz v obci ve vzdalenosti cca 350m od objektu
Skoly.

Elektricka poZarni signalizace - dle CSN 73 08 75 nemusi byt EPS zfizovéna.
Nj = (j.an + 0s.0h) . ov < 3,0

PFenosné hasici pFistroje - primarni zasah bude zajistén témito PHP:
Stavajici vybaveni ve stavajici budové ZS zlistava zachovéno.
Ptistavba ZS bude vybavena témito PHP:
nr=0,15.(S.a.c’)"?
=0,15.(264.0.85.1,0) “= 2.2 — 3 ks PHP

Pocet hasicich jednotek hasicich pFistrojit
ny=6.n =06.3=18 hasicich jednotek

Ix PHP praskovy Pg 6 (hasici schopnost 21 A, 6 hasicich jednotek)
- v chodbé

Ix PHP pradskovy Pg 6 (hasici schopnost 21 A, 6 hasicich jednotek)
- ve skladu

Ix PHP praskovy Pg 6 (hasici schopnost 21 A, 6 hasicich jednotek)
- u vstupu

Tyto PHP musi byt umistény na viditelném lehce pristupném misté.
PHP musi byt schvaleného typu a podléhaji pravidelné ro¢ni revizi.
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Opatreni

a) vybavit feSenou ¢ast objektu PHP (3 ks - pristavba)

b) ovérit umisténi a funkénost vnéjsich hydranti, osadit ve stavajici budové a piistavbé novy
vnitini hydrant dle bodu 9. Pozarni voda

¢) predlozit u kolaudace revizni zpravu elektro a rozvodu plynu (v pfipadé tprav rozvodi
elektro a plynu)

d) Fesit pozarni odolnosti sendvi¢ovych konstrukei dle pozadavki PBR

e) oznacit hlavni uzavéry (elektro, plyn - dle bodu 8) resp. ovéfit stavajici oznaceni

f) predlozit u kolaudace doklad o shodé na jednotlivé materidly a prvky pouzité pii stavbé

g) vstupni dvere na pudu budou min. typu EW 15 DP3
dvere do kotelny EW 30 DPI - C

h) provést objekt v navrzeném materidlovém provedeni, materialové zmény v nosnych
a pozarnich konstrukcich musi byt konzultovéany se zpracovatelem TZPO a konzultanty
(sendvicové kce pristavby)

i) prostory Skoly budou vybaveny domdcim rozhlasem s nucenym poslechem

Pozn.: Podminky obsazené v TZPO nutno zapracovat do pfislu$nych &asti projektu.

Kladno I'V. 2008 Vypracoval: ing. Pgtr Havli
IX. 2008 - upraveno aut.ing. v oboru PBS
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