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2 Seznam pouzitych norem

CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 73 1000 Zakladani stavebnich objektl

CSN 73 1001 Zakladova plda pod ploSnymi zaklady

CSN 73 1101 Navrhovéani zdénych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 1404 Navrhovani betonovych deskovych konstrukci pusobicich ve dvou smérech
CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN P ENV 1991-1 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci. Cast 1 az 4 (Eurokéd 1)
CSN P ENV 1993-1-1  Navrhovani ocelovych konstrukci (Eurokéd 3)

CSN P ENV 1995-1-1  Obecna pravidla pro navrhovani dfevénych konstrukci (Eurokéd 5)
CSN P ENV 1992-1-1  Navrhovani betonovych konstrukci (Eurokéd 2)

3 Podklady

o rozpracované vykresy projektu (stavebni ¢ast), studie — autor navrhu: Ing.arch.Zdenék Korch,
Ing.arch.Vladimir Krajic, Ing.arch.Libor Mozart, Ing.arch.Rudolf Wiszczor, ateliér FACT v.o.s.,
Podolska 401/50, 147 00 Praha 4

o pribézna konzultace s projektanty stavebni a architektonické casti

o podkladem pro vypoctové / navrhové hodnoty byly technické listy jednotlivych vyrobku a u
obecnych konstrukci byly pouzity tabulkové hodnoty zjednotlivych CSN & EUROCODE
s pouzitim NAD (obecné vypocty dfevo / ocel), viz seznam pouzitych norem.

o mistni Setfeni, fotodokumentace projektanta
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4 Zakladni kritéria navrhu nosné konstrukce a vstupni data

Deformace ocelovych konstrukci:

6max 62
StfeSni konstrukce obecné L/200 L/250
Stropni konstrukce obecné L/250 L/300
Stropni a stfesni konstrukce s dlazbou nebo omitkou L/250 L/350
Stropni konstrukce nesouci svislé nosné konstrukce L/400 L/500
Pfipady, kdy prihyb mlZze narusit vzhled konstrukce L/250 -
Preklady ve sténach - L/600

kde dmax je vysledny prahyb a &, je pruhyb od uzitného zatizeni

Deformace betonovych konstrukci:

6max
Stifesni a stropni konstrukce obecné L/200
Stropni konstrukce nesouci svislé nosné konstrukce L/400
kde &nax je vysledny prahyb
Stalé zatizeni:
Stalé zatizeni bude uvazovano podle CSN P ENV 1991 — 2 — 1.
Soucinitel zatizeni pro stélé zatizeni je yg =1,2.
Uzitné zatizeni: 5
ZatiZeni bude uvazovano podle CSN P ENV 1991 — 2 -1.
Uvedené hodnoty uzitnych zatiZeni jsou normové.
Soucinitel zatizeni pro zatiZeni uZitna je yq =1,4.
Vnitini prostory — kategorie A obytna budova 1,5 kN/m?
Schodisté 3,0 kN/m?
Balkony 4,0 kN/m?
Terasy - nevefejné 2,0 kN/m?
Nepochozi stfechy a fimsy (udrzba) 0,75 kN/m?
Vodorovné zatiZeni na pficky a zabradli 0,5 kN/m

Zatizeni snéhem: .
ZatiZzeni snéhem bude uvaZovano podle CSN P ENV 1991 — 2 — 3 — Z1. Uvedena hodnota je normova.
Pro |. sn&hovou oblast je uvazovano s,=0,7 kN/m?. Souginitel zatiZzeni pro zatizeni snéhem je yo=1,5

ZatiZeni vétrem: .
Zatizeni vétrem bude uvazovano podle CSN P ENV 1991. Uvedena hodnota je normova.

Pro Il. vétrovou oblast je uvazovano v,=25 m/s
Soucinitel zatizeni pro zatizeni vétrem je yq =1,5

Dynamické zatizeni:
V objektu nebude umisténo nestandardni technologické zatizeni, které by vyvolalo dynamické uginky.

Hodnoty v kN, kNm, kN/m, kN/m2, deformace v mm, neni li uveden jinak.

Vypocet byl proveden metodou koneénych prvkl v programech firmy Scia, Fine a Dlubal — Rfem, graficka
Cast zpracovana v programu Allplan FT — Vyztuzovani.
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5 Uvod

Projekt feSi dil¢i konstrukéni €ast (Cast statika) projektu pfistavby objektu ke stavajicimu objektu
zakladni Skoly v Psarech, Dolni Jir€any. Dale byla provedena obhlidka stavajiciho objektu
a navrzeny mozny postup dalSich stavebnich uprav.

V feSené Casti je navrzen konstrukéni systém objektu a zaloZeni objektu. Projekt nefedi ostatni
upravy (vnéjsi terénni upravy, opérky apod.) a doplfikové konstrukce objektu.

Pristavba je navrzena jako halova konstrukce bez vnitinich podpor. Objekt neni podsklepen.
Pudorysny tvar hlavni ¢asti objektu tvofi obdélnik o rozmérech cca 23,0 m x 13,4 m. Nosny
systém je tvofen pfFiénymi ramy. Jednotlivé ramy jsou z dfevénych sloupk(l zlepeného
lamelového dfeva a pfi¢nych vaznikl pIného prafezu z masivniho feziva.

Vnitfni stény / pFicky objektu nejsou vyuzity k umisténi svislych nosnych prvkd pro pozdé&jsi
zmeénu dispozice.

V objektu nebude instalovano zafizeni vyvolavajici dynamické namahani &i vibrace, provoz
stavby je ur€en jako laboratof.

6 Shrnuti inZenyrskogeologickych poméru

Investor z €asovych duvodu neprovadél inzenyrskogeologicky prizkum. V ramci navrhu bylo
proto uvazovano s minimalni hodnotou tabulkové vypoctové unosnosti Ry = 150 kPa.

Hladina podzemni vody nebyla pfi navrhu uvazovana, z dostupnych podkladd neni znama.
Zalozeni je uvazovano na zakladovych pasech.

Pfi takovémto navrhu zaloZeni, Ize z geotechnického hlediska hodnotit zakladové pomeéry jako
jednoduché a mohou byt zkomplikovany pouze necekanym vyskytem rdznorodych vrstev
zakladového podlozi.

PFi navrhu zakladovych konstrukci z geotechnického hlediska postaci postupovat dle zasad
platnych pro 1. geotechnickou kategorii ve smyslu CSN 73 1001 nebo kvalitativné
srovnatelnym postupem.

Pro dalSi stupen projektové dokumentace bude zajiStén inZenyrskogeologicky prizkum, nebo
bude v pribéhu provadéni pfizvan geolog (autorizovana osoba), ktery po provedeni vykopu
potvrdi a ovéfi minimalni pozadovanou unosnost zakladové pldy, v€etné vhodnosti navrzeného
zpUsobu zaloZeni a zpusobu odvodnéni zakladovych konstrukci a stavby jako celku. Projektant
upozorfuje na nutnost posoudit individualné navrh drenazi respektive ochrany zakladové spary
v pfipadé podlozi jilovitého typu. Bude proveden zapis do SD a projektant éasti ASR a
STATIKA bude obeznamen s vysledky tohoto Setieni.

Vy8e uvedené opatfeni neni mozné opominout s ohledem na relativni délku objektu, kdy by pfi
lokalné nepfiznivych podminkach mohlo dojit k rozdilnému sedani objektu, nebo jeho ¢asti, které
by mohlo vést k porucham celé stavby.
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7 Skladby konstrukci, zatizeni

ZatiZzeni jednotlivymi skladbami byly uvazovany nasleduijici:

Stfecha pfistavby:

material tloustka 1% Ok - charakt. VG 9d - navrh.
mm kg/m?® kN/m* kN/m? 1,2 kN/m?

zelena stfecha (ext.zelen) 150 2200 22 3,3 1,35 4,455
izolace, drenaze, technologie ekv. 14 2100 21 0,294 1,35 0,3969
izolace min.vina do 35 kg/m3 300 35 0,35 0,105 1,35 0,14175
SDK 12.5+rost 30kg/m2 ekv. 30 1000 10 0,3 1,35 0,405

3 494 stalé MPa. celkem (kN/m?) 4,00 5,40
vzdalenost krokvi / tramu 2,4|m 9,60 12,96

Pro celkové zatizeni skladbou (mimo zeminu zelené stfechy) je tedy uvazovano charakteristické
zatiZeni do 70 kg / m2.

Zatizeni vétrem:

Zatizeni vétrem o= 0-°
stény
v = | 25] m/s
Qe =p/2 Vyef = 0,390625  kN/m* p= 1,25 kg/m®
Ce(2) = 1,9 - kategorie terénu III
vnéjsi povrch Cpe= tlak
sani
0,8 svislé stény - tlak
-0,7 svislé stény - sani
] vzdal.krokvi/sloupku: 2,85
We=0ref - Co(2) . Cpe = 0,00 kN/m*  fak 0,00
0,00 kN/m®  sani 0,00
0,59  kN/m®  svislé stény - tiak 1,69
-0,52 kN/m? svislé stény - sani -1,48

Vypocet byl proveden na 3D modelu. Podrobna analyza odolnosti konstrukce vuéi vlivim
zatizeni vodorovnych sil byla zanedbana (konstrukce je dostatecné& ztuzena ocelovymi ramy,
které jsou kotveny do zakladovych konstrukci.
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L

4.Zatézovaci stavy

6.LC2 skladba

Jméno Popis Typ pUsobeni | Skupina zatizeni |Typ zatizeni| Smér
LC1 vl.hmotnost |Stalé LG1 Vlastni tiha |-Z
LC2 skladba Stalé LG1 Standard
LC4 udrzba 1 Stalé LG1 Standard
LC3 udrzba 2 Stalé LG1 Standard
LC5 vitr Stalé LG1 Standard
5.Kombinace

Jméno | Popis Typ Zatézovaci stavy | Souc.

1]
CcO1 1 MS Obalka - unosnost LC1 - vl.hmotnost 1,35
LC2 - skladba 1,35
LC3 - udrzba 2 1,50
LC4 - udrzba 1 1,50
LC5 - vitr 1,50
CcO2 2 MS Obalka - pouzitelnost |LC1 - vi.hmotnost |1,00
LC2 - skladba 1,00
LC3 - udrzba 2 1,00
LC4 - udrzba 1 1,00
LC5 - vitr 1,00
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10. Priibéh My (kNm) — pro kombinaci CO1
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12.N (kN)- pro kombinaci CO1
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16.Dfevo jednotkovy posudek — pro kombinaci CO1

&

17.Posudek dreva

Typ jméno Stav Prut css mat dx jed.posudek| pevnost | stab. posudek
[m] [] [] [

Posudek dieva |CO1/1 B1 CS1-RECT [GL24 0,000 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B2 CS1-RECT [GL24 1,170 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B3 CS2 - RECT [GL24 8,711 0,09 0,09 0,09
Posudek dieva |CO1/1 B4 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B5 CS1-RECT |GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B6 CS2 - RECT [GL24 5,429 0,76 0,76 0,76
Posudek dieva |CO1/1 B7 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B8 CS2 - RECT [GL24 5,807 0,76 0,76 0,76
Posudek dieva |CO1/1 B9 CS1-RECT |GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B10 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B11 CS2 - RECT [GL24 5,807 0,76 0,76 0,76
Posudek dieva |CO1/1 B12 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B13 CS1-RECT |GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B14 CS2 - RECT [GL24 5,807 0,76 0,76 0,76
Posudek dieva |CO1/1 B15 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B16 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B17 CS2 - RECT |GL24 5,807 0,76 0,76 0,76
Posudek dieva |CO1/1 B18 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B19 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B20 CS2 - RECT [GL24 5,807 0,76 0,76 0,76
Posudek dieva |CO1/1 B21 CS1-RECT |GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |[CO1/1 B22 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B23 CS2 - RECT [GL24 5,807 0,76 0,76 0,76
Posudek dieva |CO1/1 B24 CS1-RECT [GL24 1,560 0,05 0,00 0,05
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Posudek dieva |CO1/1 B25 CS1-RECT [GL24 1,560 0,03 0,00 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B26 CS2 - RECT [GL24 5,808 0,38 0,38 0,38
Posudek dieva |CO1/1 B27 CS1-RECT [GL24 0,000 0,02 0,02 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B28 CS1-RECT [GL24 1,560 0,03 0,00 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B29 CS2 - RECT [GL24 6,186 0,50 0,50 0,50
Posudek dieva |CO1/1 B30 CS1-RECT [GL24 1,560 0,03 0,00 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B31 CS3-RECT [GL24 1,200 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B32 CS3-RECT [GL24 1,200 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B33 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,02 0,00 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B34 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,02 0,00 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B35 CS3-RECT [GL24 1,200 0,02 0,00 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B36 CS3-RECT [GL24 1,200 0,02 0,00 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B37 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B38 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B39 CS3-RECT [GL24 3,300 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B40 CS3-RECT [GL24 0,000 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B41 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B42 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B43 CS3-RECT [GL24 1,200 0,03 0,03 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B44 CS3-RECT [GL24 1,200 0,03 0,03 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B45 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,03 0,03 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B46 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,03 0,03 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B47 CS3 - RECT [GL24 1,200 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B48 CS3-RECT [GL24 1,200 0,02 0,02 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B49 CS3-RECT [GL24 0,000 0,02 0,00 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B50 CS3 - RECT [GL24 0,000 0,02 0,00 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B51 CS3 - RECT [GL24 0,000 0,02 0,00 0,02
Posudek dieva |CO1/1 B52 CS3-RECT [GL24 2,431 0,03 0,01 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B53 CS3-RECT [GL24 1,216 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B54 CS3 - RECT [GL24 1,216 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B55 CS3 - RECT [GL24 4,052 0,03 0,00 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B56 CS3-RECT [GL24 1,216 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B57 CS3-RECT [GL24 0,000 0,00 0,00 0,00
Posudek dieva |CO1/1 B58 CS3 - RECT [GL24 2,431 0,03 0,01 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B59 CS3 - RECT [GL24 1,216 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B60 CS3-RECT [GL24 0,000 0,00 0,00 0,00
Posudek dieva |[CO1/1 B61 CS3-RECT [GL24 2,431 0,01 0,01 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B62 CS3 - RECT [GL24 1,216 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B63 CS3 - RECT [GL24 1,216 0,01 0,00 0,01
Posudek dieva |CO1/1 B64 CS3-RECT [GL24 0,000 0,00 0,00 0,00
Posudek dieva |CO1/1 B65 CS3-RECT [GL24 0,000 0,12 0,08 0,12
Posudek dieva |CO1/1 B66 CS3 - RECT [GL24 2,431 0,14 0,02 0,14
Posudek dieva |CO1/1 B67 CS3 - RECT [GL24 1,216 0,00 0,00 0,00
Posudek dieva |CO1/1 B68 CS3-RECT [GL24 1,216 0,00 0,00 0,00
Posudek dieva |CO1/1 B69 CS4 - RECT [C22 1,697 0,19 0,19 0,19
Posudek dieva |CO1/1 B70 CS4 - RECT [C22 1,697 0,27 0,02 0,27
Posudek dieva |CO1/1 B71 CS4 - RECT [C22 1,200 0,18 0,18 0,18
Posudek dieva |CO1/1 B72 CS4 - RECT [C22 1,200 0,17 0,17 0,17
Posudek dieva |CO1/1 B73 CS4 - RECT [C22 1,200 0,22 0,22 0,22
Posudek dieva |CO1/1 B74 CS4 - RECT |C22 1,200 0,22 0,22 0,22
Posudek dieva |CO1/1 B75 CS4 - RECT [C22 1,200 0,15 0,15 0,15
Posudek dieva |CO1/1 B76 CS4 - RECT [C22 1,200 0,16 0,16 0,16
Posudek dieva |CO1/1 B77 CS4 - RECT [C22 1,200 0,08 0,01 0,08
Posudek dieva |CO1/1 B78 CS4 - RECT [C22 1,650 0,21 0,16 0,21
Posudek dieva |CO1/1 B79 CS4 - RECT [C22 2,400 0,07 0,07 0,07
Posudek dieva |CO1/1 B80 CS4 - RECT [C22 1,200 0,03 0,01 0,03
Posudek dieva |CO1/1 B81 CS4 - RECT [C22 1,697 0,09 0,09 0,09
Posudek dieva |CO1/1 B82 CS4 - RECT [C22 1,697 0,07 0,02 0,07
Posudek dieva |CO1/1 B83 CS4 - RECT [C22 1,697 0,08 0,02 0,08
Posudek dieva |CO1/1 B84 CS4 - RECT [C22 1,697 0,10 0,10 0,10
Posudek dieva |CO1/1 B85 CS4 - RECT [C22 1,697 0,29 0,02 0,29
Posudek dieva |CO1/1 B86 CS4 - RECT [C22 1,697 0,20 0,20 0,20
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Posudek dieva |[CO1/1 B87 CS4 - RECT |C22 1,456 0,05 0,05 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B88 CS4 - RECT [C22 1,456 0,07 0,02 0,07
Posudek dieva |CO1/1 B89 CS4 - RECT [C22 1,650 0,18 0,18 0,18
Posudek dieva |CO1/1 B90 CS4 - RECT [C22 2,400 0,05 0,05 0,05
Posudek dfeva [CO1/1 B91 CS4 - RECT |C22 1,456 0,06 0,02 0,06
Posudek dieva |CO1/1 B92 CS4 - RECT [C22 1,456 0,04 0,04 0,04
Posudek dieva |CO1/1 B93 CS4 - RECT [C22 1,200 0,06 0,06 0,06
Posudek dieva |CO1/1 B94 CS4 - RECT [C22 1,697 0,37 0,02 0,37
Posudek dfeva [CO1/1 B95 CS4 - RECT |C22 1,200 0,18 0,01 0,18
Posudek dieva |CO1/1 B96 CS4 - RECT [C22 1,697 0,15 0,15 0,15
Posudek dieva |CO1/1 B97 CS4 - RECT [C22 1,200 0,17 0,01 0,17
Posudek dieva |CO1/1 B98 CS4 - RECT [C22 1,697 0,19 0,02 0,19
Posudek dieva [CO1/1 B99 CS4 - RECT |C22 1,200 0,25 0,01 0,25
Posudek dieva |CO1/1 B100 CS4 - RECT [C22 1,697 0,05 0,05 0,05
Posudek dieva |CO1/1 B101 CS4 - RECT [C22 1,200 0,25 0,01 0,25
Posudek dieva |CO1/1 B102 CS4 - RECT [C22 1,697 0,04 0,04 0,04
Posudek dieva [CO1/1 B103 CS4 - RECT |C22 1,200 0,19 0,01 0,19
Posudek dieva |CO1/1 B104 CS4 - RECT [C22 1,697 0,17 0,02 0,17
Posudek dieva |CO1/1 B105 CS4 - RECT [C22 1,697 0,14 0,14 0,14
Posudek dieva |CO1/1 B106 CS4 - RECT [C22 1,200 0,20 0,01 0,20
Posudek dfeva [CO1/1 B107 CS4 - RECT |C22 1,697 0,37 0,02 0,37
Posudek dieva [CO1/1 B108 CS4 - RECT |C22 1,200 0,03 0,03 0,03
18.Priifezy
> Jméno CS1

Detailni 200, 1600

Typ RECT

Material GL24

IVyroba Drevo

\Vzpér y-y, z-z b b

Vypocet FEM ?
> Obrazek .

5200

> Material GL24

A [m?] 3,2000e-001

Ay, z[m’] 3,2000e-001 3,2000e-001

ly, z[m%] 6,8267e-002 1,0667e-003

| t [m*], w [m°] 3,8395e-003 0,0000e+000

alfa [deg] 0,00

Wely, z [m°] 8,5333e-002 1,0667e-002

Wply, z [m’] 1,2800e-001 1,6000e-002

c YLSS, ZLSS [mm] 100 800

dy, z[mm] 0 0

AL [m?*/m] 3,6000e+000
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> Jméno CS2
Detailni 200, 1000
Typ RECT
Material GL24
\Vyroba Drevo
\Vzpér y-y, z-z b b
Vypocet FEM ?
> Obrazek s
|B 200]
> Material GL24
A [m?] 2,0000e-001
Ay, z[m’] 2,0000e-001 2,0000e-001
ly, z[m%] 1,6667e-002 6,6667e-004
| t [m*], w [m°] 2,3981e-003 0,0000e+000
alfa [deg] 0,00
Wely, z [m°] 3,3333e-002 6,6667e-003
Wply, z [m’] 5,0000e-002 1,0000e-002
c YLSS, ZLSS [mm] 100 500
dy, z[mm] 0 0
AL [m?*/m] 2,4000e+000
> Jméno CS3
Detailni 200, 600
Typ RECT
Material GL24
IVyroba Drevo
\Vzpér y-y, z-z b b
Vypocet FEM ?
> Obrazek Z
> Material GL24
A [m’] 1,2000e-001
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Ay, z[m’] 1,2000e-001 1,2000e-001
ly, z[m%] 3,6000e-003 4,0000e-004
It [m"], w [m°] 1,4312e-003 0,0000e+000
alfa [deg] 0,00
Wely, z [m°] 1,2000e-002 4,0000e-003
Wply, z [m’] 1,8000e-002 6,0000e-003
c YLSS, ZLSS [mm] 100 300
dy, z[mm] 0 0
AL [m?*/m] 1,6000e+000
Jméno CS4
Detailni 120, 160
Typ RECT
Material C22
IVyroba Drevo
\Vzpér y-y, z-z b b
Vypocet FEM ?
Obrazek ,
-
B 120
Material C22
A [m?] 1,9200e-002
Ay, z[m’] 1,9200e-002 1,9200e-002
ly, z[m%] 4,0960e-005 2,3040e-005
It [m?*], w [m°] 7,2292e-005 0,0000e+000
alfa [deg] 0,00
Wely, z [m°] 5,1200e-004 3,8400e-004
Wply, z [m’] 7,6800e-004 5,7600e-004
c YLSS, ZLSS [mm] 60 80
dy, z[mm] 0 0
AL [m?*/m] 5,6000e-001
Jméno CS5
Typ UPEG5

Zdroj hodnot

CD-ROM Database Ferona / Version 3.0 / 1999

Popis typu U prafez s rovnobéznymi pfirubami
Material S 235

\Vyroba valcovany

\Vzpér y-y, z-z c
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> Obrazek )
(4
L
> Material S 235
A [m’] 7,4300e-004
Ay, z[m’] 3,0183e-004 2,2081e-004
ly, z[m%] 4,8400e-007 9,4400e-008
It [m"], w[m°] 1,0500e-008 5,5590e-011
alfa [deg] 0,00
Wely, z [m°] 1,4900e-005 4,1000e-006
Wpl y, z [m’] 1,7860e-005 7,4196e-006
c YLSS, ZLSS [mm] 13 32
dy, z[mm] -25 0
AL [m%/m] 2,6005e-001
19.Materialy
Jméno S 235
Typ Ocel
Tep.roztaz. [m/mK] 0,00
Jednotkova hmotnost [kglm3] 7850,0
E [MPa] 210000,00
Poisson - nu 0,3
Nezavisly modul G ?
G [MPa] 80769,23
ILog. dekrement 0,15
Tep. rozt. (pozar) [m/mK] 0,00
Mérné teplo [J/gK] 6,0000e-001
Tepelna vodivost [W/mK] 4,5000e+001
Typ jméno Timber EC5
Jméno C22
Typ Dievo
Tep.roztaz. [m/mK] 0,00
Jednotkova hmotnost [kg/m®] 340,0
E [MPa] 10000,00
Poisson - nu 0
Nezavisly modul G ?
G [MPa] 630,00
ILog. dekrement 0,15
Barva 65280
Barva 65280
Ohyb (fm,k) [MPa] 22,0
Tah (ft,0,k) [MPa] 13,0
Tah (ft,90,k) [MPa] 0,3
Tlak (fc,0,k) [MPa] 20,0
Tlak (fc,90,k) [MPa] 5,1
Smyk (fv,k) [MPa] 2,4
Modul pruznosti (E0.05) [MPa] 6700,0
Modul pruznosti (E 90 mean) [MPa]|330,0
Typ dieva Télesa
Typ jméno Timber EC5
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Jméno GL24
Typ Drevo
Tep.roztaz. [Im/mK] 0,00
Jednotkova hmotnost [kg/m’] 380,0

E [MPa] 11000,00
Poisson - nu 0
Nezavisly modul G ?

G [MPa] 5500,00
Log. dekrement 0,15
Barva 65280
Barva 65280
Ohyb (fm,k) [MPa] 24,0

Tah (ft,0,k) [MPa] 18,0

Tah (ft,90,k) [MPa] 0,3

Tlak (fc,0,k) [MPa] 24,0
Tlak (fc,90,k) [MPa] 55
Smyk (fv,k) [MPa] 2,8
Modul pruznosti (E0.05) [MPa] 8800,0
Modul pruznosti (E 90 mean) [MPa]|0,0

Typ dieva Lepené, laminované

Vodorovné vazniky budou zlepeného lamelového dfeva (ohybova pevnost fm,k=24 MPa)
o prifezu 200x1000 mm. Sloupky budou rovnéz zlepeného lamelové dfeva o rozméru
cca 200x1600 mm (rozmér bude upraven dle architektonickych pozadavku).

Vazniky jsou navrzeny jako prosté nosniky, uzitim momentového spoje mlize byt dosazeno vétsi
tuhosti a mensiho prihybu.

Jednotlivé vazniky budou zajistény proti klopeni v ramci celoploSného bednéni spolecné s kfizem
ulozenymi rozpérami (fezivo piného prifezu), dale zavétrovacimi pasky BOVA.
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9 Konstrukéni reseni

9.1 Zakladové konstrukce

Zaklady budou provedeny jako zakladové pasy (po obvodé objektu), pod sloupky bude pas
rozSifen (obdoba patky) na rozmér cca 1,2 x 1,2 m.

Deska nad zaklady (na urovni terénu) bude tloustky min 150 mm vyztuzena oboustranné KARI
siti 8/150-8/150 a lemovaci vyztuZzi.

Pod desku nutno provést podkladni beton tloustky min. 100 mm pro vyrovnani nerovnosti
nasypu. Nasyp mezi zakladovymi pasy ze ZB je nutno hutnit po vrstvach max. 250 mm.

9.2 Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny pFicnymi dfevénymi ramy z lepeného lamelového dreva.
VypIné mezi sloupky dale ocelovymi sloupky budou provedeny dle ¢asti AS, transparentni a jiné
kfehké vypIné musi byt od nosnych konstrukci uloZzeny s mozZnosti dilatace.

PFi¢na osova vzdalenost vaznikd (modulace) je 2,4 m. Osova vzdalenost sloupku (rozpon) je cca
11,6 m.

Vodorovné konstrukce — zastropeni — konstrukce stfechy je navrzena z feziva SA. Jednotlivé
nosniky budou zajistén proti klopeni celoploSnym bednénim, zavétrovacimi paskami BOVA a
difevénymi vzpé&rami mezi jednotlivymi nosniky.

Ve stfesSni roviné je navrzeno ztuzeni proti vodorovnym silovym u&inkim vétru (pfi delSich
stranach objektu). Dale je u kratSi stény objektu a v Casti jedné pficky navrzena soustava
pfihradovych ztuzidel.

Konstrukéni spoje budou provedeny pomoci ocelovych uhelniku, svornik(l a systémovych kotev /
uhelniku BOVA. Detaily budou feSeny v dalSim stupni projektové dokumentace v souladu
s pozadavky architekta.

Vnitfni pficky bude provedeny jako lehké konstrukce (sadrokartonové pficky). V pfipadé
pozadavku na hmotnéjsi stény nutno navrhnout pod tyto stény zaklad, nebo upravit vyztuz
zakladové desky.

Od stavajiciho objektu bude konstrukce pfistavby dilatovana.
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9.3 Parametry feziva, spojovaci prostiedky, poznamky

Neni li uvedeno jinak, veskeré fezivo je uvazovano tfidou Sl. svislé sloupky a vodorovné vazniky
lepené lamelové dievo SA.

VSechny prvky nutno impregnovat proti dfevokaznym houbam a hmyzu.

Rezivo bude vysu$ené, projektant doporuduje objednat fezivo impregnované (tlakova
impregnace nebo macenim). Doporu¢ena vihkost dfeva max. 18 %, spojovaci prostfedky vruty
RAPID 2000, uhelniky a dalSi prvky ze sortimentu BOVA.

Pfed zaklopenim jednotlivych ¢asti konstrukce bude provedeno pisemné prevzeti (odsouhlaseni)
odpovédnym zastupcem investora (TDI), kde bude potvrzena aplikace impregnace konstruk&nich
prvkl v dostate€ném mnozstvi a kvalité.

VSechny Casti konstrukce musi byt provedeny tak, aby nebyly vystaveny zvysSené vlhkosti, {j.
eliminace osazeni dfevénych C€asti konstrukce na vihky podklad, neodvétravané dutiny (napf.
podstiedni prostor, rizikové detaily okolo odvétrani Zlabu, zabezpec&eni zafoukani snéhu /
naporové destové vody apod).

Konstrukce nebyla navrzena s pozarni odolnosti. Pfesné uréeni pozarni odolnosti nutno prokazat
vypoctem nebo zajistit ochranu dodate€nym protipoZarnim oplasténim nebo natérem v souladu
s pozadavky zpravy pozarni ochrany.

Zatfidéni jehlicnatého feziva (SM, JD, BO, MD) :

Trida jakostipodie CSN 73 2824-1(2004) - platna S7  S10 S13
Trida jakostipodie CSN 73 1531-1(1998) - neplatna S2 ST SO
T¥ida pevnostipodle CSN EN 338(2003) C16 C24 C30

Dodavatel feziva pro vedkeré dodavky materialu dolozi prohlaSeni o shodé - “Dfevo na stavebni
konstrukce” podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

Stavebné technické reSeni pripojeni kompletaénich konstrukci, musi byt
provedeno tak, aby byla umoznéna dostateéna dilatace mezi jednotlivymi sloupky
a ramy oken (vertikalni a horizontalni). Zejména je tieba zohlednit objemové
zmény dreva vlivem ménici se vihkosti.

Zpusob montaze dale musi zajistit bezpe€né uzavrieni skladby proti pronikani
vzduchu zinteriéru do skladby konstrukce a zabranit tak naslednému vzniku
kondenzace vzdusné vihkosti a vzniku plisni.

Ostatni detaily musi byt vyreSeny tak, aby zadna ¢ast konstrukce nebyla trvale ve
styku s vodu ¢i vihkym podkladem, nebo bylo zabranéno radnému prirozenému
vétrani okolo konstrukce.
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10 Stavebni apravy stavajiciho objektu

Stavajici objekt zakladni Skoly je zdény objekt o pudorysnych rozmérech cca 10,4 x 28,5 m, dale
je k objektu pfidruZzeno schodisté se vstupnim zadvefim o rozmérech cca 3x10,2 m. Objekt je
z Casti podsklepen (pfistavba z pozdéjSiho obdobi, v 1.PP je umisténa kotelna), dale ma 2
nadzemni podlazi a podkrovi. Podkrovi neni vyuzivano (sklad — ptdni prostor). Konstrukce krovu
je puvodni se stavebnimi upravami (opravy). Puavodni objekt pochazi pfiblizné z konce 17.
stoleti, dalSi stavebni Upravy jsou pravdépodobné z 20. stoleti.

Objekt je navrzen jako dvojtakt — chodbova &ast a ¢ast uCeben.

Svislé konstrukce jsou pfevazné zdéné (mocnost stén az cca 0,8 m), dale jsou v Castech
pfistaveb patrné pravdépodobné Zelezobetonové sloupy / ramy.

Vodorovné nosné konstrukce (stropni konstrukce) jsou rliznorodé. V Casti objektu se vyskytu;ji
klenby, dale rovné stropy (pravdépodobné dfevény tramovy strop s podhledem), v &asti
pozdéjSich pfistaveb jsou viditelné Zelezobetonové tramy a praviaky.

Pozadované stavebni Upravy spocivaji v odstranéni stfedni pficné stény a nahradou této stény
soustavou pilifd. Nad dotéenou sténou probiha v 2.NP pficka.

Dle skute¢ného stavu konstrukce bude v dalSim stupni projektové dokumentace navrZzeno
podchyceni stropni konstrukce pomoci ocelovych valcovanych nosnikl, nebo navrh nové stropni
konstrukce (s odstranénim ¢asti stavajiciho stropu). S ohledem na naslednou koncentraci
zatizeni do osamocenych pilifl, nutno zajistit i prizkum zakladovych konstrukci.

Navrh bude proveden na zékladé provedeni stavebné technického prizkumu stavajiciho objektu
a zaméfeni objektu v dalSim stupni projektové dokumentace.

Pozadované stavebni upravy jsou stfedné obtizného charakteru a nutno zvazit zejména
ekonomické hledisko realizace. Navazujici konstrukce (pficky 2.NP), pfipadné svislé nosné
konstrukce krovu (podpéry vaznych tramd, sloupkd) vynasené pomoci stén 2.NP bude nutno
v pribéhu realizace podchytit.
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11 Fotodokumentace poFizena pFi prohlidce objektu

Pohled na objekt

Pohled na objekt (vstup, schodisté
(z mista planované pfistavby) "

Interiér — uéebna 2.NP

Interiér — chodba
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Interiér — schodisté Interiér — schodisté

Krov Krov
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Interiér — télocvicna

Interiér — stropni klenb

Interiér — ZB strop nad 1.NP

Interiér — ZB strop nad 1.NP

Extgjiér - ploc_ha\l pristavby

» M o
AT "o ‘f LS

Klenba v 1.NP
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12 Obecna ustanoveni

12.1 Drevéné konstrukce

Provadéni dfevénych konstrukci bude v souladu s pozadavky CSN 73 2810+zména Z1 Dievéné
stavebni konstrukce - provadéni. Po montazZi dfevéné konstrukce bude v nejkratS§im mozném
Case proveden stfesni plast aby byla konstrukce chranéna proti povétrnostnim vlivim, zkontroluji
se spoje a dle potfeby dotahnou svorniky apod.

Pouzité fezivo: Sl, lepené lamelové dfevo SA.

Ochrana pred vlivem vlhkosti a dfevokazného hmyzu natérem ¢&i nastfikem vhodnymi
prostiedky, doporu¢ena hloubkova penetrace.

Drevo bude vystaveno tfidé ohrozeni 1-3 (klasifikace dle CSN 490600-1 z. r. 1998), dle umisténi
jendotlivych prvk(. Projektant doporucuje(nezavazné) napf. produkty fy Qualichem s.r.o,
Lignofix-E-Profi, vybér prostfedku dle skute¢né expozice prvku. OSetfeny museji byt vSechny
dfevéné prvky.

Viditelné prvky musi byt oSetfeny bezbarvym prostfedkem. DalSi barevné upravy (laky, mofeni
apod.) musi byt snasenlivé s pouzitym pfipravkem.

Pouzity pfipravek musi splfiovat (uvoliujici latky atd.) vyhlasku €. 137/1998 Sb.

12.2 Ocelové konstrukce

Na ocelové konstrukce bude pouzito konstrukéni oceli S 235 (fy =235 MPa).

Veskeré ocelové prvky budou opatfeny Zzarovym pozinkovanim ¢&i vhodnym ochrannym
protikoroznim natérem v souladu s CSN 03 8240 pokud nebudou obetonovany. V tomto pFipadé
stali pouze zakladni protikorozni natér. Svorniky budou kvality alespofi 5.6 a budou
pozinkovany. Srouby jsou navrzeny pozinkovany v kvalit¢ 5.6. Chemické kotvy HILTI budou
v pozinkované upraveé. Neoznacené svary budou koutové a=5 mm.

Natér se doporucuje min 2x zakladni + 2x finalni.

Provadéni ocelovych konstrukci bude v souladu se znénim CSN 73 2601 , Provadéni
ocelovych konstrukci*.

12.3 Betonové a zdéné konstrukce

Pro stykovani vyztuze R10505 obecné plati tyto styCné délky, neni-li uvedeno jinak:
@8 — 400 mm, 10 — 500 mm, @12 — 600 mm. Délky vyztuze ve vykresové Casti jsou vztazeny
na vnéjsi obrys prutu— viz legenda, tvary prutu jsou okétovany jako vnéjsi.

PFi provadéni provést koordinaci prostupu dle stavebni ¢asti. Prostupy do velikosti 150x150mm
Ize vrtat dodatecné.

Veskeré Zelezobetonové monolitické konstrukce budou provaddény v souladu s CSN P
ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci + zména Z1.

Kotveni do betonu je navrzeno pomoci chemickych kotev HILTI HIT HY150. Do zdiva z pinych
cihel HILTI HIT HY50, do zdiva z dérovanych cihel HILTI HIT HY20+sitové pouzdro.
Projektant doporucuje pouzivat systémovych Sroubl HILTI HAS.

Kvalita betonu je uvedena na jednotlivych vykresech. Pozor na zménu tfidy betonu — odolnost
proti vnéjSim vlivim — tfida prostfedi (zaklady).

Pro v§echny betonové konstrukce nutno dolozit objednavky / zkousky betonové smési.
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Pred betonazi provést kontrolu v§ech prostupt dle stavebni ¢asti a pozadavku
jednotlivych profesi.

Pfi provadéni je nutno dodrZet pfedepsané kryti vyztuZze a konzistenci betonové smési v dobé
ukladani betonu — max. mékka, neni li na vykrese uvedeno jinak. Vhodnym sloZzenim betonové
smési, dodrZzovanim technologické kazné pfi transportu a v dobé ukladani betonové smési
a zejména kvalitnim oSetfovanim uloZzeného betonu jsou vyznamné ucinky od smrstovani
omezovany. PFi o$etfovani betonu je nutné postupovat dle CSN 73 2400. Zvlastni pozornost je
tfeba vénovat betonazi za pfipadnych nizkych &i vysokych (léto) teplot a provadét patficna
opatfeni.

Veskeré armované zakladové konstrukce budou provadény na vrstvu podbetonu cca 100 mm
(zajisténi rovného povrchu pro kladeni vyztuze).

12.4 Tolerance betonovych a ocelovych konstrukci:

Tolerance vertikalni i horizontalni, jak celkové tak lokalni, nosné Zelezobetonové konstrukce jsou
omezeny podle znéni CSN 73 0210 ,Geometricka pfesnost ve vystavbé“.

Tolerance vertikalni i horizontalni, jak celkoveé tak lokalni, nosné ocelové konstrukce jsou
omezeny podle znéni CSN 73 2611.

Tolerance prefabrikovanych prvkd je £5mm.

Provadéni konstrukci:

Pokud neni v technické zpravé uvedeno jinak je nutné pfi provadéni dodrzovat zejména tyto CSN
a to i jejich doporucené oddily :

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 0205 Navrhovani geometrické pfesnosti

CSN 73 0210 - 2 Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci
CSN 73 0212-6 Kontrola presnosti

12.5 Obecné poznamky

VSechny rozméry nutno ovérit na stavbé.

V pribéhu vystavby neni mozné pfitézovat konstrukce skladovanim materialu (stavebniho
odpadu, nové zdici prvky, malty apod.). ZvySenou pozornost je tfeba vénovat opatienim pfi
manipulace s prefabrikovanymi vazniky/ramy.

PFi provadéni je nutné dodrzet obecné platné technologické pfestavky a podminky pro provadéni
(teplota), vCetné pfipadné potreby oSetfovani apod. V pfipadé pochybnosti rozhoduji platné
normy CSN, technologické a vyrobni pfedpisy dodavatell jednotlivych vyrobku.

Vyty€eni objektu je doporueno provést geodetem, v€etné zaméfeni bednéni pfed betonazi.
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13 Zaveér

Veskeré prace mohou provadét pouze proskoleni pracovnici a firmy s potfebnou zpUsobilosti
k danym pracim. Pouzité materidly a technologie vyuZivat v souladu s doporucenim vyrobce
(technickym listem vyrobku).

Jakékoliv zmény €i nejasnosti je tfeba konzultovat s projektantem. Navrzené materialy neni
mozné zameénovat bez souhlasu projektanta. Pfed betonazi nutno ovéfit polohu vSech prostupl
a otvoru dle projektu stavebni ¢asti a jednotlivych profesi.

PFi v8ech pracich je nutné dodrzovat pFislusné CSN, souvisejici normy a technologické predpisy
a platné bezpecCnostni pfedpisy a nafizeni, zejména vyhl. €. 324/1990 vcCetné jednotlivych
novelizaci. O prabéhu stavby bude veden stavebni denik s dennimi zaznamy.

PFi provadéni veSkerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych
norem a podminkami bezpe&nosti prace obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského uradu
bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpeé&nosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich &. 324 z 31.7.1990 a predpisy zde citované, vyhlasku CUBP &. 48/82 — &ast
1,2, 12 a 13 a zakon CNR &. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV &. 37/86 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s pfisluSnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan §44 zak.
50/1976 ( v UpIném znéni vyhlasenou pod €. 197/1998 Sb. ). Vedeni stavby bude provadéno v
souladu s §9 Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 132/1998 Sb. upravujici néktera
ustanoveni stavebniho zakona.

Stavba a jednotlivé konstrukce budou realizovany podle realiza¢ni a dilenské dokumentace
s tim, Ze vzhledem Kkrelativni slozitosti objektu, respektive pozadavku architektonickych
navaznosti je nezbytné nutné vesSkeré rozmeéry stavby, resp. jejich konstrukci kontrolovat
pfeméfenim in situ a pfed vyrobou jednotlivych dil€ich €asti stavby nechat jednotlivé vykresy
odsouhlasit v ramci autorskych dozor(, u viditelnych &asti konstrukce muize byt architektem
pozadovano predlozeni funkéniho vzorku.

Veskeré odchylky budou feSeny ve spolupraci s projektantem véetné navaznosti na ostatni
profese, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni stupné jakosti pozadované
projektem je podminkou pro dolozeni potfebné spolehlivosti stavby.

Dokumentace pro stavebni povoleni. Neni uréeno Kk realizaci stavby ani tendrovému fizeni.

VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Dale jsou
povinni pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomUicky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a
podle uvedenych predpis.

Dale je tfeba ohraniCit stavenisté vCetné vystraznych tabulek se zakazem vstupu vSem
nepovolanym osobam na vstupech.

V Praze, duben 2008

Ing. David Vytvar

Stasapo s.r.o.

stavebni projekce - statika staveb
Chopinova 6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
E david.vytvar@stasapo.cz

W www.stasapo.cz
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