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ZS PSARY ELEKTROTECHNICKA CAST

TECHNICKA ZPRAVA

1.Pravni dokumentace

Néazev akce : REKONSTRUKCE ZS PSARY

Projektovana €ast : Vnitfni rozvody - Elektrotechnicka Cast
Projekéni stupen : Projekt pro spojené UR a SP

Investor : Obec Psary, Prazska 137, 252 44 Psary
Generalni projektant : FACT v.o.s., Podolska 401/50, 147 00 Praha 4
Datum zpracovani : 04/2008

2.Seznam priloh
F.1.4.9,h Zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

1. Technicka zprava
2. Schéma napdjeni
3. Padorys 1.PP
4. Pudorys 1.NP
5. Pudorys 2.NP

OO WON -

3.Projekéni podklady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé :
Stavebnich podkladu

Technologickych podkladu

Mistnim Setfenim

4.Predmét projektu

Pfedmétem projektu je rekonstrukce stavajici elektrotechnické instalace provedené
ve stavajicim objektu ZS a nova elektrotechnicka instalace provedena v nové
vybudované pfistavbé ZS. Projektova dokumentace zahrnuje provéfeni stavajiciho
napojeni NN 0,4kV, novou elektromérovou skifin RE1, nové patrové rozvodnice
RP1.1 a RP2.1, pfislusné vnitfni i venkovni rozvody a s tim souvisejici montazni
prace.

5. Zakladni technické udaje

Napétova soustava: TN-C 3+PEN, 50 Hz , 400 V
TN-S 3+PE+N, 50 Hz , 400V
TN-S 1+PE+N, 50 Hz , 230V

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem: samoc€innym odpojenim od zdroje,
pospojenim a proudovym chraniem
(CSN 33 2000 4-41)

CELKEM

Instalovany pfikon: Pi = 53,5 kW
Max. sou€asny pfikon: Ps = 23,8 kW
Vypoctovy proud Ib=357A
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Hlavni (fakturaéni) jisti¢ In = 3x40A/B

Prostredi: .
Urceni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-3

321.1 AA5 +5°C +40°C

321.2 AB5 vihkost

321.2 AB8 venkovni prostory-nechranéné pred
atmosférickymi vlivy

322.1 BA1, BA2, BA4 schopnost lidi — bézna, déti, pouceni

322.3 BC2 dotyk se zemi - vyjimec¢ny

323.1 CA1, Castecné CA2 konstrukéni materialy — nehoflaveé i hoflavé

323.2 CB1 provedeni budovy — zanedbatelné nebezpedi

Ostatni vn&jsi vlivy jsou podle tab. 32NM1 CSN 33 2000-3 povazovany za normalni
6. Technicky popis Feseni

6.1 Pfipojeni na elektrickou energii

Stavajici stav

V souéasné dobé je objekt ZS napojen stavajicim kabelem NN 0,4kV vyvedenym ze
stavajici pojistkové skiiné SP osazené ve zdéném pilifi v prostoru vjezdu. Kabel je
zakoncen ve stavajici elektromérové skfini ve které jsou osazeny ftfi elektroméry (1x
byt, 1x motor, 1x svétla) a tfi hlavni jistiCe (1x 3x25A, 1x 3x21A, 1x 1x10A).

Navrhovany stav

Stavajici kabelové napojeni ZS vyvedené z pojistkové skiing umisté&né v pilifi bude
zachovano (kabel bude provéren a v pfipadé Ze bude jiZ nevyhovujici bude nahrazen
kabelem novym CYKY 4Bx16). Kabel bude pfepojen do nové elektromérové skiiné
RE1 umisténé na stejném misté jako byla stavajici elektromérova skfin, tzn.
v prostoru chodby m.¢. 1.21, viz p.C. 4. Z elektromérové skfiné bude provedeno
napojeni podruzné rozvodnice RP1.1 ze které bude dale provedeno napojeni
rozvodnice RP2.1 (2.NP).

V pripadé nutnosti vedeni nového NN kabelu 0,4kV (CYKY 4Bx16) bude tento kabel
uloZen ve vykopu dle CSN 73 6005 a v pFisludnych chranickach.

6.2 Elektromérovy rozvadéc¢ RE

Elektromérova rozvodnice RE1 bude obsahovat prostor pro osazeni elektroméru pro
méfeni spotieby el. energie — méfeni pfimé typ C — dle vyhl. 218/2001 sb. (CEZ a.s),
spinaé hromadného dalkového ovladani HDO-rezerva (CEZ a.s.) a hlavni jisti¢ 3x
40A (In=40A).

Hlavni jisti&¢ bude odpovidat CSN EN 60898 nebo CSN EN 60947, vypinaci
charakteristika ,B“ a nezaménné oznaceni In hodnoty.

Odbérné misto dle vyhlasky 297/2001sb. bude zafazeno do kategorie ,,C*.

6.3 Rozvadéc¢ RP1.1

Rozvadéc¢ RP1.1 bude umistén v prostoru chodby m.€.1.21. Pfivod el. energie bude
proveden z elektromérové skiiné RE1. Kabelové pfivody a vyvody budou provedeny
horem i spodem. Rozvadéc bude obsahovat prostor pro osazeni potfebnych jisticich

a ovladacich modulovych prvku. Z rozvadéce bude napojen rozvadé¢ RP2.1 (2.NP)
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technologie (UT, ZTI, VZT, gastro), datovy rozvadéc (19“RACK) a veskeré svételné a
zasuvkové obvody instalované v 1.NP, 1.PP a ve venkovnim prostoru.

6.4 Rozvadéc¢ RP2.1

Rozvadé¢ RP2.1 bude umistén v prostoru chodby m.¢.2.01. Pfivod el. energie bude
proveden z rozvadéCe RP1.1. Kabelové pfivody a vyvody budou provedeny horem i
spodem. RozvadéC bude obsahovat prostor pro osazeni potfebnych jisticich a
ovladacich modulovych prvkd. Z rozvadéCe bude provedeno napojeni veskerych
svételnych a zasuvkovych obvodu instalovanych v 2.NP

6.5 Elektrostavebni instalace

Elektroinstalace v celém objektu bude provedena pod omitkou, v instalacnich
trubkach a listach, v podlaze, v podhledech. Pro silové rozvody budou pouzity kabely
typu CYKY nebo CYKYLo. Slaboproudé rozvody budou provedeny kabely SYKFY
nebo SYKY, TCEKFLE, pro rozvod UKS bude pouzit datovy kabel UTP CAT S5E,
popf. UTP CAT 6E.

Rozvody slaboproudu budou vedeny v chranickach (TR. DN16, 20). Pfi soubé&hu
silovych a slaboproudych kabell je tfeba dodrzet dostateCnou vzdalenost (20cm),
popf. pfi uloZzeni do jednoho kabelového kanalu osadit pfepazky.

6.5.1 Osvétleni

Ucebny

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi zavésnymi svitidly 230V/50Hz, P20
s parabolickou mfizkou. Svitidla budou osazena zafivkovymi svételnymi zdroji T8
2x36W, v¢ el. predradnika.

Ovladani osvétleni bude provedeno od vstupl do uceben instalacnimi spinadi
230V/50Hz, 10A, .5 (sériovy spina¢) umisténymi ve vysce cca 1,2m nad &.p.. Timto
sériovym spinaCem bude provedena regulace intenzity osvétleni — svitidla budou
rozdélena do dvou okruhu.

Em = 500Ix — osvétleni ma byt regulovatelné

Reditelna, kabinety

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi zavésnymi svitidly 230V/50Hz, P20
s parabolickou mfizkou. Svitidla budou osazena zafivkovymi svételnymi zdroji T8
2x36W, v¢ el. predradnika.

Ovladani osvétleni bude provedeno od vstupl instalacnimi spinaéi 230V/50Hz, 10A,
.5 (sériovy spinaC) umisténymi ve vySce cca 1,2m nad C.p.. Timto sériovym
spina¢em bude provedena regulace intenzity osvétleni — svitidla budou rozdélena do
dvou okruh.

Em =500Ix

Jidelna

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi zavésnymi svitidly 230V/50Hz, P20
s leSténou Al mfizkou. Svitidla budou osazena zafivkovymi svételnymi zdroji T8
2x36W, v¢ el. predfadnika.

Ovladani osvétleni bude provedeno od vstupl instalacnimi spinaéi 230V/50Hz, 10A,
f.1 (sériovy spinac€) umisténymi ve vySce cca 1,2m nad C.p.

Em =200Ix
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Vydejny

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi zavésnymi svitidly 230V/50Hz, 1P44. Svitidla
budou osazena zafivkovymi svételnymi zdroji T8 2x36W, v¢ el. predifadnikd.
Ovladani osvétleni bude provedeno od vstupt instalaénimi spinaci 230V/50Hz, 10A,
f.1 (sériovy spina¢) umisténymi ve vysce cca 1,2m nad €.p.

Em = 200Ix-500Ix

Sklady

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi zavésnymi svitidly 230V/50Hz, 1P20. Svitidla
budou osazena zafivkovymi svételnymi zdroji T8 2x36W, v¢ el. predifadnikd.
Ovladani osvétleni bude provedeno od vstupl instalacnimi spinaéi 230V/50Hz, 10A,
f.1 (sériovy spinac) umisténymi ve vysSce cca 1,2m nad C.p.

Em =100Ix

Chodby, Satny

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi zavésnymi svitidly 230V/50Hz, P20
s leSténou Al mfizkou. Svitidla budou osazena zafivkovymi svételnymi zdroji T8
2x36W, v¢ el. predfadnika.

Ovladani osvétleni bude provedeno od vstupl instalacnimi tlacitky 230V/50Hz, 10A,
f.1/0 umisténymi ve vySce cca 1,2m nad €.p.

Em =200Ix

wc

Prostory WC budou osvétleny stropnimi, popf. vestavnymi svitidly 230V/50,Hz,
2x26W, IP40, Ovladani bude provedeno od vstupl do jednotlivych prostor.

Em =200Ix

Hristé
Osvétleni bude provedeno metalhalogenidovymi svitidly 230V/50Hz, 1x150W.
Ovladani bude provedeno instalacnimi tlacitky r.1/0.

Prostor vstupt
Vstupni prostory budou osvétleny nasténnymi svitidly 230V,50Hz 60-100W, |1P44.
Ovladani bude provedeno instalacnim tlaCitkem, popf. Casovymi hodinami.

Pouzité normy a vyhlasky pro stanoveni osvétleni:

CSN EN 12464-1 Osvétleni pracovnich prostor(i

CSN 360020 Sdruzené osvétleni

CSN 730580 Denni osvétleni budov

CSN EN 12193 Osvétleni sportovist

Vyhlaska €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvich

6.4.2 OrientaCni osvétleni

Dle CSN EN 1838, CSN EN 60598-2-22 bude instalovano orientadni osvétleni.
Budou pouzita zafivkova nouzova svitidla s vlastnim zdrojem 230V/50Hz,11W.

Dale budou do vybranych zafivkovych svitidel osazeny invertery.
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6.5.2 Zasuvkové obvody

Zasuvkoveé obvody 230V/50Hz budou rozdéleny dle urceni na obecnou (uklid, atd.)
spotfebu a jednoucelové pro konkrétni spotfebi¢e — napojeni zafizeni gastro, UT,
VZT.

Dale budou zasuvky rozdéleny na zasuvky pro napojeni PC a zasuvky pro napojeni
perifernich zafizeni (tiskarny, telefony, faxy, atd.).

6.5.3 UPS
Zalozni zdroj pro PC bude feSen lokalné. Instalace systému EZS ma vlastni zalozni
baterku.

6.6. Technologie

6.6.1 UT

V prostoru kotelny jsou navrzeny dva nové plynové kotle, které budou fizeny
v kaskadé. Regulaci bude zajistovat regulator VITOTRONIC 300K — ekvitermni
regulace. Ohfev TUV bude zajistén nepfimo ohfivanym zasobnikem TUV — bude
osazena zasuvka+cCasove hodiny pro obéhové Cerpadlo

Déle budou osazeny rozdélovaCe sbéraCe se zonovymi ventily ovladanymi
prostorovymi termostaty.

Havarijni stavy kotelny

V kotelné musi byt zajiSténa signalizace havarijnich stavd dvoustupnové. PFi
signalizaci prvniho stupné bude vydan akusticky a opticky signal (siréna). Pfi
signalizaci druhého stupné bude vydan akusticky a opticky signal a zaroven dojde
odstaveni kotle a uzavieni bezpe€nostniho uzavéru na privodu plynu.

Signalizace havarijnich stavu:

- maximalni teplota prostredi (st.2)

- unik CO (1.st-65%ppm, 2.st-130%ppm)

- unik plynu (1.st.-10%DMV, 2.st.-20%DMV
- zaplaveni kotelny — st. 2

U vstupu do kotelny bude osazeno STOP tlacitko, kterym se odstavi kotelna a
bezpeénostni uzavér plynu se zavre.

6.6.2 VZT
V prostoru vydejny bude osazen odsavac par s ventilatorem umisténym v prostoru
pudy 400V/50Hz, 0,35kV.

6.6 Slaboproudé rozvody

Telefonni rozvody

V souCasné dobé je objekt napojen na telefonni sit spoleCnosti Telefonica O2.
Napojeni je provedeno ze stavajiciho UR — prostor vjezdu a zakon€eno ve stavajicim
KBS (koncovy bod sité). V pfipadé Ze nevznikne pozadavek na navyseni poctu linek,
bude toto napojeni zachovano. Ze stavajiciho KBS bude jiz veden novy
telekomunikaéni kabel SYKFY 5x2x0,5 do datového rozvadéce kde bude umisténa
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nova telefonni pobockova IP ustfedna. Dale pak budou telefonni linky vedeny v ramci
strukturované kabelaze (data, telefon).

Datové rozvody

V prostoru m.¢. 1.06 bude osazen novy datovy rozvadé¢ (19“RACK), ktery bude
obsahovat aktivni i pasivni prvky UKS. Z datového rozvadéCe bude proveden
hvézdicovy rozvod kabely UTP CAT 5E, popf. UTP CAT 6E zakonCenymi v datovych
zasuvkach osazenych konektory 2xRJ45.

Skolni rozhlas
V prostoru m.¢. 1.06 bude osazena ustfedna Skolniho rozhlasu, ktera bude napojena
na reproduktory osazené dle potieb (ucebny, jidelna, chodby).

Skolni zvonéni
V prostoru m.¢€. 1.06 bude osazena ustfedna zvonéni, ktera bude napojena na Skolni
zvonky. Dle Casoveého nastaveni bude ustfedna automaticky provadét zvonéni.

Domovni telefon

V prostoru vstupu do objektu bude osazeno tablo s hovorovou jednotkou a jednim
tlaCitkem. Od tabla bude veden kabel TCEKFLE 5x4x0,9 ke zdroji (v RP1.1) od
kterého bude provedeno napojeni U¢astnickych telefonu (feditelna, kabinet)

EZS
Zajisténi objektu proti neopravnénému vniknuti bude zajisténo systémem EZS, ktery
bude proveden odbornou firmou. EZS bude mozno napojit na PCO.

6.7 Uzemnéni

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani — pfipojnice hlavniho pospojeni bude
umisténa v 1NP — v prostoru pod RE1. Na ni se spoji ochranné vodiCe, rozvody
potrubi v objektu, svorkovnice doplfiujiciho pospojeni, kovové konstrukéni soucasti a
topeni. Hlavni pospojeni bude pfipojeno na stavajici a nové obvodové uzemnéni
tvofeno zemnicim paskem FeZn 30x4. Celkovy odpor spol. uzemnovaci soustavy
Rz <2 ohm.

6.8 Hromosvod

Hromosvodna instalace bude provedena na sedlové stieSe (stavajici objekt) a ploché
stfeSe (nova pfistavba). Material hromosvodné instalace bude v provedeni AIMgSi.
Jimaci soustava bude pfizemnéna pfislusnym pocétem svodl na venkovni uzemnéni.
To bude tvofeno zemnicim paskem FeZn 30x 4 ulozenym v zakladovém pasu.
Instalace hromosvodu musi byt v souladu s CSN 332050 a CSN 341390 (platna do
r.2009 v soub&hu s novou CSN EN 62305) .

Po dohotoveni jimaciho zafizeni bude provedena vychozi revize dle CSN 33 1500 o
které bude vyhotovena revizni zprava. Jimaci zafizeni pak bude v pravidelnych
intervalech stanovenych v CSN 33 1500 revidovano. Stejné tak bude jimaci zafizeni
revidovano po zjisténém zasahu blesku.

6.9 Prepétova ochrana

V rozvadéci RP1.1 bude instalovana prepétova ochrana st.1+2. Objekt tak bude pfed
ucinky pfimého nebo nepfimého zasahu chranén kombinovanou ochranou. Dale
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budou pouzity jemné ochrany v zasuvkovych obvodech. Déle se doporuluje
instalovat prepétové ochrany na datové rozvody.

7.Bezpecénost a ochrana zdravi

Navrzené elektrotechnické zafizeni odpovida plathym normam a predpisiim. Jedna
se zejména o CSN 33 20 00-4-41, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-4-43, CSN EN
60529, CSN 33 2000-5-523, CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-6-61,
CSN 33 1500, CSN 73 6005, CSN 34 3100, CSN 33 3060, CSN 332130, CSN EN
61140, CSN 36 0450 a dalsi pfislusné normy a vyhlasky. Pro ochranu zdravi pfi
montaznich pracich je tfeba Cinit vSechna pfislusna opatfeni. V pfipadé vzniku
pozaru se predpoklada pouziti hasicich pfistrojli s naplni CO,. Stavenistni rozvadéc
je tfeba vyznacit pfisluSnou bezpecnostni tabulkou, zejména tabulkou "Vypni v
nebezpecdi". Elektricka zafizeni neobsahuji materialy snadno zapalné ani vybusné.

8. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pfed zaCatkem praci je tfeba uskuteCnit schizku vSech osob, kterych se vySe
uvedena cCinnost tyka. Zde se dohodne presny postup provadéni praci a jejich
vzajemna koordinace (zdravotechnika, voda, topeni, stavba apod.).

Pfi zemnich a stavebnich pracich tykajicich se vystavby bude pouzita zakladova
armatura spolecné se zemnicim paskem pro zlepSeni vlastnosti uzemrovaciho
vedeni objektu.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni povoleni. V pfipadé
pouziti projektové dokumentace pro jiné ucely nez byla zpracovana (provedeni
stavby, podklad pro provadéci dokumentaci ostatnich profesi) nebere zpracovatel
zaruky za vzniklé Skody.
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