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b)

DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTU)

POZEMNi (STAVEBNi) OBJEKTY

ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1 TECHNICKA ZPRAVA

Ugel objektu,

Zamérem investora je rekonstrukce a pristavba objektu a Giprava funkéniho rozvrzeni stavajiciho provozu Z8
Psary tak, aby byly v souladu s novymi provoznimi naroky a se sou¢asnymi platnymi normami.

Zasady architektonického, funkéniho, a vytvarného feSeni a feSeni vegetaénich tprav okoli objektu, véetné
feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

S ohledem na zachovani charakteru zastavéni a panoramatu obce, ale sou¢asné s naroky na navyeni kapacity a
Uprav provozu stavajici Skoly, byla navrzena Uprava rozvrzeni stavajici budovy a pfizemni dfevéna pfistavba
smérem do zahrady. Jeji konstrukéni a materidlové odliSeni od stavajici Skolni budovy je dano snahou o jasné
vymezeni starého i nového - uchovani hodnot stavajicich, vytvofeni kvalit novych a jejich vzajemného provazani.
Pfistavba umozriuje vice alternativnich propojeni mezi vnittkem budovy a bezprostfednim okolim Skoly. Ze severni
strany uzavira Skolni dvorek i nové navrhované hité a tim vytvafi pro pobyt hierarchizovanou strukturu venkovnich
prostor(.

Stavajici Skola:

Zdéna dvoupatrova budova s valbovou stfechou vybudovana roku 1693 je v principu €lenéna do tfi asti. Na
severovychodni strané je s vyhledem do krajiny a 8kolniho dvora umistén trakt ueben. Uprostfed dispozice spojuje
chodba ucebny s toaletami a schodistovym traktem na jihozépad@. V prvnim nadzemnim podlaZi se nachazi hlavni
vstup do objektu zadvefim pfimo do patefni komunikace spojovaci chodby. Uprostfed dispozice je umisténa Satna,
kanceldf a provoz vydejny s jidelnou. V8echny tfi funkce jsou umistény v nevyhovujicich stisnénych podminkach.
Satna neni pfimo vétrana. Pfistup do kancelafe se kfiZi s provozem $atny. Provoz vydejny mé pfistup na pfislusné
toalety pfes Satny zaku. Jidelna svou kapacitou nedostacuje a svym provozem na etapy ovliviiuje i samotny rozvrh
vyuéovacich hodin.

V70 letech pfistavéné severni &asti objektu vznikl v kazdém patfe prostor na jednu uéebnu. U&ebna v prvnim
nadzemnim podlazi se vyuziva jako télocvicna. Administrativni zazemi Skoly je v druhém nadzemnim podlazi
doplnéno kabinetem.

Objekt je Eastené podsklepen a v podzemnim podlazi je umisténa plynova kotelna.

Uprava stavajici $koly:

Do plivodniho objektu zasahujeme pouze v mistech kde nebyly spinény naroky poZadované na soucasny Skolni
provoz. V centralni ¢asti dispozice vytvafime centraini pfistup v t&Zisti dispozice a prostor Saten, ktery je otevieny a
vétratelny. V Jizni Casti stavajiciho objektu umistujeme prostor vydejny s jidelnou. Klademe diraz na nekfizeni

provozu zaku a vydejny. Vytvafime hospodaiskym vstup.

Nova pristavba:

Objem nové stavby vymezuje ze severni strany intimni pfed prostor Skolniho dvorku. Obsahuje nové navrZzeny
bezbariérovy vstup do celého objektu. Ve svém stfedu ma umistény vstupni vestibul a na néj bezprostfedné
navazujici prostor Saten a toalet. RozSifeni celého provozu Skoly si vyzadalo i umisténi novych administrativnich
prostor. Hlavni misto ale zaujima velka vicelcelova ucebna uzplsobena i pro mimo $kolni aktivity. Koncept nosnych
raml celé pfistavby umoZziuje jeji pozdéjsi variabilitu v déleni prostord.

Standardy materialii vychazeji z bézné dostupnosti, kvality a poméru cena x vykon.
Objekty funguji pouze jako $kolni zafizeni a zafizeni pro mimoskolni aktivity Zaka skoly.

Vegetaéni Gpravy budou pouze standardniho rozsahu a to na stavajici pfilehlé ploSe ve vnitrobloku.
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d)

Kapacity, uzitkové plochy, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Kapacity:

Stavajici stav: 85 zakl celkova plocha 490m?
Navrh: 150 zakh celkova plocha 729m?
Plochy:

Stavajici stav:

Zastavéna plocha: 325,3m?
Celkové podlahovéa plocha:

ILNP 236,0m?
[.NP 253,5m?

Navrhovany stav:

Zastavéna plocha: 614,0 m?
Celkova podlahova plocha:

I.NP 476,2m?
[.NP 252,8m?

Orientace, osvétleni a oslunéni:

Provoz stavajici budovy je zachovan budova je svou hlavni fasadou s u¢ebnami obracena na jihovychod. Tfidy jsou
dostate¢né osvétleny i oslunény, Nova pfistavba je orientovana svou kratsi osou a pfevazné severovychod a
jihozapad a i zde budou tfidy dostatecné osvétleny i oslunény. (viz D-Dokladova €ast projektové dokumentace) -
Samostatné feSeni si ve vy3Sim stupni projektové dokumentace vyzada koncept zastinéni celého provozu.

Technickeé a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou
Zivotnost,

Stavajici Skola:

Vngjsi plast stavajiciho objektu bude opatfen novymi probarvenymi omitkami. Sikma stfecha bude ponechana se
stavajici keramickou krytinou. Nové pficky budou smontovany ze sadrokartonovych desek na kovovém rostu. mohou
byt téz. vyzdény z pnych cihel, pfickovek Porotherm, pérobetonovych tvamic Ytong. Kominy zlistavaji stavajici.
Stropni konstrukce zustavaji stavajici. Nové preklady a priviaky budou z ocelovych valcovanych nosniku, nebo
prefabrikatd.Konstrukce stfechy zistava stavajici.Schodisté zlstava stavajici.

V pripadé potreby bude statikem navrzeno opatfeni odpovidajici aktualnimu stavebné konstrukénimu stavu
rekonstrukce stavby.

Nové navrhovana pfistavba:

Koncept stavebné technického feSeni nové navrhované &asti je zaloZzen na rdmové nosné konstrukci z lepeného
dfeva ulozené na z&kladovych pasech z Zelezobetonu. Vypliové vnéjsi svislé stény mezi ramy jsou sendvicové
konstrukce s dfevénou nosnou konstrukci. Z exteriéru oblozené smrkovym dfevem a z interiéru dievoviaknitymi
deskami. Vnitfni svislé nenosné konstrukce budou mit nosnou tramovou konstrukci a oblozeni z dfevovlaknitych
desek. Podhled z dfevovlaknitych desek bude v mistnostech socialniho zafizeni a kancelafi. Stfecha je plocha,
zelena-extenzivni s vnitfnimi svody deStové vody.

InZzenyrské sité budou FeSeny klasickymi stavebnimi technologiemi odpovidajicimi pozadavkim norem a pfedpisd.
VnéjSi zpevnéné plochy, pfijezdové komunikace, komunikace pro pési a plocha pro tfidény odpad budou asfaltové.

Vnéj8i rampa u hlavniho vchodu betonova. Ostatni vnéjsi plochy budou mit zahradni Upravu vétSinou travnatou.

Fasady
Na objektu stavajici Skoly jsou ponechany stavajici fasady. Na nové navrzeném objektu pfistavby bude pouzit
masivni prkenny obklad ze smrkového dfeva chranéné natérem proti povétrnostnim vlivim.
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Podlahy

Tepelné izolace podlah musi splfiovat pozadavky CSN — viz piiloha 3.

Akustické izolace budou navrzeny tak, aby vyhovély CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hiuku v budovéach

a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobk( — Pozadavky (CNI Praha 2000).

Skladebna vy3ka podlah je 100mm, umoZriuje rozvody UT, El a ZI.

V objektu se uplatni rizné povrchy a konstrukce, jejich styky budou feSeny prechodovou listou v provedeni hlinik.
V multifunkéni ucebné se uplatni odpruzena podlaha, u¢ebny jsou vybaveny stavajici podlahou nebo nové
navrhovanou podlahou z PVC.

Podlahu koupelen,WC a pfedsini tvofi keramicka dlazba formatu 200x200mm. Vefejné komunikaéni prostory jsou
opatfeny stavajici dlazbou, nebo navrhovanou dlazbou formatu 200x200mm, prostory technické potom keramickou
dlazbou slinutou formatu 300x300 mm.

Konstrukce podlah bude dilatovana podle zasady, Ze rozméry dilatacniho celku nepfesahnou pomér stran 3:1.
Dilatace bude provadéna pomoci vkladani mékéenych pasku.

V pfiloze uvadéné skladby podlah jsou prezentovany jako smérné, za konkrétni skladby a materialy pouZité pfi
realizaci pfebira zdvazky dodavatel. Dodavatel pfedlozi vzorky vSech podlahovin, pro vybér typu a barvy.
Pfechody dvou rGznych povrchl budou opatfeny pfechodovou (podlahovou) listou.

DlaZba bude poloZena do tenkého loze na bazi cementového tmelu.

Skladba podlah viz. A+B Privodni a souhrnna technicka zprava- ¢ast pfilohy

Hydroizolace

Pro veskeré feSeni detailli hydroizolace je nutné pouzit prvky pfislusného systému.

V pfizemi bude pouzit na vodorovnou i svislou izolaci systém modif. asfaltovych pasu (Elastek 40 Special Mineral).
[zolace bude vyvedena min.250mm nad Uroveri okolniho upraveného terénu.

Jednotlivé skladby jsou uvedeny v samostatné pfiloze. viz. A+B Priivodni a souhrnna technicka zprava- ¢ast pfilohy

Tepelné izolace

Tepelny odpor stfesSnich konstrukci a stavajiciho prostoru pldy (nad 2.NP) bude zajistén izolaci z desek z
min.viaken a XPS tak, aby byl dodrzen pozadavek CSN 730540, Un=0,30 W/m2K.

Pro dodrZeni pozadavek pro svislé konstrukce Un = 0,38 W/m2K bude v nadzemni ¢asti obvodovych stén provedena
ze systému SUPER 1ZO firmy BS Klatovy nebo kontaktni zateplovaci systém z polystyrenovych desek opatienych
tenkovrstvou omitkou.

Izolace podlah z desek z mineralnich vidken. Jednotlivé skladby a pouZité materily jsou opét uvedeny

v samostatné pfiloze. viz. A+B Prlvodni a souhrnna technicka zprava- €ast pfilohy

Vnitini povrchy

Vnitfni omitky jsou navrzeny jako jednovrstvé Stukové napi.BAUMIT.

-natéry a jiné druhy povrch( dle specifikace ve vykresové Casti

Vechny rohy, ukonéeni, nebo napojeni jsou provedeny z plechovych profilli.

Stény a stropy bez podhledi budou opatfeny novou Stukovou omitkou.

U socidlnich zafizeni jsou obklady keramické napf. Rako 15x15 cm bild (odstin odsouhlasi investor). Jednotlivé
detaily provedeni a fe$eni architektonickych detaill bude dohodnuto s dodavatelem. Vy$ka obloZeni je stanovena
vzdy k podhledu, pfip.homni hrané zérubni.

Podhledy jsou pievaZné navrzeny ze sadrokartonovych a drevostépkovych desek.

Definitivni vybér druhl vyrobk{ bude pfedmétem dohody mezi investorem a projektantem.

Natéry a malby

Stény a stropy budou nové vymalovany. Nové ocelové prvky (zabradli, zarubné, apod.) budou opatieny ochrannym
natérem.

Zamecnické vyrobky budou opatfeny natérem v dilné nebo pfimo na stavenisti a povrchova Uprava bude uvedena u
kazdého vyrobku ve specifikaci v dalSim stupni PD. Natéry zamecnickych a truhlarskych vyrobk( budou navrzeny
vesmés na bazi vodoureditelnych akrylatovych lakd.

Malby - budou provedeny z barev Dufa nebo PRIMALEX a budou otéruvzdorné, odstiny a pfipadné odlisnosti budou
stanoveny v pribéhu vystavby ve spolupraci stavebnik - architekt.

klempifské vyrobky

Veskeré vyrobky budou z pfedzvétralého titanzinkového plechu ,Rheinzink® tl. 0,8 mm — nebudou jinak povrchové
upravovany. Zlaby, svody, odskoky a zakongeni svodii bude provedeno z hotovych vyrobk firmy RHEINZINK, aby
tak byla zajiSténa jejich maximaini kvalita a prfesnost. Projektant zd(iraziuje tuto skutecnost, protoZe je to jeden
z esteticky dllezitych detaill na stavbé.
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Zamecnické vyrobky
Rozsah, specifikace a povrchova Uprava je pfedmétem realizaCni PD.

Truhlarské vyrobky

Pfedmétem jsou hlavné vnitfni parapety oken — MDF postforming. Specifikace a jejich povrchova Uprava bude
uvedena samostatné v projektové dokumentaci. Vyrobky vestavénych skfini nejsou soucasti dodavky.
Rozsah, specifikace a povrchova Uprava je pfedmétem samostatné ¢asti PD.

Stinici prostredky
V nasledné fazi projektové dokumentace bude upfesnén stinici systém vnitfnich Zaluzii u stavajiciho objektu a sytém
venkovnich Zaluzii u novénavrhované pfistavby.

Technicka zafizeni objektu
Kuchyriské sestavy véetné spotfebici nejsou dodavkou stavby.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvor(,
Ve stavajicim objektu Skoly dojde k vyméné stavajicich oken za nové, tak aby spliiovaly CSN 73 0540 Tepelna
ochrana budov. )
Nové navrzené skladby stavebnich konstrukci a stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby spliovali CSN 73 0540
Tepelna ochrana budov.

f)  Zphsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického a hydrogeologického priizkumu,

Zaklady u stavajiciho objektu Skoly zistavaji stavajici. Nové navrhovana pfistavba bude zalozena na zékladovych
pasech do nezamrzajici hloubky viz. kap.9.1 - F.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi a feSeni pripadnych negativnich G€inka,
Vliv objektu a jeho uzivani nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Odpad vznikly uZivanim stavby bude
shromazdovan ve sbérnych nadobach pro smésny a tfidény odpad a odvazen na fizené skladky. Pripadny
nebezpelny odpad (baterie, vyfazena elektricka zafizeni, zafivky aj.) bude odvazen na fizené skladky.
Drobna zména nastane pouze v umisténi odpadnich nadob, které budou pfemistény z prostoru prijezdu do dvora na
uzpUsobenou plochu na pravé strané od vjezdovych vrat hlavniho vstupu na pozemek (viz.C04).

h)  Dopravni reseni,
Dopravni feSeni zlstava stavajici. Potfeba 10 stani je umoznéna na stavajicich zpevnénych plochach na pozemku
Cislo 645/1 v centru obce.

i)  Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opatieni,
U stavajici Skoly se skladba zakladovych konstrukci neméni, zlistava stavajici. Podle radonového priizkumu lezi
nove navrzena pristavba v uzemi zatizeném stfednim radonovym rizikem. Proti tomuto riziku je izolace
z modifikovaného asfaltového pasu Elastek 40 Mineral Special, coz plné vyhovuje pozadavkim CSN.

j)  Dodrzeni obecnych pozadavkil na vystavbu.

Pfi navrhu byly dodrZeny obecné poZadavky na vystavbu.

V Praze dne 30.6.2009 Ing.arch. Rudolf Wiszczor
Zastupce vedouciho projektu

Ing.arch. Zdenék Korch
Vedouci projektu
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