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0. Zemni prace

0.1.1.Vykopy

Investor (rozuméno stavebnik, objednatel ¢i dle smlouvy jeho technicky zastupce) je povinen zjistit vSechny inZzenyrské sité a
pfekazky (smérové i hloubkové) a nasledné pak projekt stavby tyto Udaje musi bezpodmineéné obsahovat s jejich nazornym
vyznacenim. Rovnéz pfed realizaci je investor povinen pisemné odevzdat a zhotovitel pisemné prevzit existenci (vyznaceni)
inzenyrskych siti a prekazek (pisemné musi byt potvrzeno, i kdyz se zadné sité Ci pfekazky na stavenisti nenachazi). Pred
vlastnim zapoCetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik zajistit pfesné vyznaceni tras podzemnich siti €i jinych
pfekazek na terénu s druhem sité a jeji hloubkou. Pracovnici, ktefi budou provadét zemni préace (strojné i ru¢né), musi byt
prokazatelné sezndmeni s t&mito sitémi, jakoZz i s jejich ochrannymi pasmy.

Na misté nové navrhované pfistavby bude po sejmuti ornice prdmérné o mocnosti cca 250mm vykopova jama provadéna
klasickou technologii s odvozem vykopku dle direktiv stavebniho Gradu.

Viykopova jama bude provedena ve dvou Urovnich:

Urovne plo$né odkopavky bude provedena na troved cca -0,420 a v misté pasu -1,370 od +0,000.

Viykopové jdma bude nepazena.

Zajisténi vykopl

Pro vykopy, je nutné, aby byly zajistény proti padu. ZajiSténi Ize provést v zasadé zakrytim vykopu nebo
ochranou u okraje vykopu. Pokud je zajisténi ve vétSi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, je vyhovujici
jednotyové zabradli vydky 1,1 m, ndpadné prekazka vysoké alespori 0,6 m nebo vykopek uloZeny v kyprém
stavu do vy3e 0,9 m.

Zasady provadéni zemnich praci:

Plati CSN a ON, ke dni pfedani projektové dokumentace a to i po celou dobu trvani stavby.

Pfed zahajenim praci si bez vyzvani stavebniho dozoru zajisti zhotovitel souhlas u dotéenych organ( statni spravy a
vefejnopravnich instituci povoleni k provadéni vykopli a zemnich praci, pfipadné plany se zakreslenim veSkerych
podzemnich a nadzemnich siti, nebo i vyznaCeni na misté. Zhotovitel véas oznami pfisluSnym firmam a afadim zahajeni
vykopovych praci, provede potfebna a vyzadana opatfeni k ochrané a pfemisténi zafizeni a vedeni. Zhotovitel zajisti
neporuSenost zakladnich méficskych bodd.

Skladky zeminy jsou urCeny tak, aby neporuSily pribéh praci. Jejich pfekladani neni hrazeno, nepotfebna zemina je
odvéZena na nejbliz8i vhodnou skladku. Zhotovitel pfedloZi stavebnimu dozoru doklad o uloZeni na skladku.

Viceprace oproti projektu nejsou hrazeny, pokud neni pfedloZen vyslovny souhlas objednatele pfedem.

Svahy vykopli jsou zakryty a chranény proti splavovani destém. Narok na thradu téchto opatfeni je opatfen v nabidce.
Cerpani spodni nebo svrchni vody je prokazovano zapisy ve stavebnim deniku a potvrzeno stavebnim dozorem.

Provadéné vykopy ryh pro potrubi, roury a chrani¢ky musi byt dostate¢né zabezpe&eny proti zavaleni sesuti a musi umoznit
dokonalé polozeni potrubi, fadné zasypani a zhutnéni. VeSkeré zahozy a zasypy jsou hutnény tak, aby nedo$lo k Zadnému
sednuti. Humus a stavebni sut se nesmi pro zasyp pouZit.

Podstatnou zménu v zatfidéni zeminy je nutno ihned oznamit stavebnimu dozoru k posouzeni a odsouhlaseni.

Veskera vozidla opoustéjici stavenisté musi mit Cisté pneumatiky. Zhotovitel zajistuje Cisténi veSkerych komunikaci.
Zhotovitel zajistuje potfebné oznaceni pfi komunikaci napf. vykopl vné stavenisté bez zvlastnich narokd na dhradu (varovna
svétla, ohraniéeni, z&bradli).

VeSkeré sankce a pokuty jdou pIné k tizi zhotovitele.

0.1.2.Zasypy
Zasypy budou provadény Stérkem s moznosti hutnéni po min.0,2m na pfedepsanou tnosnost.

0.1.3. Drenéze
Drenaze DN100 budou vybudovany kolem zakladovych pasu a vyspadovany a zaustény do deStové kanalizace. Drenaze
budou provedeny na jilové tésnéni.

1. Zakladani

Zasady provadéni betonovych a zelezobetonovych konstrukci (vodorovnych i svislych):

Plati CSN a ON, ke dni pfedani projektové dokumentace a to i po celou dobu trvani stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfezkouSet veSkeré vykresy, jejich Uplnost a spravnost ve vztahu na rozméry, druh bednéni, vyztuz, i
kvalitu betonu, pracovni spary, v3e ve vztahu na stavebné architektonické vykresy.
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Nepfesnosti pozaduje dodavatel na stavebnim dozoru a projektantovi pfed zapocetim praci objasnit.

Zhotovitel provede na své naklady zkousky pevnosti betonu, zakryti otvorl a jejich zajisténi az do osazeni zafizenim & do
nastupu femesel,vloZeni nékterych priichodek, kotev, kotevnich zafizeni, opatfeni na ochranu betonu proti poskozeni hran a
roh(,opatfeni proti extrémnim teplotam (teplo, mraz), distancni téliska pro vyztuz.

Zhotovitel si vyzada vcas (alespon 2 dny pfedem) prevzeti vyztuze stavebnim dozorem.

Dodavatel si v€as objedna mozné poloZeni rozvodl do stropU a stén.

Betonové plochy jsou pokud mozno bez pérl a nerovnosti, hladkeé.

Zakladové konstrukce navrhujeme pouze pod nové navrhovanou pfistavbu, ktera je zalozena na zakladové pasy, pod

svislou konstrukci ramd budou pasy rozsifeny na rozmér 1200x1200mm (obdoba zakladové patky).Deska nad zaklady(na
arovni terénu) bude tloustky min. 150 mm vyztuzena oboustrané KARI siti 8/150-8/150 a lemovaci vyztuzi.Pod desku nutno
provést podkladni beton tloustky min.100mm pro vyrovnani nerovnosti nasypu.Nasyp mezi zakladovymi pasy ze ZB je nutno
hutnit po vrstvach max 250mm.

Pasy doplfiuji zakladovou desku z diivodu koncentrace kontaktnich napéti v mistech pod obvodovymi sténami a ramy, proto
je takto zvétSena plocha zakladl a zaroven je dosazena pozadovana hloubka zalozZeni z geologickych dlvodt. Pro oblast I.
minimalné 1600 mm pod Urovni upraveného terénu, pro pfechodovou oblast minimalné 1200 mm a pro oblast Il. minimalné
nezamrzna hloubka 900 mm.

Projektant upozornuje, ze ochrana zakladové spary se musi vybetonovat ihned po provedeni Cistého vykopu.

K pfejimce z&kladové spéry je nutno pfizvat geologa, o pievzeti se provede zapis do stavebniho deniku.

2. Svislé konstrukce
2.1 Nosné stény a sloupy

Navrhovana pristavba:

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny pficnymi dfevénymi ramy z lepeného lamelového dfeva. VypIné mezi sloupky, dale
ocelovymi sloupky budou provedeny dle asti AS F.1, transparentni a jiné kiehké vyplné musi byt od nosnych konstrukci
ulozeny s moznosti dilatace.

Zasady pro provadéni drevénych konstrukci :

Plati CSN a ON, ke dni pfedéni projektové dokumentace a to i po celou dobu trvani stavby.

Neni-li uvedeno jinak, veSkeré fezivo je uvaZovanou tfidou Sl. svislé sloupky a vodorovné vazniky lepené lamelové dfevo
SA.

V&echny prvky nutno impregnovat proti dfevokaznym houbdm a hmyzu. Rezivo bude vysu$ené, projektant doporuduje
objednat fezivo impregnované (tlakova impregnace nebo naméaceni). Doporuena vihkost dfeva max 18%, spojovaci
prostfedky vruty RAPID 2000, Uhelniky a dalSi prvky ze sortimentu BOVA.

Pfed zaklopenim jednotlivych ¢asti konstrukce bude provedeno pisemné prevzetia (odsouhlaseni) odpovédnym zastupcem
investora (TDI), kde bude potvrzena aplikace impregnace konstrukénich prvk(i a dostatecném mnozstvi a kvalité. VSechny
Casti konstrukce musi byt provedeny tak, aby nebyly vystaveny zvySené vihkosti, tj. Eliminace osazeni dfevénych Casti
konstrukce na vihky podklad, neodvétravané dutiny (napf. podstfeSni prostor, rizikové detaily okolo odvétrani Zlabu,
zabezpecCeni zafoukani snéhu/naporové destové vody apod.)

Zatfidéni jehli¢natého feziva (SM,JD,BO,MD):

Tida jakosti podle CSN 732824-1  (2004) - platna S7 S10 S13
Trida jakosti podle CSN731531-1  (1998) - neplatna S2 S1 S0
Trida pevnosti podle CSN EN 338 (2003) C16 C24 C30

Dodavatel feziva pro veSkeré dodavky materialu dolozi prohladeni o shodé - ,Dfevo na stavebni konstrukce® podle nafizeni
vlady ¢.163/2002 Sb.

Stavebné technické feSeni pfipojeni kompletacnich konstrukci, musi byt provedeno tak, aby byla umoznéna dostate¢na
dilatace mezi jednotlivymi sloupky a ramy oken (vertikalni a horizontaini). Zejména je tfeba zohlednit objemové zmény dfeva
vlivem ménici se vlhkosti.

Zplsob montaze dale musi zajistit bezpecéné uzavieni skladby proti pronikani vzduchu z interiéru do skladby konstrukce a
zabranit tak naslednému vzniku kondenzace vzdudné vihkosti a vzniku plisni.

Ostatni detaily musi byt vyfeSeny tak, aby zadna ast konstrukce nebyla trvale ve styku s vodou ¢i vihkym podkladem, nebo
bylo zabranéno fadnému pfirozenému vétrani okolo konstrukce.
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Zasady pro provadeéni dievénych konstrukci: .

Provadéni dievénych konstrukci bude v souladu s pozadavky CSN 73 2810 + zména Z1 Dfevéné stavebni konstrukce —
provadéni. Po montazi dfevéné konstrukce bude v nejkratSim mozZném terminu proveden stiesni plast, aby byla konstrukce
chrénéna proti povétrnostnim vliviim, zkontroluji se spoje a dle potfeby dotahnou svorniky apod.

Pouzité fezivo: Sl, lepené lamelové drevo SA.

Ochrana pred vlivem vihkosti a dfevokazného hmyzu nétérem ¢&i néstfikem vhodnymi prostfedky, doporu¢ena hloubkova
penetrace.

Dfevo bude vystaveno tfidé ohrozeni 1-3 (klasifikace die CSN490600-1 z r. 1998), dle umisténi jednotlivych prvka.
Projektant doporuéuje (nezévazné) napf. Produkt fy QUALICHEM S.R.O.,Lignofix-E-Profi, vybér prostfedku dle skute¢né
expozice prvku. OSetfeny museji byt vSechny dievéné prvky. Viditelné prvky musi byt oSetfeny bezbarvym prostfedkem.
Dalsi barevné Upravy (laky, mofeni apod.) musi byt snasenlivé s pouzitym pfipravkem.

PouZity pfipravek musi spliiovat (uvolfujici latky atd.) vyhlaSku €. 137/1998 Sb.

Zasady pro provadeéni ocelovych konstrukci:

Na ocelové konstrukce bude pouzito konstrukéni oceli S235 (fy=235Mpa). Veskeré ocelové prvky budou opatreny Zarovym
pozinkovanim & vhodnym ochrannym protikoroznim néatérem v souladu s CSN 03 8240 pokud nebudou obetonovany. V
tomto pfipadé staci pouze zakladni protikorozni natér. Svorniky budou kvality alespori 5.6 a budou pozinkovany. Srouby jsou
navrzeny pozinkovany v kvalité 5.6 Chemické kotvy HILTI budou v pozinkové Upravé. Neoznacené svary budou koutové a=
5mm.

Néatér se doporucuje min 2x zakladni + 2x finalni

Provadéni ocelovych konstrukci bude v souladu se znénim CSN 73 2601 ,Provadéni ocelovych konstrukci®

Stavajici budova Skoly

Obvodové a vnitini nosné stény

Objekt je zdény o tloustce stén aZ cca 800 mm. Stavebni Upravy spocivaji pfedevsim v Gpravé I.NP a to nahrazenim stfedni
pficné stény soustavou pilif(.V druhém nadzemnim podlazi se v téchto mistech nachazi pficka. S ohledem na naslednou
koncentraci zatizeni bude realizace provedena na zakladé provedeni stavebné technického prizkumu stavajiciho objektu.viz
staticka cast

Ostatni Upravy stavajici Skoly jsou méné obtizného charakteru.

Vedkeré druhy navzajem na sebe navazujiciho zdiva v kolmém i rovinném sméru budou navzajem pinohodnotné propojeny
(svazany).

Veskeré ocelové profily pfekladd apod. umisténé do zdiva budou pfed nahozenim Fadné zabudovany (napf. 2x rabicové
pletivo).

Navazujici konstrukce druhého nadzemniho podlaZi, pfipadné svislé nosné konstrukce krovu vynasené pomoci stén
druhého podlazi bude nutno v pribéhu realizace podchytit.

Zasady pro provadéni zdénych konstrukci:

Plati CSN a ON, ke dni pfedéni projektové dokumentace a to i po celou dobu trvani stavby.

Zhotovitel provede;

zhotoveni drazek, nik, otvorl podle vykrest nebo pland rozvodt, pfipadné dle uréeni stavebnim dozorem, dale provede
jejich uzavieni, zazdéni po montazi bez vlivu na zménu kvality jednotlivych dill stavby, dale zazdéni veskerych kovovych
konstrukci, drazek, ram(i, mfizek, kotveni atd., zhotoveni otvord oken, dvefi a jinych, kotveni zdiva do betonovych
konstrukci, zazubeni a zakotveni nosnych a nenosnych zdi a pficek, zabudovani malych pfedmétd, nosnikd, prekladd, tramd
do 300 cm svétlé Sifky otvoru v€etné potfebné vyztuze, zfizeni a odstranéni a pfemisténi pracovniho leSeni do vysky 250
cm.

Pouzivané hmoty a dily odpovidaji CSN a zhotovitel prokaze atesty a zku$ebnimi protokoly jejich vhodnost. Zdivo bude
provedeno tak pfesné, Ze pro omitku bude postacovat 20 mm (u stén) a 25 mm (u stropd) tioustky vrstvy omitky.

Zdéné konstrukce maji spary plné vypinéné maltou, spary vodorovné stejné tloustky, rozméfené od podlahy. Zdéné
konstrukce respektuji dilatace konstrukce.

Zimni opatfeni neni zvlast hrazeno.

Okenni otvory budou provedeny tak, ze mezi konstrukci a ramem okna nebude vic jak 2 cm. Drazka rozvodd, kapsy niky pro
rozvody a zafizeni se bud vynechaji pfizdéni, nebo se nasledné vyfrézuiji ¢i vyvrtaji. Ruéni sekani (sekackem, kladivem)
neni dovoleno.
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Pozarni odolnost: PoZadovanou pozarni odolnost pouZitych materiald musi dodavatel prokazat pfedloZzenim atestu ¢eska
autorizované statni zkuSebny.

Tepelné a zvukové izolaéni vlastnosti:

Tepelny odpor konstrukci musi odpovidat pozadavkim CSN 750540-2 v zavislosti na teplotach sousednich prostord.
Zvukové izolaéni vlastnosti musi splfiovat pozadavky CSN 730531. To znamena u mistnosti dle funkce a charakteru pro
svislé délici konstrukce - viz pfilohy 1- 3.

Zasady provadéni betonovych a Zelezobetonovych konstrukci (vodorovnych i svislych):
viz pfislusné CSN.

2.2.  Piicky a dozdivky

V8echny pficky jsou navrzeny z tvarnic pfickovych TP 12-LP2 na tl. pficky 125mm véetné omitky, pfeklady nad dvefmi
v téchto pri¢kach budou ze Zlb. pfekladli téhoz systému. Pricky maji byt zaloZzeny na separaéni vrstvé, napfiklad lepence, a
od stropni konstrukce se doporuduje je oddélit poddajnou vrstvou napf. vypinit PUR pénou tl. cca 10 - 20 mm. Pficky do
tloustky 120 mm se doporucuje zdit po Usecich vysky max. 1200 - 1800 mm za den.

Plentovani a pfedstény pfed vestavéné zafizovaci pfedméty budou provedeny ze sadrokartonovych systémi do ocelovych
profilli. Minimaini tloustka sadrokartonovych desek je 12,5mm. V prostorach se zvySenou vihkosti (koupelny, WC, kuchyri)
budou pouZity desky s vodoodpudivou Upravou.

3. Vodorovné konstrukce

3.1. Preklady

Pieklady nad menSimi otvory v nosném zdivu jsou typové systému BS Klatovy. Preklady nad otvory vétSich rozmérd jsou
tvofeny ocelovymi nosniky. Ocelové nosniky oznacené jako spojité musi byt namontovany vcelku nebo svaieny v 1/3
rozpéti prostfidané. Pasnice ocelovych nosnik( budou pospojovany pasovinou 50/5 po 300mm. Ocelové nosniky budou
osazeny na betonové roznéSeci plochy

3.2 Konstrukce strechy

Konstrukce stfechy je navrzena z feziva SA. Jednotlivé nosniky budou zajiStény proti klopeni celoploSnym bednénim,
zavétrovacimi pdskami BOVA a dievénymi vzpé&rami mezi jednotlivymi nosniky. Ve stfedni roviné je navrZzeno ztuzZeni proti
vodorovnyn silovym ucinkim vétru (pfi delSich stranach objektu). Dale je u krat$i stény objektu a v Casti jedné pricky
navrzena soustava pfihradovych ztuzidel.

Konstrukéni spoje budou provedeny pomoci ocelovych Uhelnik, svornikil a systémovych kotev / Ghelnikd BOVA. Detaily
budou feSeny v dalSim stupni projektové dokumentace. Od stavajiciho objektu bude konstrukce pfistavby dilatovana.
Stfecha je navrzena jako ozelenéné-extenzivni, jednopléStova a vyspadované do vnitfnich deStovych vpusti opatfenych
vytapénim odporovym dratem a opatfenymi ochrannymi kosi. Skladba stfechy viz Skladby konstrukci-pfiloha souhrnné
zpravy AaB

3.3. Podhledy

Podhledy jsou pfevazné navrzeny ze sadrokartonovych a dievostépkovych desek do ocelovych a dievénych profilll a plati
pro né stejna pravidla jako pro stény (¢1.2.2).

34 Stropni konstrukce

Stropni konstrukce je tvofena stfedni a ramovou konstrukci dle statického navrhu.viz Skladby konstrukci-pfiloha souhrna
zpravaAaB
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3.5. Schodisté a Sikmé rampy

Navrhovana vstupni rampa je rozmérové navrzena dle CSN 73 4130 resp. podle vyhlasky MMR ¢.369/2001 Sb. O obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Konstrukce
je navrZzena jako Zelezobetonova. Rampa i stavajici schodidté — ramena i podesty - budou opatfeny protiskluznou Gpravou
a s rozliSenim nastupniho a vystupniho schodu kazdého ramene.

3.6. Zabradli

Zabradli schodiét je navrzeno die CSN 74 3305 — Ochranna zabradli — jako zabradli s volnym pistupem osob se zakladni
vySkou

1 .000mm.

Zabradli schodist je feSeno s ohledem na uplatnéni vyhlasky MMR ¢€.369/2001 Sb. O obecnych technickych poZadavcich
zabezpeCujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace — z&kladni vy8ka madla na schodisti je
900mm, ktera musi pfesahovat o 150mm prvni a posledni schodidtovy stuper.

4. Prace a vyrobky PSV
4.1. VyplIné otvorl

Okna
Okna jsou navrZena jako dfevéné — odstin svétly dub, opatfené obvodovym kovanim a zasklené dvojsklem 4/12/4
s koeficientem prostupu tepla k=1,4 W/m2.K.

Vnitini dvere a prosklené stény

Jsou navrzeny prevazné dievéné piné dvefe hladké do oblozkovych zarubni. Dvefe budou pfevazné v provedeni bez prahu.
VSechny zarubné jsou opatfeny plastovym t&snénim. Vstupni dvefe budou vykazovat protipoZarni odolnost ElI 30 D1
s tfibodovym bezpeénostnim zamkem v exteriérovém provedeni.

U otvor(i do koupelen a WC je tfeba pocitat s montazi prahu.
Veskeré vypiné otvor(i budou spliiovat technické naroky a poZadavky na zvukotésnost.

Zasady pro provadéni vyplni otvord:

Plati CSN a ON, ke dni pfedani projektové dokumentace a to i po celou dobu trvani stavby.

Zhotovitel provede pfesné osazeni oken, dvefnich zarubni a dvefnich kfidel. Jejich utésnéni montazni pénou, oSetfeni
zakrytim pfed poskozenim az do pfevzeti stavby objednatelem

Zhotovitel pfeda na pozadani pfisludné atesty a zaru¢ni listy od zabudovaného zafizeni. Bude pfesné dodrzena barevnost
jednotlivych prvka.

Zavésy, kovani oken a dvefi nevykazi zadné opotfebeni (odér, zrezivéni) po celou zaruéni Ihitu.

Zavésy oken a dvefi budou ocelové, poniklované.

Dvere a okna maiji otvory pro spojovaci Srouby (vruty) uzavfeny plastovou zatkou v barvé shodné s povrchovou Upravou.
Dverfe a okna budou opatfena pryzovym (plastovym) t&snénim.

Veskeré pohyblivé dily kovani se po skonceni praci musi vy€istit od barvy, naolejovat a sefidit tak, aby se dali lehce otvirat a
zavirat.

Pfed zabudovanim je nutno predvést vzorky materiall vedeni stavby ke schvaleni.

4.2, Podlahy

Tepelné izolace podlah musi splfiovat pozadavky CSN - viz pfiloha 3.

Akustické izolace budou dimenzovany tak, aby vyhovély CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a
souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobk( — Pozadavky (CNI Praha 2000).

Skladebna vyska podlah je 100mm, umoz#uje rozvody UT, El a ZI.

V objektu se uplatni rizné povrchy a konstrukce, jejich styky budou feSeny piechodovou listou v provedeni hlinik.

V multifunkéni ucebné se uplatni odpruzena podlaha, ucebny jsou vybaveny stavajici podlahou nebo nové navrzenou
podlahou z PVC.
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Podlahu koupelen, WC a pfedsini tvofi keramicka dlazba formatu 200x200mm. Vefejné komunikacni prostory jsou opatfeny
stavajici dlazbou, nebo navrhovanou dlazbou forméatu 200x200mm, prostory technické potom keramickou dlazbou slinutou
formatu 300x300 mm.

Konstrukce podlah bude dilatovana podle zasady, Ze rozméry dilatacniho celku nepfesahnou pomér stran 3:1. Dilatace bude
provadéna pomoci vkladani mékéenych pasku.

V pfiloze uvadéné skladby podlah jsou prezentovany jako smémé, za konkrétni skladby a materialy pouzité pfi realizaci
pfebira zavazky dodavatel. Dodavatel pfedlozi vzorky vSech podlahovin, pro vybér typu a barvy.

Piechody dvou rGznych povrchl budou opatfeny pfechodovou (podlahovou) listou.

DlaZba bude poloZena do tenkého loze na bazi cementového tmelu.

4.31. Hydroizolace

Pro veskeré feSeni detaill hydroizolace je nutné pouzit prvky pfisluSného systému.

V pfizemi bude pouzit na vodorovnou i svislou izolaci systém modifikovanych asfaltovych pasu (Elastek 40 Special Mineral).
Izolace bude vyvedena min.250mm nad Urover okolniho upraveného terénu.

Jednotlivé skladby jsou uvedeny v samostatné pfiloze.

Zasady pro provadeéni hydroizolaci:

Plati CSN a ON, ke dni pfedani projektové dokumentace a to i po celou dobu trvani stavby.

Zhotovitel pouZije jen popsané, a nebo jinak povolené a vyzkoudené materialy a postupy, které sdm ovlada nebo je zadé
zkuSenému subdodavateli.

Podklad je vzdy peclivé ocitén, oSetfen a vyrovnan.

4.4. Tepelné izolace

Tepelny odpor stfesnich konstrukci a stavajiciho prostoru pddy (nad 2.NP) bude zaji$tén izolaci z desek z min.viaken a XPS
tak, aby byl dodrzen pozadavek CSN 730540, Un=0,30 W/m2K.

Izolace podlah z desek z mineralnich vldken. Jednotlivé skladby a pouZité materialy jsou opét uvedeny v samostatné
pfiloze.

4.5. Zvukové izolace

451.  lzolace proti kroCejovému hluku

Ve vSech podlahach je navrzena izolace proti kroejovému hluku Orsil N (Izover) t.40mm.
45.2.  Ostatni akustické izolace-vzduchova nepriizvucnost.

Oddélujici zdi budou provedeny z izolace s laboratorni nepriizvuénosti Rw=56 dB.

4.6. Izolace proti radonu
Podle radonoveho pruzkumu lezi v izemi zatizeném stiednim radonovym rizikem. Proti tomuto riziku je izolace
z modifikovaného asfaltového pasu Elastek 40 Mineral Special, coz plné vyhovuje pozadavkim CSN.

47. Omitky
Vnitfni omitky jsou navrzeny jako jednovrstvé Stukové napf. BAUMIT.

- natéry a jiné druhy povrchi dle specifikace ve vykresové ¢asti
V8echny rohy, ukonéeni, nebo napojeni jsou provedeny z plechovych profilli.

Zasady pro provadéni omitek:

Zasadné plati, ze vSechny omitky budou svislé, stazené do omitacich Ghelnikd hran.

Veskeré stény a stropy budou vyspraveny, to znamena, ze i prostory nad zavéSenymi deskami budou opraveny a natfeny.
Veskeré drazky, niky, prirazy budou podle potieby pfizdény, vyplnény maltou a pietazeny pletivem (siti) tak aby nedoslo k
trhlinam v omitce.

Pokud neni vyslovné uvedeno zda pouzit maltovych smési nebo malty pfipravované na stavenisti, z(stava vybér na
dodavateli.
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4.8. Natéry a malby

Zamecnické vyrobky budou opatfeny natérem v dilné nebo pfimo na stavenisti a povrchova Uprava bude uvedena u kazdého
vyrobku ve specifikaci v dal§im stupni PD. Natéry zamecnickych a truhlarskych vyrobk budou navrzeny vesmés na bazi
vodoureditelnych akrylatovych lakd.

Malby — budou provedeny z barev Dufa nebo PRIMALEX a budou otéruvzdorné, odstiny a pfipadné odliSnosti budou
stanoveny v priibéhu vystavby ve spolupraci stavebnik - architekt.

PoZadavky na kvalitu:

Hotové natéry musi vykazovat nésledujici vlastnosti:

e odolnost vici povétrnosti

odolnost vici svétlu, pfedevsim proti ztraté lesku, kfidovani, stalost barevnych odstind
odolnost proti starnuti

pfilnavost a pruznost

odolnost proti obvyklym Cisticim prostfedkim, pouzivanym v doméacnosti

prostupnost pro vodni pary (u dieva)

moznost Udrzby

Pokud nejsou vSechny materidly povrchovych Uprav vyrobkem téhoZ vyrobce, musi dodavatel prokazat jejich vzajemnou
snasenlivost.

4.2. Obklady a dlazby

U socialnich zafizeni jsou obklady keramické napf. Rako 15x15 c¢m bild (odstin odsouhlasi investor). Jednotlivé detaily
provedeni a feSeni architektonickych detailll bude dohodnuto s dodavatelem. Vy$ka obloZeni je stanovena vzdy k podhledu,
pfip. horni hrané zarubni.

Definitivni vybér druhl vyrobkl bude pfedmétem dohody mezi investorem a projektantem.

Zasady pro provadéni obkladu a dlazeb:

Plati CSN a ON, ke dni predani projektové dokumentace a to i po celou dobu trvani stavby.

Spary jsou pii obkladani zajistény vhodnym zplsobem, takze jejich Sife je max. 1 mm, spary jsou presné svislé a vodorovné,
obklad (vzor na obkladu) je rozméfen od &isté podlahy, otvory pro zafizovaci pfedméty jsou pfesné vyfezany, pouZivaji se
ukoncovaci listy a napojovaci kovove listy.

Obklady a dlazby budou presné svislé a vodorovné. VSechny obkladové desky budou pevné pfipojeny k podkladu. Hrany
budou opatfeny liStami ve stejné barvé jako sparovaci hmota, rohy a spoje list budou ukonéeny ukon&ovacimi prvky.
Napojeni u zarubni a v rozich budou opatfeny akrylatovym tmelem ve stejné barvé jako sparovaci hmota.

Kladeni obkladi a dlazdic je pfesné rozméfeno, takze zafizovaci pfedméty jsou umistény osové. Baterie, zasuvky a
vypinace jsou umistény uprostfed obkladovych desek.

4.3. Klempirské vyrobky

VeSkeré vyrobky budou z pfedzvétralého titanzinkového plechu ,Rheinzink® tl. 0,8 mm — nebudou jinak povrchové
upravovany. Zlaby, svody, odskoky a zakonéeni svoddi bude provedeno z hotovych vyrobki firmy RHEINZINK, aby tak byla
zajisténa jejich maximalni kvalita a pfesnost. Projektant zdUraziuje tuto skutecnost, protoze je to jeden z esteticky dulezitych
detailli na stavbé.

Piesny technologicky postup a zplsob tvarovani bude upfesnén projektantem ve spolupraci s vybranym dodavatelem.

Zasady pro provadéni klempifskych vyrobkd

Oplechovani parapetl bude zatazeno pod omitku.

HmoZdinky a poklicky budou pfiletovany.

Spara mezi omitkou a plechem bude vyplnéna trvale plastickym tmelem.
Rozsah vykon(: viz realizaéni dokumentace.

4.4, Zamecnickeé vyrobky
Rozsah, specifikace a povrchova Uprava je pfedmétem realizaCni PD.

4.5. Truhlarskeé vyrobky

Pfedmétem jsou hlavné vnitfni parapety oken — MDF postforming. Specifikace a jejich povrchova Uprava bude uvedena
samostatné v projektové dokumentaci. Vyrobky vestavénych skfini nejsou soucasti dodavky.

Rozsah, specifikace a povrchova Uprava je pfedmétem samostatné ¢asti PD.

4.6. Ostatni vyrobky
Kuchyriské sestavy véetné spotfebicli nejsou dodavkou stavby.
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4.7. Stinici prostredky
V nasledné fazi projektové dokumentace bude upfesnén stinici systém vnitfnich Zaluzii u stavajiciho objektu a sytém
venkovnich Zaluzii u nové navrhované pfistavby.

V Praze dne 22.4.2008 Ing.arch. Rudolf Wiszczor
Vedouci projektu

5. Prilohy

Priloha 1 PoZadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovéch

Pfiloha 2 PoZadavky na zvukovou izolaci obvodovych plastt budov

Priloha 3 Hodnota Un (poZadovana hodnota tepelného odporu) pro budovy obytné a ob¢anské s prevazné
dlouhodobym pobytem lidi

Pfiloha 4 Vliv vihkosti na dfeviny

Pfiloha 5 Stavebni akustika — posouzeni neprdzvuénosti vnitfni délici stény
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Pfiloha 1: Pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovach

Chranény prostor (prijimaci)

Pozadavky na zvukovou izolaci

Folozka Hluény prostor (vysilaci) Steny Dvefe
le. I:'nT.l.u Ru.l
dB dbB
A Bytové domy (kromé rodinnych domi) — Jedna obytna mistnost vicepokojového bytu
Yiechny ostatni mistnosti téhoZ
1 bytu, pokud nejsou funkéni soudasti 42
chranéného prostory
B. Bytové domy - Byt
2 Weechny mistnosti drubych bytd 52
“efejné pouZivané prostory dormu
3 (schodisté, vestibuly, chodby, 52 I
terasy)
4 “afe|né nepouZivanéd prostory 47
darnu
(hapf. pddy)
A Fruchody, podchody 52 32
b Prijezdy, podjezdy, garaze a7 -
7 Frovozovny s hlukem Lamax= 85 dB £7
s pravazem nejwyse do 2200 h
g Frovozaovhy E hlukem Lamax= 85 dB 2
s pravozem i po 22.00 h
g Frovozovny s hlukem 85 dB < Lama )
£ 95 dB s provozem i po 22.00 h
. Radové rodinng dormy a dvojdomy - Byt
10 [ Mistnosti v sousednim domé 57 |
O. Hotely a ubytovaci zafizeni — LoZnicovy prostor, pokoje hostd
11 Fokoje jinych hostl 47 42
12 ‘v’erEJnE uzivane prostory (chodby, 47 I
schodisté)
13 Restaurace, spolegenske prostory a 57
sluZby s provozem do 22.00 h
14 Restaurace s provozem i po 22.00 h A2
(Lama < 85 dB)
E. Memocnice, sanatoria apod. — LoZkové pokoje, wydetfowny, operacni saly, pokoje [&kafn
15 Lozkové pokoje, wySetfovny apod. 47 32
Frostary vedlejsi a pomocne
16 (chodby, schodigté apod.) 4 7
17 Hluéné prostary (kuchyng, o
technickd zafizen() Lamax = 85 dB
18 Yyukove prostory 47 37
19 ‘v’erEJnE uzivane prostory, chodby, 47 57
schodigté _
a0 !?Iluc:ne prostory (tElocviny, dilny, 53
jidelny) Lamax = 85 dB
31 Yelmi hluéné prostory (hudehbni 57
ucebny, dilny) Lamax= 85 dB
. Kancelafe a pracovny
22 Kancelafe a pracovny 37 22
73 Fracovny se zvysenymi naroky na 47 32
ochranu pfed hlukem
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Priloha 2: Pozadavky na zvukovou izolaci obvodovych plastt budov

PoZadovana zvukova izolace obvodového plasté v Ry, dB 7y nebo Dpryy , dE7)

Ekvivalentni hladina akustického tlaku 2 m pfed fasadou Laeg zm , dBE ™)

Moo, 2200 h aZ20600h | =40 | 41 2245 | A6 aZ 50 | 51 22585 | 86 aZ B0 | B1 aiBS | BB aZ 70
Den: 0600 h 22200k | =50 | 513255 | b aib0 | B1 afbs | BEaZ70 | 71 275 | 7B aZ gl

1. LAZkoweé pokoje, specidlni wydetfovny a operadni sdly we zdravotnickych zafizenich
30 30 33 33 43 45 -

2. Obytné mistnosti bytd, pokoje hostd v ubytovacich zafizenich, pobytové mistnosti détskych
zafizeni, pfednagkové siné, wwukové prostory, Eitarmy, 1ékafske ordinace

30 30 30 33 35 43 45
3. Bpolecenské a jednaci mistnosti, kancelafe a pracovny
30 30 33 35 43

1 Jednogizelné veliging vaZené podle CSMEM IS0 717-1, ndvozend z velidin v tietinooktavowich
pasmech definavanych v C5N EN |50 140-5.

™| Ekvivalentni hladina akustického tlaku A uréend 2 m pied fasadou s piiblédnutim k 6.6.3 CSN
EM 150 140-5, zaokrouhlens na celé dislo.
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Pfiloha 3: Hodnota U (poZadovana hodnota tepelného odporu dle CSN 73 0540-2)
pro budovy obytné a ob¢anské s pfevazné dlouhodobym pobytem lidi

= .
84|56
E Pozadované | Doporucena E‘ ¢ "3 2
|- hodnoty | hodnoty %E 5
Popis konstrukce i Uy Uy AR
: HiES
o n |0
Wim® K)] | (Wim? K) | ezl | B[
Stfecha plocha a sikma se sklonem do 45° véetné
lehka 0,24 0,16 08 | 1,25
Fedlaha nad venkovnim prostorem
Strop pod nevytapénou plidou se stfechou bez tepeiné (zolace
iy tE#ka 03 | 020 08 | 1,00
Padlaha a sténa s vytapénim
Sténa venkowni | lehka 0,30 0,20 10| 125
Strecha strma se skionem nad 45° | téika 0,38 0,25 10 | 1,00

Fodlaha a sténa piilehla k zeminé (s wjimkou podle poznamky 2)
Strop a sténa vnitini z vytapéného k nevytapénému prostoru

Strop a sténa vnitini 2 vytapénsho k castaéné vytapénému prostoru 0,76 0,50 08 | 0,40
Sténa mezi sousednimi budovami

0,60 0,40 08 | 0.49

1,05 0,70 08 | 029
Strop mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C véetna i
Sténa mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C véetné 1,30 0,90 1,0 | 0,29
Strop wnitfni mezi prostory s rozdilem teplot da 5 *C véetné 22 1,45 08 | 0,14
Sténa vnitini mezi prostory s rozdilem teplot do 5 *C vietné 2.7 1,80 10 | 0,14
Okno a jina wpif otvoru podie 48, z vytapéného prostonu _ Nova 1,80 1,20 55 | 1.15
(vCetné ramu, kteryt ma nejvyse 2,0 Wiim™.K)) upravend 20 135 |60 |15
Dvefe, vrala a jind vyolii otvoru podle 4.6, z Eastefné vytapéného nebo a5 23 60 | 066
nevytdpéného prostoru vytapéné budovy (véetné ramu) > ! ' '

Pfiloha 4: Vliv vihkosti na dfeviny
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Druh dieva
Vlastnost
dub buk jilm javor | ofech | kaStan | bor | jedle smrk
Zména vlhkosti na 1% stfedniho
nabobt. (%) 4 3 3 6 4 5 5 5 6
Max. tangencialni bobtnani (%)
10 12,1 12 6,5 8 6 75 8,3 6,9
Max. radialni bobtnani (%)
45 6,2 6,4 3.2 57 52 4,2 3 3.2
Bobtnani pfi 1% zméné vihkosti
(%) 0,24 0,31 | 0,16 0,23 0,19 020 | 019 | 0,19 0,17
Zména vlhkosti pfi 1% nabobtnani
(%) 41 3,3 3,3 6,2 43 53 5,1 53 59
Zmény vihkosti pole Blankensteina, Udaje bobtnani podle Moratha
Zakladni rozméry vlys( a dovolené odchylky
Dovolena tchylka
Pojmenovani Oznaceni Rozméry v mm vmm
Tloustka vlysu
H 16 19 21 +0,2
-05
Sitka vlysu
B 30-60 30-80 +0,2
- 03
Délka vlysu
L 200-400 200-600 +0,3
tloustka horni dasné
h1 7 8 10 0,2
pod boénim
perem h2 4 6 6 neuvaZuje se
Déasné tloustka
dolni
dasné pod boéni
drazkou hs 38 58 58 neuvazuje se
tloustka ha 5 +0,1
- 0,2
Pero Sifka
b1 5 +0,3
zaobleni hran R max. 1 neuvazuje se
vySka hs 52 10,1
Drazka hloubka b2 6 +0,3
zaobleni hran R max. 1 neuvazuje se
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