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1. UVOD

Tento projekt vzduchotechniky pro stavebni povoleni feSi vétrani nékterych

mistnosti rekonstruovaného objektu Zakladni Skoly v Psarech.

Je zpracovan na zakladé vykresl stavebnich dispozic, domluvy se zadavatelem a

dohod se zpracovateli dalSich ¢asti projektové dokumentace.

2. VYCHOZIi PODKLADY

Pro dimenzovani VZT zafizeni byly pouzity nasledujici vypoc¢tové hodnoty:

Vypoctové parametry vnéiSiho prostredi

Venkovni vzduch:
teplota zima min.: -12°C, abs.vihkost zima: 1g/kg s.v.

teplota Iéto max.: 30°C, entalpie Iéto max: 56 kJ/kg,

abs.vlihkost l1éto max:12g/kg s.v.

Navrhové parametry vnitfniho prostredi

Vnitfni parametry:
nejsou vzduchotechnickym zafizenim udrzovany
Hluénost - odpovidajici platnym hygienickym predpistm.

UvazZované vymény a mnozstvi vzduchu:

WC nucené vétrana 50 m*/hod na WC
sprchy 150 m*/hod
vydejna jidla cca 20x/hod
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3. KONCEPCE VZT

Objekt bude v maximalni mife vétran pfirozenym zptusobem okny. Nucené vétrani

se omezi pouze na:
- veétrani pfirozené nevétratelnych mistnosti socialniho zazemi
- vétrani vydeje jidel a myti nadobi

Ostatni mistnosti (v&. stavajici technické mistnosti v suterénu, tfid, télocvicny a

Satny zaku) jsou vétrany pfirozenym zpusobem okny ¢i svétliky

4. POPIS JEDNOTLIVYCH ZARIZENi

Zarizeni ¢.1A - WC - odvod

Mistnosti WC a umyvaren v 1.NP budou vétrany spole¢nym nastfeSnim
ventilatorem, k némuz bude odsavany vzduch veden kruhovym potrubim.
Ventilator bude spoustén s osvétlenim mistnosti, nahradni vzduch proudi do
mistnosti podtlakem z okolnich prostort. Ventilator bude spoustén s osvétlenim a

bude vybaven dobéhem (dod. elektro).

Zarizeni €.2A - Kuchyné

Pro odvod vzduchu z digestofe nad rezonem bude instalovan akumulaéni zakryt a
jednoduchy potrubni rozvod, jimz bude odsavany vzduch veden k odvodnimu
potrubnimu ventilatoru, umisténému v pudé. Vytlak ventilatoru bude vyveden nad

stfechu.

Ventilator bude spoustén samostatnym vypinaCem pouze v dobé vydeje stravy,

nahradni vzduch proudi do mistnosti podtlakem z okolnich prostor(.

5. FILTRACE

V akumulaénim zakrytu nad kuchynskou technologii budou instalovany

odluéovace tuku.
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6. PROTIHLUKOVA OPATRENI

Ze strany VZT budou provedena opatfeni, branici Sifeni hluku do vétranych

mistnosti i do venkovniho prostoru.
Budou provedena nasledujici opatfeni:
Potrubni rozvody budou od ventilatord oddéleny pruznymi viozkami.

Do potrubnich rozvodl budou viazeny hadicové tlumi¢e hluku k zamezeni Sifeni

hluku od ventilatoru do mistnosti i do venkovniho prostoru.

Pro zabranéni pfenosu hluku do stavebni konstrukce bude potrubi v prostupu
vzdy obaleno mineralni vatou tloustky min. 30mm a zacisténi omitky musi byt

provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu vibraci.

Uvedena opatfeni, spoleCné s opatfenimi ze strany stavby, zajisti dodrzeni
hygienickych limitd pro hluénost ve vétranych mistnostech i ve venkovnim

prostoru.

7. CHLAZENI

Neni pfedpokladano.

8. IZOLACE

Tepelné izolace

Budou pouzity tam, kde je tfeba snizit tepelné ztraty st&nami potrubi, popf.

zabranit kondenzaci vodnich par na vnitfnim ¢i vnéjSim povrchu potrubi.

Jejich slozeni je predpokladano 4cm mineralni vaty s polepem Al folii €i jina

ekvivalentni skladba.

Izolovano bude veSkeré potrubi, prostupujici obvodovymi konstrukcemi do

vzdalenosti min. 1m od prostupu.
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Akustické izolace

Budou pouzity u tlumi€d hluku resp. v jejich okoli a svou neprlizvuénosti brani

pronikani hluku do &i z potrubi.

Pozadovany utlum izolace je min. 20dB(A), pfedpokladané slozeni mineralni vata
(objemové hmotnosti cca 90kg/m3) s oplechovanim pozinkovanym plechem min.

tloustky 0,6mm Ci jina ekvivalentni skladba.

Izolovano bude potrubi od zacatku po konec tlumi€u hluku zafizeni vétrani vydeje

jidel.

9. PROTIPOZARNI OPATRENI

VZT potrubi neprochazi rozmérem vétsim, nez 400cm? pres pozarni predél a neni

tedy tfeba Cinit zadna pozarni opatfeni.

V FfeSeném prostoru se nevyskytuji chranéné unikové cesty, vyzadujici nucené

vétrani.

10. POTREBNE ENERGIE

Pro chod navrzenych VZT zafizeni je tfeba pouze elektricka energie - el. sit
230/400 V, 50 Hz.

Potfebné vykony jsou uvedeny v tabulce, tvofici pfilohu této zpravy.

11.  POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

Funkce vzduchotechnického zafizeni neni mozna bez vazeb na dalSi profese,
které podmifiuji jeho spravnou funkci. Pfesné hranice dodavek mezi
vzduchotechnikou a navazujicimi a spolupracujicimi profesemi budou uréeny

smlouvou mezi dodavatelem VZT zafizeni a jeho objednatelem.

Projektem jsou vSak predpokladany soucinnosti dalSich profesi, popsané dale.
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Stavba
Stavba provede:

vyCleni v dispozicich dostateCné plochy pro umisténi vzduchotechnickych
zafizeni

zhotovi prostupy stavebni konstrukci dle vykresové dokumentace. Rozméry
otvord musi byt v kazdém sméru minimalné o 100 mm vétsi, nez je rozmér
prochazejiciho potrubi. Po montazi musi byt otvory stavebné zacistény.

zhotovi potfebné izolace a oplechovani prostupl VZT zafizeni stfechou

zajisti pristup k jednotlivym elementim VZT zafizeni.

dvefe do socialnich mistnosti musi byt opatfeny mfizkou ¢i byt bez prahu, vyska
mezery u podlahy bude min. 15mm

bude konzultovat kotevni body pro pfipevnéni zavést VZT potrubi. Podél tras

potrubi nesmi byt rozte€ téchto bodl vétsi nez 3 m.

Elektromotorické instalace

Profese elektro provedou

Elektrické pfivody k VZT zafizenim pro jejich napajeni

Zhotoveni a instalaci vSech rozvadécu

Dodavku a montaz vSech ovladacich zafizeni (vypinacd, tladitek)

Napojeni elektromotort na sit 230/400 V, 50 Hz. Podkladem jsou tabulky vykon(
zafizeni.

Zapojeni tepelnych ochran motort

Spousténi ventilatorll ve WC ve vazbé na osvétleni mistnosti

Zajisti uzemnéni, ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim, svod statické

elektfiny a ochranu proti blesku ¢asti VZT zafizeni, umisténych vné objektu.

Hranici dodavky VZT jsou svorky jednotlivych spotfebicu.
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12.  ZAVER

Tento projekt je zpracovan v podrobnosti projektu pro stavebni povoleni.
Pro realizaci stavby musi byt zpracovan pfisludny realizaéni projekt.

PFi zpracovani projektu byly respektovany pfislusné zakonné predpisy (pfedevsim
Nafizeni vlady €.178/2001sb. v€. novelizaci, €.148/2006sb., ¢.258/2000sb., Zakon
¢.50/76sb., Vyhlaska &.83/76sb., CSN 060210, CSN 013454, CSN 127040, CSN
127010).

Projekt je zpracovan na zakladé podkladu platnych v dubnu 2008.

Dojde-li pozdéji ke zméné téchto podkladu, mize dojit i ke zméné feSeni VZT.

V Praze 9.4.2008

ing. Martin Smolik
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