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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE AD-106 (Rev.0)

DSP, Prechod pro chodce u kfizovatky Prazska - Pod Kostelem 05/2019

a) Identifikaéni udaje objektu

Nazev akce Prechod pro chodce u kfizovatky
Prazska - Pod Kostelem

Nazev objektu: SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy
Kraj: StfedocCesky

Okres: Praha - zapad

Misto stavby: Dolni Jir€any

Katastralni uzemi: Dolni Jir¢any

Pfedmétem dokumentace pro stavebni povoleni tohoto stavebniho objektu je navrh nového
pfechodu pro chodce pfes komunikaci Prazskou v misté kfizovatky s ul. Pod Kostelem. Na jihovychodni
strané komunikace Prazské bude novy pfechod napojen na stavajici chodnik vedouci za pasem zelené
podél komunikace, na severozapadni strané pak bude v misté nové zfizeného propustku na silniénim
pfikopu navazovat chodnik, ktery vyhledové pokryje péSi vztah do ulice Nad Cihelnou. Samostatny SO
pak bude fesit osvétleni tohoto pfechodu.

b) Struény technicky popis

Uvodni adaje

PoZadavkem objednatele je zfizeni nového pfechodu pro chodce v misté, kde vyhledové dojde ke
zvySeni koncentrace pésich vlivem rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou a jejimu péSimu propojeni
s komunikaci Prazskou.

Soucasné se zfizenim pfechodu bude realizovan trubni propustek DN400 na stavajicim silniénim
pfikopu pfi severozapadni hrané komunikace Prazské. Oba navazné uUseky chodniku budou opatfeny
bezpelnostnim trubkovym zabradlim s povrchovou Upravou v rozsahu dle Situace.

Povrch navaznych usek( chodniku bude proveden z betonové zamkové dlazby ohrani¢ené
zapus$ténou sadovou obrubou, obruba v hrané vozovky bude silni¢ni se snizenym naslapem.

Smérova uprava
Pfechod je umistén kolmo na osu komunikace PraZské, cca 3.4m jihozapadné od hrany
komunikace Pod Kostelem.

VysSkova uprava

Vyskové vedeni chodnik(l navaznych na pfechod pro chodce je dano napojenim na stavajici
chodnik na jedné strané a vySkovym napojenim naterén na strané budouciho péSiho propoje do
komunikace Nad Cihelnou.

Naslap obrub v misté pfechodu pro chodce je navrZzen 2cm, obruba chodniku bude v misté
odvodnéné hrany zapusténa, v misté vodici linie pak bude mit naslap 6¢cm.
Sifkova dprava

Sitka pfechodu pro chodce v€etné& navazného propojeni na stavajici chodnik je 4.0m

Sitka chodniku ve sméru ke komunikaci Nad Cihelnou bude 1.5m.

c) Vyhodnoceni prazkumt a podkladu

Neobsazeno.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavba obsahuje kromé tohoto objektu téZ objekt vefejného osvétleni pfechodu
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE AD-106 (Rev.0)

DSP, Prechod pro chodce u kfizovatky Prazska - Pod Kostelem 05/2019

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu
Navrh konstrukci vychazi z TP 170 — ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci®.
Pouzité materialy musi vyhovovat pozadavkim pfislusnych CSN, vlastnosti material( a konstrukce
budou prokazany piedloZzenymi zkouskami v rozsahu dle CSN.

Skladba 1 — nepojizdény chodnik

betonova dlazba zamkova DL.I 60 mm
klade&ska vrstva / loze I: 30 mm
Stérkopisek SPb 150 mm
Celkem 240 mm

VSechny tyto skladby vychazeji z pfedpokladu dostateéné zhutnénych vrstev aktivni zény véetné
zasypu na min. Edef=30Mpa u ob&asné nebo nepojizdénych povrchd.

Silniéni obruby jsou navrzeny betonové 15/25 podél vozovky a 5/20 jako sadové, vzdy do loze
s opérou z betonu C20/25 XF3.

Z hlediska vhodnosti zemin v podlozi komunikace jsou pfedpokladany stabilni zeminy bez nutnosti
jejich sanace.

Znacnou pozornost je tfeba vénovat provedeni hutnénych zpétnych zasypl v mistech
inZenyrskych siti pod zpevnénymi plochami. Zpétny zasyp nesmi byt proveden pfili§ vihkou zeminou.
Zemina musi byt nanasena ve vrstvach max. 0,25 m a dostatec¢né prohutnéna. Plati kritéria pro konstrukéni
vrstvy nasypu. V pfipadé nedodrzeni spravné technologie zasypu a hutnicich praci hrozi na dokoncené
plani zemniho télesa v mistech provedenych zpétnych zasyp(i zasadni snizeni Unosnosti.

Z hlediska hodnoceni zemin, poZadované unosnosti a miry zhutnéni jsou pro celou stavbu
zavazna kritéria obsazena v nasledujicich normach a TKP:

e CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci
e CSN 72 1006 — Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin
o TKP staveb pozemnich komunikaci — kap. 4. ,Zemni prace*

o TKP staveb pozemnich komunikaci — kap. 5. ,Podkladni vrstvy*

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni povrchu chodnikt je provedeno pomoci pficnych spadu do pfilehlé zelené.
Nejsou upravovana stavajici odvodfiovaci zafizeni, je navrzen trubni propustek na stavajicim
silniénim pfikopu v misté pfechodu pro chodce.

Je navrzeno plastové potrubi DN 400 s min. SN 10. Propustek bude zakon&en betonovymi Cely a
odlazdénim z lomového kamene v délce 1.0m. Nové potrubi bude osazeno v niveleté stavajiciho pfikopu
tak, aby byl zachovan priitok odvodfiovacim pfikopem.

Délka navrhovaného propustku je 4.4 metru.

g) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni

Dopravni rezim v€etné dopravniho znaceni na dotéenych komunikacich je patrny ze situacniho
vykresu.

Je navrZzeno nové svislé dopravni znaeni pfechodu a Uprava stavajiciho svislého znageni na
komunikaci Prazské z davodu vzajemnych rozestupu.

Vodorovné dopravni znac¢eni spociva v navrhu V 7a a pferuseni stavajicich vodicich ¢ar v misté
pfechodu.
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE AD-106 (Rev.0)

DSP, Prechod pro chodce u kfizovatky Prazska - Pod Kostelem 05/2019
h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabelt a v pasmu
vzduSného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni zakona o elektronickych komunikacich €.
127/2005 (ktery nahrazuje zakon ¢.151/2000 o telekomunikacich) i s pozdéjSimi pfedpisy, zejména pokud
se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni
vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

Postup vystavby na vefejné komunikaci bude feSen navrhem dopravné inzenyrského opatreni.

i) Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Neobsazeno.
j) Prehled provedenych vypoctu
Neobsazeno.

k) Reseni pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Re$ena stavebni Gprava komunikace ma navrzena opatfeni, umozujici pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb.

PFfechod pro chodce bude vybaven na obou stranach vstficnymi hmatnymi signalnimi pasy Sirky
80cm vedoucimi k vodici linii a varovnymi pasy Sifky 40cm v misté sniZzené obruby.

Nezbytné pfekazky béhem stavby musi byt vysoké min. 1,1 m nebo musi mit v této vySce pevnou
opticky kontrastni a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musi mit nejméné v obrysu pfekazky nad terénem
ve vySce 0,1 az 0,25 m zarazku pro slepeckou hul. Pfekazky musi byt umistény tak, aby byla vedle nich,
nejméné po jedné strané zachovana volna priichozi §itka min. 1,5 m u pfekazek technického vybaveni
komunikaci a svislého znaceni maze byt prichod min. 0,9 m. Do voIné Siftky chodniku 1,5 m a menSi
nesmi zasahovat Zadna pifekazka ani ojedinéla (napf. sloup V.O.).
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