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Protokol o provedenych vypoctech.

Projekt

Nazev Plechod pro chodce
Popis Dolni Jiréany

Uslo zakdzky

Datum 11.06.2019

Adresa Cesia republika

Investor

Spolednost Obec Psary
Kontaktnl osoba

Adresa

Tedefon

E-mail

Webovs strénka

Zhotovitel

Spolecnost Ing. Dalibor Oméadka - Elektroprojekce
Kontaktni osoba

Adresa

Telefon 736 768 453

£-mall omackaing @seznam.cz

Webhova stranka

Provedené vypodty

« Vypolet osvétieni pozemnich komunikaci die EN 13201
« Vypocet osvétienosti bodovou metodou die EN 12464
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Prehled vysiedki
Nazev Minimélni Rovnomémo Podélna Prahovy Podil Prdmérma  Maximalni
hodnota st rovnomérno  prirfistek  hranidni hodnota hoednota
st osvétienosti
Prostor
Vozovka 1 - Jas vozovky .85 /0,75 22/04 028/006 3/ 15 ),74 / 0,30
Normalova osvitienast 30,3 ix 0,29 2t 103/ 150 199 Ix
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Prostor - prostor
Udrzba Vypocet
Udrzbu poditat Ano Podet odrazfl |3
Cistota prostiedi Gists DElici pomér switidla 10
Interval obnovy povrchil 36 m Rozmér elementani 800 mm
Vyména svételnych zdrojl Individualni plochy
Interval ¢isténi svitided 12m
Funkéni spolehivost 100 %
Soustava svitidel 1 - HORNET-P-1505-T-Pstranny , Svitidio pro osvétleni pfechod (B)
Udrzba Névrh
Piimy udrZovad Ginitel | 0,828 Vzdalenost mezf stoZary 12000 mm
Viyska svéteiného bodu 65000 mm
Uhel ramene staZéru 1
Presah svételného bodu -75 mm
Pocet svitided na stoZaru 1
Vzdalenost stoZaru od silnice | 1800 mm
Otondeni stoZaru i0°
Natoceni svitidel [0°
Umisténi | Oboustrané stfidavé
Piidorys - Prostor
I \ I I i | 1 1 | | I
____________________________ O e e e e e o s et e
| 1 1 ! 1 ! 1T T 1 1 1 !
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DSP, Prechod pro chodce u kfizovatky Prazska - Pod Kostelem 05/2019
Vozovka 1 - Jas vozovky
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Min/Avg/Max: 2,02/4 85/8,83 | Rovnomérnost: 0,42 | Podéind rovnomémost: 0,28
Prahovy pririistek: 3 | Podil hraniéni osvétiencstl: 0,74

Normiélové osvétienost - Prostor

1 Ly 3 1 | i i 1 i 1 i
_________ e I e T e |
—— 1 1 -+ 1
Emin/Em/Emax: 30,3/103/199 Ix | Rovnomémost; 0,29 | Udriovaa dinitel: 0,83
V¢Ska: 0,0 mm  Odsazeni: 1200,0 x 1725,0 mm | Roztede: 2000,0 x 2000,0 mm
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™= ABGESETZTE MASTE 5= GRADUAL PYLONS

* Osvétlovaci stozar bezpaticovy - tristupnovy TYPOVA

RADA
* Lichtmast ohne Sockel!

* Lighting pylon without bas -stepped

! Henatn
]

10 000 | Y1200 |

x! | SK. SD, SKA, SKC, SKD, SKE. DA. DB, DC
1-4 ramanné v 2ivislest! nin vhos sloZdn, nebo lze matalovat avitido plimp
il na difik
Podet ramen wioZnlku a jjich délika vylaleni je stanovens v zavisiost
na vt dfike sto2dru a joho celovém ratizeni (hmotrest a plocha viasiniho
vyla2niku wieiné pouditych svitidel).

{ 8K - am a8
50 w35 SKA - sir 28

|
|
| POUZITI:

Sr_'l‘)"g “’g‘f,@ﬁ — Qavéthoni sadu, parki, pisich z6n a vediesich komunixaci
é POVRCHOVA UPRAVA:
: « Xarowd zinkovini die nocmy DIN EN 1SO 1461
' } = - 2810vé zinkovani 3 vichnim natérem dia tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
o

2% Gtvor pro a o PROVEDENI:

;Bbt“l - spodn Cast ditku n‘.\J zami jo opotfena otvoram s dvifky pro monta2

S0x150 v 058 elektropfisiutenstw 7

dvitsk v v - & spodni Last (iku gro vedknull jsou Zhotoveny 2 olvory pro prichod kabelu

VARIANTY STOZARU
~ vatknuie provedent

vetknuty s ochrannou mandetou
~ & piirubou

DOPLNKOVY SORTIMENT:
- stoZarova wbnoj

-« sinZarova svitella

- svélaing zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

vyrobek svym charakterem odpovida souboru norom CSN EN 40
a spiuje poZadovky die CSN EN 1SO 3834

kost vyrobkuy je fizena die EN 150 9001:2001

2011M2
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N AUSLEGER ==

BRACKETS
* Vylozniky k osvétlovacim stozarum TYPOVA

2 RADA
¢ Ausleger fiir Belouchtungmasten

* Brackets for Lighting Pylons

: b 2 | Mo
Ob). disla . | Hmot Pox e

! iy

0292214001

14006 |

M0 8
monlﬂz’r‘\a ir. Gb‘mm

TYPY STOZARU
- wylaZnik lypu SD 46 pou2iva pro stolary typu
S, K KL, KLA, KLB, KA KLL,

huZeloyé a cemiteanng @ 60.

POVRCHOVA UPRAVA:
2arowe Zinkovan| dhe nomiy DIN EN 150 1461
- ZArové Zinkovani s vrehnim natéram din tabulak RAL

PROVEDENI:

- jodnd so 0 jednoduchy vekdnik, Mery se nesaznge ta vichnl
siuped diiku & fixuje pomodi 3 Sroub M10

- 1-2 ramannne, délka vylo2enl v zdvssiosti na vyion stodan

CERTIFIKACE A SHODA:

vjrobek svym chaakintem odpovids souboau norem CSN EN 40
a spifie poZadavky die CSN EN 1ISO 3834

jakost vyrobku (e Fizana die EN ISO 90012001

180°

strana

2002
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Priloha &. 3b k TZ

VZOROVY REZ ZAKLADEM STOZARU VO TYPU K &I OSV
0 MAXIMALNI VYSCE 6M

l StoZar VO

Ochronn@ svorka stoZfru VO |
Zemnict dréit FeZn #10mm & 1 betonovd deska
zemn. pasek FeZn 30/4mm o Terén (chodnik)

2o 7 el |

Chrénitka HOPE #110mm

900mm
800mm

Zemnici drt FeZn
uloZen§ na dn& vikopu

Betonovyl ztklad stgzmg Vo~ e
Beton typu €25,

Vikop pro zdklad stoZoru VO

QNN

400mm

“.PYC pouzdro stoZry

I
&lon typu g@??% 400mm
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