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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název akce    Přechod pro chodce u křižovatky 

     Pražská - Pod Kostelem  

 

Název objektu:    Veřejné osvětlení přechodu 
Kraj:     Středočeský 

Okres:     Praha - západ 

Místo stavby:    Dolní Jirčany 

Katastrální území:   Dolní Jirčany 

 

 Předmětem dokumentace pro stavební povolení tohoto stavebního objektu je návrh 

osvětlení nového přechodu pro chodce na silnici II/105 v obci Dolní Jirčany. 

 
 

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

2.1. Proudová soustava 

3N+PE, 230/400V AC, TN-C 

2.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

Ochrana základní – automatickým odpojením od zdroje jistícími prvky v zapínacím bodu. 

2.3. Jištění kabelů VO proti zkratu a přetížení 

Jištění kabelů VO je v zapínacím bodu. 

2.4. Zkratové poměry 

Předpokládaný zkratový proud Ik“ nepřekročí hodnotu 10kA. 

2.5. Zatřídění komunikací, požadovaná osvětlenost a výkonová bilance: 

Uživatelé: motorová doprava, cyklisti, chodci 

V obci je silniční komunikace, která je určená jako hlavní přístupová. 

Rychlost pohybu:   do 50 km/hod 

Skupina světelných situací: Přechod pro chodce 

Třída osvětlení:  zvýšená 

Vodorovná osvětlenost: É ≥ 150 lx 

Příkon VO :    Pi = 0,3 kW ( 2 x 150 W ) 

2.6. Místo napojení 

Osvětlení přechodu bude napojeno ze stávajícího stožáru VO v boční ulici vedle pomníčku u vstupu 
na hřbitov. 

2.7. Ochrana před LEMP 

Ochrana před účinky bleskových proudů – stožáry VO budou uzemněny zemnicím vodičem FeZn 

10 mm uloženým v souběhu s kabelem VO. 
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2.8. Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí je podle ČSN 332000-3 následující: 

Venkovní prostor – vnější vlivy – B8, AD3, AF2 

Ochranné pásmo kabelů VO je shodné s kabely NN – 1,0 m na každou stranu. 

2.9. Vliv stavby životní prostředí 

Po dokončení montáže nemá provoz VO negativní vliv na životní prostředí. 

2.10. Technický popis 

Zdroje světla 

Jako světelný zdroj jsou použita dvě výbojková svítidla pro přechod typu HORNET – P, 

Pravostranné s halogenidovou výbojkou 150 W. 

Stožáry VO 

Pro přechod budou dle doporučení výrobce použity bezpaticové stožáry Kooperativa výšky 6 m - K6 

s výložníkem SD 1 délky 1 m. Umístění obou stožárů je patrné z přiložené situace. Betonový základ 

stožáru bude realizován viz. přiložený nákres, se stožárovým pouzdrem z PVC Tr. průměru 200 

mm, a s bočními vstupy do stožáru. Stožár bude osazen elektro-výzbrojí s krytím IP 20. 

Umístění stožárů 

Stožáry se umístí dle výkresu „SITUACE“. Jsou umístěny v zeleném pásu 1,8 m od krajnice 

vozovky. 

Kabelové rozvody 

Stožár u přechodu označené VO 1 bude napájen kabelem 4 x 16 CYKY od stávajícího stožáru u 

hřbitova. Kabel bude ve volném zeleném pruhu uložen do výkopu 35 x 70 cm v celé délce v ohebné 

PVC trubce průměru 63 mm v pískovém loži s překrytím výstražnou fólií. Do společného příkopu 

bude přiložen zemnící drát FeZn průměru 10 mm pro přizemnění stožárů. V místech křížení 

komunikace bude trasa uložena do výkopu 50 x 120 cm v tuhé PVC trubce průměru 110 mm. 

Konce chráničky je nutné obetonovat. Propojení stožáru VO 1 se stožárem VO 2 na opačné straně 

komunikace, bude realizován závěsným kabelem 2 x 16 AES, v průjezdné výšce 6 m. 

Souběh a křížení kabelu VO s ostatními inženýrskými sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005. 

Před zahájením výkopových prací musí být ostatní inženýrské sítě vytyčeny jejich správci. Po 

pokládce kabelů VO se před záhozem provede jejich kontrola a též geodetické zaměření jejich 

průběhu pro zhotovení digitální situace skutečného provedení. 

Revize 

Před uvedením VO do provozu se provede výchozí revize a vystaví revizní zpráva. 

 

3. BEZPEČNOST PRÁCE 

3.1. Všeobecně 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 

předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3.2. BOZP při montáži 

Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, 

a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 
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Pro montáž musí být zpracována technologie postupu montáže, kterou zpracuje prováděcí 

organizace. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy 

pro daný obor činnosti. 

Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní 

předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.  

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň 

v rozsahu potřebném pro prováděné práce. 

3.3. BOZP při provozu 

Obsluhu a práce na zařízení VO a NN smí provádět pouze osoba splňující podmínky Vyhlášky 

č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění a dále splňující provozní a 

bezpečnostní předpisy. 

 

4. PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 

4.1. Předpisy a normy 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 

předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby 

nebo zařízení. Elektrické instalace jsou z hlediska požární ochrany provedeny v souladu se 

souborem norem ČSN 33 2000 – 5 - 52 a Vyhláškou č. 177/1995 Sb. Jednotlivé pracovní činnosti 

jsou prováděné v souladu se Zákoníkem práce / 2001- Hlava 5. Výčet předpisů pro projektovanou 

stavbu či zařízení není taxativní- jedná se o hlavní předpisy PO dotčeného oboru činnosti. Jejich 

seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení PO pro konkrétní činnosti dodavatel 

a provozovatel stavby nebo zařízení. 

 

5. POUŽITÉ NORMY ČSN 

ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN EN 50110-1 ed. 2. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50110-2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 13 201-2 Osvětlení komunikací 


