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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné/nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Pfedmétem dokumentace pro stavebni povoleni je navrh nového pfechodu pro chodce pfes komunikaci
Prazskou v misté kfizovatky s ul. Pod Kostelem. Na jihovychodni strané komunikace Prazské bude novy
pfechod napojen na stavajici chodnik vedouci za pasem zelené podél komunikace, na severozapadni
strané pak bude v misté nové zfizeného propustku na silniénim pfikopu navazovat chodnik, ktery
vyhledové pokryje péSi vztah do ulice Nad Cihelnou. Dale je pak soucasti feSeni osvétleni tohoto
pfechodu.

Obec Dolni Jir€any, se nachazi v okrese Praha-zapad, kraj StfedoCesky a spada pod obec Psary, se
kterou na jihu tésné sousedi.

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly tzemniho planovani véetné
informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Zamér je v souladu s uzemnim planem sidelniho utvaru obce Psary a Dolni JirCany v platném znéni.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojii nerostu a
podzemnich vod

Klimatické podminky:

Obec Dolni Jir€any lezi v klimatické oblasti MT10. Primérna ro¢ni teplota na izemi obce dlouhodobé
dosahuje hodnot 7 — 8°C. Roc¢ni Uhrn srazek se pohybuje od 550 mm do 650 mm.

Geomorfologické podminky:

Obec lezi v geomorfologické Poberounské soustave, Brdské podsoustavé, v celku Prazska ploSina,

podcelku Riéanské plosina a v okrsku Uhfinévska plosina. Stfedni nadmorska vyska je 300 - 400 m

n.m. Morfologické poméry Sir§iho okoli jsou velmi pestré a povrch terénu v okoli je velmi ¢lenity, a to
vlivem erozni €innosti Botice a jeho pfitok.

Geologické podminky:

Dolni Jiréany leZi v centralni &asti Ceského masivu (soustava: Cesky masiv — krystalinikum a prevariské
paleozoikum; stfedoCeska oblast /bohemikum/). Geologické podlozi tvofi na 9 vétSiné izemi obce
horniny svrchniho proterozoika (zpevnéné sedimenty — prachovce a bfidlice), dale na severozapadnim
okraji v lokalité Rozkos$ (zpevnéné sedimenty — droby, prachovce a bfidlice), na jiznim okraji (zpevnéné
sedimenty — slepence) a na vychodnim okraji (zpevnéné sedimenty — prachovce, bfidlice a droby).
Pouze v jizni ¢asti obce v udoli Boti¢e a Dobfejovického potoka tvofi geologické podloZi ordovické
horniny (Zilné magmatity — bazalty a dolerity). S vyjimkou ojedinélych vychozi v adoli vodnich tokd jsou
horniny skalniho podkladu pfekryty sprasemi a sprasovymi hlinami (nezpevnéné sedimenty —
mineralogické sloZeni: kfemen + pfimési + CaCO3).

Hydrologické podminky

Uzemi nélezi do povodi pravostrannych pfitok(l Vitavy v Gseku od Berounky po Rokytku (&islo
hydrologického poradi 1-12-01), konkrétné do povodi potoka Boti¢e (identifikator vodniho toku:
10100145; &islo hydrologického poradi: 1-12-01-018). Hydrologické poméry jsou zde pramérné. Uzemi
neni soucasti zadné z vyhlasenych Chranénych oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).
Dlouhodoby ro¢ni uhrn destovych srazek pohybujici se kolem 590 mm odpovida hodnotam udavanym
za Stfedocesky kraj a hlavni mésto Prahu.
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d) Vycet a zavéry provedenych priazkumi a méreni - geotechnicky priizkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist (zemniki),
stavebné historicky priizkum apod.,

e nebylo provedeno

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa1),

e stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy

e stavba se nedotyka ochranného pasma lesa dle zdkona €.289/1995 Sb., o lesich.

e stavba se nenachazi v ochranném silni¢nim pasmu.

e stavbou nedojde k zadboru ZPF.

e stavbou nebude dotéeno zadné zvlasté chranéné uzemi ani VKP dle zakona ¢.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny.

e zajmové Uzemi stavby lezi mimo pamatkové chranéna uzemi ve smyslu ustanoveni zakona
€.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu.

e  Kkulturni pamatky nebudou stavbou dotéeny.

e vprostoru stavby se nachazeji stavajici podzemni i nadzemni inzenyrské sité, které maji
vymezena ochranna pasma. Osova vedeni téchto siti jsou zakreslena v koordinaéni situaci.

e stavba se nenachazi v ochranném pasmu ropovodu

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nenachazi na zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Odvodnéni povrchu komunikace v FeSeném prostoru neni dotéeno, plocha zpevnénych povrchl zlstava
zachovana. Sklon zpevnénych ploch zlstava zachovan dle stavajiciho stavu, tedy severnim smérem.
Nejsou upravovana stavajici, ani navrhovana nova odvodriovaci zafizeni.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyZaduje demolice stavajicich objektd, vyZaduje pouze kaceni 1ks vzrostlé zelené a jednoho
kefe.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nezahrnuje pozemky s ochranou zemédélského ptdniho fondu.

J) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba samotna je dopravni infrastrukturou. Soucasti feSeni je i bezbariérové uzivani vefejné
komunikace.

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Soucasné se stavbou pfechodu bude probihat stavba elektropfipojky v ramci SO Vefejného osvétleni
pfechodu. Jiné vazby nejsou v sou¢asné dobé znamy.
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I) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Kraj: Stfredocesky
Okres: Praha — zapad
Obec: Psary 539597

Kat. Gzemi: Dolni Jir€any 736414

Pozemkovy katastr - Parcela katastru nemovitosti

KN LV | vyméra druh viastnik

Rimskokatolicka farnost Jilové u Prahy, Masarykovo

58 802 | 2158 | omaplda | i 15, 254 01 Jilové u Prahy
660/1  |10001| 11999 ‘;fgi:; Obec Psary, Prazska 137, Dolni Jirany, 252 44 Psary
107115 |10001| 208 ‘;fgi:; Obec Psary, Prazska 137, Dolni Jirany, 252 44 Psary
108/1 802 32 ostatni | Rimskokatolicka farnost Jilové u Prahy, Masarykovo

plocha |namésti 15, 254 01 Jilové u Prahy

ostatni | Rimskokatolicka farnost Jilové u Prahy, Masarykovo

108/2 802 | 100 olocha | namésti 15, 254 01 Jilové u Prahy

Vstup na pozemky bude projednan a odsouhlasen s dotéenymi majiteli pozemkd, vyjadfeni vlastniki
pozemkU si zajiStuje investor stavby.

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Nevznikne nové ochranné ani bezpeénostni pasmo.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavby se netyka.

o) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba samotna je dopravni infrastrukturou jiz napojenou na okolni sit komunikaci- viz. odstavec j).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Jedna se o zménu dokon&ené stavby ve smyslu stavajici komunikace Prazské, navazna ¢ast chodniku
ve sméru Nad Cihelnou pak bude novostavbou.
Komunikace Prazska je pratahem obci silnice 11/105.
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b) ucel uzivani stavby

Stavbou prechodu pro chodce dojde ke zvySeni bezpecnosti provozu chodcl v misté budouciho pésiho
vztahu.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby
a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym fesenim z platnych piedpist a norem,

Stavba nevyZaduje vyjimky a odchylna feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi,

Dokumentace slouzi pro vydani stavebniho povoleni, podminky zavaznych stanovisek budou po
projednani s DOSS zapracovany do Cistopisu projektové dokumentace.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby vcéetné zakladnich parametri stavby - navrhova
rychlost, provozni stani€eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

Predmétem dokumentace pro stavebni povoleni tohoto stavebniho objektu je navrh nového pfechodu pro
chodce pfes komunikaci Prazskou v misté kfizovatky s ul. Pod Kostelem. Na jihovychodni strané
komunikace Prazské bude novy pfechod napojen na stavajici chodnik vedouci za pasem zelené podél
komunikace, na severozapadni strané pak bude v misté nové zfizeného propustku na silni¢nim pfikopu
navazovat chodnik, ktery vyhledové pokryje pési vztah do ulice Nad Cihelnou. Dale je soucasti feSeni
osvétleni tohoto pfechodu.

Smérova uprava
Pfechod je umistén kolmo na osu komunikace Prazské, cca 3.4m jihozapadné od hrany komunikace Pod
Kostelem.

Vyskova dprava

Vyskové vedeni chodnik(i navaznych na pfechod pro chodce je dano napojenim na stavajici chodnik na
jedné strané a vySkovym napojenim na terén na strané budouciho pésiho propoje do komunikace Nad
Cihelnou.

Naslap obrub v misté pfechodu pro chodce je navrzen 2cm, obruba chodniku bude v misté odvodnéné
hrany zapusténa, v misté vodici linie pak bude mit naslap 6cm.

Sifkova dprava
Sifka prechodu pro chodce vCetné navazneho propojeni na stavajici chodnik je 4.0m
Sitka chodniku ve sméru ke komunikaci Nad Cihelnou bude 1.5m.

Navrh konstrukci a materialt

Navrh konstrukci vychazi z TP 170 — ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci®.

Pouzité materialy musi vyhovovat pozadavkam pfislusnych CSN, vlastnosti material(i a konstrukce budou
prokazany predlozenymi zkouskami v rozsahu dle CSN.

Skladba 1 — nepojizdény chodnik:

- betonova dlazba zamkova DL.I 60 mm
- kladeéska vrstva / loze I: 30 mm
- Stérkopisek SPb 150 mm
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- celkem 240 mm

VSechny tyto skladby vychazeji z pfedpokladu dostateéné zhutnénych vrstev aktivni zény véetné zasypl
na min. Edef=30Mpa u ob&asné nebo nepojizdénych povrchu.

Silniéni obruby jsou navrzeny betonové 15/25 podél vozovky a 5/20 jako sadové, vzdy do loze s opérou
z betonu C20/25 XF3.

Odvodnéni

Odvodnéni povrchu chodniku je provedeno pomoci pficnych spadl do pfilehlé zelené.

Nejsou upravovana stavajici odvodriovaci zafizeni, je navrZen trubni propustek na stavajicim silni¢nim
pfikopu v misté pfechodu pro chodce.

Je navrZeno plastové potrubi DN 400 s min. SN 10. Propustek bude zakonlen betonovymi Cely a
odlazdénim z lomového kamene v délce 1.0m. Nové potrubi bude osazeno v niveleté stavajiciho pfikopu
tak, aby byl zachovan pratok odvodnovacim pfikopem.

Délka navrhovaného propustku je 4.4 metru.

Venkovni osvétleni

Zdroje svétla

Jako svételny zdroj jsou pouzita dvé vybojkova svitidla pro pfechod typu HORNET — P, Pravostranné
s halogenidovou vybojkou 150 W.

Stozary VO

Pro pfechod budou dle doporuceni vyrobce pouzity bezpaticové stozary Kooperativa vySky 6 m - K6
s vyloznikem SD 1 délky 1 m. Umisténi obou stozar( je patrné z pfiloZzené situace. Betonovy zaklad
stozaru bude realizovan viz. pfilozeny nakres, se stozarovym pouzdrem z PVC Tr. prdméru 200 mm, a s
bo&nimi vstupy do stozaru. Stozar bude osazen elektro-vyzbroji s krytim IP 20.

Umisténi stozaru

StoZary se umisti dle vykresu ,SITUACE". Jsou umistény v zeleném pasu 1,8 m od krajnice vozovky.

Kabelové rozvody

Stozar u pfechodu oznacené VO 1 bude napéjen kabelem 4 x 16 CYKY od stavajiciho stozaru u hibitova.
Kabel bude ve volném zeleném pruhu ulozen do vykopu 35 x 70 cm v celé délce v ohebné PVC trubce
priméru 63 mm v piskovém lozi s pfekrytim vystraznou félii. Do spoleéného pfFikopu bude pfilozen
zemnici drat FeZn prdmeéru 10 mm pro pfizemnéni stozart. V mistech kfizeni komunikace bude trasa
ulozena do vykopu 50 x 120 cm vtuhé PVC trubce priuméru 110 mm. Konce chrani¢ky je nutné
obetonovat. Propojeni stozaru VO 1 se stozarem VO 2 na opacné strané komunikace, bude realizovan
zavésnym kabelem 2 x 16 AES, v prUjezdné vySce 6 m.

Soubéh a kiizeni kabelu VO s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle CSN 73 6005. Pfed zahajenim
vykopovych praci musi byt ostatni inzenyrské sité vytyceny jejich spravcei. Po pokladce kabelt VO se pred zahozem
provede jejich kontrola a téz geodetické zaméfeni jejich pribéhu pro zhotoveni digitalni situace skutecného
provedeni.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti1),
Stavby se netyka.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.,

Stavba ve své definitivni podob& nema naroky zasobovani energiemi.
Zpusob odvodnéni vozovek feSenych komunikaci zistava nezménén.
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P¥i realizaci stavby bude potfeba zajistit el. a uzitkovou vodu, potfeby budou pokryty z mistnich zdroju,
voda pitnd se bude na stavenist& dovazet. Stavenisté bude vybaveno Bio-WC, nebudou naroky na
napojeni ZS na splaskovou kanalizaci.

V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpad(l (zatfidéni podle Katalogu odpadu -
vyhl.MZP CR &. 93/2016 Sb.):

Odvoz nevyuzitelného odpadu a zbytky nevyuzitého materialu ze stavebni ¢innosti budou ukladany do
nakladnich aut resp. kontejnertd a odvazeny na uréené fizené skladky. Stavebni odpad, ktery je mozno
opétovné vyuzit, bude nabidnut recyklacnimu pracovisti sdruzenému v Asociaci pro rozvoj recyklace. Ze
stavebniho odpadu budou dodavatelem stavby zvlast oddéleny hmoty majici charakter nebezpe&ného
odpadu. Tyto budou likvidovany opravnénou firmou. S vybouranym a nepouZitym materidlem bude
nakladano v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich prfedpist. Dodavatel
stavby dolozZi ke kolaudaci stavby potvrzeni o uloZzeni odpad( ze stavebni ¢innosti. S odpady ze stavebni
Cinnosti bude nakladano v souladu s §79 odst. 4 pism. c) Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonud ve znéni pozdéjSich predpist. Odpady, v€. odpadl ze stavebni ¢innosti budou
v co nejvétsi mife opétovné vyuzity, event. budou vyuzity v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni vSech
nebezpecnych slozek (azbest, nadoby se Skodlivym a nebezpeénym obsahem...), dle §11 odst. 1 Zakona
€. 185/2001 Sb. Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude pfedan k likvidaci pouze firmé ¢i osobé
majici opravnéni dle Zakona €. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dale pak §10 - §16 Zakona ¢. 185/2001
Sb.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpUsobu vyuziti odpadud ze stavebni &innosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti dokladd,
predkladanych ke kolaudaci, budou kopie evidenénich listll pfepravy nebezpeénych odpad, dle Vyhlasky
€. 383/2001 Sb.

Béhem celé vystavby, Ize oekavat vznik zejména nasledujicich druhd odpadd uvedenych v tabulce spolu
s navrhovanym zplsobem nakladani s témito druhy odpadd. Tabulka hlavnich druhG odpadd pfi
vystavbeé:

Katalogové Zpusob
Nazev odpadu . Kategorie | nakladani
Cislo
s odpadem
S_meS| nebo oddgleneofrakce betonu, 17 0107 o skladka
cihel a keram. vyrobkl
Dievo 17 02 01 0 spalovna nebo
skladka
Sklo 17 02 02 O recyklace
Plasty 17 02 03 ©) recyklace
Zelezo a ocel 17 04 05 O recyklace
Smésné kovy 17 04 07 O] recyklace
Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 N skladka NO
Asfaltové smési neuvedené pod
&islem 17 03 01 17 30 02 0] recyklace
gsﬁstly obsahujici ropné latky, uhelny 17 04 10 N skladka NO
Kabely ostatni 17 04 11 0 recyklace
Izolacn|_’mater|aly,vkt§are’> jsou nebo 17 06 03 N skladka NO
obsahuji nebezpecné latky
Izolaéni materialy ostatni 17 06 04 ©) skladka
Smesqe stavebni a demoliéni odpady 17 09 04 o recyklace
ostatni skladka
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 ©) recyklace
Plastové obaly 1501 02 ©) recyklace
Dfevéné obaly 1501 03 0 spalovna
Obaly obsahujici zbytky spalovna NO
nebezpeénych latek nebo obaly 150110 0] nebo skladka
témito latkami znecisténé NO
Absorpcni €inidla, filtraéni materialy,
ochranné odévy znecisténé 1502 02 N spalovna NO
nebezpednymi latkami
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Smésny komunalni odpad 20 03 01 o spalovna KO
(odpad podobny komunalnimu) nebo skladka

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové uUdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

e zahajeni — pfedpoklad 3-4 Q/2019

e etapizace a uvadéni do provozu — stavba bude realizovana jako celek

e dokonceni stavby — pfedpoklad 4.Q 2019

pozn.: vesSkeré terminy budou upfesfiovany prabézné investorem v zavislosti na prabéhu
vefejnopravniho projednavani a v zavislosti na ¢erpani finanénich zdroj

J) zakladni pozadavky na pred€éasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (udaje o
postupném piedavani c¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkuSebniho provozu),

Stavba nebude prozatimné ani pfed€asné uzivana.

k) orientacni naklady stavby.
Dle vybérového fizeni.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Stavba splfiuje uzemni regulace.
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni.

Jedna se o ¢asti chodnikd z betonové zamkové dlazby, zabradli ocelové.
B.2.3. Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypocétech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak,
aby navrhové zatizeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji casti
nebo nepfipustné pretvoreni

Koncepce feSeni objektu je obsazena v odstavci B.2.1.f).
Statické vypocty nebyly provadény

b) celkova bilance naroku vSech druhd energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)

Stavba nema naroky na energie.
c) celkova spotieba vody

Stavba nema naroky na spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem

Veskeré odpady a pfebytky budou tfidény a odvezeny na skladky urCené pro dané materialy.
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Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni
do provozu spravce komunikace. Pfi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného
zakona, vyhlaska MZP CR ¢&. 93/2016 Sb. - Katalog odpad(i, novelizovana vyhlaska MZP CR &.41/2005
Sb. v poslednim znéni o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 94/2016 Sb.
o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadli a ostatni provadéci predpisy. Pivodce musi s odpady
nakladat tak, aby v disledku této €innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich
predpisa.

Puvodce odpadu (§4 odstavec zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadi a
odpady, které nem(ze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li
odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zdlraznuje povinnost zajistit pfednostné
vyuziti odpadud (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni).
Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych
vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci c: mnozstvi odpadu a
zpusobu nakladani s nim. ZpUlsob vedeni evidence je stanoven novelizovanou vyhlaskou MZP ¢.41/2005
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpe&nymi odpady je podle zakona C.
185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas uzemné pfislusného spravniho Gfadu (podle zakona
320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti Zzadosti o tento souhlas
stanovuje rovnéz vyhlaska €. 41/2005 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k vyuziti nebo
zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona €. 185/2001 Sb.). Puvodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nezZ jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru
zafizeni stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo
musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prabéhu prepravy
k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Skladky a recyklaéni stiediska

Odpady, které nemuze puvodce recyklovat ¢i jinak vyuzit, musi pfedat osobé opravnéné dle § 12
odst. 3 zdkona k vyuziti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpe€enim dle vyhl. €. 294/2005 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Prehled pfedpokladanych druht odpadi dle katalogu odpadt je obsazen v kapitole B.2.1.h).

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité.

Stavba nema pozadavky na komunikaéni zafizeni.
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkid pro tyto osoby, véetné
feseni informacnich systému.

U feSené stavby budou v maximalni mife navrzena opatieni, umoziujici pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. v plathém znéni.
Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace zde spoé&ivaji:
= v dodrzeni povolenych podélnych sklont komunikaci pro pési max. 8,33%
sklon najezdovych ramp chodniku max. 12,5%
pFicny sklon komunikaci vyuzivanych péSimi je nejvyse 2,0 %
vodici linie pfirozené (zvysenym obrubnikem min. 60mm nad pochozi povrch).
shizeni obrubniku na 2 cm v mistech vstup(l na vozovku
hmatné upravy pfechodu pro chodce

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala veskeré platné bezpecnostni normy, limity a pfedpisy. Sitka, pFicny
a podélny sklon chodniku jsou navrzeny dle CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci a dle vyhl.
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€. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

a) popis sou€asného stavu,
Mistem stavby je kfizovatka ulic Prazska a Pod Kostelem popsané v kapitole B.2.1.

b) popis navrzeného rFeseni.

Reseni je zfejmé z grafické &asti dokumentace a kapitoly B.2.1.
1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaéeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Popis je uveden v kapitole B.2.1.

b) zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci:

Popis je uveden v kapitole B.2.1.
2. Mostni objekty a zdi

Stavba neobsahuje.
3. Odvodnéni pozemni komunikace

Nejsou upravovana stavajici, ani navrhovana nova odvodriovaci zafizeni.
4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuje.

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Stavba neobsahuje.

6. Vybaveni pozemni komunikace
Stavba neobsahuje.

a) zachytna bezpeénostni zafizeni,
Stavba neobsahuje.

b) dopravni znaéky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

Stavba vyzaduje Upravu a zfizeni dopravniho znageni — viz. Situa¢ni vykres objektu SO 100.
c) verejné osvétleni
Stavba obsahuje nové verejného osvétleni — tzv. pfisvétleni pfechodu — v ramci objektu SO 400.

d) ochrany proti vniku volné zijicich zivoéichii na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,
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Stavba nefesi.
e) clony a sité proti osInéni.
Stavba nefesi.

7. Objekty ostatnich skupin objektu

Stavba neobsahuje objekty ostatnich skupin objekt(.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZzaduje z hlediska protipoZarni ochrany Zadné specialni
opatfeni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vSude umoznén pfijezd hasi¢ské techniky
pro pfipad zasahu ke véem objektim dotéenych stavbou. BEéhem praci nesmi dojit k posSkozeni ani zakryti
pozarnich hydrantl. Stavebnik (investor) je povinen nahlasit omezeni prijezdnosti a vSechny nasledné
uzavirky komunikaci 14 dni pfedem na ohlaSovnu pozaru — Hasi¢sky zachranny sbor.

Obecné je tfeba dodrzovat ustanoveni zakladni zakonné normy v oblasti pozarni bezpecnosti —
Zakon o pozarni ochrané ¢. 67/2001 Sb. a vyhl. ¢. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji
néktera ustanoveni zminéného zakona.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Stavby se netyka.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

PFi provadéni stavby je nutno dodrZovat pfedpisy, tykajici se bezpecénosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakon ¢.309/2006 Sb a zajistit ochranu zdravi a zZivota osob na stavenisti.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikil pfi soubézném provadeéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt
pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pFislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dal$ich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfFi pouziti
mechanizm( ve vySce vysSi 3 m.

Je také tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chrénit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrZovat vyhl. & 30/2001 Sb.ve znéni pozdé&jSich
predpisa.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

Stavba svym charakterem a umisténim nevyzaduje zadnou zvlastni ochranu pred Skodlivymi vlivy
vnéjSiho prostredi.

B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu
Stavba sama je technickou infrastrukturou.

B.4 Dopravni feseni
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a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Reseni stavby je popsano v odstavci B.2.1
Bezbariérové uzivani je popsano v odstavci B.2.4.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je soucasti dopravni infrastruktury. Popis viz. odstavce B.1.j), B.1.0), B.3, B.4.b)
c) doprava v klidu

Neni pfedmétem feSeni.
d) pési a cyklistické stezky.

Uprava zastavky nesouvisi s cyklistickymi stezkami.
B.5 Resenivegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy,

Stavba nevyzaduje provadéni vyznamnéjSich terénnich Uprav.
b) pouzité vegetaéni prvky,

S vysadbou vzrostlé zelené stavba nepocita.
c) biotechnicka, protierozni opatreni.

Stavba nevyzaduje.
B.6 Popis vlivil stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Planovana vystavba neovlivni negativné stavajici stav Zivotniho prosttedi, po realizaci nedojde ke zvySeni
urovné hladiny hluku a exhalaci (jedna se o komunikaci pro pési). Uzivanim stavby nedojde ke
znecistovani vody ani pudy. Béhem stavebnich praci ale dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem
zvyseni hladiny hluku a prasnosti. Je tedy nutno béhem stavby dodrzet hygienické normy, pfedpisy s nimi
souvisejici a tim minimalizovat negativni dopady vystavby na okoli.

Reseni hluku z vystavby
Viz odstavec B.8.j.

Reseni hluku ze stavebni &innosti:
Viz odstavec B.8.|.

Nakladani s odpady
Viz. odstavce B.2.1.h) a B.2.3.d)

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavajici vzrostla zelen v blizkosti provadénych stavebnich praci, ktera nebude urena ke kaceni, bude
ochranéna véetné kofenovych systému, napf. dievénym bednéni vysky 2,0 m.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000:
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Vzhledem k typu a umisténi stavby se nevztahuje.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavby se netyka.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Stavby se netyka.

f) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.

Nova ochranna pasma nejsou navrzena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva:

Stavba svym charakterem, situovanim a funkci nevyzaduje zvlastnich opatfeni z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Betonové smési, potfebné pro realizaci stavebniho dila, budou na stavbu dovazeny a tudiz nebudou
pfipravovany na plochach ZS. Materialy budou dovazeny na stavbu z centralnich vyroben, které si zvoli
vybrany zhotovitel stavby.

Skladovani materialt bude provadéno na nékterém z pozemk investora.

b) odvodnéni stavenisté,
Destové vody budou likvidovany stavajicim zpisobem.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pfijezd a pfistup na stavenisté bude zajiStovan ze stavajici komunikace Prazska.

U vyjezdu ze stavenidté bude zfizeno misto pro provadéni Cisténi vozidel stavby pfed vyjezdem na
vefejnou komunikaéni sit'.

PFipadné napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno ze stavajicich inZenyrskych siti vedenych
na pozemcich investord.

Pfipadné napojeni stavenisté na vodovod bude pomoci stavajiciho vodovodniho fadu za pouZiti
hydrantového nastavce (v pfipadé malé potfeby vody Ize vodu dovézt v cisterné nebo barelech).
Pfipadné napojeni na elektrickou energii bude provedeno z nejblizSi pojistkové skfiné po projednani a
zajisténi dostatec¢ného pfikonu u provozovatele.

Napojeni na splaskovou kanalizaci neni tfeba, veskera WC budou mobilni s chemickou likvidaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba svym charakterem docasné zhorsi dopravni obsluhu pfilehlych nemovitosti, rezidenti budou na
omezeni provozu vychazejicich z vydaného DIR pfedem upozornéni.
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Béhem stavebni ¢innosti dojde ke zvySeni prasnosti a hladiny hluku coz mGze mit po pfechodnou dobu
negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Navrhované stavebni Upravy nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

Stavbou nedochazi k negativnimu utvareni krajiny.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Ochrana okoli je feSena oplocenim stavenisté, stavenisté bude pouze na pozemcich investora.
Asanace a demolice nejsou navrhovany
Zfizenim ZS nedojde ke kaceni vzrostlych dfevin.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Obvod zaboru jak plochy pro zafizeni stavenisté tak vlastniho stavenisté bude do¢asné oplocen tak, aby
bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru.
Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod hlavniho stavenis§té budou ohrazeny, v kontaktu s péSimi
komunikacemi budou ohrazeny typovymi pfenosnymi zabranamiv. 1,10 m s dotykovou liStou ve vy3ce do
20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou
dopravou budou zajistény pfechodnym dopravnim znadenim.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Obchozi trasy nejsou navrzeny.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Viz. odstavce B.2.1.h) a B.2.3.d)

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemina bude pouzita na terénni Upravy a zasypy po vykopech. VeSkeré odpady a pfebytky budou tfidény
a odvezeny na skladky ur¢ené pro dané materialy.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,
Ochrana pred prachem

ZvySeni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby mize byt eliminovano:

zpevnénim stavenidtnich komunikaci

zfizenim a uzivanim oklepové plochy

zfizenim a uzivanim plochy pro docisténi

dislednym docisténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na verejnou komunikaci tak,

aby spliovala podminky §52 zakona €.361/2000 Sb, o provozu na pozemnich komunikaci

v platném znéni

e pouzivané komunikace musi byt po dobu vystavby udrZzovany v pofadku a Cistoté, pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst.1 zékona €.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritahli odstranit a uvést komunikaci do ptivodniho
stavu

e ulozeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak.¢.361/2000 Sb

e v pfipadé dlouhodobého sucha skrapé&nim stavenisté a meziskladky inertniho materialu

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého vozového a strojoveho parku. Po dobu
provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které splfuji
prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro motorova vozidla. Stavebni stroje uzivané pfi
provadéni stavby budou zajistény proti Ukaplm ropnych latek a olejl. Stavbu je nutno provadét takovym
zpUsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pudy, povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.
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Ochrana pred hlukem

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni viady
€.272/2011 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq, T, ktera
je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se v decibelech (dB).
Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se souctem zakladni
hladiny hluku LAeq,T =50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo no¢ni dobu a misto podle pfilohy €. 6
citovaného nafizeni.

Pro obytné uzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). pro no¢ni dobu
se pouzije korekce — 10 dB.

Reseni hluku ze stavebni ginnosti

e po dobu vystavby bude pfi stavebnich pracich dodrzovano nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. § 11 — ve

venkovnim chranéném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T ve dne

na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichZ hlu€nost nepfesahuje normou povolenou hladinu

hluku, kompresory budou zakrytovany

e stavebni prace budou probihat v béZni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory budou
vypinany ihned po ukonc&eni aktivniho nasazeni stroju, nebudou pouzivany akustické signaly

e extrémné hluéné prace (bourani, frézovani, hutnéni apod.) nebudou provadény v no¢ni dobé, o
sobotach, nedélich, ve dnech pracovniho klidu

e zahajeni a prGbéh stavebnich praci bude oznamen obyvatelim domu v jejichz blizkosti stavebni
prace probihaji

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
PoZadavky na pracovi$té a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. C. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebn& montazni nebo udrZovaci
prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v souginnosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahgjeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpec€nost a
ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimizZ jsou:
a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,
c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,
d) zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem,
e) pfedchazeni zdravotnim rizikiim pFi praci s bremeny,
f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, b&€hem pouZzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
stroju, technickych zafizeni, pfistrojli a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi,
g) spInéni pozadavkul na odbornou zplisobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravkl a materiald,
i) spInéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadd,
j) uskladiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd material(,
k) pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skuteéného postupu
praci,
I) pfechazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,
m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,
n) pfedchazeni rizikim vzajemného plasobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,
0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,
p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
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zaméstnance ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi,
q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavk( na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

(3) Bliz§i minimalni pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizSi vymezeni

praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je

nezbytna zvlastni odborna zplsobilost, stanovi provadéci pravni pfedpis.

dle § 15:

(1) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&€hem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci,
jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zak. ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnl pred
predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k
podstatnym zménam Udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyteéného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a
pfedani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpUsobem, napf. tabuli s uvedenim potfebnych udaju. Uvedené udaje mohou byt souéasti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvy§enému ohroZeni
zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v
pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby
tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést
potfebna opatfeni z hlediska Casové potfeby i zplsobu provadéni; musi byt rovnéz pfizpusoben
skuteCnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

1) uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Obvod zaboru jak plochy pro zafizeni stavenisté tak vlastniho stavenisté bude do¢asné oplocen
(napf. oplocenkami apod.) tak, aby bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru.

Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod hlavniho stavenisté (mista napojeni pfekladanych
kabelovych vedeni mimo vzdy feSenou komunikaci) budou ohrazeny, v kontaktu s péSimi budou ohrazeny
typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény
pfechodnym dopravnim znacenim.

Pfipadné prejezdy chodniku ve vjezdu a ve vyjezdu ze stavenisté budou provedeny v
bezbariérové upravé. PFficné pfechody pfes vykopové ryhy budou opatfeny pfechodovymi lavkami.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Dopravné inZenyrska opatfeni budou feSena v ramci realizace stavby dodavatelem na zakladé znalosti
terminu stavby, postupu praci, pfipadné koordinace s jinymi stavbami.
Pfedbézné je uvazovano se zuzenim komunikace v misté stavby pfechodu.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napfiiklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd’ky a vyluky; opatreni proti té¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

e Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotéené oblasti, pfijezd a pfistup k pfilehlym
objektim a bezpecény prichod pro pési v feSené komunikaci.

e Béhem vystavby musi byt umoznén pfijezd tézké techniky provozovatele sité ke vstupnim
Sachtam verejné kanalizace; rovnéz zlistane zachovan pfistup k uliénim hydrantidm a armaturam
stavajicich vedeni technického vybaveni.
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o)

Po dobu vystavby bude zachovan pfistup k telekomunikaénim kabeltm.

Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy a
vefejného osvétleni, plynarenskych zarizeni, vodovodnich fadl provadét ru¢né.

Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopu pro stavebni konstrukce budou ru¢né
obnaZeny, provizorné vyvéSeny a zajistény.

Pfipadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpec€eno proti poklesu a vybo&eni.

V dobé snizeného nad lozi nesmi nad vodovodnimi fady pojizdét tézka technika.

V pribéhu provadéni vesSkerych zemnich praci bude umoznéno provedeni zachranného
archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat v dostate¢ném predstihu pred
zahgjenim vykopovych praci a stavebni &innosti. Podminky pro provedeni archeologického
vyzkumu a harmonogram praci je nutno projednat s provadéci organizaci v dostateném
predstihu, nejméné 21 dni pfed zapocetim praci.

Provadénim stavby nedojde k naruSeni provozuschopnosti stavajicich vedeni technické
vybavenosti a k poruseni ¢i dotéeni zafizeni CO.

Béhem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke v§em okolnim objektim.

Po dobu provadéni stavby bude zachovana pfistupnost a akceschopnost uli€nich pozZarnich
hydrantd.

zarizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu,

Jako stavenisté bude proveden zabor ¢asti pozemku stavebnik(l bezprostfedné sousedici se stavenistém.
Vlastni zafizeni stavenisté bude tvofeno stavenistni burfikou umisténou v té€sné blizkosti stavby. Vjezd a
vyjezd ze stavenisté bude uskuteChovan provizornim sjezdem na stavajici mistni komunikaci.

p)

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Vlastni postup vystavby bude probihat v nasledujicich krocich:

1) predani stavenisté

2) vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti a vytyCeni stavby

3) pfiprava Uzemi — odstranéni vegetace a vrstvy humusu z prostoru stavenisté
4) vystavba vefejného osvétleni

5) zemni prace — vykopy pro konstrukce budoucich komunikaci
6) vystavba propustku v€etné uprav dna pfikopu

7) vystavba novych obrub feSenych zpevné&nych ploch

8) vystavba novych povrchl FeSenych zpevnénych ploch

9) instalace dopravniho znaceni

10) ohumusovani a oseti travnich ploch

11) vyklizeni stavenisté

12) predani stavby
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