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D1.3.
POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI




Pozarn é bezpe €nostni_feSeni

PoZarné bezpeénostni fedeni bylo zpracovano podle CSN 73 08 10 Pozarni bezpeénost
staveb — spoleéna ustanoveni, CSN 73 08 02 Nevyrobni objekty, CSN 73 08 34 Zmény stavby a
podle dalich navazujicich norem a podle vyhlasky &. 23/2008. CSN 73 08 34 Ize pouZit,
protoZe pavodni objekt nebyl projektovan podle CSN 73 08 02. Dalsim podkladem byly Hodnoty
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurok6du. VSe platné v dobé zpracovani projektu.

Jednd se o stavajici jednopodlazni objekt s podkrovim pudorysu do L. Objekt je umistén
v centru obce. Re$enéa &ast objektu — INP je v souéasnosti vyuZivana jako objekt pro ob&anskou
vybavenost, jsou zde umistény 2 ucebny zakladni Skoly. Nové se vtéto Casti zfizuje klub
seniorll. Ve 2NP (podkrovi) jsou stavajici byty se samostatnym vstupem z 1NP.

Nosné konstrukce stropl se pfi rekonstrukci neméni. Objekt se nezvétSuje nastavbou
nebo pfistavbou. Objekt ma nyni 2 nadzemni uzitna podlazi, neni podsklepen. Obvodové a
vnitini nosné konstrukce jsou zdéné, zastifeSeni je Sikmou stfechou.

Pozarni vyska je cca 4 m, konstrukéni systém je smiSeny.

Nejedna se o shromazdovaci prostory, feSené prostory nejsou vybaveny Zadnym
vyhrazenym pozarné bezpecnostnim zafizenim.

V feSeném prostoru nejsou zadna elektricka zafizeni, kterd by méla byt funk&ni pfi
poZaru.

Z hlediska CSN 73 0834 se tato zména Fesi jako zmé&na stavby skupiny |I.

Pozarni Useky

Rozdéleni na pozarni useky
— cela dotéena ¢&ast - klub senior( tvofi jeden pozarni usek N1.01, podrobny vypis
jednotlivych mistnosti je uveden v pfiloze

Mezni rozméry pozarniho Useku pro smiSeny systém a soucinitel a = 0,84 jsou 50,1 m x
33,1 m. NavrZzené rozméry 24,8 x 10 m jsou vyhovujici.

Pozarni zatizeni, stupe i pozarni bezpe €énosti

Pro pozarni Usek bylo stanoveno vypodtové pozarni zatizeni podle CSN 73 08 02.
Vypocet je uveden v pfiloze.

S=178,7m?
pv= 39,5 kg/m* a=0,84
1. SPB
Minimalni stupefi poZarni bezpeénosti podle CSN 73 08 04 je Ill., poZarni Gsek je

navrzen ve lll. stupni pozarni bezpecnosti. Sousedni prostory jsou pro navrh pozarné délicich
konstrukci také uvaZzovany ve lll. stupni pozarni bezpec¢nosti.



Stavebni konstrukce

PoZadavky na stavebni konstrukce z hlediska jejich pozarni odolnosti a druhu jsou
uvedeny v nasledujici tabulce:

stavebni konstrukce Il. SPB

pozarni stény a stropy
nadzemni podlazi 45
mezi objekty 60DP1

pozarni uzaveéry otvoru
nadzemni podlazi nejsou navrzeny

obvodové stény
nadzemni podlazi 45

nosné konstrukce uvnitf p.u.,
které zajistuji stabilitu objektu
nadzemni podlazi 45

Prostupy trubnich a elektrickych rozvodl poZzarné délicimi konstrukcemi musi byt
pozarné utésnény na pozarni odolnost shodnou s poZadovanou odolnosti pozarné délici
konstrukce.

PoZadavky na tésnéni prostupt kabeld a potrubi 3
Prostupy musi byt navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 08 02, v pfipadé VZT
zafizeni s CSN 73 0872. A to vC€etné stavajicich prostupu.

Tésnéni prostupu se provadi :

a/ realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - systémoveho vyrobku poZarni prepazky
nebo ucpavky s pozarni odolnosti El (u konstrukci El, REI) nebo EW (u konstrukci EW, REW)
nebo

b/ dotésnénim (dozdénim, dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oheri A1 nebo A2
v celé tl. konstrukce, toto nelze realizovat v pfipadé Ze se jednd o prostupy do chranénych
unikovych cest, pozarnich a evakuacnich vytaht a v dale uvedenych pfipadech :

1/ jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se max. o 3 potrubi

s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou, potrubi musi byt tfidy reakce na

ohen Al nebo A2 a nebo musi mit vnéjSi pramér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace

potrubi musi byt A1 nebo A2 a to s pfesahem na obé strany konstrukce min. 500 mm

nebo

2/ se jedna o jednotlivy prostup samostatné vedeného kabelu elektroinstalace (bez

chranicky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt ve



zdéné nebo betonové ale i v sadrokartonové a sendvicové konstrukci. Tato konstrukce
musi byt dotaZzena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b/ se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost min. 500 mm.

Posouzeni stavebnich konstrukci

Stavajici nosné stény jsou zdéné z cihelného zdiva o tl. stén 300 az 700 mm. Jejich
pozarni odolnost je REI 180 DP1. VSechny pficky jsou zdéné z cihel a nebo jsou pficky
obloZené sadrokartonovymi deskami.

Strop je dfevény trdmovy se zaklopem a s podbijenim a omitkou na rakosu, jeho pozZarni
odolnost je REI45DP2.

Prostupy zdravotnich instalaci a elektrickych kabell musi byt navrZzeny a realizovany
v souladu s vySe popsanymi poZzadavky.

PoZarni pasy nejsou poZadovany, jedna se o objekt s pozarni vyskou do 12 m.
TFidy reakce na ohenr pouzitych materialu:

cihelné zdivo, keramika, sadrokartonové desky.... Al, A2
dfevo ... D

Unikové cesty

- pocet osob }
V pozarnim Useku je max. 66 osob, vypocet poctu osob podle CSN 73 08 18 je uveden

v pfiloze. Jedn& se o osoby se sniZzenou pohyblivosti, soucinitel s = 1,5.

- délky a Sifky unikovych cest (a = 0,84)

Z pozarniho useku je unik pocitan vzdy jednim smérem po roviné, jednotlivé prostory
pozarniho Uuseku maji rizné vychody na volné prostranstvi.

Jednotlivymi vychody unika 10, 22 a 34 osob. Minimalni pocet tnikovych pruhl je

u =34 1,5/75 =1 pruh, k dispozici jsou vZdy dvefe §. min. 0,8 m = 1,5 Unikového pruhu.
Vyhovuje.

Dvefe na Unikovych cestach (ve vykrese oznacené Sipkou) budou opatfeny kovanim
s panikovou klikou podle EN179.

Odstupové vzdalenosti

Obestavény prostor objektu se nezvétSuje, velikost poZzarné otevienych ploch se
nezvétsuje, pozarni zatizeni se nezvySuje o vice jak 30 kg/m?. Proto se odstupové vzdalenosti
dale neposuzuji a povazuji se za vyhovuijici.

Pozarné nebezpecny prostor se v tomto pfipadé nevykresluje.



Technickd za Fizeni

Vytapéni

Prednaskova mistnost je vytapé€na stavajicim plynovym kotlem na zemni plyn, vykon
kotle je do 50 kW. Ostatni prostory jsou vytdpény z jiného plynového kotle umisténého mimo
pozarni Usek ve stavajici Casti objektu. Rozvod tepla je FeSen nizkotlakym dvoutrubkovym
systémem vytapéni s nucenym obé&hem. Do tohoto feSeni neni zasahovano.

Vzduchotechnika

Ve vétSiné mistnosti je pocitano s pfirozenym vétranim pomoci oken. Sociélni zafizeni
jsou vétrany nucené stavajicimi odtahovymi ventilatory s odtahem nad stfechu. Nové bude
zfizen odtah kuchynskych digestofi. Odtahy digestofi jsou vedeny na fasadu objektu.

Elektricka zafizeni

Budou kompletné vyménény silnoproudé rozvody, které zahrnuji jak vlastni kabely, tak i
koncové elementy — svitidla, vypinace, ovladace odvétrani, zasuvky.

Elektroinstalace musi byt provedena podle stanoveného prostredi v souladu dle CSN 33
2000-5-51ed.3, CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1.

Elektrickd zafizeni slouzici k protipoZzarnimu zabezpec€eni objektu se zde nevyskytuji

Na elektrické kabely, které neslouZi pro protipoZarni udely, se vztahuji pozadavky CSN
73 0802 ¢l. 12.9.3. Pokud jsou kabely uloZzeny volné bez dalSi ochrany (poZzadovana poZzarni
odolnost EI30) a pokud hmotnost hoflavych ¢asti elektrickych rozvod( nepifesahne 0,2 kg na m?,
pak se dale neposuzuji. Kabely jsou vedeny pod omitkou. Kabely se vtomto pfipadé dale
neposuzuji.

Tlagitka TOTAL STOP a CENTRAL STOP se neumistuiji.

Nouzové osvétleni zde neni a ani nebude nové navrzeno.

Zarizeni pro protipozarni zdsah

V ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni pro
protipozarni zdsah. Pfijezd je mozny pfimo ke vstupu do objektu. Nastupni plochy se pro tento
poZarni Usek nepozaduiji.

Potfeba pozarni vody je 6 I/s. Toto mnozstvi je zajiSténo z podzemnich hydrantd v ulici
na vodovodu DN min. 100 mm, nejblizSi hydrant je do 150 m od objektu.
Pro pozarni Usek se vnitfni odbérni misto nepoZaduje, protoZze soucin pozarniho zatizeni

a pudorysné plochy je mensi jak 9000.

V pozarnim Useku budou umistény pfenosné hasici pfistroje: 3 ks praskové s hasici
schopnosti 34A.




Hasici pfistroje maji byt umistény na dobfe viditelném a trvale pfistupném misté, rukojet
pFistroje m& byt ve vySce 1500 mm nad podlahou.

V pozarnim Useku budou rozmistény vystrazné a bezpec€nostni tabulky a znacky
oznacujici rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavéry
vody, uzavéry rozvodu ustfedniho topeni, tepelné elektrické spotfebice.
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