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KLUB SENIORU, Dolni Jiréany, &.p. 13
Dokumentace ke zméné vyuZiti ¢asti stavby

B_Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika zemi a stavebniho pozemku

Resena stavba se nachazi v centralni ¢asti obce Dolni Jiréany. Pozemek je rovinaty.

Budova je jednopodlazni s podkrovim, obdélného pddorysu. ZastfeSeni je provedeno Sikmou
stfechou. Budova ma &ty samostatné vstupy. ReSena ¢ast objektu - pfizemi je v soudasnosti
vyuzivana jako objekt pro obcéanskou vybavenost. Konkrétné jsou zde umistény 2 ucebny zakladni
Skola se socialnim zazemim.

b) Gdaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regul  aénim planem

Regulace neni pro budovu ¢p. 13 v Dolnich Jiréanech stanovena, je dokonce mozné realizovani
nastavby.

c) Udaje o souladu zdm éru s Uzemn & planovaci dokumentaci

Reseny objekt je zahrnut dle platného UPnSU Psary a Dolni Jiréany do plochy B — bydleni méstského
typu nizkopodlazni. Nové vyuZiti prostor jako Klub seniord je dle Gzemniho planu pfipustné, jedna se
o stavajici zafizeni obéanské vybavenosti.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj imky z obecnych poZadavk @ na vyuzivani
Gzemi

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani Gzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych  c¢astech dokumentace jsou zohledn ény podminky
zavaznych stanovisek dot ¢enych organ a

Soulad se zavaznym stanoviskem Krajské hygienické s tanice St fedo ¢eského kraje

Na z4kladé posouzeni dokumentace stavby je podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 pism. i) zdkona
€. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisd, mistné a vécné pfisluSny dle ustanoveni § 11 odst. 1 pism. b) zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjSich predpist a dle § 82 odst. 1 a 2 pism. i) zdkona
v rozsahu pravni Gpravy provedené 8 30 a § 77 odst. 2, 4, zakona a v souladu s ustanovenim § 4
odst. 2 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovéani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisé a § 149 odst. 1 spravniho fadu vydavéa souhlasné zavazné stanovisko

Prfedlozenad projektova dokumentace neni v rozporu se zajmy chranénymi organem ochrany
verejného zdravi a byl shledan soulad se vSemi pozadovanymi pfedpisy. Dodavatel stavby zaruci, ze
pAi stavbé hluk ze stavebni c¢innosti nepfekroc¢i hygienické limity dané Narizenim vlady
€. 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich
predpisd v chrdnéném venkovnim prostoru.

NavrZzenda stavba byla posuzovana z hlediska problematiky hluku v souladu s ustanovenim dle § 30,
§ 77 odst. 2 a 4 zdkona, a protoZe soucésti stavby neni navrzen Zadny zdroj hluku, ktery by negativné
ovlivrioval okoli stavby, bylo mozné vydat souhlas.

Soulad se zavaznym stanoviskem Hasi  €éského zachranného sboru St fedo ¢eského kraje

Na zakladé posouzeni dokumentace stavby je vydano v souladu s ustanovenim § 31 odst. 3 zakona
€. 133/1985 Sh., o pozéarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpist a dale dle § 149 odst. 1 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisi souhlasné zavazné stanovisko

Pozarné bezpecnostni feSeni splriuje obsahové nalezitosti dle ustanoveni § 41 vyhlasky o pozarni
prevenci. Z obsahu posouzeného pozarné bezpecnostniho rfeSeni vyplyva, Ze jsou spinény technické
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podminky pozarni ochrany kladené na danou stavbu vyhlaSkou ¢. 23/2008 Sbh., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.

f) vy Get a zav éry provedenych pr dzkum & a rozbor G

Vzhledem k tomu, Ze se nezasahuje do nosnych konstrukci objektu nebyly provedeny Zzadné
prizkumy. Byla provedena odborna prohlidka stavby, kterd neshledala zadné poruchy stavby. Tuto
skutec¢nost potvrdil i spravce objektu.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich p  Fedpis

Uzemi nespada pod ochranu podle jinych pravnich pfedpisd.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.

Zajmové pozemky se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éry
v Uzemi

Prostor stavenisté je vymezen stavajici konstrukcemi objektu, bude tak zamezeno vstupu
nepovolanych osob. Prace budou provadény v pracovnich dnech od 7:00 do 21:00 hod. Stavebni
prace pfi realizaci ¢aste¢né ovlivni stav zZivotniho prostfedi v bezprostfednim okoli, nebot budou
zdrojem zvySené hluénosti a prasnosti. PAi provadéni stavby se proto musi dbat na maximalni
omezeni Skodlivych vlivi stavby na okoli.

Zhotovitel je povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti. Pfed vyjezdem vozidel ze stavenisté
bude provadéna jejich ocista, aby bylo zamezeno zneciSténi komunikace. V pfipadé znecisténi
komunikace mé zneciStovatel povinnost toto znecisténi neprodlené odstranit.

Znecisténi ovzduSi bude zapficinéno spalovanim pohonnych latek v motorech automobild a
stavebnich stroju a vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostfedi. DalSi znecisténi bude
zplsobeno prachem z obrusu pneumatik, brzdového oblozeni a krytu vozovek, prachu a dalSich
necistot pfenesenych na vozovku, které je rozSifovano jizdou vozidel.

V pribehu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a zakonnych
opatreni: - 169/2013 Sh. kterym se méni zdkon 185/2001 Sh. o odpadech
- 383/2001 Sb. vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani
s odpady
S odpadem vzniklym p#i stavebnich pracich dle prfedlozené projektové dokumentace bude nalozeno
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkond, ve znéni
pozdéjsich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich pfedpist a vyhlasek MZP.

Stavbou nebudou naruSeny odtokové poméry v izemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin

Realizace stavby nevyvolava pozadavky na asanaci, demolici a kaceni dfevin.

k) pozadavky na maximalni do ¢asné a trvalé zadbory zem édélského p adniho fondu nebo
pozemk & uréenych k pln éni funkce lesa

Zabor zemedélského padniho fondu neni poZzadovan. Stavba je realizovana v zastavéné ¢asti obce.
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[) Uzemn é technické podminky - mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového p  Fstupu k navrhované stavb é

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu je zajisténo z ul. K Luzku a z ul. Hlavni. Napojeni
na technickou infrastrukturu vyuziva stavajiciho napojeni na média, do pfipojek neni zasahovano.

Bezbariérovy pristup ke stavbé je umoznén dvéma ze tfech pristupd do objektu, které navazuji pfimo
na okolni Grover terénu. U stavajiciho pfistupu z ul. K Ldzku, ktery je v podobé schodd, budou
doplnény kliny ve schodisti.

m) vécné a €asové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladana doba vystavby jsou 3 mésice. Jiné vécné a ¢asové vazby nejsou v tuto chvili znamy.

Podmiriujici, vyvolané nebo souvisejici investice se nevyskytuiji.

n) seznam pozemk & podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbau  mis tuje provadi

Parcela plocha (m?3) zpdsob vyuZiti druh pozemku

19 780 zastavénd plocha a nadvofi

0) seznam pozemk & podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne och ranné nebo
bezpe ¢nostni pasmo

Stavbou nevznikaji ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uziv  ani
a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedna se o zménu vyuziti ¢asti dokoncené stavby.

b) U éel uzivani stavby

Stavba bude vyuzivana pro seniory. Objekt obsahuje cviénou kuchyri, knihovnu, pfednaskovou
mistnost, vytvarnou dilnu a nezbytné zazemi.

c) trvald nebo do ¢asné stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj imky z technickych pozadavk d na stavby
a technickych pozadavk ¢ zabezpe éujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nevyzaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkd zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.
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e) informace o tom, zda a v jakych  ¢astech dokumentace jsou zohledn ény podminky
zavaznych stanovisek dot éenych organ

Soulad se zavaznym stanoviskem Krajské hygienické s tanice St fedo ¢eského kraje

Na z4kladé posouzeni dokumentace stavby je podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 pism. i) zdkona
€. 258/2000 Sh., o ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zadkond, ve znéni
pozdéjSich predpisd, mistné a vécné pfisluSny dle ustanoveni § 11 odst. 1 pism. b) zakona
€. 500/2004 Sb., spravni rfad, ve znéni pozdéjSich prfedpisi a dle § 82 odst. 1 a 2 pism. i) zdkona
v rozsahu pravni Upravy provedené 8 30 a § 77 odst. 2, 4, zakona a v souladu s ustanovenim § 4
odst. 2 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovéani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisé a § 149 odst. 1 spravniho fadu vydavéa souhlasné zavazné stanovisko

Predlozena projektovd dokumentace neni v rozporu se zajmy chranénymi orgdnem ochrany
verejného zdravi a byl shledan soulad se vSemi pozadovanymi predpisy. Dodavatel stavby zaruci, ze
pAi stavbé hluk ze stavebni ¢innosti neprekro¢i hygienické limity dané Nafizenim vlady
€. 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich
predpisd v chrdnéném venkovnim prostoru.

NavrZzenda stavba byla posuzovana z hlediska problematiky hluku v souladu s ustanovenim dle § 30,
§ 77 odst. 2 a 4 zdkona, a protoZe soucasti stavby neni navrzen zadny zdroj hluku, ktery by negativné
ovliviioval okoli stavby, bylo mozné vydat souhlas.

Soulad se zavaznym stanoviskem Hasi €éského zachranného sboru St fedo ¢eského kraje

Na zakladé posouzeni dokumentace stavby je vydano v souladu s ustanovenim § 31 odst. 3 zakona
€. 133/1985 Sh., o pozéarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpist a dale dle § 149 odst. 1 zakona
¢. 500/2004 Sh., spravni rad, ve znéni pozdéjSich predpisd souhlasné zavazné stanovisko

Pozarné bezpecnostni feSeni splriuje obsahové nalezitosti dle ustanoveni 8 41 vyhlasky o pozarni
prevenci. Z obsahu posouzeného pozarné bezpecnostniho feSeni vyplyva, Ze jsou spinény technické
podminky pozarni ochrany kladené na danou stavbu vyhlaSkou ¢&. 23/2008 Sbh., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich p  fedpis g

Stavba nespada pod ochranu podle jinych pravnich pfedpisé.

g) navrhované parametry stavby

celkova plocha pozemku stavby 1.187 m?2
zastavéna plocha dotéené stavbou 248 m?
obestavény prostor 800 m3
uzitna plocha 180 m2

h) zakladni bilance stavby

Potfeby a spotfeby médii se zménou vyuziti ¢ast stavby neméni. Vyjimkou je pouze napojeni cviéné
kuchyné na rozvod plynu.

i) zakladni p Fedpoklady vystavby

Predpokladana doba realizace stavby jsou 3 mésice. Po vybéru dodavatele stavby dojde k aktualizaci
termind stavebnich praci, véetné stanoveni konkrétnich termind.

Rozsah stavby nevyzaduje etapizaci vystavby.

j) orienta ¢éni néklad stavby

Orientac¢ni naklad stavby dosahuje 900.000,- K¢ (bez DPH).
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus

Dotéeny pozemek je orientovan v narozi ulic K Ldzku a Hlavni. Uzemi je v soudasné dobé
urbanizované, okolni zastavba je tvofena rodinnymi domy a stavajici obéanskou vybavenosti. Okolni
domy jsou pfizemni s vyuzitym podkrovim. ZastfeSeni objektd je predevSim Sikmou stfechou.
Do urbanistického feSeni neni zasahovano.

b) architektonické FeSeni

Do architektonického feSeni objektu neni zasahovano. Dochazi k diléim Gpravam uvnit/ objektu, dojde
tak k implementaci provozu Klubu seniord do stavajiciho dispozi¢niho usporadani stavby. Provoz
objektu je ¢lenén do nezavislych celkd vzdy se samostatnym vstupem a zazemim. V objektu je
umistén prostor pro konani pfednasek, cviéna kuchyné a vytvarna dilna.

Pouze v severovychodni partii objektu dochazi v ramci hygienického zafizeni k Upravé, nové je
feSena toaleta v bezbariérovém feSeni.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Do reSeni vstupt neni zasahovano. Provozni feSeni na stavajici vstupy navazuje. Z ulice Na Ldzku je
pfistupna partie vytvarné dilny, ze dvora, ktery navazuje na pfistup z ul. Hlavni, jsou situovany vstupy
do cvi¢né kuchyné a ¢asti s pfednaskovou mistnosti.

Technologie vyroby neni sou¢asti rodinného domu, neni tedy obsahem dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba je v souladu s vyhldSkou ¢&. 398/2009 Sb. MMR o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Pristup do stavby je u dvou vstupt bez schodd ¢i vyrovnavacich stuprid. Vstupy jsou v drovni
komunikace pro chodce. Jeden vstup z ul. K Ldzku je ve stavajicim reSeni opatfen schody. Tento
pfistup bude doplnén vyrovnavaci rampou.

Ve stavbé je umisténo dostatek zachodovych kabin. Vzhledem ke zméné dokoncené stavby je jedna
kabina feSena v bezbariérovém provedeni.

Vnit/ni provoz objektu je ¢lenén na samostatné ¢asti — pfednasky, cviéna kuchyné a vytvarna dilna,
reflektuje tak stavajici vySkové usporadani podlah v interiéru. Kazdy celek je pfistupny samostatnym
vchodem a obsahuje hygienické zazemi. U vyrovnavacich schodd tak nedochézi k pozadavku
na jejich osazeni vyrovnavaci rampou.

B.2.5 Bezpe ¢nost p A uzivani stavby
Bezpecnost pfi uzivani stavby je zajiSténa pouzitim stavebnich materiald a technickych zafizeni
v budové odbornou montazi a dolozenim potfebnych povoleni pro CR. VSechny pouZzité materialy,

dilce i hmoty pouzité na stavbé budou mit osvédcéeni o hygienické nezavadnosti nebo o shodé.

VeSkeré opravy a servis technickych zafizeni objektu budou provozovany na smluvnim zékladé
specializovanymi firmami opravnénymi k této ¢innosti.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objekt &
a) stavebni reSeni

Stavebni feSeni je zaloZzeno na stavajicich stavebnich konstrukcich. Pddorysné se jedna o pravidelny
obdélny tvar o rozmérech 24,8m x 10,0 m.

Stéla zatizeni

Stalé zatizeni tvofi vlastni tiha nosnych prvkd, tiha zdiva a obvodového plasté, tiha podlahového
souvrstvi, tiha podhledd, instalaci apod. Soucinitel zatizeni je 1,35.

Dynamické zatizeni
V objektu nebude umisténo nestandardni technologické zatizeni, které by vyvolalo nadmérné
nepfiznivé dynamické Gcinky.

b) konstruk éni a materialové reSeni

Do nosnych konstrukci neni zasahovano.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Zalozeni: neni do nich zasahovano, neni obsahem dokumentace
Svislé nosné konstrukce: neni do nich zasahovano, neni obsahem dokumentace
Vodorovné nosné konstrukce: neni do nich zasahovano, neni obsahem dokumentace

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technol  ogickych za Fizeni

a) technické FeSeni

Do technického feSeni neni zasahovano.

Vytapéni je feSeno stavajicim zpusobem. Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici plynovy kotel, rozvod
tepla je feSen nizkotlakym dvoutrubkovym systémem vytapéni s nucenym obéhem. Do tohoto feSeni
neni zasahovano.

Mistnosti umisténé na fasaddé objektu jsou vétrany prArozené okny. Stavajici vzduchotechnicka
zafizeni jsou osazena pro odsavani wc uvnitF dispozice a nové pro odtah kuchyriskych digestori.
Odtah digestore je veden na fasadu objektu.

U rozvodd vodovodu a kanalizace dochazi v diléi ¢asti k realizaci novych rozvodd z ddvodu nového
dispozicniho reSeni hygienického partie. Novy rozvod nevyvolava narok na Upravu ostatnich

stavajicich rozvodd.

Objekt je plynofikovan napojenim na stavajici plynovodni pfipojku. V rdmci vnitimiho rozvodu dochazi
k doplnéni stavajicich rozvodd o rozvod k plynovym spotrebi¢im v nové ziizované cviéné kuchyni.

Dochézi ke kompletni realizaci novych silnoproudych rozvodd, které zahrnuje jak vlastni kabely, tak i
koncové elementy — svitidla, vypinace, ovladace odvétrani, zasuvky.

b) vy ¢et technickych a technologickych za  Fizeni

Vzduchotechnika

ventilator Silent T IP 44
odvodni VZT potrubi od digestore
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Zdravotechnika — vodovod, kanalizace, plyn
nové zarizovaci pfedméty
uzaviraci armatury

Silnoproud
nové kabelové rozvody
svitidla
zasuvky
ovladaci prvky (vypinace, pohybova ¢idla)

B.2.8 Pozarn é bezpe énostni FeSeni

Pozarné bezpeénostni feSeni bylo zpracovano podle CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb —
spolec¢néa ustanoveni, CSN 73 08 02 Nevyrobni objekty, CSN 73 0834 Zmény stavby a podle dal3ich
navazujicich norem a podle vyhlasky & 23/2008. CSN 73 0834 Ize pouZit, protoze pivodni objekt
nebyl projektovan podle CSN 73 08 02. Dal$im podkladem byly Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédd. VSe platné v dobé zpracovani projektu.

Jedna se o stavajici jednopodlazni objekt s podkrovim pddorysu do L. Objekt je umistén v centru
obce. ReSena ¢ast objektu — INP je v soucasnosti vyuZivana jako objekt pro obéanskou vybavenost,
jsou zde umistény 2 ucebny zakladni Skoly. Nové se v této casti zfizuje klub seniord. Ve 2NP
(podkrovi) jsou stavajici byty se samostatnym vstupem z 1NP.

Nosné konstrukce stropl se pA rekonstrukci nemeéni. Objekt se nezvétSuje nastavbou nebo
pfistavbou. Objekt ma nyni 2 nadzemni uzitna podlazi, neni podsklepen. Obvodové a vnitmi nosné
konstrukce jsou zdéné, zastreSeni je Sikmou stfechou.

Pozarni vySka je cca 4 m, konstrukéni systém je smiSeny.

Nejednd se o shromazdovaci prostory, feSené prostory nejsou vybaveny zadnym vyhrazenym
pozarné bezpecnostnim zarfizenim.

V feSeném prostoru nejsou zadna elektricka zafizeni, ktera by méla byt funkéni pA pozaru.

Z hlediska CSN 73 0834 se tato zména fesi jako zména stavby skupiny II.

Pozarni Useky

Rozdéleni na pozarni useky

— cela dotc¢ena ¢éast - klub seniord tvofi jeden pozarni usek N1.01.

Mezni rozméry pozarniho Useku pro smiSeny systém a soucinitel a = 0,84 jsou 50,1 m x 33,1 m.
Navrzené rozméry 24,8 x 10 m jsou vyhovujici.

Pozarni zatizeni, stupe i pozarni bezpe ¢énosti

Pro poZarni Gsek bylo stanoveno vypodétové pozarni zatizeni podle CSN 73 08 02.

S =178,7 m?, p, = 39,5 kg/m?, a = 0,84, Ill. SPB

Minimalni stuperi poZarni bezpeénosti podle CSN 73 08 04 je Ill., poZarni Usek je navrzen ve lIl.
stupni pozarni bezpecénosti. Sousedni prostory jsou pro navrh pozarné délicich konstrukci také
uvazovany ve lll. stupni pozarni bezpecnosti.

Stavebni konstrukce

Pozadavky na stavebni konstrukce z hlediska jejich pozarni odolnosti a druhu jsou uvedeny
v nasleduijici tabulce:

B_Souhrnné technicka zprava 7116



KLUB SENIORU, Dolni Jiréany, &.p. 13
Dokumentace ke zméné vyuZiti ¢asti stavby

stavebni konstrukce 11l. SPB

pozarni stény a stropy
nadzemni podlazi 45
mezi objekty 60DP1

pozarni uzavéry otvoru
nadzemni podlazi nejsou navrzeny

obvodové stény
nadzemni podlazi 45

nosné konstrukce uvnit? p.a.,
které zajistuji stabilitu objektu
nadzemni podlazi 45

Prostupy trubnich a elektrickych rozvodd pozarné délicimi konstrukcemi musi byt pozarné utésnény
na pozarni odolnost shodnou s poZadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce.

Pozadavky na tésnéni prostupd kabeld a potrubi 5 5
Prostupy musi byt navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 08 02, v pfipadé VZT zafizeni s CSN
73 0872. A to vcetné stavajicich prostupd.

Posouzeni stavebnich konstrukci

Stavajici nosné stény jsou zdéné z cihelného zdiva o tl. stén 300 az 700 mm. Jejich pozarni odolnost
je REI 180 DP1. VSechny pri¢ky jsou zdéné z cihel a nebo jsou pficky oblozené sadrokartonovymi
deskami.

Strop je drevény tramovy se zaklopem a s podbijenim a omitkou na rakosu, jeho pozarni odolnost je
REI45DP2.

Prostupy zdravotnich instalaci a elektrickych kabeld musi byt navrzeny a realizovany v souladu s vyse

popsanymi pozadavky.
Pozarni pasy nejsou pozadovany, jedna se o objekt s pozarni vySkou do 12 m.

Tridy reakce na oheri pouzitych materiald:
cihelné zdivo, keramika, sadrokartonové desky.... A1, A2
drevo ... D

Unikové cesty

- pocet osob
V pozarnim Useku je max. 66 osob. Jedn& se 0 osoby se snizenou pohyblivosti, soucinitel s = 1,5.

- délky a Sifky tnikovych cest (a = 0,84)

Z pozéarniho Useku je unik po¢itan vzdy jednim smérem po roviné, jednotlivé prostory pozarniho Useku
maji rdzné vychody na volné prostranstvi.

Jednotlivymi vychody unika 10, 22 a 34 osob. Minimalni pocet Unikovych pruhd je 1 pruh, k dispozici
jsou vzdy dverfe . min. 0,8 m = 1,5 unikového pruhu. Vyhovuije.

Dvere na uUnikovych cestach (ve vykrese oznacené Sipkou) budou opatfeny kovanim s panikovou
klikou podle EN179.
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Odstupové vzdalenosti

Obestavény prostor objektu se nezvétSuje, velikost pozarné otevienych ploch se nezvétsuje, pozarni
zatizeni se nezvysuije o vice jak 30 kg/m?. Proto se odstupové vzdalenosti dale neposuzuji a povazuji
se za vyhovuijici.

Pozarné nebezpecény prostor se v tomto pfipadé nevykresluje.

Technicka za Fizeni

Vytap éni

Prednaskova mistnost je vytapéna stavajicim plynovym kotlem na zemni plyn, vykon kotle je
do 50 kW. Ostatni prostory jsou vytapény z jiného plynového kotle umisténého mimo pozarni Usek
ve stavajici c¢asti objektu. Rozvod tepla je feSen nizkotlakym dvoutrubkovym systémem vytapéni
s nucenym obéhem. Do tohoto 7eSeni neni zasahovano.

Vzduchotechnika

Ve vétSiné mistnosti je pocitdno s pfAirozenym vétranim pomoci oken. Socialni zafizeni jsou vétrany
nucené stavajicimi odtahovymi ventilatory s odtahem nad stfechu. Nové bude zfizen odtah
kuchyriskych digestofi. Odtahy digestori jsou vedeny na fasadu objektu.

Elektricka zafizeni

Budou kompletné vyménény silnoproudé rozvody, které zahrnuji jak vlastni kabely, tak i koncové
elementy — svitidla, vypinace, ovladace odvétrani, zasuvky.

Elektroinstalace musi byt provedena podle stanoveného prostfedi v souladu dle CSN 33 2000-5-
51ed.3, CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1.

Elektricka zarizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni objektu se zde nevyskytu;ji

Na elektrické kabely, které neslouZi pro protipozarni Gcely, se vztahuji pozadavky CSN 73 0802 ¢l.
12.9.3. Pokud jsou kabely uloZeny volné bez dalSi ochrany (pozadovana poZzarni odolnost EI30) a
pokud hmotnost hoAavych ¢&asti elektrickych rozvodd nepfesédhne 0,2 kg na m3, pak se dale
neposuzuji. Kabely jsou vedeny pod omitkou. Kabely se v tomto pfipadé dale neposuzuji.

Tlac¢itka TOTAL STOP a CENTRAL STOP se neumistuji.
Nouzové osvétleni zde neni a ani nebude nové navrzeno.

ZaFizeni pro protipozarni zasah

V ménéné c¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny pdvodni parametry zafizeni pro protipozarni
zasah. Prjezd je mozny pfimo ke vstupu do objektu. Nastupni plochy se pro tento pozarni Gsek
nepozaduiji.

Potfeba pozarni vody je 6 I/s. Toto mnozstvi je zajiSténo z podzemnich hydrantd v ulici na vodovodu
DN min. 100 mm, nejblizSi hydrant je do 150 m od objektu.

Pro pozarni Gsek se vnit/ni odbérni misto nepozaduje, protoZe soucin pozarniho zatiZzeni a pddorysné
plochy je mensi jak 9000.

V pozarnim Useku budou umistény pfenosné hasici pfistroje: 3 ks praskové s hasici schopnosti 34A.
Hasici pristroje maji byt umistény na dobre viditelném a trvale pristupném misté, rukojet pristroje ma
byt ve vySce 1500 mm nad podlahou.

V pozarnim Useku budou rozmistény vystrazné a bezpecnostni tabulky a znac¢ky oznacujici rozvodna
zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavéry vody, uzavery rozvodd
Ustfedniho topeni, tepelné elektrické spotrebice.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Do obalovych konstrukci objektu neni zasahovano. Uspory energie a tepelné ochrany se projekt
nedotyka.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na  pracovni a komunalni prost fedi

Konstrukce domu a jeho technicka zafizeni jsou navrZzena v souladu s pfislusnymi normami a
hygienickymi predpisy.

Vétrani

V prostoru objektu je v maximalni mozné mife vyuzito pfirozeného vétrani okny. Stavajici skupiny wc
uvnit? dispozice jsou nucené odvétrany. Déle je doplnén nuceny odvod vzduchu od kuchyriskych
digestori.

Odpady
Odpady vznikajici pAi provozovani Klubu seniord budou béZzné komunalni odpady. Odpady budou
shromazdovany v nadobach o objemu 1.100 I, které jsou umistény na pozemku.

Denni osvétleni 5
Navrzené prostory Klubu seniord z hlediska denniho osvétleni vyhovuje pozadavkim CSN 73 4301,
CSN 73 0580-1 a CSN 73 0580-2.

Vibrace
Klub seniord a jeho provoz negativné neovlivriuje okoli z hlediska vibraci.

Akustika

PA pouziti zarizeni, ktera souvisi s provozem Klubu seniord (vzduchotechnika), nehrozi nebezpedi, ze
by dochazelo u zdrojd hluku k pfekroéeni hygienického limitu v denni ¢ v noéni dobé vné ¢i uvnit?
domu.

Prasnost
Provoz Klubu seniort nebude zatézovat okoli prasnosti.

Pracovni a komunalni prostfedi

Pozadavky na pracovni a komundlni prostfedi nejsou v dokumentaci obsazeny, nebot se jich feSeni
nedotyka.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost fedi

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi neni v dokumentaci obsazena, nebot je feSena v ramci
stavajicich stavebnich konstrukci a neni do nich zasahovano a to ani feSenim novych prostupd. Pro
napojeni sprchy je vyuzivana stavajici lezata kanalizace (pdvodné od wc).

b) ochrana p fed bludnymi proudy

Ochrana pred bludnymi proudy neni v dokumentaci obsazena, nebot' v dosahu stavby se nevyskytuji
vedeni, kter jejich vznik zpdsobuji.

¢) ochrana p Fed technickou seizmicitou

Ochrana pred technickou seizmicitou neni v dokumentaci obsazena, nebot’ v blizkosti stavby a stavbé
samotné se zdroje technické seizmicity nevyskytuiji.

d) ochrana p rfed hlukem

Hlukové poméry v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru jsou

hodnoceny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (Laeqr). Dle 8§ 12 a prilohy ¢&. 3 ¢asti B nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sbh. jsou stanoveny nasledujici nejvyssi pfipustné hodnoty:
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Laegs = 65dB ...... v dobé od 7 do 21 hodin
Laegs = 60 dB ...... v dobé od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin
Laegs = 55 dB ...... v dobé od 22 do 6 hodin

Pri stavebni ¢innosti nebudou pozivany mechanismy, jejichz hladina akustického tlaku by se blizila
limitnim hodnotam. Lze predpokladat, Ze stanovené limity nebudou dosazeny.

Béhem bézného provozu nedojde k pfekroceni stanovenych limitd.

e) protipovod riova opat fFeni

Protipovodriova opatfeni nejsou v dokumentaci obsazena, nebot objekt se nenachazi v oblasti
ohrozené povodnémi.

f) ostatni U €inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ostatni opatfeni nejsou v dokumentaci obsaZzena, nebot objekt se nenachazi v oblasti
s poddolovanim, vyskytem metanu apod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Do pfipojeni na technickou infrastrukturu neni zasahovano. Realizované Upravy zahrnuji pouze vnit/mi
rozvody.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho rfeSeni v €etn é bezbariérovych opat rfeni

Dopravni feSeni zahrnuje feSeni napojeni na komunikacni sit, feSeni pojizdnych ploch na pozemku
rodinného domu a feSeni dopravy v klidu.

Doprava v klidu je feSena rozdilovou metodou, tedy porovnanim stavajiciho a navrhovaného stavu.
Pro napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je vyuzivano stavajici dopravni napojeni, do kterého
neni zasahovéano.

Pojizdna plocha pro odstaveni vozidel je feSena na vlastnim pozemku. Ma obdélny tvar o rozmérech
14,0 mx 11,0 m.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je umoznéno ze stavajici komunikace z ul. Hlavni,
pozemek parc. ¢. 465/1, k.U. Dolni Jiréany. Do stavajiciho feSeni neni zasahovéano.

c) doprava v klidu

Vypodet dopravy v klidu je stanoven dle CSN 73 6110.

N=0p-ki+Po- ki k

N celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu
Oo zakladni pocet odstavnych stani

Po zakladni pocet parkovacich stani

Ka soucinitel vlivu stupné automobilizace

ko soucinitel redukce poctu stani

B_Souhrnné technicka zprava 11/16



KLUB SENIORU, Dolni Jiréany, &.p. 13
Dokumentace ke zméné vyuZiti ¢asti stavby

Doporuceni zakladni ukazatele vyhledového poctu odstavnych a parkovacich stani (vybrané kategorie
dle Tabulky 34)

) Pocet
Druh stavby jggﬁl(;)t\liz jegﬁilt(;\liyrfg 1 Kratkodobé Dlouhodobé
stani
Skolstvi: sak 5 80% 20%
- zakladni Skola
Skolstvi:
- Skolici zarizeni pro osluchad 3 20% 80%
dospélé, prednaskova sir b
Stuperi automobilizace
pocet vozidel 1645
pocet obyvatel 3 656
stuperi automobilizace 450 vozidel / 1 000 obyvatel
Soucinitel stupné automobilizace ka =1,13

Soucinitel redukce poctu stani

obec do 5 000 obyvatel ka = 1,0 (bez redukce)
Stavajici stav (zakladni Skola)

Zé&kladni pocet stani  60/5 =12

0,=02-12=24

P,=0,8-12=9,6

ka = 1,13

ke =1,0

N=24-113+9,6-1,13-1,0=13,56
Pro stavajici stav je tfeba 14 parkovacich stani.

Zména vyuZziti (Skolici zarizeni pro dospélé, prednaskova sin)
Zakladni pocet stani  24/3=8
0,=08-8=6,4
P,=02-8=16
ko =1,13
ke =1,0
N=64-113+16-1,13-1,0=9,04
Pro navrhovany stav je tfeba 9 parkovacich stani.

Na zakladé porovnani stavajiciho a nového stavu bylo prokazano, Ze nevznika pozadavek na zfizeni
novych parkovacich mist, ale dochazi k jejich redukci v pocétu 5 parkovacich mist. Pocet parkovacich
stani neni ani ovlivnén vydanym stavebnim povolenim, které se vaze na objekt Dolni Jir¢any ¢.p. 12,
nebot’ pro navrhovany stav je pocet mist redukovan.

d) p éSi a cyklistické stezky

Pé&Si a cyklistické stezky nejsou v dokumentaci obsazeny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav neni obsahem dokumentace, nebot realizované
Upravy zahrnuji pouze vnit/mi prostory objektu.
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B.6 Popis vliv & stavby na Zivotni prost redi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap dda

Stavba je z hlediska vlivu svého provozu na Zzivotni prostfedi nekonfliktni. Konstrukce domu a
technickd zafizeni jsou navrZzena v souladu s prislusnymi normami a hygienickymi pfedpisy.

Ovzdusi
Z hlediska ochrany ovzdusi je vliv stavby zanedbatelny, nebot realizace se nedotyka zdroje vytapéni.

Voda

V blizkosti stavby se nenachazi zadna vodoteé, kterd by mohla byt stavbou dotéena. Hladina
podzemni vody neovliviiuje stavajici stavbu. Odpadni vody jsou a oddéleny na vody splasSkové a
deStové, toto feSeni zustava zachovano. Splaskové vody jsou likvidovany zalsténim do kanalizace.
DeStové vody jsou likvidovany stavajicim zpdsobem.

Odpady
Odpady vznikajici pAi provozu Klubu seniord budou bézné komunalni odpady. Odpady budou
shromazdovany v nadobach o objemu 1.100 I, které jsou umistény na pozemku.

Pdada
Realizace stavby zahrnuje pfizemi objektu, zpevnénych ploch se nedotykd. Dale je stavba
realizovana v zastavéné casti obce. Parcela je dle katastru nemovitosti vedena jako druh pozemku -

zastavéna plocha a nadvori. Nedochazi k poZzadavku na odnéti zemédélské pldy ze zemédélského
pudniho fondu.

b) vliv na p FAirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci ava  zeb v krajin &

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou chranéné zajmy stavbou dotéeny. Zajmovy pozemek byl
dosud vyuzivan pro individualni bydleni a obcanskou vybavenost. Tato funkce po realizaci stavby
zistane zachovana. Napozemku se nenachazi, paméatné stromy a vzacné rostliny. Vyskyt

chranénych zivoc¢ichd vzhledem k intenzivnimu vyuziti nebyl zastizen.

Ekologické funkce a vazby v krajiné nejsou stavbou dotéeny.

c) vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Stavba rodinného domu nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) zpdsob zohledn éni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu z&  méru na zivotni
prost Fedi

Stavba Klubu senioré je vedena jako podlimitni zameér, ktery nepodléhd zjiStovacimu fizeni dle zdkona
€.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostredi.

e) v pripad & zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenc i zakladni parametry
zpusobu napln éni zav éra o nejlepsich technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Stavba Klubu senior nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovanad ochranna a bezpe ¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le
jinych pravnich p rfedpis g

Stavba Klubu seniord nevyvolava navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem. Neni stanoven rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisd.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu Klubu seniord se nevztahuji podminky civilni ochrany obyvatelstva.

B.8 Zéasady organizace vystavby

a) pot feby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist ~ éni

Voda potfebn& po dobu vystavby bude odebirdna ze stavajicich vnit/nich rozvodd. Elektrickd energie
bude zajiSténa ze stavajicich vnitinich rozvodd silnoproudu.

b) odvodn éni stavenist é

Likvidace deStovych vod na stavenisti neni dokumentaci vzhledem k realizaci uvnitF objektu feSena.
Likvidace splaskovych vod bude zajiSténa pouzitim stavajicich toaletnich kabiny.

) napojeni staveniSt € na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba, véetné nakladka a vykladka vozidel bude probihat na parc. ¢. st. 19 v KU Dolni Jir¢any.
Pro napojeni stavby na rozvody vody bude vyuzit stavajici vnit/ni rozvod v objektu. Elektricka energie

bude zajiSténa ze stavajicich vnitmich rozvodd silnoproudu. )
Pristup na pozemek je zajiStén z jizni strany z pozemku parc. ¢. 645/1 v KU Dolni Jiréany.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby bude minimaini.

e) ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kdc  eni drfevin

Vzhledem k charakteru okoli staveniSté neni zadny pozadavek na asanace, demolice a kaceni dfevin.

f) maximalni do ¢asné a trvalé zabory pro stavenist &

Na stavbu nejsou kladeny naroky na zabory mimo vlastni pozemek stavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou stanoveny obchozi trasy, nebot stavba je realizovana na vlastnim pozemku.

h) maximdlni produkovana mnozstvi a druhy odpad 4 a emisi p /i vystavb é, jejich likvidace

V pribehu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakond a zakonnych
opatreni:

169/2013 Sh., kterym se méni zakon 185/2001 Sh. o odpadech,

185/2001 Sh., o vedeni evidence odpadu,

383/2001 Sb., vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani s odpady

Zpusob nalozeni se stavebnimi odpady

S odpadem vzniklym p#i stavebnich pracich dle prfedlozené projektové dokumentace bude nalozeno
v souladu se zdkonem ¢. 169/2013 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkond, ve znéni
pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech) a jeho provadécich predpisd.
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Zpusob nakladani s odpady, které p/i vzniknou p/i stavebni akci, bude feSen dodavatelem stavby a
jeho smluvnimi odbornymi partnery z hlediska odborné likvidace.

Odpad bude ukladan do pristavenych velkoobjemovych kontejnerd. Pfednostné bude zajiSténo vyuziti
odpadd pred jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pred jinym vyuzitim odpadd.
Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prfevzeti opravnény.
Ke kolaudaci budou predloZzeny doklady o zpdsobu odstranéni odpadd ze stavebni ¢innosti, pokud
jejich dalSi vyuziti neni mozné, a evidence odpadd ze stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci neni v projektu obsazena, nebof tyto nejsou soucasti projektu.

j) ochrana Zzivotniho prost Ffedi pf vystavb é
Pri vystavbé se musi dbat na maximalni omezeni Skodlivych vlivi stavby na okoli.

Emise

Znecistovani ovzdusSi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobild a stavebnich strojd
a vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostfedi. K nim pfstupuje znecisténi ovzdusi
prachem z obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytu vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu
a dalSich necistot pfenesenych na vozovku, které je rozsifovano jizdou vozidel. Tuto problematiku resi
zakon ¢. 218/1992, kterym se méni a doplriuje zakon ¢. 309/1991 Sh., o ochrané ovzdusi
pred znecistujicimi latkami.

Prasnost

V prdbéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti.
Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté bude provadéna jejich ocista, aby bylo zamezeno znecisténi
komunikace. V pfipadé znecisténi komunikace ma znecistovatel dle 8§28 odst.2 za povinnost toto
znecisténi neprodlené odstranit.

Hluk

Béhem stavby bude dodrzeno nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sh. Dle § 12 jsou stanoveny nejvyssi
pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech
staveb.

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi prekrocit v dobé od 7.00 do 21.00h v Laeq 65 dB, v dobé
od 6.00-7.00h a od 21.00-22.00h Vv Laeq 55 dB a v dobé od 22.00-6.00h Vv Laeq 45 dB v prostoru 2 m
pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

k) zasady bezpe ¢nosti a ochrany zdravi p £ praci na stavenisti

Bezpecnost prace béhem provadéni praci zajiStuje dodavatel stavby s opravnénou osobou.

Pfi vSech pracich souvisejicich s realizaci stavby rodinného domu musi byt disledné dodrzovana
ustanoveni VyhlaSky CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zarizeni
pfi stavebnich pracich.

Na stavenisté musi byt zamezeno vstupu nepovolanym osobam. Po celou dobu provadéni stavebnich
praci musi byt zajistén bezpecény pristup a prijezd ke vSem sousednim objektum a zajiSténa dopravni
obsluha dotéené oblasti (pfedevSim pfijezd sanitnich, pozarnich vozd a svoz komunalniho odpadu).
Déle bude zachovan pfistup k ulicnim hydrantdm a dalSim uzavérdm inzenyrskych siti.

[) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb

Neni obsahem dokumentace, nebot stavba se ostatnich staveb nedotyka.
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m) zasady pro dopravn @& inZenyrska opat Feni

Zarizeni stavenisté a stavebni zabor bude umistén na pozemku investora. Pro mimostaveniStni
dopravu bude vyuzivana okolni dopravni infrastruktura v oblasti.

n) stanoveni specialnich podminek pro provdd  éni stavby

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy

Predpokladem pro zahajeni praci je souhlas stavebniho Gradu. Plan kontrolnich prohlidek vychazi
z ¢asového harmonogramu stavby v zavislosti na ucelenych stavebnich etapach. Délka stavby je
stanovena na 3 mésice.

Tyden Etapa
01 A - Zahajeni stavby

02 -04 B - Demolice

04 - 13 C - Uprava dispozice, rozvody ZTI a silnoproudu, realizace podlah, povrchy
14 D - Dokonéeni a pfedani stavby

Po vybéru dodavatele stavby dojde k aktualizaci tohoto planu kontrolnich prohlidek stavby,
o pfipadnych Upravach bude dodavatel stavebni Gfad informovat.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci plan kontrolnich prohlidek stavby zahrnuje dva terminy —
zahajeni stavby a dokonéeni stavby.

B.9 Celkové vodohospoda rFské reSeni

Do vodohospodéarského zafizeni neni zasahovano, neni obsahem dokumentace.

V Praze 10. 7. 2019 vypracoval: Ing. arch. Martin Belica
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