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1 TECHNICKE RESENi VODOVODU

Pfedlozena dokumentace feSi vybudovani nového vodovodu a nové pfipojky vodovodu, které napoji
budouci objekt Hasi¢ské zbrojnice v Dolnich Jir€anech (p.€. 75/95) na pitnou vodu. Novy vodovod bude
napojen na stavajici vodovodni fad PE D110 v ulici Prazska mezi viezdem do arealu zakladni Skoly a
kfizovatkou s ulici Nad Cihelnou.

Je navrzen vodovodni fad V1 PE D110 SDR11, ktery bude veden pfes ulici Prazska do ulice Ke KFizku
kde je fad ukonCen hydrantem. Pfechod komunikace Prazska bude proveden bezvykopovou technologii.

Na novém Fadu V1 je z ulice Ke KFizku vysazena pfipojka PV1 PE D110 pro objekt Hasi¢ské zbrojnice,
Na pfipojce je v blizkosti objektu hasi€ské zbrojnice navrzena vodomérna Sachta.

1.1 Trasa vodovodu, vytyc€eni trasy
Trasa vodovodu je patrna z pfilozené situace stavby.

Vodovodni fad V1 PE D110 bude odbockou napojen na stavajici vodovodni fad PE D110 ulici Prazska
a bude veden kolmo pod pfes komunikaci do ulice Ke Kfizku. Pfechod komunikace Prazska bude
proveden bezvykopovou technologii.

Vodovodni pfipojka PV1 PE D110 bude napojena odbockou na fad V1, bude vedena Castecné
nezpevnénym terénem a Caste¢né ve zpevnénych plochach nového objektu Hasi¢ské zbrojnice. Pred
objektem hasiCské zbrojnice bude umisténa vodomérna Sachta pfed napojenim na vnitfni vodovod
objektu.

Smérové fedeni vyplynulo z pozadavki CSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatnim inZzenyrskym sitim.
Pfi vystavbé vodovodu dojde ke styku s podzemnimi inZzenyrskymi sitémi, zakres je proveden v pfiloze
Situace stavby a Podélny profil.

Podminky pro praci v ochrannych pasmech a ochranna pasma cizich inzenyrskych siti jsou obsazeny
v kapitole 3.Seznam podzemnich investic.

Vyty€eni trasy se provede na zakladé prilohy Situace stavby. Po vyty&eni trasy vodovodu bude vymezen
pracovni pruh, z néhoz budou odstranény vSechny pfekazky, které by mohly ohrozit bezpecné provadéni
stavby.

1.2 Material a ulozeni potrubi

Vodovodni fad V1 je navrzen v profilu D110 x 10 , material PE 100, SDR 11.

Rad V1 PE D110 ~17,4m
Soupata DN100 1ks
Hydranty podzemni hydrant PH-DN80 1ks
Soupata - hydrant DN80 1ks
Napojeni na stavajici vodovod PE D110 1 komplet

Vodovodni pripojka PV1 je navrzena v profilu D110 x 10 , material PE 100, SDR 11.

PFipojka PV1 PE D110 ~86,8m
Soupata DN100 1ks
Vodomérna Sachta (zatizeni D400) (komplet) 1 ks
Vodomérna sestava — armatury, tvarovky (viz navrh) 1 komplet
Hydranty podzemni hydrant PH-DN8O0 1ks
Soupata - hydrant DN80 1 ks
Napojeni na vodovod V1 PE D110 1 komplet

V¢. prislusnych tvarovek a armatur vodovodnich fadu, pfipojek a hydrantd.
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Spojovani PE potrubi bude provadéno s pouzitim elektrotvarovek, stejné tak i tvarovky na fadu budou
pouzity ve formé elektrotvarovek. Svafovani potrubi muze provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci
za pouziti svafovaciho aparatu s registraénim zafizenim. O kazdém svaru musi byt pofizen protokol,
ktery bude spole¢né se svafeCskym opravnénim predloZen k tlakové zkouSce.

Lomy na PE potrubi budou provedeny pomoci obloukd 30, 45 resp. 60°. Na potrubi budou v misté
litinovych armatur osazeny betonové kotvici bloky.

Provadéni

Vystavba vodovodu bude probihat ve vykopu Sitky min 0,9 m. Vykop bude jistény pfiloznym pazenim,
v pfipadé nesoudrznych zemin pazenim zataznym. V pribéhu vystavby Ize podle mistnich podminek
pouzit i jiny typ pazeni, ktery v3ak v kazdém pfipadé musi zarucit bezpeCnost prace v provadénych
vykopech. Pfi vykopovych pracich se vyZaduje dusledné dodrzovani platnych predpist o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci.

Vykopek na zasyp bude doasné uloZzen na mezideponii, ktera bude zfizena v prostoru zafizeni
stavenisté, prebyteCny material se odveze na skladku. Material na zasyp z vykopu bude tfidén, resp.
drcen pfimo na stavenisti.

V pfipadé zasazeni podzemni vody a jejiho prosakovani do vykopu se musi vykop odvodnit pomoci
drenazky DN100 v prohloubené ryze na dné vykopu, drenazka bude obsypana filtraCnim Stérkem fr.16-
32 a vyspadovana mimo vykop, resp. do Cerpaci jimky. Pokladka potrubi do zaplaveného vykopu je
nepripustna.
Vykop ryhy bude provadén strojné, v blizkosti kfizujicich siti ruéné se zvySenou opatrnosti. Kabely musi
byt ve vykopu opatfeny ochranou proti poskozeni.
Potrubi PE bude uloZeno na urovnané loZe vykopu tloustky 10 cm (min. 5 cm). Obsyp do vy$e min 15
cm nad vrch roury se provede ruénim hutnénim ve vrstvach o tloustce max. 20 cm. Obsyp musi byt
zhutnén na rel. ulehlost > 0,8.
Nesoudrzny material pro loze a obsyp musi splfiovat nasledujici pozadavky:

¢ Nesmi se vyskytovat kameny vétsi nez 63 mm

e Kameny o velikosti 32-63 mm smi tvofit jen 15% obsahu bez kontaktu s potrubim

¢ Nesmi se pouzivat ostry kiemen ani jiny ostrohranny material
Zbyly prostor se postupn& zasype materidlem z vykopu (pokud splfiuje podminky CSN EN 1610 —
pfedevsim obsah kamenu o velikosti zrn nejvySe 300 mm nebo kameny tloustky kryciho obsypu nebo
poloviny tloustky zhutfiované vrstvy — vZdy nejmen&i hodnota) a po vrstvach zhutni na 95% PS.

Na obsyp potrubi bude uloZena vystrazna félie v pfisluéné barvé s potiskem dle CSN 73 6006, k potrubi
bude pfipevnén signaliza¢ni vodi¢ (CY 6 mm?) s vyvody do poklopl Soupat nebo proplachovacich
souprav. Smérové lomy trasy budou oznaceny orientacni tabulkou. Obsyp a zasyp potrubi se provede
aZ po Uspé&sné tlakové zkousce vytlaéného potrubi dle CSN 75 5911.

Zbyly prostor se postupné zasype materialem z vykopu a po vrstvach 20 cm zhutni na 95% PS.

Po dokonéeni stavebnich praci v manipulaénich pruzich se terén uvede do plvodniho stavu resp. dle
skladby budoucich zpevnénych ploch, obnovi se skladba porusenych vozovek a zatravni se dotéené
zelené pruhy.

1.3 Objekty na fadech

Soupata

Na Fadu budou osazena Soupata: DN100 — 1 ks za napojenim na stavajici vodovod a Soupé hydrantu
DN80 — 1 ks.

Soupé se vyvede zemni soupravou na terén, konec se ochrani poklopem. Ovladaci tyée zemnich souprav
se zajistuji proti vysunuti.

Soupatkové poklopy v nezpevnénych plochach budou mit v okoli poklopu ochranu bud kamennou
dlazbou (dvé fady kostek 150 x 150 x 150 mm v betonovém lozi) nebo betonovou skruzi vyplnénou
Stérkopiskem.
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Po ukoné&eni zemnich praci budou $oupata oznadena tabulkami dle CSN 75 5025 - Orientaé&ni tabulky
rozvodné vodovodni sité.

Technické parametry navrzenych armatur:

Soupata kratkych délek na novych fadech do DN200, mékce t&snici s neztzenym prichodem, vieteno
nestoupaveé s valcovanym zavitem, horni ¢ast vietena se ¢tvercovym profilem, nakruzek a vieteno musi
byt z jednoho kusu, druh materialu: tvarna litina, tlakova tfida: min PN 10, vn&jSi povrchova Uprava: tézka
protikorozni ochrana, vnitini povrchova Uprava: epoxid, pfisluSenstvi: zemni soupravy teleskopické s
ofechem a pfipojovacim natrubkem z tvarné litiny.

Hydranty

Je navrzen 1 ks podzemniho hydrantu DN80 (PHV - vzdusnik), ktery slouzi i k odvzdudnéni fadu. Pred
hydrant bude osazeno Soupatko DN80 (1 ks) v€etné teleskopické zemni zakopové soupravy a poklopu
dle zatizeni. Mezi patni koleno podzemniho hydrantu a Soupé bude osezena kratka pfirubova tvarovka
TP nebo bude pouzito prodlouzené patni koleno PPL, aby nedoslo ke kolizi poklopu.

Po ukoné&eni zemnich praci budou armatury ozna&eny tabulkami dle CSN 75 5025 - Orientaéni tabulky
rozvodné vodovodni sité.

1.4 Vodomérna sSachta

Na arealovém vodovodu je navrzena vodomérna Sachty v zatravnéné ploSe po vstupu vodovodu do
arealu. Navrzena Sachta je obdélnikova vodotésna Zelezobetonova nadrz z prefabrikovana
3700x1550mm vyska 2410 mm.

Stavebni provedeni a vystrojeni Sachty

Vodomérna Sachta bude provedena jako vodotésna prefabrikovana Zelezobetonova nadrz vnitinich
rozmérua 3420 x 1270 mm, vnitfni vySkou Sachty 2000 mm. Tloustka stén je 140-150 mm, tloustka dna
je 200 — 255. Sachta je opatfena zakrytovou deskou tloustky 200 mm s jednim vstupnim kominkem vysky
cca 400 mm, do kterého je vsazen poklop s vnitfnim rozmérem 700x700 mm, v provedeni
uzamykatelném, vodotésném, tfidy zatizeni D400 (zatizeni 40 tun). Kryci deska je monoliticky spojena
korpusem Sachty a vodotésné utésnéna proti priniku tlakové vody. Ve sténé Sachty jsou vytvofeny dva
otvory pro potrubi. Prostupy po protaZeni potrubi budou utésnény systémovym tésnicim systémem.
Sachta je vyrobena se dnem ve sklonu 2%. Sou&asti dna je také &erpaci jimka o rozmérech 400 x 400
mm a hloubce 50 mm.

Po dokon&eni podzemnich jimek musi byt provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75 0905 - Zkousky
vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi. Z hlediska této normy se objekt zafazuje do skupiny c
dle ¢l. 2.1.

Vystrojeni Sachty :
e Vodomérna Sachta typu UW 1250/36 je navrzena s vodomérnou sestavou v pfimé ose potrubi.
Pro zvolenou dimenzi potrubi DN100 je navrzen vodomér DN50. Piesny typ vodoméru urCi
provozovatel.
e V misté pod vstupem do Sachty je osazen nerezovy zebfik.

Vodomérna sestava:

Vodomeérnou sestavu ve sméru toku vody tvofi:

e Tvarovka ukoncena pfirubou

e uzavér (Soupé) DN100

e pfirubova redukce DN100/50

e filtr DN50

e pfirubova tvarovka TP délky dle instalaCnich podminek vyrobce (uklidriujici délka), min 10x DN
e indukéni pratokomér (vodomér)

e piirubova tvarovka TP délky dle instalacnich podminek vyrobce (uklidriujici délka)

e zpétna klapka
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e pfirubova tvarovka T s odbockou a vypousténim
e montazni viozka (pryzovy kompenzator) DN50

e redukce DN50/100

e uzavér (Soupé) DN100

e tvarovka ukoncena pfirubou

Pro vodomérnou sestavu Ize pouzit i jiné vhodné armatury a tvarovky, sestavu je nutné projednat
s provozovatelem vodovodu. Velikost vodoméru a navazujicich armatur a tvarovek maze byt upravena
provozovatelem.

Mezi sténou a okrajem pfirubového spoje ma byt ve vSech smérech min. vzdalenost 0,2 m (u
svafovaného spoje 0,3 m). Vodomérna sestava bude podeprena tak, aby byla proveditelna vyména
vodomeéru.

V prostoru instalace méficich pfistroji musi byt zajisténo prostfedi podle udajd vyrobce, zejména rezim
cirkulace vzduchu. U indukénich a ultrazvukovych méfidel nesmi byt nablizku ruSivé zdroje
elektromagnetického a magnetického pole.

DalSi pozadavky na stavebni ¢ast a vystrojeni Sachty:

Vystrojeni jimky je navrZzeno z oceli nerez tfidy 17240.

o Vodomérna Sachta typu UW 1250/36 je navrzena s vodomeérnou sestavou v pfimé ose potrubi.
Pro zvolenou dimenzi potrubi DN 100 je navrzen vodomér DN 50. Typ vodoméru bude stanoven
provozovatelem, montaz vodomeéru provadi provozovatel

e V misté pod vstupem do Sachty je osazen nerezovy zebfrik.

o Poklop Sachty se zabezpecenim proti neopravnénému vstupu — zamykaci.

e Soucasti Sachty bude odvétrani — nerez trubka DN 100 mm ukoné&ena vétraci hlavici pro pfivod
a odvod vzduchu z vodomérné Sachty — tésnéno systémovym tésnicim systémem, potrubi
odvétrani bude vyvedeno mimo zpevnénou plochu (plocha zelené)

e prostupy pro potrubi a chrani¢ky elektro a slaboproud — 2x D110 Kopoflex

o Kompletni montaz, montazni a spojovaci material

1.5 Zemni prace

Vykop pro vodovodni fad bude provadén jako pazena ryha, pfedpoklada se pazeni pfilozné. Vykopovy
material bude odvazen na mezideponii, kterou si zajisti dodavatel stavby.

V pribéhu vystavby Ize pouziti jiny typ pazeni, nez navrhuje projektova dokumentace. V kazdém pfipadé
vSak zvoleny typ pazeni musi zarucit bezpecnost prace v provadénych vykopech.

Zakladovou sparu musi pfed pokladanim potrubi a objektdl na potrubi posoudit geolog, a pfipadné

navrhnou dalSi opatfeni!

1.6 Tlakové zkousky

Tlakové zkousky se provedou dle CSN 75 5911. Zkousky mohou prob&hnout aZ po vybudovani
betonovych kotevnich blokd. Pfiruby litinovych tvarovek nesméji byt zabetonovany. Voda na tlakové
zkousky bude odebirana ze stavajici vodovodni sité.

1.7 Protikorozni ochrana

Vodovodni potrubi je navrzeno z PE trub s vysokou odolnosti proti agresivnim vlivim. Jednotlivé tvarovky
jsou navrzeny z litiny s téZkou protikorozni ochranou.

1.8 Montazni podminky

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celk{l jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technicka
dokumentace v eském jazyce a potfebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci
stavby musi splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobk(l v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi
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technickymi normami. Dale musi byt provedeny funkéni zkousky, v&. pfedani protokold o provedeném
mérfeni a uvedeni zafizeni do provozu. Pfedani veSkerych funkénich celkll zafizeni budou pFebirany
kompetentnimi osobami, které budou uréeny smluvnimi stranami v ramci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro stavebni povoleni (nikoli dodavatelska dokumentace
stavby) a obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych
pozadavkl na tento projektovy stupen obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény
vyrobk(l, které jsou uvedeny v projektu za predpokladu, ze budou dodrzeny veSkeré standardy a
technické parametry, zvlast hluCnost, vaha a rozméry, kterézto jsou maximalni. Déale pfi zaméné
vyrobkové zakladny je nutno dofesit Ci provéfit veSkeré vazby na navazuijici profese.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny, se s ni komplexné
seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou
Casti, specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za
kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme pIné garance ve vztahu k
pozadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a event.
investora na tuto skute¢nost upozornit.

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody
vzniklé vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

V pfipadé pouziti projektu k jinym u€elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

2 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Rad V1 bude vybaven 1ks podzemniho pozarniho hydrantu ve smyslu CSN 73 0873. Hydrant bude
podzemni typ PH80 — DN80 a bude umistén v nezpevnéné plose.

Projektant doporucuje zméreni tlaku ve stavajicim vodovodu pro ovéfeni platnosti poskytnutych udaja.

Celkem bude osazen 1 ks podzemniho hydrantu DN80.

3 SEZNAM PODZEMNICH INVESTIC

Zakres o pribéhu inzenyrskych siti v zajmové oblasti navrhované kanalizace byl proveden do situace 1
: 500 na zakladé dokumentace ziskané od spravcl jednotlivych siti, geodetického zaméfeni a pochlizky
projektanta po zajmovém uzemi.

Pribéh podzemnich vedeni je pouze orientani a projektant nezodpovida za jeho polohu. Zakres
inZenyrskych siti nelze pouzit k jejich pfesnému vytyceni.

Pred zahajenim zemnich praci je dodavatel povinen zajistit presné vytyCeni a ovéreni vSech
podzemnich investic v trase kanalizace za ucasti prislusnych spravcu!

Pred zahajenim praci je tfeba dodrzet tyto podminky:

e VSichni spravci budou pozadani o vydani podminek pro stavbu, vytyCeni a pfedani tras
podzemnich investic. VytyCeni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

e PFi vystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci
jednotlivych vedeni.

e Vykopy budou provedeny 1,5 m pred a 1,5 m za podzemnimi investicemi ruéné.

e Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt provedeny
za odborného dozoru spravce pfislusného vedeni.

e Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poskozeni (hlavné fadné
vyvéseny) a proti Urazu osob.
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IO O1 VODOVOD, PRIPOJKA VODOVODU - 1. TECHNICKA ZPRAVA AD-111

DUR + DSP, HASICSKA ZBROJNICE — DOLNIi JIRCANY, VODOVOD A SPLASKOVA KANALIZACE 07/2022

3.1 Udaje o ochrannych a hygienickych pasmech

ochranné pasmo stavajicich komunikaci &ini podle silni€niho zakona pro:
¢ Dalnice 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni komunikace nebo od osy vétve jeji
kfizovatky
silnice a mistni komunikace I. tfidy 50 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu
silnice a mistni komunikace Il. a lll. tfidy 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

ochranné pasmo inZenyrskych siti dle pfisluSnych norem €ini pro:

e vodovod 1,5m (do DN500) — 2,5 m (nad DN500) od vnéjsiho okraje potrubi na obé strany

e kanalizace 1,5 m (do DN500) — 2,5 m (nad DN500) od vnéjSiho okraje kanaliza¢ni stoky a
souvisejicich stavebnich objektl

e plynovod 1m na obé strany od vnéjSiho okraje potrubi v intravilanu obce

o telefonni a dalkové kabely 1,5 m od osy kabelu na obé strany, 3 m nad a pod uroven kabelu

e podzemni vedeni VN do 110 kV 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

e nadzemni vedeni VN nad 1 kV — 35 kV 7 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

e nadzemni vedeni VN nad 35 kV — 110 kV 12 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

4  CERTIFIKACE, SCHVALOVANI A REALIZACE

V8echny vyrobky a zafizeni, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci musi vybaveny
pfislusnymi schvalovacimi a certifikaCnimi dokumenty. Bez téchto dokumentl nelze provést zadné
instalace téchto vyrobkl a zafizeni! V pfipadé, Zze objednatel zjisti instalaci vyrobk( a zafizeni, které
nemaji pfislusné schvalovaci a certifikacni dokumenty, veSkeré naklady na jejich odstranéni a instalaci
novych vyrobkl a zafizeni (schvalenych a certifikovanych) musi pIné uhradit zhotovitel vykon( véetné
naslednych Skod.

Ze strany objednatele jsou uznavany pouze schvalovaci a certifikacni dokumenty zpracované
autorizovanymi zkusebnami (organizacemi).

5 POZADAVKY NA ZAVERECNE UPRAVY UZEMi

Trasa vodovodu bude vedena kolmo pod pfes komunikaci do ulice Ke Kfizku, pfechod komunikace
Prazska bude proveden bezvykopovou technologii. Trasa pfipojky vodovodu bude vedena CasteCné
nezpevnénym terénem a ¢astecné ve zpevnénych plochach nového objektu Hasicské zbrojnice

Po dokonceni stavebnich praci v manipulac¢nich pruzich se terén uvede do plvodniho stavu resp. dle
skladby budoucich zpevnénych ploch, obnovi se skladba porusenych vozovek a zatravni se dotéené
zelené pruhy.

6 SEZNAM POUZITYCH NOREM A PREDPISU

e CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e CSN EN 805 - Vodarenstvi - Pozadavky na vngjsi sité a jejich soucasti

e CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodniho potrubi

e CSN 755411 - Vodovodni pfipojky

e TNV 755402 - Vystavba vodovodniho potrubi

e CSN 01 3462 - Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

e CSN 73 6006 — Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
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