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1 TECHNICKE RESENIi KANALIZACE

Predlozena dokumentace feSi vybudovani nového fadu splaskové tlakové kanalizace a nové pfipojky
splaskové kanalizace, které napoji budouci objekt Hasi¢ské zbrojnice v Dolnich Jir€éanech (p.¢. 75/95) na
verejnou splaskovou kanalizaci. Novy fad splaskové kanalizace bude napojen na stavajici splaSkovou
tlakovou kanalizaci PE D110 v ulici Prazska mezi viezdem do areélu zakladni Skoly a kfizovatkou s ulici
Nad Cihelnou.

Je navrZen fad splaskové tlakové kanalizace SV1 PE D90 SDR11, ktery bude veden pres ulici Prazska
do ulice Ke KFizku kde je fad ukon&en proplachovaci soupravou. Pfechod komunikace Prazska bude
proveden bezvykopovou technologii.

Na novém fadu SV1 je z ulice Ke KFizku vysazena pripojka PK1 PE D63 pro objekt Hasi¢ské zbrojnice,
Na pfipojce je v blizkosti objektu hasiCské zbrojnice navrZzena Cerpaci stanice, do které je zausténa
gravitacni ¢ast pFipojky PVC DN150 do které je svedena vnitini kanalizace objektu.

1.1 Trasakanalizace, vyty€eni trasy

Trasa kanalizace je patrna z pfilozené situace stavby.

Rad tlakové kanalizace SV1 PE D90 bude odboc¢kou napojen na stavaijici tlakovy fad PE D110 ulici
Prazska a bude veden kolmo pod pfes komunikaci do ulice Ke Kfizku. Pfechod komunikace Prazska
bude proveden bezvykopovou technologii.

Kanaliza¢ni pfipojka PK1 PE D63 bude napojena odbocCkou na fad SV1, bude vedena nezpevnénym
terénem arealu nového objektu Hasi¢ské zbrojnice. Za objektem hasiCské zbrojnice bude umisténa
Cerpaci stanice, do ni bude zausténa gravitacni ¢ast pfipojky PVC DN150, ktera bude napojena na vnitfni
kanalizaci objektu.

Smérové fedeni vyplynulo z pozadavki CSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatnim inZzenyrskym sitim.
Pfi vystavbé kanalizace dojde ke styku s podzemnimi inzenyrskymi sitémi, zakres je proveden v pfiloze
Situace stavby a Podélny profil.

Podminky pro praci v ochrannych pasmech a ochranna pasma cizich inzenyrskych siti jsou obsazeny
v kapitole 2.Seznam podzemnich investic.

Vyty€eni trasy se provede na zakladé prilohy Situace stavby. Po vyty&eni trasy vodovodu bude vymezen
pracovni pruh, z néhoz budou odstranény v3echny prekazky, které by mohly ohrozit bezpecné provadéni
stavby.

1.2 Material a ulozeni potrubi
Material

Rad splaskové tlakové kanalizace SV1 je navrzen v profilu D90 x 8,2 , material PE 100, SDR 11.

Rad SV1 PE D90 ~17,7m
Proplachovaci souprava na odp. vodu PS1 - PH-DN80 1ks
Napojeni na stavajici fad kanalizace PE D110 1 komplet

Kanaliza¢ni pripojka PK1 je navrzena
- tlakova &ast v profilu D63x 5,8 , material PE 100, SDR 11
- gravitacni ¢ast v profilu DN150 , material PVC KG

Pfipojka PK1 PE D63 ~36,7m
PVC DN150 ~40m

Cerpaci stanice (PE, PP DN800), v&. technologie a elektro 1 komplet

Napojeni na fad SV1 PE D90 1 komplet

V¢. pfislusnych tvarovek a armatur.
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Ulozeni, provadéni

Vystavba kanalizace bude probihat ve vykopu Sifky min. 0,9 m. Vykop bude jistén pfiloznym pazenim,
v pfipadé nesoudrznych zemin pazZenim zataznym; do Sifky vykopu neni zapocCitana Siftka pazeni.
V pribéhu vystavby Ize podle mistnich podminek pouzit i jiny typ pazeni, ktery vSak v kazdém pfipadé
musi zarugit bezpecnost prace v provadénych vykopech. PFi vykopovych pracich se vyzaduje disledné
dodrzovani platnych pfedpisu o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Vykopek na zasyp bude doCasné ulozen na mezideponii, ktera bude zfizena v prostoru zafizeni
stavenisté, pfebyteCny material se odveze na skladku. Materidl na zasyp z vykopu bude tfidén, resp.
drcen pfimo na stavenisti.

V pfipadé zasaZeni podzemni vody a jejiho prosakovani do vykopu se musi vykop odvodnit pomoci
drenazky DN100 v prohloubené ryze na dné vykopu, drenazka bude obsypana filtraCnim Stérkem fr.16-
32 a vyspadovana mimo vykop, resp. do Cerpaci jimky. Pokladka potrubi do zaplaveného vykopu je
nepripustna.

Vykop ryhy bude provadén strojné, v blizkosti kfizujicich siti ruéné se zvySenou opatrnosti. Kabely musi
byt ve vykopu opatfeny ochranou proti poSkozeni.

Gravitaéni kanalizace

Potrubi bude uloZeno na piskové loze min. tloustky 100 mm (v pfipadé skalniho podlozi min. 150 mm),
Uhel ulozeni ma byt vétsi nez 90°. Potrubi musi byt po celé délce rovhomérné podepfeno, v mistech
hrdlovych spoji budou vytvofeny montazni jamky, tak aby potrubi nebylo poloZzeno na hrdlech a nedoslo
k prihybim. Zasyp a obsyp v prostoru do vySe 30 cm nad vrch roury se provede ruénim hutnénim
vhodného materialu (Stérkopisek, prosata zemina) s velikosti zrna max. 40 mm po vrstvach 10 — 15 cm.
Obsyp musi byt zhutnén na rel. ulehlost > 0,8.

Obsyp a zasyp potrubi se provede az po uspésSné zkouSce vodotésnosti potrubi stoky a Sachet,
provedené dle CSN 75 6909 a CSN 75 6114.

Zbyly prostor se postupné zasype materialem z vykopu a po vrstvach 20 cm zhutni na 95% PS.

Vytlak
Potrubi PE bude ulozeno na urovnané loze vykopu tloustky min 5 cm. Obsyp do vySe min 15 cm nad
vrch roury se provede ruénim hutnénim ve vrstvach o tloustce max. 20 cm. Obsyp musi byt zhutnén na
rel. ulehlost > 0,8.
Nesoudrzny material pro loze a obsyp musi splfiovat nasledujici pozadavky:

o Nesmi se vyskytovat kameny vétSi nez 63 mm

e Kameny o velikosti 32-63 mm smi tvofit jen 15% obsahu bez kontaktu s potrubim

o Nesmi se pouzivat ostry kfemen ani jiny ostrohranny material
Zbyly prostor se postupné zasype materidlem z vykopu (pokud splfiuje podminky CSN EN 1610 —
pfedevSim obsah kamenu o velikosti zrn nejvySe 300 mm nebo kameny tloustky kryciho obsypu nebo
poloviny tloustky zhutfiované vrstvy — vzdy nejmensi hodnota) a po vrstvach zhutni na 95% PS.

Na obsyp potrubi bude uloZena vystrazna félie v pfislusné barvé s potiskem dle CSN 73 6006, k potrubi
bude pfipevnén signaliza¢ni vodi¢ (CY 6 mm?) s vyvody do poklopt Soupat nebo proplachovacich
souprav. Smérové lomy trasy budou oznaceny orientac¢ni tabulkou. Obsyp a zasyp potrubi se provede
aZ po Uspésné tlakové zkousce vytlaéného potrubi dle CSN 75 5911.

Zbyly prostor se postupné zasype materidlem z vykopu a po vrstvach 20 cm zhutni na 95% PS. Po
dokonceni stavebnich praci v manipulaénich pruzich se terén uvede do puvodniho stavu resp. dle
skladby budoucich zpevnénych ploch, obnovi se skladba porusenych vozovek a zatravni se dotéené
zelené pruhy.
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1.3 Objekty na stoce

Proplachovaci soupravy pro odpadni vodu

Umisténi je patrno ze situace stavby a z podélného profilu. Souprava zarovern umozfiuje odvzdudnéni a
odkaleni fadu.

Napojeni proplach. soupravy — viz vzorové vykresy. Je navrZen 1 ks proplachovaci soupravy na
odpadni vodu DN80 (standard Hawle).

Parametry proplachovaci soupravy: proplachnuti plnym profilem, pfimé pfirubové napojeni, horni
ukonceni hadicovym vystupem typu C, proplachovaci souprava s vilastnim uzavérem, kompaktni
provedeni.

Cerpaci stanice piipojky

Gravitaéni ¢ast pfipojky je svedena do &erpaci jimky. Cerpaci jimka je umisténa cca 4m od objektu HZ.
CS je dimenzovana tak, aby pfi b&zné produkci splagkovych vod dochazelo min. 1 x za 24 hod
k pfeCerpani obsahu jimky.

Je navrzena Cerpaci stanice plastova DN800 komplet s Cerpadlem véetné vystrojeni a elektroinstalace.

Provedeni Sachty:

Samonosna korugovana Sachta (napf. NORIA), material PS-HD tl.
8mm s pochozim poklopem priméru 600mm o nosnosti 200kg, B
Pramér Sachty je 800mm, celkova vyska Sachty 2000mm.

Sachta (napf. NORIA), je nadoba valcovo-kuZelového tvaru,
svafovana z polyethylénovych desek a korugovanych trubek.
Soucasti Sachty je plastovy poklop s nosnosti 200 kg.

330

|85

Technologické zarizeni zahrnuje

500
2000

Kalové 6" derpadlo s fezacim zafizenim (Cerpadlo LUCA-100-16)
Max. pritok (Qmax) 55 I/min, Max. vytlak (Hmax) 100 m )
Pfikon 1,1 kW, Elektrické napajeni 400V, Jmenovity proud 3,4 A
Pramér vytlacné pfipojky 5/4" (DN32)

Soucasti vystrojeni Cerpaci Sachty je: nerezovy pojistny ventil,
nerezova zpétna klapka, kulovy zavér, RPE spoje a potrubi, spoustéci
zafizeni, plovaky méreni hladiny. !
Rozpojovaci matice na potrubi v CS budou umistény 400mm pod
hranou spodni ¢asti poklopu, totéz plati i pro uchyceni plovaku-

V ovladaci skfini CS bude osazen proudovy chranié¢ (prostfedi zvyseného nebezpedi)

708

Elektro ¢ast

Ridici jednotka pro ovladani &erpadla s dotykovym displejem a online komunikaci zajistuje
automatické odCerpavani kapaliny z odpadni jimky. Snimani hladiny je zajiSténo pomoci tfi sond a
dvou plovakd. Pro nastaveni, signalizaci provozu a poruch je pouzit barevny dotykovy displej,
zobrazujici potfebné informace, v€etné zobrazeni napovéd pro odstranéni poruch. Poruchy jsou
signalizovany houkackou, na displeji a emailem. Provozni data jsou pfenaSena do webové aplikace
NOM pomoci mobilni sité sigfox, kde jsou graficky zobrazena a Ize je dale zpracovavat.

Pfehledna zobrazeni pomoci aplikace NOM, barevny dotykovy displej pro komfortni obsluhu.
ADAPTIVE CONTROL - kontrola opotfebeni hydraulické €asti ¢erpadla, automatické Cisténi — po 24h
necinnosti sepne ¢erpadlo na 30s a procisti vytlatné potrubi.

Poruchy jsou signalizovany houkackou, na displeji, v aplikaci NOM a odesilany na email.

Po zapnuti se automaticky pfipoji a pfenasi data, staci provést registraci v NOM a zakladni nastaveni.
Zarizeni pfipojeno pomoci mobilni sité sigfox, nepotfebuje SIM, pro snimani hladiny se pfipojuji 3 sondy
a 2 plovaky, napajeni sond stfidavym proudem zamezuje oxidaci, umoznuje ru¢ni odCerpani kapaliny pfi
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udrzbé, zobrazuje provozni CitaCe a napovédy pro poruchy, zobrazuje vysku hladiny v jimce, proudovy
chrani¢ a motorovy spinac jsou soucasti fidici jednotky.

Soucasti je plastovy rozvadéc ovladani, ktery je umistén ve vzdalenosti do 6 m od Cerpaci jimky na
vhodném misté.

K rozvadéci bude pfivedena elektropfipojka - kabelem CYKY 5 x 2,5 mm (400 V) (pro jednofazovy pfivod
CYKY-J 3x2,5). V misté napojeni pfipojky na vnitfni elektroinstalaci objektu bude osazen jisti¢ 10A
charakteristiky B (pro jednofazovy pfivod 16A charakteristiky B).

Pfiklad vystrojeni Cerpaci stanice: (TLAKAN P4 — nerezové armatury):

310
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Stavebni pfipravenost

Vykop: Bude pfipraven vykop pro ¢erpaci jimku a vybetonovana podkladni deska v praméru 1250mm,
vysky 150mm.

V misté stavby byla hydrogeologickym prizkumem zjisténa vysoka hladina podzemni vody, z tohoto
ddvodu budou provedena pfipadna opatfeni proti vyplavani jimky — napf. obetonovani spodni ¢asti jimky.
Navrh opatfeni feSi dodavatel stavby s dodavatelem konkrétni jimky.

Elektro pfivod: Do mista, kde bude umisténa ovladaci automatika, je tfeba pfivést napajeci kabel z
domovniho rozvadéle objektu Hasi¢ské zbrojnice. Napajeci kabel je nutno zapojit na jistic 10A
charakteristiky B (pro jednofazovy pfivod 16A charakteristiky B). Typ napajeciho (pfivodniho) kabelu
CYKY-J 5x2,5 (pro jednofazovy pfivod CYKY-J 3x2,5). Proudovy chrani¢ je sou¢asti automatiky. Pokud
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domovni elektrorozvod jiz proudovy chrani¢ obsahuje, je tfeba pfivodni kabel zapojit mimo tento
proudovy chrani€. Na elektro pfivod musi byt vystavena revize.

Propojeni kabelového vedeni (silové a ovladaci): Mezi Sachtu a ovladaci automatiku je tfeba polozit
chrani¢ku DN40 v min. hloubce 30 cm. Kabely budou umistény do chranicky PE DN40, ktera bude
vyusténa 400mm od spodni hrany poklopu.

Napojeni natoku z domu: Do mista vykopu pro Sachtu bude pfiveden gravitacni natok kanalizace z
domu.

Pripojeni k ulicni vétvi tlakové kanalizace: Do mista vykopu pro Sachtu bude pfivedena pfipojka
tlakové kanalizace (Ize provést i po montazi pfed samotnym spusténim tlakové kanalizace).

1.4 Zemni prace

Vykop bude provadén jako pazena ryha, pfedpoklada se pazeni pfilozné. Vykopovy material bude
odvazen na mezideponii, kterou si zajisti dodavatel stavby.

V pribéhu vystavby Ize pouziti jiny typ pazeni, nez navrhuje projektova dokumentace. V kazdém pfipadé
vSak zvoleny typ pazeni musi zarucit bezpecnost prace v provadénych vykopech.

Zakladovou sparu musi pfed pokladanim potrubi a objektll na potrubi posoudit geolog, a pfipadné
navrhnou dal3i opatfeni!

Obsyp a zasyp potrubi se provede aZ po Usp&sné zkousce vodotésnosti provedené dle CSN 75 6909 a
CSN 75 6114.

1.5 Zkousky vodotésnosti, tlakové zkousky

Zkousky vodotésnosti jednotlivych stok se provedou dle CSN 75 6909 a CSN 75 6114. Po vykonané
zkouSce vodotésnosti a po dokonCeni obsypu potrubi se dokon€i zasyp ryhy.

Tlakové zkousky se provedou dle CSN 75 5911. Voda na tlakové zkousky bude odebirana ze stavajici
vodovodni sité.

1.6 Protikorozni ochrana

Stoky jsou navrzeny z PP a PE trub s vysokou odolnosti proti agresivnim vlivim. Cerpaci stanice je
navrzena jako plastova s nerezovym vystrojenim.

1.7 Montazni podminky

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celkld jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technicka
dokumentace v Ceském jazyce a potiebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci
stavby musi splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobk( v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi
technickymi normami. Dale musi byt provedeny funkéni zkousky, v€. pfedani protokolt o provedeném
méfeni a uvedeni zafizeni do provozu. Pfedani veskerych funkénich celkll zafizeni budou prebirany
kompetentnimi osobami, které budou ur€eny smluvnimi stranami v ramci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro stavebni povoleni (nikoli dodavatelska dokumentace
stavby) a obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych
pozadavkl na tento projektovy stuper obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény
vyrobkUl, které jsou uvedeny v projektu za predpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a
technické parametry, zvlast hluénost, vaha a rozméry, kteréZto jsou maximalni. Dale pfi zaméné
vyrobkové zakladny je nutno dofesit &i provéfit veSkeré vazby na navazujici profese.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny, se s ni komplexné
seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou
Casti, specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za
kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k
pozadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a event.
investora na tuto skute&nost upozornit.
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Pred zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody
vzniklé vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

V pfipadé pouziti projektu k jinym Gc€elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

2 SEZNAM PODZEMNICH INVESTIC

Zakres o prubéhu inzenyrskych siti v zajmové oblasti navrhované kanalizace byl proveden do situace 1
: 500 na zakladé dokumentace ziskané od spravci jednotlivych siti, geodetického zaméfeni a pochlizky
projektanta po zajmovém uzemi.

Pribéh podzemnich vedeni je pouze orientani a projektant nezodpovida za jeho polohu. Zakres
inzenyrskych siti nelze pouzit k jejich pfesnému vytyceni.

Pred zahajenim zemnich praci je dodavatel povinen zajistit pfesné vyty€eni a ovéreni vSech
podzemnich investic v trase kanalizace za ucasti prislusnych spravcu!

Pfed zahajenim praci je tfeba dodrzet tyto podminky:

e VSichni spravci budou pozadani o vydani podminek pro stavbu, vyty€eni a pfedani tras podzemnich
investic. Vyty€eni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

e P¥ivystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci jednotlivych
vedeni.

¢ Vykopy budou provedeny 1,5 m pied a 1,5 m za podzemnimi investicemi ruéné.

e Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt provedeny za
odborného dozoru spravce pfislusného vedeni.

o Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poSkozeni (hlavné rfadné
vyvéseny) a proti Urazu osob.

2.1 Udaje o ochrannych a hygienickych pasmech

ochranné pasmo stavajicich komunikaci €ini podle silni€niho zakona pro:

o Dalnice 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni komunikace nebo od osy vétve jeji
kfizovatky

¢ silnice a mistni komunikace . tfidy 50 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

¢ silnice a mistni komunikace Il. a lll. tfidy 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

ochranné pasmo inZenyrskych siti dle pfislusnych norem ¢&ini pro:

e vodovod 1,5 m (do DN500) — 2,5 m (nad DN500) od vnéjsSiho okraje potrubi na obé strany

e kanalizace 1,5 m (do DN500) — 2,5 m (nad DN500) od vnéjSiho okraje kanalizacni stoky a
souvisejicich stavebnich objektl

e plynovod 1m na obé strany od vnéjsiho okraje potrubi v intravilanu obce

o telefonni a dalkové kabely 1,5 m od osy kabelu na obé strany, 3 m nad a pod uroven kabelu

e podzemni vedeni VN do 110 kV 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

e nadzemnivedeni VN nad 1 kV — 35 kV 7 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

e nadzemni vedeni VN nad 35 kV — 110 kV 12 m od krajniho vodi¢e na kaZdou stranu
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3 CERTIFIKACE, SCHVALOVANI A REALIZACE

VSechny vyrobky a zafizeni, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci musi vybaveny
pFislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi dokumenty. Bez téchto dokumentl nelze provést zadné
instalace téchto vyrobkl a zafizeni! V pfipadé, Zze objednatel zjisti instalaci vyrobk( a zafizeni, které
nemaiji pfisludné schvalovaci a certifikaCni dokumenty, veskeré naklady na jejich odstranéni a instalaci
novych vyrobkd a zafizeni (schvalenych a certifikovanych) musi pIné uhradit zhotovitel vykonu véetné
naslednych Skod.

Ze strany objednatele jsou uznavany pouze schvalovaci a certifikaCni dokumenty zpracované
autorizovanymi zkusebnami (organizacemi).

4 POZADAVKY NA ZAVERECNE UPRAVY UZEMi

Trasa kanalizace bude vedena kolmo pod pfes komunikaci do ulice Ke Kfizku, pfechod komunikace
Prazska bude proveden bezvykopovou technologii. Trasa pfipojky kanalizace bude vedena
nezpevnénym terénem.

Po dokonceni stavebnich praci v manipulaénich pruzich se terén uvede do plvodniho stavu resp. dle
skladby budoucich zpevnénych ploch, obnovi se skladba porusenych vozovek a zatravni se dotéené
zelené pruhy.

5 SEZNAM POUZITYCH NOREM A PREDPISU

e CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e CSN 756101 - Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

o CSNEN 1610 - Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni

o CSN 01 3463 - Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy kanalizace

e CSNEN 752 - Odvodiiovaci systémy vné budov

e CSN EN 752-6 - Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich ptipojek - Cast 6: Cerpaci
stanice

e CSN 75 6909 - Zkousky vodoté&snosti stok a kanalizaénich p¥ipojek CSN 73 6006 — Vystrazné
folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
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