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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné/nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Navrhované inzenyrské sité jsou umistény na pozemcich v k.. Dolni Jir€any (736414) parc. &. 75/92, 75/95,
696/20, 696/22, 697/20, napojeni inzenyrskych siti na stavajici infrastrukturu na pozemku 75/92.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho planovani véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Zameér je v souladu s uzemnim planem obce Psary v platném znéni, jedna se o stavbu inzenyrskych siti.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi

Projektova dokumentace respektuje novelu vyhlasky MMR €. 501/2006 Sb. (o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi), ve znéni vyhlasky €. 269/2009 Sb., vyhlasky ¢. 22/2010 Sb., a vyhlasky ¢. 20/2011 Sb.,
jakoz i souvisejicich predpisU.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkll na vyuzivani azemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Dokumentace slouzi pro vydani slou¢eného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, podminky
zavaznych stanovisek budou po projednani s DOSS zapracovany do Cistopisu projektové dokumentace.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Nebyly provedeny.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

e stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy

e stavba se nedotykd ochranného pasma lesa dle zakona €.289/1995 Sb., o lesich.

e stavba se nachazi v ochranném silni¢nim pasmu.

e stavbou nedojde k zaboru ZPF.

e stavbou nebude dotéeno zadné zvlasté chranéné uzemi ani VKP dle zakona €.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny.

e zajmové Uzemi stavby lezi mimo pamatkové chranéna uUzemi ve smyslu ustanoveni zakona
€.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu.

e kulturni pamatky nebudou stavbou dotCeny.

e v prostoru stavby se nachazeji stavajici podzemni i nadzemni inzenyrské sité, které maji vymezena
ochranna pasma. Osova vedeni téchto siti jsou zakreslena v situaci.

e stavba se nenachazi v ochranném pasmu ropovodu

9) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

V lokalité se nachazi poddolované uzemi. Poddolovana Uzemi nezasahuji do zajmového tuzemi.
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h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v
uzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Ochrana okoli bude spodivat v ochrané vzrostlé zelené.
Rezim srazkovych vod zUstava beze zmény.
i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyZaduje demolice stavajicich objektll ani nevyZaduje kaceni vzrostlé zelené. ). Jeden strom
zasahuje do trasy pfipojky vodovodu. Pfemisténi stromu feSeno v ramci projektu "Nova hasiCska zbrojnice
pro Psary a Dolni JirCany"

i) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkii
urc¢enych k pInéni funkce lesa

Stavba zahrnuje pozemky s ochranou zemédélského pldniho fondu. Nedojde k trvalému zaboru ZPF.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba samotna je infrastrukturou.
e Navrhovany vodovod bude napojen na stavajici vodovodni fad v ulici Prazska.
o Navrhovana splaskova kanalizace bude napojena na stavajici tlakovou splaskovou kanalizaci v ulici
Prazska.

D] Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude realizovana najednou v ramci jedné etapy vystavby, pfedpoklad realizace 12 mésicl po vydani
stavebniho povoleni.

m)  Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Kraj: Stfedocesky
Obec: Psary
Kat. Uzemi: Dolni Jir€any (736414):

Pozemkovy katastr - Parcela katastru nemovitosti

KN LV | vymeéra druh vilastnik

StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Orna puda, (Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje,

ZPF pfispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000
Praha 5)

75/92 980 2008

StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
(Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje,
pfispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000
Praha 5)

696/22 980 327 Ostatni plocha

Orna puda,

7PF OBEC PSARY, Prazska 137, Dolni Jirany, 25244 Psary

75/95 10001 429

696/20 |10001 107 Ostatni plocha | OBEC PSARY, Prazska 137, Dolni Jir¢any, 25244 Psary

697/20 | 10001 477 Ostatni plocha | OBEC PSARY, Prazska 137, Dolni Jir¢any, 25244 Psary

Vstup na pozemky bude projednan a odsouhlasen s dotéenymi majiteli pozemkd, vyjadreni vlastnikd
pozemkU si zajiStuje investor stavby.

¢.proj. P2105/6 Strana 4 (celkem 12)

Copyright HW PROJEKT



A. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA AD-102

DUR + DSP, HASICSKA ZBROJNICE — DOLNIi JIRCANY, VODOVOD A SPLASKOVA KANALIZACE 06/2022

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Vznikne nové ochranné pasmo jednotlivych inZenyrskych siti. Pozemky viz odst. m).
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novostavbu inzenyrskych siti.

b) ucel uzivani stavby

Ugelem uzivani je pfipojeni budouciho objektu Hasi¢ské zbrojnice na zdroj pitné vody a odkanalizovani

odpadnich vod v k.u. Dolni Jiréany.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nevyZaduje vyjimky a odchylna FeSeni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Dokumentace slouzi pro vydani slou¢eného uUzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, podminky

zavaznych stanovisek jsou po projednani s DOSS zapracovany do Cistopisu projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavby se netyka.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

IO 01 Vodovod, pripojka vodovodu
Vodovodni fad V1 je navrzen v profilu D110 x 10 , material PE 100, SDR 11.

Rad V1 PE D110 ~17,4m
Soupata DN100 1ks
Hydranty podzemni hydrant PH-DN80 1ks
Soupata - hydrant DN80 1 ks
Napojeni na stavajici vodovod PE D110 1 komplet

Vodovodni pripojka PV1 je navrzena v profilu D110 x 10 , material PE 100, SDR 11.

PFipojka PV1 PE D110 ~86,8m

Soupata DN100 1 ks

Vodomérna Sachta (zatizeni D400) (komplet) 1 ks

Vodomérna sestava — armatury, tvarovky (viz navrh) 1 komplet
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Hydranty podzemni hydrant PH-DN80 1ks

Soupata — hydrant DN80 1 ks

Napojeni na vodovod V1 PE D110 1 komplet

V¢. prislusnych tvarovek a armatur vodovodnich fadu, pfipojek a hydrantd.

iO 02 Kanalizace splaskova tlakova, pripojka kanalizace

Rad splaskové tlakové kanalizace SV1 je navrzen v profilu D90 x 8,2 , material PE 100, SDR 11.

Rad SV1 PE D90 ~17,7m
Proplachovaci souprava na odp. vodu PS1 - PH-DN8O lks
Napojeni na stavajici fad kanalizace PE D110 1 komplet

Kanaliza¢ni pripojka PK1 je navrzena
- tlakova &ast v profilu D63x 5,8 , material PE 100, SDR 11
- gravitacni ¢ast v profilu DN150 , material PVC KG

Pfipojka PK1 PE D63 ~36,7m
PVC DN150 ~4,0m

Cerpaci stanice (PE, PP DN800), v&. technologie a elektro 1 komplet

Napojeni na fad SV1 PE D90 1 komplet

V¢. prislusnych tvarovek a armatur.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi

Stavba ve své definitivni podob& nema naroky zasobovani energiemi. Cerpaci stanice bude pfipojena do
elelktro rozvadéce objektu Hasi¢ské zbrojnice.

PFi realizaci stavby bude potfeba zajistit el. a uzitkovou vodu, potfeby budou pokryty z mistnich zdroju, voda
pitna se bude na stavenisté dovazet. Stavenisté bude vybaveno Bio-WC, nebudou naroky na napojeni ZS na
splaskovou kanalizaci.

V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu odpadd - vyhl.MZP
CR &. 93/2016 Sb.): Odvoz nevyuzitelného odpadu a zbytky nevyuZitého materialu ze stavebni &innosti
budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejnerti a odvazeny na uréené Fizené skladky. Stavebni odpad,
ktery je mozno opétovné vyuzit, bude nabidnut recyklacnimu pracovisti sdruzenému v Asociaci pro rozvoj
recyklace. Ze stavebniho odpadu budou dodavatelem stavby zvlast oddéleny hmoty maijici charakter
nebezpeéného odpadu. Tyto budou likvidovany opravnénou firmou. S vybouranym a nepouzitym materidlem
bude nakladano v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Dodavatel
stavby dolozi ke kolaudaci stavby potvrzeni o uloZzeni odpad(l ze stavebni Cinnosti. S odpady ze stavebni
¢innosti bude nakladano v souladu s §79 odst. 4 pism. ¢) Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné
nékterych dalSich zakonu ve znéni pozdéjSich predpist. Odpady, v€. odpadu ze stavebni ¢innosti budou
v co nejvétsi mife opétovné vyuzity, event. budou vyuzity v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni vSech
nebezpeénych sloZek (azbest, nadoby se Skodlivym a nebezpeCnym obsahem...), dle §11 odst. 1 Zakona €.
185/2001 Sb. Odpad nevyuZitelny a nevhodny k recyklaci bude pfedan k likvidaci pouze firmé &i osobé
maijici opravnéni dle Zakona &. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dale pak §10 - §16 Zakona ¢&. 185/2001
Sb. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpusobu vyuziti odpadu ze stavebni €innosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti dokladd,
predkladanych ke kolaudaci, budou kopie evidencnich listi pfepravy nebezpeénych odpadd, dle Vyhlasky ¢.
383/2001 Sh. Béhem celé vystavby, Ize oCekavat vznik zejména nasledujicich druhd odpadl uvedenych
v tabulce spolu s navrhovanym zplsobem nakladani s témito druhy odpadu.
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Tabulka hlavnich druhl odpadu pfi vystavbé:

Nazev odpadu Pv(’atalogové Kategorie Zpusob nakladani
Cislo s odpadem

Smeési ne,bo ododelene frakce betonu, cihel a 17 01 07 o skladka

keram. vyrobku

Drevo 170201 O spalovna nebo skladka

Sklo 17 02 02 @) recyklace

Plasty 17 02 03 @) recyklace

Zelezo a ocel 17 04 05 0 recyklace

Smésné kovy 17 04 07 @) recyklace

Asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N skladka NO

Asfaltové smési neuvedené pod dislem 17 17 30 02 o recyklace

03 01

Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet | 17 04 10 N skladka NO

Kabely ostatni 1704 11 6] recyklace

Izolagni rpa,terllaly, které jsou nebo obsahuji 17 06 03 N skladka NO

nebezpelné latky

Izola¢ni materialy ostatni 17 06 04 0] skladka

Smesrje stavebni a demoliéni odpady 17 09 04 o recyklace skladka

ostatni

Papirové a lepenkové obaly 150101 @) recyklace

Plastové obaly 1501 02 O recyklace

Dfevéné obaly 150103 6] spalovna

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych 1501 10 o spalovna NO nebo skladka

latek nebo obaly témito latkami znecisténé NO

Absorpéni  Cinidla, filtraCni  materialy,

ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi| 15 02 02 N spalovna NO

latkami

Smésny komunalni odpad 20 03 01 0 spalovna KO nebo skladka

(odpad podobny komunalnimu)

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

e zahajeni — pfedpoklad 2Q/2022
e etapizace a uvadéni do provozu — stavba bude realizovana jako celek
e dokonceni stavby — pfedpoklad 4Q/2023

pozn.: veSkeré terminy budou upfesfiovany pribézné investorem v zavislosti na pribéhu
vefejnopravniho projednavani a v zavislosti na €erpani financnich zdroji
)] orientaéni naklady stavby

Dle vybérového fizeni.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba splfiuje Uzemni regulace.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni
Stavby se netykd. Jedna se o navrh inzenyrskych siti v k. 0. Dolni Jir¢any.

B.2.3. Dispozi¢ni, technologické a provozni feseni

V prostoru stavajicich pozemkl jsou navrzeny inZzenyrské sité (vodovod, splaskova kanalizace), které budou
napojeny na stavajici inZenyrské sité v ulici Prazska.
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B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim

U Stavby se netykd. Jedna se o navrh inZenyrskych siti v k. 4. Dolni Jir€any.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby splfovala veSkeré platné bezpecnostni normy, limity a pfedpisy.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

10 01 Vodovod, pripojka vodovodu

Predlozena dokumentace feSi vybudovani nového vodovodu a nové pfipojky vodovodu, které napoji
budouci objekt Hasi¢ské zbrojnice v Dolnich Jiranech (p.€. 75/95) na pitnou vodu. Novy vodovod bude
napojen na stavajici vodovodni fad PE D110 v ulici Prazska mezi viezdem do arealu zakladni Skoly a
kfizovatkou s ulici Nad Cihelnou.

Je navrzen vodovodni fad V1 PE D110 SDR11, ktery bude veden pfes ulici Prazska do ulice Ke Kfizku
kde je fad ukonCen hydrantem. Pfechod komunikace Prazska bude proveden bezvykopovou
technologii.

Na novém fadu V1 je z ulice Ke KFiZku vysazena pripojka PV1 PE D110 pro objekt Hasi¢ské zbrojnice,
Na pfipojce je v blizkosti objektu hasi€ské zbrojnice navrzena vodomérna Sachta.

Objekty na vodovodu

Hydrant, Soupata: na konci vodovodu bude osazen hydrant, vodovod bude dale osazen Soupaty,
predpoklada se umisténi Soupat v napojeni fadu na stavajici vodovod a za odbo€enim pfipojky.

Vodovod bude vybaven pozarnim hydrantem ve smyslu CSN 73 0873. Je navrzen 1 ks pozarniho
podzemniho hydrantu DN8O, ktery bude slouzit pro odkaleni fadu.

I0 02 Kanalizace tlakova splaskova, pripojka kanalizace

Predlozena dokumentace feSi vybudovani nového fadu splaskové tlakové kanalizace a nové pfipojky
splaskové kanalizace, které napoji budouci objekt Hasi¢ské zbrojnice v Dolnich Jir€anech (p.€. 75/95) na
vefejnou splaskovou kanalizaci. Novy fad splaskové kanalizace bude napojen na stavajici splaskovou
tlakovou kanalizaci PE D110 v ulici Prazska mezi vijezdem do arealu zakladni Skoly a kfizovatkou s ulici Nad
Cihelnou.

Je navrZen fad splaskové tlakové kanalizace SV1 PE D90 SDR11, ktery bude veden pfes ulici PraZzska do
ulice Ke KfFizku kde je fad ukoncen proplachovaci soupravou. Pfechod komunikace Prazska bude proveden
bezvykopovou technologii.

Na novém fadu SV1 je z ulice Ke KfiZzku vysazena pfipojka PK1 PE D63 pro objekt Hasi¢ské zbrojnice, Na
pFipojce je v blizkosti objektu hasiCské zbrojnice navrzena Cerpaci stanice, do které je zausténa gravitacni
¢ast pripojky PVC DN150 do které je svedena vnitfni kanalizace objektu.

Smérové feseni vyplynulo z pozadavkt CSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatnim inZzenyrskym sitim. PFi
vystavbé kanalizace dojde ke styku s podzemnimi inZenyrskymi sitémi, zakres je proveden v pfiloze Situace
stavby a Podélny profil.

Objekty na kanalizaci

souprava pro odpadni vodu. Umisténi je patrno ze situace stavby a z podélného profilu. Souprava
zaroven umoznuje odvzduSnéni a odkaleni fadu.

Cerpaci stanice pripojky: Gravitaéni &ast pripojky kanalizace je svedena do &erpaci jimky. Cerpaci
jimka je umisténa cca 4m od objektu HasiCské zbrojnice. Jedna se o samonosnou plastovou Sachtu
DNB800 v¢. technologického a elektro vystrojeni. Podrobnéji viz Technicka zprava kanalizace.
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B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Zasady feSeni zafizeni, potieby a spotfeby rozhodujicich médii
Jednotlivé parametry jsou obsazeny v odstavci B.2.1.g.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecénostniho feseni

Soucasti stavby nejsou objekty, v nichz by mohl vzniknout pozar. Pfedmétem projektu neni vystavba novych
budov. Toto bude feSeno samostatnou dokumentaci v€etné pfislusného pozarné bezpecnostniho feseni.
Pozarné bezpecnostni FeSeni se zabyva pouze vystavbou inzenyrskych siti dle feSenych 10.

Vodovod bude vybaven poZarnim hydrantem podle ustanoveni CSN 730873. Je navrzen 1 ks pozarniho
podzemniho hydrantu DN80. Hydrant bude rovnéz slouzit pro odkaleni fadu.

U nejnepfiznivéji polozeného hydrantu bude zajiStén staticky (zasobovaci) pretlak 0,2 MPa. Pfi kolaudaci
stavby nutno doloZit zaznamem o kontrole provozuschopnosti pozarniho vodovodu dle ustanoveni pfilohy
,C* CSN 73 0873. Uvedené zkousky zajistuje dodavatel vodovodu.

Navrhované feSeni inzenyrskych siti splfiuje podminky norem feS$icich pozarni bezpe€nost staveb.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Stavby se netyka.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady resSeni parametr( stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a
ddle zasady FeSeni vlivi stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

VSechny pouzité stavebni materialy, které pfijdou do styku s pitnou vodou, musi mit pfislusné certifikaty. Pfi
stavbé vodovodu musi byt dodrZzeny hygienické zdsady stanovené provozovatelem, a to pfedevsim:

e P¥i vSech Cinnostech, kdy dochazi, nebo mize dojit ke styku s vodou, jsou pracovnici zhotovitele
povinni striktné dodrzovat obecné zasady provozni a osobni hygieny.

e Pracovnici musi iniciativné pfijimat takova opatfeni, aby v rdmci své pracovni &innosti zamezili
moznosti vzniku a Sifeni infek€nich chorob i jakémukoliv jinému negativnimu ovlivnéni jakosti vody.

e Stavby vodovodd pro zasobovani pitnou vodou musi byt zabezpeleny proti neopravnénym
zasahim.

e Pokud se stavi Ci opravuje potrubi, které je oteviené a je nezbytné pferusit praci, je vzdy nutné po
dobu prferuseni prace potrubi znovu doCasné zakryt nebo uzavfit. V zadném pfipadé ho nelze
nechat oteviené. Po ukon&eni prace je nutné pfed opétovnym uzavienim potrubi zneclisténé Casti
potrubi nejprve mechanicky dokonale vycistit a nasledné desinfikovat.

e P¥ivystavbé novych usekl potrubi musi byt provedena desinfekce kazdého nového uUseku.

e Pred uvedenim do provozu je tfeba provést kontrolni rozbor v rozsahu minimalné kraceného rozboru
dle vyhlasky Mzdr. &. 252/2004 Sb., v platném znéni, roz8ifeného pfipadné o dalSi ukazatele
Velkou pozornost je tfeba vénovat pfipojovani novych vodovodnich pfipojek. Na vodovodni systém

mohou byt nové pfipojky pfipojeny pouze po provedené desinfekci.

B.2.11.Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gi¢inky vnéjsiho prostiedi

Stavba svym charakterem a umisténim nevyzaduje zadnou zvlastni ochranu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho
prostredi.

a) ochrana pired pronikanim radonu

Radonovy index pro zfizeni inzenyrskych siti neni relevantni
b) ochrana pied bludnymi proudy

Stavba nebude zatizena bludnymi proudy

c) ochrana pied technickou seizmicitou

Stavba nebude zatizena pfirodni ani technickou seizmicitou.
d) ochrana pired hlukem

Neni feSeno. Zafizeni nebude své okoli zatéZovat hlukem

e) protipovodnova opatreni

Navrhovana stavba se nenachazi v zatopovém tzemi
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f) ochrana pred ostatnimi tucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

V misté stavby se nenachazi poddolované tuzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Inzenyrské sité budou napojeny na stavajici infrastrukturu v ulici Prazska.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Jednotlivé parametry jsou obsazeny v odstavci B.2.1.g.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni v€éetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Projekt nefesi vystavbu komunikace.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Projekt nefesi vystavbu komunikace.

C) doprava v klidu

Projekt nefesi vystavbu komunikace.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Navrhované inZenyrskeé sité jsou vedeny ve stavajici komunikaci a nezpevnénych plochach.
Okolni terén bude po ukonéeni stavebnich praci uveden do puavodniho stavu - rozprostfeni ornice, oseti.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Zivotni prostfedi bude naruseno po dobu vystavby (hluk, prasnost, znegisténi vozovek, pojizdéni
automobil(l). Vlastni realizace umozni pfipojeni feSeného objektu na vodovod a kanalizaci. Zajmy pamatkové
péce a ochrany pfirody nebudou dotéeny. Vliv stavby na Zivotni prostfedi neni tfeba hodnotit ve smyslu
zakona CNR ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi.
Navrzené objekty nemaji vliv na zdravi osob ani zivotni prostfedi.
Vlivem stavebnich praci dojde po dobu vystavby ke zvy3eni pradnosti a hluku. Dodavatel je povinen
zajisStovat béhem stavby uklid znedisténych vozovek a zfetelné oznadit stavebni ryhy a jamy dle pfisluSnych
predpisu. PFi vystavbé v blizkosti stromu je nutno tyto chranit bednénim proti poskozeni.
Po celou dobu vystavby musi byt pfi vSech pracich v ramci staveb dodrZzena platna vyhlaska o bezpecénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Déle je pfi provadéni staveb nutno dodrzovat:

e ochranu proti znecistovani pfilehlych komunikaci (zfizeni oklepovych ploch)

e ochranu proti nadmérné prasnosti

e ochranu proti hluku a vibracim

e ochranu proti znecistovani podzemnich i povrchovych vod

e ochranu proti poni€eni vzrostlé zelené (obednéni stroma).
Umisténim stavby se do Uzemi vnesou nova ochranna pasma. Ochranna pasma se vztahuji k jednotlivym
instalovanym sitim a jsou dana pfislusnymi pfedpisy

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivoéichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Zachované dreviny budou v nadzemni i podzemni &asti chranény pred poskozovanim a ni¢enim, bude
prihlédnuto k CSN 83 9061
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c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000:

Vzhledem k typu a umisténi stavby se nevztahuje.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavby se netyka.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérii o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Stavby se netyka.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
Pro nové navrzené inZenyrské sité budou nasledné stanovena ochranna pasma dle pfislusnych norem a
predpisC.
¢ ochranné pasmo inZenyrskych siti dle pfisluSnych norem ¢&ini pro:
-vodovod, kanalizace

1,5 m od vnéjsiho lice potrubi (do DN500, ulozeno v hl. do 2,5 m)

2,5 m od vnéjsiho lice potrubi (nad DN500, uloZeno v hl. do 2,5 m)
(u vodovodu a kanalizaci jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,6 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti OP zvét3uji o 1 m)
¢ dalSi ochranna pasma inzZenyrskych siti dle pfisluSnych norem ¢ini pro:

-plynovod 1 m na obé strany od vnéj§iho okraje potrubi v intravilanu obce
-telefonni a dalkové kabely 1,5 od krajniho kabelu na obé strany
-nadzemni vedeni VN  1kV - 35kV 7 m od krajniho vodi¢e na kaZzdou stranu (vodie bez izolace)

2 m od krajniho vodi€e na kazdou stranu (s izolaci zakladni)
1 m pro zavésna kabelova vedeni
nad 35kV - 100kV 12 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
nad 100kV - 220kV 15 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

-podzemni vedeni el. soustavy do 110kV 1 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
nad 110kV 3 m od krajniho vodi¢e na kaZdou stranu

- stozarova trafostanice 22 /0,4 kV : 7m

- kabelova trafostanice 22 / 0,4 kV : 2m

- podzemni kabelova vedeni VN — 22 kV a NN - 0,4 kV : 1m

¢ ochranné pasmo stavajicich komunikaci ini podle silni¢niho zakona pro
-dalnice100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni komunikace nebo od osy vétve jeji
kfizovatky
-silnice a mistni komunikace Il. a ll. tfidy 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého
jizdniho pasu
Podzemni a nadzemni investice, kfizeni stavajicich inzenyrskych siti:
Pfed zahajenim praci je tfeba dodrzet tyto podminky:
e Pred zahajenim vlastni stavby je nutné znovu provéfit uplnost zakresu inzenyrskych siti u vSech
jejich majiteld a to i tehdy, nejsou-li v daném Useku zakresleny.
e VSichni spravci budou pozadani o vydani podminek pro stavbu, vyty€eni a predani tras podzemnich
investic. Vyty&eni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.
e P¥ivystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrZzeny podminky dané spravci jednotlivych
vedeni.
Vykopy budou provedeny 1,5 m pfed a 1,5 m za podzemnimi investicemi ru¢né.
Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt provedeny za
odborného dozoru spravce pfislusného vedeni.
o Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajiStény proti posSkozeni (hlavné fadné
vyvésSeny) a proti Urazu osob.
Priibéh podzemnich vedeni je pouze orientatni a projektant nezodpovida za jeho polohu. Zakres
inZenyrskych siti nelze pouzit k jejich pfesnému vytyCeni. Pfed zahajenim zemnich praci je dodavatel
povinen zajistit pfesné vyty€eni a ovéfeni viech podzemnich investic v trase navrhovanych siti za ucasti
prislusnych spravcu!
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavkl z hlediska plnéni ukol ochrany obyvatelstva:
Stavba svym charakterem, situovanim a funkci nevyZaduje zvlastnich opatfeni z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je pfistupné po mistnich komunikacich, vystavbou dojde k omezeni na téchto komunikacich.
Vyjezd ze stavby bude vyznagen dopravnim znacenim. Auta vyjiZzdgjici ze stavenisté budou na zpevnéné
ploSe pfed vyjezdem mechanicky ocisténa. Prilehlé vefejné komunikace budou pod stalou kontrolou vedeni
stavby a pfipadné znecisténi bude ihned odstranéno. Vzhledem kvyznamu komunikace a jeji
frekventovanosti bude stavba probihat pod jeji Uplnou uzavérou v ramci vystavby inz. siti, nahradni trasy
nejsou stanoveny.
Dopravni opatfeni zajiStuje dodavatel stavby. Pfesné umisténi dopravniho znaceni, v&etné navrhu
pfijezdnych tras bude provedeno pfed zahajenim stavby dodavatelem stavby a pfedlozeno ke schvaleni
Policii CR DI.
Umisténi zafizeni staveni$té se predpoklada na pozemcich investora.
Musi byt respektovany tyto podminky:
o P¥i realizaci stavby budou respektovany stavajici inzenyrské sité, které budou pred realizaci stavby
nalezité vytyCeny za UCasti spravcl téchto siti.
eV pIném rozsahu bude respektovan zakon CNR &. 114/92 Sb. o ochrané pfirody a krajiny
o Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni stavebnich praci postupovat tak, aby
nedochazelo k nadmérnému uhynu rostlin a zrafiovani nebo Uhynu Zivo€ichd nebo niceni jejich
biotopu, kterému Ize zabranit technicky i ekonomicky dostupnymi prostfedky
e Stavebnik bude provadét kazdodenni uklid dotéenych komunikaci od nedistot ze stavby. Uklid bude
zaznamenavan do stavebniho deniku, ktery bude pfipraven na stavbé k nahlédnuti pro stavebni ufad.
Podminky pro pfipojeni stanovi provozovatel vodovodu, podminky pfipojeni na el. energii stanovi
provozovatel el. sité. Telefonické spojeni pro Ucely stavby bude zajisténo pomoci mobilnich telefon(.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Ochrana okoli je feSena oplocenim stavenisté.

Asanace a demolice nejsou navrhovany

V souc€asné dobé roste v Uzemi stavby inZenyrskych siti (podél stavajici komunikace Prazska) stromoradi
mladych stromu. Ty to dfeviny budou v blizkosti stavby ochranény proti poni¢eni (obednéni stroma).
Jeden strom zasahuje do trasy pfipojky vodovodu. Pfemisténi stromu feSeno v ramci projektu "Nova
hasi€ska zbrojnice pro Psary a Dolni Jiréany".

c¢) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Obvod zaboru jak plochy pro zafizeni staveniSté tak vlastniho stavenisté bude doCasné oplocen tak, aby
bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru.
Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod hlavniho stavenist€ budou ohrazeny, v kontaktu s pé&Simi
komunikacemi budou ohrazeny typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou liStou ve vySce do 20
cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou
dopravou budou zajistény pfechodnym dopravnim znaéenim.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Obchozi trasy nejsou navrzeny.
e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemina bude pouzita na terénni upravy a zasypy po vykopech. Veskeré odpady a pfebytky budou tfidény a
odvezeny na skladky uréené pro dané materialy.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Vzhledem k typu a umisténi stavby se nevztahuje.
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