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1 Uvaod

Projekt feSi navrh vétrani v novostavbé budovy hasiCské zbrojnice v obci Psary. Vétrani
objektu je navrZzeno rovnotlaké, zajisténo vzduchotechnickou jednotkou se zpétnym
ziskavanim tepla. Vétrani garadZze je navrZzeno nucené odtahové, odtahovy ventilator je
umistén pod stropem garaze, pfivod vzduchu je zajistén otvory v obvodovém plasti.

2 Podklady pro zpracovani projektu

» architektonicka studie

» projektova dokumentace stavebni ¢asti

» dynamicka simulace fy Dekprojekt s.r.o. — 03/2021
» platné vyhlasky a normy

» katalogové podklady vyrobct

» konzultace se zadavatelem
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3 Pozadavky na ostatni profese

Stavebni ¢ast

Pfed zapocetim montaze stavebné dokoncit prostory, kde je umisténo VZT zafizeni
Provést vSechny narokované prostupy konstrukcemi. Po skoneni montéze dotésnit
prostupy, mezera do 40mm bude dotésnéna pruzné, nad 40mm bude dozdéno.
Prostupy stavebni konstrukci musi byt minimalné o 100 mm vét3i nez je skutecny
rozmér potrubi.

Zajistit el. pfipojky 3x230/400 V pro napéjeni nafadi v prubéhu vystavby.

Projekéné a dodavkové zajistit uzemnéni VZT zafizeni ve smyslu CSN 33 2000

Pfed zahajenim montazi VZT zafizeni musi byt dodrZzena poZadovana stavebni
pripravenost

Zajistit kontrolni a revizni otvory pod regula¢ni elementy rozvodd VZT a pod VZT
zafizeni (ventilatory, filtry, regulatory, pozarni klapky) situovanym nad podhledem.
Zajistit vycisténi vSech VZT Sachet a kanalu od zbytk( stavebniho materiala

Zajisténi dvefnich mfizek, popf. podfiznuti dvefi u dvefi oznaCenych Sipkou ve
vykresové ¢asti dokumentace

Elektroinstalace

PFipojit vzduchotechnickou jednotku — 500 W, 1f, 230 V

Zajistit uzemnéni vzduchotechnického zafizeni v€etné potrubnich rozvodu, které jsou
vodivé propojeny.

U VZT jednotky bude instalovan blokovaci vypina¢ umoZziujici vypnuti zafizeni pfi
udrzbé a opravach.

PFipojit odtahovy ventilator pod stfechou — 300 W, 1f, 230 V

Zdravotni technika

Odvod kondenzéatu od jednotky VZT

Zhotovitel VZT

Zajistit nosné konstrukce pod zafizeni.

Zajisténi protimrazovové ochrany VZT jednotek (soucasti dodavky VZT jednotky), i
Vv pfipadé nevyuZzivani stroje.

Uvedeni do provozu

ZkouSky vcetné protokolt

Dokumentace skute¢ného provedeni

Pfed montéazi budou realiza¢ni firmou provéfeny a pfesné stanoveny trasy vedeni
potrubi pro pfivod a odvod vzduchu.

Po montaZi budou koncové prvky zaregulovany dle projektové dokumentace

Dodavatel VZT

Dodavatel zafizeni garantuje vykon rekuperatoru pfi navrhove teploté
Dodavatel garantuje splnéni navrhovych podminek i pfi spusténé protimrazove
ochrané stroje

4 Bilance vzduchu

Objemové mnoZzstvi vzduchu je navrzeno (v souladu s CSN EN 15 665 — Zména Z1-
narodni dodatek) nasledovné:

Objemové mnoZstvi odvadéného vzduchu:

wcC Vo =50 m3/h
umyvadlo Vo =30 m3/h
sprchovy kout Vo =90 m3/h
Satny jsou vétrany mnozstvim vzduchu 20 m3/h na Satni skfifiku, prostory s vyjimeénym

pohybem osob jsou vétrany s minimalni intenzitou V=0,5 1/h. Pobytové mistnosti jsou
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vétrany mnozstvim pfivadéného vzduchu 25 m3/h na osobu. Schodisté bude vétrano
privodem vzduchu v nejvyssim patfe intenzitou V=0,5 1/h.

Celkové mnoZstvi vzduchu je navrzenonaVp=Vo=4 90 m3/h.

5 Vetrani

VZT jednotka pro vétrani objektu bude umisténa v technické mistnosti na vlastnich
noziékach, bude pruzné oddélena od podlahy (silentbloky). Cerstvy vzduch bude nasavan
nad Urovni stfechy, otvor bude opatfen po celé délce protideStovou Zaluzii s jemnou sitkou
proti hmyzu. Jednotka bude obsahovat filtry F7 na pfivodu a G4 na odvodu, protiproudy
kifizovy deskovy vyménik pro vyuZiti tepla z odpadniho vzduchu a bypassovou klapkou.
Ovladani jednotky bude autonomni dle poZzadavku jednotlivych prostoru.

Jako koncové elementy pro pfivod a odvod vzduchu do obchodni jednotky jsou
navrzeny vifivé anemostaty a talifové ventily, které jsou napojeny pfes ohebné hadice
s utlumem hluku (SONOFLEX) na kruhové potrubi (SPIRO), pfipadné dctyfhranné
pozinkované potrubi. VeSkeré potrubi prochézejici pozarnim usekem bez pozéarnich klapek
musi byt poZzarné izolovano. VeSkeré potrubi v soubéhu se vzdalenosti mensi nez 0,5 m
v Useku bez pozarnich klapek bude pozarné izolovano. Pokud je v potrubi umisténa pozZarni
klapka mezi pozarni usek, musi byt potrubi izolovano poZarni izolaci od listu pozarni klapky
az po pozarné deélici konstrukci. Chranéné prostupy rozvodd musi vykazovat stejnou pozarni
odolnost, jako ma stavebni konstrukce, kterou rozvody prostupuiji.

Parametry VZT jednotky a okrajové podminky:
V, = 490 m¥h, V, = 490 m*h, Ap, = 300 Pa, Ap, = 300 Pa
tezima = - 15 °C, tn, zima = 20 °C, ¢= 30 — 60 %
te 0= 32 °C, toist0 = 26 °C, @; = 40 - 60 %

VZT jednotka spl fuje pozadavky ErP 2018.
Vétrani garazi

Pro potfeby odvétrani garaze je navrzen odtahovy ventilator, umistény pod stfechou garéze.
Ventilator bude spinany na zékladé ¢asového programu, s moznosti ruéniho sepnuti. Ruc¢ni
spinani bude umisténo v blizkosti garazovych vrat. Ventilator je v tfiotackovém provedeni
S nastavitelnym dobéhem. MnozZstvi odtahovaného vzduchu v provoznim reZzimu je
navrzeno na 714 m3/h, coZz odpovida intenzité vétrani V = 0,5 1/h, narazové vétrani je
navrzeno na 2100 m3/h, coZ odpovida intenzité vétrani V = 1,5 1/h. Objem ¢&asti prostoru
s pohybem osob (prostor gardze do vy3ky 2 m) bude odvétran v narazovém rezimu priblizné
do 15-ti minut.

Pro vyrovnani tlak(l a nahrazeni odtahovaného vzduchu je navrzeno celkem pét kruhovych
otvorl  DN400 v obvodovém plasti o celkové prutocné ploSe 0,65 m2. Otvory budou
umistény cca 0,8 m nad podlahou (osa otvoru) a budou opatfeny zpétnou klapkou,
protideStovou Zaluzii a sitkou proti hmyzu.

Systém odvétrani gardZze bude pouZzivan také v Iété pro noc¢ni pfedchlazovani budovy —
spinano dle ¢asového programu.
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6 Protihlukové opat freni

Hluk zpusobeny provozem VZT zafizeni, v€. chlazeni, nesmi ve venkovnim chranéném
prostoru stavby a ve vnitfnich chranénych prostorach prekrocit hygienicky limit hluku
stanovenym NV 272/2011 Sb.

U VZT zafizeni je disledné dbano na zabranéni Sifeni hluku a vibraci. K zamezeni pronikani
hluku do vétranych prostor budou provedena nasledujici opatfeni:
- Vzduchotechnické a klimatiza¢ni jednotky a ventilatory budou od stabilnich
vzduchovodu a potrubni sité oddéleny pruznymi manZetami a kompenzatory,
umoznujici pohyb strojd min. 5 mm.

- Stroje a pristroje a zafizeni, kterd jsou zdrojem vibraci v souvislosti s jejich funkci,
budou uloZena na izolatorech chvéni, silentblocich, apod.

- V8echny rotacni ¢asti pouZzitych zafizeni, musi byt staticky a dynamicky vyvazené

- Zafizeni jsou dimenzovany s ohledem na jejich hlukové parametry s dostate¢nou
rezervou vykonovych charakteristik a v oblastech s nizSi produkci priméarnich
hlukovych a vibraénich zatézi, coz je dllezité dodrzet pfi zaméné vyrobku
dodavatelem VZT.

- Do potrubnich rozvodd budou tam, kde je to potfeba viazeny tlumice hluku

- Rychlosti proudéni v potrubi a trasa potrubi je volena v rdmci moznosti volena
tak, aby nezplisobovalo nadmérny hluk

7 Protipozarni opat reni

Projekt systému vzduchotechniky byl proveden v soucinnosti s projektem pozZarni ochrany a
respektuje podminky stanovené pozarni zpravou.

Budova je rozdélena do nékolika pozZarnich Usekd, viz P. D. poZzarni ochrany. Navrh
vzduchotechnického zafizeni plné respektuje CSN 73 08 72 ,,Ochrana staveb proti Siteni
poZaru vzduchotechnickym zafizeni®.

Rozvody vzduchotechniky o prafezu potrubi vétsiho nez 40.000 mm? budou pfi prostupu
pozarné délicimi konstrukcemi (stény, stropy) opatfeny poZarnimi klapkami, popf. v pfipadé
prostupujiciho potrubi budou VZT rozvody protipozZzarné izolovany s pozarni odolnosti El dle
¢l. 6.1 CSN 73 08 72 dle vy33iho stupné poZzarni bezpeénosti prilehlych poZarnich tsekd. Je-
li vpozarné délici sténé osazena mfiZzka je provedena ve formé& pozarniho sténového
uzavéru. Pozarni klapky budou ovladany dle projektu PBR. K poZarnim klapkdm musi byt
zajistén pristup dvirky. Velikost a pfesné umisténi musi urcit montazni firma vzduchotechniky
a predat firmé, ktera zajiStuje podhled a orabicovani.

Veskeré prostupy VZT potrubi pozarné délicimi konstrukcemi budou dotésnény poZarni
ucpavkou z certifikované hmoty tfidy C. PoZarni ucpavky jsou soucasti dodavky
vzduchotechniky. Tésnici material musi vykazovat poZzarni odolnost shodnou s pozZarni
odolnosti konstrukce, kterou dotésnuji a zaroven musi zlstat trvale pruzny jako ochrana proti
prenosu vibraci do konstrukce. Tésnéni konstrukci muze provadét pouze firma proskolena
vyrobcem systému protipoZarniho tésnéni.

Pokud budou revizni dvitka realizovana v pozarné délicich konstrukcich, budou pouZita
revizni dvifka s poZzadovanou poZarni odolnosti stanovenou v pozarni zprave.

Vyusténi VZT potrubi vné objektu musi byt umisténo tak, aby jim nemohl byt pfenesen ohen
nebo kouf do poZzarnich Usekl téhoz nebo jinych objektd. Otvory pro vyfuk musi byt min. 1,5
m od nasavacich otvort VZT zafizeni. Otvory pro sani musi byt min. 1,5 m vodorovné a 3 m
svisle od pozarné otevienych ploch obvodového plasté budovy. Tyto zasady nemusi byt
dodrZeny, pokud se zafizeni VZT samocinné vypne pfi vyskytu zplodin hofeni v jeho potrubi.

POZN.: Ve3keré potrubi a koncové prvky umist &né, nebo prochazejici p fes CHUC
(mistnost 552 a 553) budou z neho Flavého materialu
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8 lzolace

Tepelndizolace

Tepelnd izolace potrubi vedeného uvnitf budovy se neuvazuje. Potrubi vedeno venkovnim
prostorem bude tepelné izolovano izolaci z mineralni viny tl. 60 mm s pozinkovanym
oplechovanim tloustky 0,8 mm. Toto plati pro pfivodni vzduch i odvodni vzduch pfed
rekuperaci tepla.

ProtipozZarni izolace

Veskeré potrubi prochézejici pozarnim Usekem bez poZarnich klapek musi byt pozarné
izolovdno. VeSkeré potrubi v soubéhu se vzdalenosti menSi nez 0,5 m v Useku bez
pozarnich klapek bude pozarné izolovano. Pokud je v potrubi umisténa pozarni klapka mezi
poZarni Usek, musi byt potrubi izolovano poZzZarni izolaci od listu poZarni klapky az po
pozarné délici konstrukci.

Chranéné prostupy rozvodd musi vykazovat stejnou pozarni odolnost, jako ma stavebni
konstrukce, kterou rozvody prostupuiji.

9 Bezpecénost prace a ochrana zdravi p i praci

Predpisy a normy
PFi montéZi a provozu za Fizeni musi byt respektovany platné pravni p  fedpisy, vyhlasky
anormy CSN k zajist &ni BOZP , které se tykaji projektovaného za  Fizeni.
- Zakon €. 262/2006 Zakonik prace
- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci- ve znéni pozdéjSich predpisu
- Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi BOZP
v prostfedi s nebezpecim vybuchu
- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky
- VyhldSka 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich v platném znéni
- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci
- Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni
neékterych predpislt — ve znéni pozdéjSich predpist
- Zakon 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich
pFedpisu
- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/ 1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v plathém znéni
- Predpisy k zajist éni BOZP dodavatele
- Predpisy k zajist éni BOP provozovatele

Vy¢€et predpis i BOZP pro projektované za Fizeni neni taxativni — jedna se o hlavni
predpisy BOZP dot éeného oboru €innosti. Jejich seznam doplni o dalSi souvisejici
predpisy, vyhlasky a na Fizeni BOZP pro konkrétni ¢&innosti dodavatel a
provozovatel za Fizeni.

10 Pokyny pro vyrobu a montaz

Vzduchotechnické potrubi musi byt trvale vodivé propojeno pomoci 2ks Sroubu, 2ks matic a
4 ks véjifovitych podlozek na kazdém spoji. RovnéZz pruzné vliozky musi byt vodivé
pfeklenuty. Galvanicky oddélené stavebni konstrukce nesmi byt pFeklenuty nosnymi
ocelovymi konstrukcemi, kovovym potrubim, zafizenim apod. Z tohoto dlvodu je nutné
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veSkeré vestavéné a nosné kovové konstrukce a potrubi kotvit do Zelezobetonovych
konstrukci stavby izolované pomoci kovovych hmozZdinek s izolaénimi viozkami s min. el.
odporem 5 kQ. Potrubi prochéazejici Zel.bet. konstrukci musi byt od této konstrukce izolaéné
na 5kQ oddéleno. Izola¢ni oddéleni kovovych konstrukci je vyvoldno poZzadavkem na
ochranu stavby proti bludnym proudtm.

Pokyny pro montaz

Pfi realizaci dila je montazni organizace povinna se fidit ustanovenimi zakona &.309/2006
Sb.a Nafizeni vliady €.591/2006 Sb., naf.vl.€.495/2001Sb." Nafizeni vlady, kterym se stanovi
rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich,
Cisticich a dezinfekénich prostfedkd”, naf.vl.£.494/2001Sb.” Nafizeni vlady, kterym se
stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a
okruh organl a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasil4d zaznam o Grazu“ a dale
stavebnim zakonem v platném znéni

Stavbyvedouci realiza¢ni organizace musi byt osoba splfiujici podminky stanovené zak. ¢.
183/2006 Sh.a zak.€.360/1992Sh. ve znéni pozdéjSich Gprav.

montaz zafizeni je nutno provadét podle montaZznich navodu vydanych vyrobci jednotlivych
zafizeni.

Jednotky a potrubi umisténé na stfeSe objektu budou uchyceny pomoci instalaéniho
systému. Dokumentace podpuarnych a instalacnich systému je pfiloZzena k této dokumentaci.
Tyto podpurné a instala¢ni systémy jsou soucasti dodavky profese VZT

Dodavatel vzduchotechniky bude pfi montazi dale dbat téchto pokynu:

- Dbat na transport a skladovani potrubi, aby nedoSlo k zakfiveni, nebo jinému
poSkozeni zpUsobujici znecisténi nebo netésnosti.

- Dbat na spravnost zapojeni elektromotor( ventilatord a jejich ochranu.

- Pfi montazi bude nutno domérovat nékteré ¢asti potrubi a tvarovek podle skute¢nych
montaznich podminek (viz. vykresovéa ¢ast a specifikace).

- Vzduchotechnické potrubi je potfeba uzemnit na stavajici zemnich sit, tlumici viozky
ventilatort budou preklenuty médénymi pruznymi pasky min. 6 mm2. Toto uzemnéni
bude soucasti profese VZT

- V8echny spoje a netésnosti potrubi je tfeba Fadné utésnit trvale pruznym tmelem,
zejména v rozich a ve venkovnim prostiedi.

- P¥i instalaci vétracich zafizeni a ventilatord dbat pokynu vyrobcu (jsou uvedeny
v dokumentaci dodavané s vyrobkem), veSkery styk potrubi se zavésy bude
odizolovan pryZi proti zabranéni pfenosu vibraci.

- Potrubni rozvody budou ve tfidé tésnosti B dle pfedpisu EUROVENT 2/2

- Klimatiza¢ni jednotky, ventilatory i potrubi na zavésech budou vzdy pruzné uloZzeny
nebo podloZzeny gumou.

- V8echny potrubni trasy pred zapocetim vyroby a montaZze ovéfit na stavbé.

- Umisténi distribu¢nich elementd koordinovat s projektem interiéru.

- Po monté&zi zajistit ochranu proti prachu

Uvedeni do provozu

UZivatel (provozovatel) je povinen vypracovat navod k obsluze a udrzbé jednotlivych
vzduchotechnickych zafizeni a zajistit obsluhu a udrzbu kvalifikovanymi osobami.
- spravnost vzduchového vykonu zafizeni je tfeba 1 x za p0l roku kontrolovat
pfeméfenim a pfipadné odchylky je tfeba doregulovat,
- zhotovitel VZT zajisti zprovoznéni poZzarnich pretlakovych klapek v soucinnosti s EL
+ EPS - klapky jsou dodavkou VZT
- zhotovitel VZT zajisti uvedeni do provozu vSech VZT jednotek, ventilatord a
regulacnich klapek.
- podrobnéjsi navod dopracuje uZivatel podle skuteéného provozniho rezimu,
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- pravidelné (1x mési¢né) je nutno kontrolovat vétraci zafizeni (chod ventilatoru),
vyvazenost ob&znych kol, stav lopatek, spravnost namazani loZisek, sledovat korozi
a napadena mista oSetfovat, stav a uloZeni filtr(i, stav a prichodnost vzduchové
cesty vodniho ohfivace, nasavaci a vydechoveé vétraci mrizky atd.),

- ventilatory, vétraci zafizeni a dal3i vzduchotechnicka zafizeni je nutno obsluhovat
podle navodu vyrobce,

- vyménu filtrd je tfeba provadét pravidelné podle stupné zaneseni (automaticka
indikace narastu tlakové ztraty), vizualni kontrolu filtru provadét kazdé 2-3 tydny,

- doporucuje se vést provozni knihy jednotlivych zafizeni o prohlidkach, opravéach,
revizich a dalSich ¢innostech.

11 Komplexni zkousky

Po skoneni montaZze bude provedeno komplexni vyzkouSeni celého zafizeni v rozsahu cca
48h, které prokéze kompletnost a funkénost dodaného zafizeni. Naplh a néklady na
komplexni zkouSky uplatnit pfi nabidkovém fizeni.

A. Priprava ke komplexnim zkouskam

Provede se kontrola jakosti a Uplnosti dodavky, fadné pfipojeni na el. sit, v&. kontroly

Zajistit je tfeba vycisténi vSech vzduchovych cest (kanall a potrubi) od zbytk( stavebnich
materialu apod.

Zkontrolovat Cistotu a tésnost filtracnich vioZzek

Kratkodobé spusténi zafizeni s kontrolou vSech rotujicich a pohyblivych &asti

Hrubé nastaveni mnozstvi vzduchu na ventilatorech

B. Komplexni zkouSky

Vlastni KZ zahrnuji uvedeni zafizeni do chodu na pfedem uréenou dobu, kontrolu vSech VZT
elementl za chodu. Dale musi byt provéfena funkce fidiciho systému za vSech provoznich
rezima.
V rdmci komplexniho vyzkouSeni je nutno kontrolovat predevsim:
- Teplotu lozZisek ventilatord a zatizeni el. motoru
- Klidny a plynuly chod vSech €asti zafizeni, jako jsou ventilatory, regulacni klapky
apod.
- Vazby ventilatort na regulaéni klapky
- Funkci okruht pro signalizaci chodu poruchy a havarie
- Uginnost pruzného ulozeni ventilatord a pryzovych viozek na sani a vytlaku
ventilatoru
- Hluénost ve vétranych mistnostech zpusobenou chodem zafizeni

12 zZaveér

Jakékoliv zmény proti predlozenému projektu budou pfedem konzultovany s
projektantem. Detaily budou feSeny v rdmci autorského dozoru v pribéhu stavby nebo pred
zapocetim praci. VeSkeré montaze a instalace budou provedeny dle montéznich navodu a
predpisu jednotlivych vyrobcl. Po skonéeni montdze bude zafizeni zaregulovano podle
Gdaja v projektu a vydan protokol o méreni.

Tato dokumentace byla zpracovana ve stupni pro prov  &déni stavby, dokumentace
nenahrazuje dokumentaci skute €ného provedeni.
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Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen podrobné se seznamit s celou dokumentaci dané casti, vcetné
technické zpravy, vykres(, pfipadné vykazu vymér. Pokud to vyzaduje slozitost instalace, je
zhotovitel povinen seznamit se s projektovou dokumentaci ostatnich &asti (AST, PBR,
statika, a dalSi...). Pfipadné dotazy, rozpory a nejasnosti, budou feSeny pfed objednanim
materidlu a zahajenim praci. Pokud je dokumentace urena k podani cenové nabidky je
zhotovitel povinen upozornit na rozpory €i nejasnosti a vznést pfipadné dotazy pfed podanim
cenoveé nabidky.

Zhotovitel je zodpov édny za kompletni dodavku funk  €niho celku.
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Vzduchotechnické schéma
Nominalni hodnoty
Nabidka ¢.:

Pozice: HASP 01

Akce:

stranal/1l

Jednotka

DUPLEX 500 Multi Eco  Specifikace:

DUPLEX 500 Multi Eco / 10/0 - Me.106.EC1 - Mi.106.EC1 - S3.B -
Fe.K7 - Fi.K4 - B.CM24 - CHF.3 - Ke.CM24 - He1.D200 - He2.250/
200 - Hi1.D200 - Hi2.250/200 - FT - HINGLESS-RD5 - RD4-10 -

PFe - PFi - PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016,

2018

Zimni provoz

el - venkovni vzduch (ODA)

i1 - odvad ény vzduch (ETA)

e2 - pfivad ény vzduch (SUP)
i2 - odpadni vzduch (EHA)

privadény odpadni
vzduch 230V 230V vzduch
0,18 kW 0,15 kW
-=A Y abuduiadadad
[ \
1 / N .
490 m3/h &2 16 °C | 16°C ¢ B ‘ 3°C o
1 I
300 Pa « 8%'@| 8% 'I A\ 100% » 20
17°C 1 : , \ 95 %
8% [
Lo
Me.106.EC1 CHF3 Mi.106.EC1
S3.8
88 %
52 kW
Coarse 60% (G4) kazetovy ePM1 55% (F7) kazetovy
« -15°C
-15°C 90 %
90 % el
Ke
filtrace G4 filtrace F7
venkovni
vzduch
Poznamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstupd a vystupd nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.
Letni provoz el - venkovni vzduch (ODA) e2 - pfivad ény vzduch (SUP)
i1 - odvad ény vzduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
privadény odpadni
vzduch 230V 230V vzduch
0,18 kW 0,15 kW
) gituiiiaia
’ L)
490 m3/h &2 16 °C 27°C 4 B ‘ 31°C >
300 Pa ‘ 76 % o 6% W 8% ' 31°C
17°C ,' 36 %
2%
Me.106.EC1 CHF3 Mi.106.EC1
2,31 kw
RA10A S3.B
tvyp=5 °C 79%
0,8 kW

Coarse 60% (G4) kazetovy

filtrace G4

32°C
35%

filtrace F7

ePM1 55% (F7) kazetovy

Ke

venkovni
vzduch

Poznamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstupd a vystupt nemusi pfesné souhlasit se skute¢nym provedenim a konfiguraci hrdel.
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