D.1.4.1.10 Tabulka zarizovacich predméti SO 01
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Akce Nova hasicska zbrojnice pro Psary a Dolni Jircany
Cast AST
Datum 01.12.2022
Oznaceni Polozka Specifikace Schéma Celkem ks
Keramické umyvadlo s otvorem pro baterii uprostred, Sirka 65 cm,
hloubka 46,5 cm a vyska 17,5 cm, v zavésném provedeni. Bilé,
UMYVADLO NA i . .
o lesklé. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.
STENU
ZP1a VC.MONTAZNI 4
SADY A .
PRISLUSENSTVI
Kulaty chromovany sifon z mosazi o vySce 27,2 cm, hloubce 36,3 cm,
pramér odpadu DN32.VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.
ZP1b SIFON NEREZOVY 5
Umyvadlova stojankova baterie s pakovym ovladanim a vypusti, barva
chrom, jednootvorova montaZz, kovova ovladaci paka, keramicka
kartuse s uspornou funkci studeného startu
ZP2 BATERIE_ s omezovacem teplot, chromovy povrch, perlator 5,7 1/min 5
UMYVADLOVA

Rychloupeviovaci systém, odtokova souprava DN 32, flexi pripojovaci

hadicky, Pakova umyvadlova baterie s odtokovou soupravou.VYROBEK
ODSOUHLASI ARCHITEKT.




ZP3a

SPRCHOVY SET

Rozmér:@ 158 mm, Rozmér hlavové sprchy:@ 200 mm, Rozmér rucni
sprchy:@ 100 mm, Délka hadice:150 cm, Barva:chrom, Typ:ke sprse Typ
baterie:termostaticka, Typ ramene:pevné, Pocet proudd:1jet

Tvar:kulaty, Ovladani:termostatické, Umisténi paky:uprostred téla,
Montaz:podomitkova, Tvar hlavové sprchy:kulatd, Vlastnosti:komplet,
Vybava:s podomitkovym télesem,vCetné baterie,se sprchovym setem,
Pripojeni:ze stény

Material:kov,ABS plast,PVC. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.

ZP3b

SPRCHOVA
VANICKA

Sprchova vanicka 1100x900x30mm, hmotnost 53kg, lity mramor, bila
barva.Vcéetné prislusenstvi - sifon s bilou krytkou, noZicky.
VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.

ZP4

ZAVESNE wC VC.
SEDATKA

Zavésné lesklé keramické WC bilé barvy, Sirky 36 cm, vysSky 34 cm,
hloubky 49 cm. WC je bez splachovaciho okruhu, objem splachovani je
3/6 1. Uchyceni WC je skryté, druh odpadu je zadni.VYROBEK
ODSOUHLASI ARCHITEKT.

ZP5

INSTALACNI
PRVEK PRO WC

Predsténova instalace pro zavésné WC se splachovaci nadrZzkou pod
omitkou. Vhodné pro predsténovou montédz pred pevnou sténu, pro
montaz do sadrokartonu. Jednd se o samonosnou konstrukci, ram je
kovovy s praskovym postrikem. Stavebni vySka 112 cm, instalacni
hloubka 140-195 mm, velikost odpadu DN 90/110, instalacni rozméry
500x1120-1320 mm, tlouStka nadrZzky 110 mm - materidl PP,
certifikace dle: EN 14055. DualFlush systém splachovani 6/3 1
(nastavitelné 4/2 1), ovladani systému zepredu. Systém disponuje
proplachovacim ventilem se silikonovym tésnénim, plnicim ventilem

se zpétnou klapkou, zabudovanou hadickou pro privod vody a izolaci

proti kondenzaci vody.




Ovladaci tlacitko splachovani o rozméru 259x169x11 mm v

materidlovém/povrchovém provedeni nerezova ocel, urcené pro 2-¢inné

7P6 S:ii;ii:ifi splachovani - dvé splachovani, ovladani zeprfedu. VYROBEK ODSOUHLASI
ARCHITEKT. CD
Bily keramicky pisoar se zakrytym privodem vody o rozméru
25x61x27,5 cm (hloubka 275 mm, vySka 610 mm) véetné upeviiovaci

i sady. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.

ZP7 PISOAR
Instala¢ni prvek pro pisoary s rizenim sifonu, samonosna ramova
konstrukce z oceli s praskovym nastiikem, testovano u TUV, k

_ . |samostatné montazi pro obklady zasucha, vySkové nastavitelné
INSTALACNI upevnéni pisoaru i pripojeni armatury a odtoku, zvukové izolovana
ZP8 PRVEK FRO sténova prichodka G 1/2, univerzalni odpadni koleno DN 50, zavitové
PISOAR tyCe k upevnéni pisoaru, ochrana béhem stavebnich praci a
upeviiovaci materidl. Rozméry 525 x 1120 mm (§ x v)
Elektronické rizeni sifonu pro skrytou instalaci, pro bezdotykové
splachovani pisoard. S pripojovacimi hadicemi,
ELEKTRONICKE [|elektromagnetickym ventilem, elektronickym modulem a sifonem se
ZP9 RIZENI K zevnéjsku namontovanym senzorem bez kontaktu s vodou, hygienické
PISOARU proplachovani 24 hodin po posledni aktivaci, 230 V AC.

Kombinovand nerezova vylevka s baterii 50x70cm ($xh), vySka 85-90
cm, rozmér vanicky vylevky 40x40x20 cm, vysSka privodu vody 65-70
cm. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.

ZP10 KOMBI VYLEVKA




Kuchynsky drez na desku, kartacovanad nerez, 464x464mm, material
nerezova ocel AISI 304, tlou$tka materidlu 1 mm. VYROBEK ODSOUHLASI
ARCHITEKT.

ZP11 KUCHYNSKY DREZ
Pakova stojankova smésSovaci, beztlakova baterie pro ohrivace vody
v¢. pripojovaci hadicky, s vysuvnou sprchou a perlatorem, otocnou
BATERIE vypusti, integrovanymi zpétnymi klapkami, v chromovém provedeni.
ZP14 DREZOVA  |VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.
NIZKOTLAKA
Keramické zavésné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostred o Sirce
60 cm, hloubce 38 cm a vy3ce 17,5 cm. Bilé, lesklé. VYROBEK
ODSOUHLASI ARCHITEKT. F.,
7P15 UMYVADLO NA
STENU -
Sprchovy plastovy set v lesklém chromovém barevném provedeni. .
Prom&r hlavice 100 mm.VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT. 'j/
ZP16 RUCNI SPRCHA
-1
P&kova nasténna sprchova baterie bez sprchového setu v chromovém a
provedeni. Pritok baterie 17 litr{/minutu. Roztel baterie 150 mm. " —
ZP17 SPRCHOVA  Material mosaz.VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT. @ ﬂ‘\-*
BATERIE




ZP19

SPRCHOVY ZLAB
VC.SIFONU A
NOZICEK

Nerezovy odtokovy Zlab 80 cm s roStem, chrom. Télo Zlabu z kvalitni
nerezi. Odtok 50 mm, SiFe ro$tu 6 cm

Mala instalac¢ni vySka (62 mm od priruby)

Pritok sifon az 56 1 / min

Ro$t 2v1, povrchova Uprava z kartacovaného chromu. VYROBEK
ODSOUHLASI ARCHITEKT.




