ELEKTRICKY OHRIVAC VODY
TO 10 IN, OBJEM 10L,

UMISTENY POD DREZEM

2300 W, 1f, 230 V

V1 VEDENO PO STENE Vy
25x2,8(SV)
Su v
10L
I S 0 f

i 20x2,3(SV) 20x2,3(SV)

20x2,3(SV)
20%2,3(TV)

KONTROLOVATELNA/ZPETNA ARMATURA

|
| "\VEDENO V PODLAZE
|
|

L 25xd8(sV) TYPU EA, HONEYWELL RV277, DN25
ZAHRADN| SLOUPEK S KOHOUTEM

NEREZ, NEZAMRZNE PROVEDENi

NA SVISLEM POTRUBI NAD PODLAHOU

PE100 SDR11 32x3,0

VNITRNi HYDRANT D25

VEDENO V ZEMI /

VEDENO\V PIVQEDSTENE//}/‘_

VODOMERNA SACHTA
RESENO SAMOSTATNOU CASTI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

VENKOVNI HYDRANT
NADZEMNI HN100

VEDENOPOD POBLAHOU
V ZAKLADECH

PE100 SDR11 32x3,0

PE100 SDR11 125x11,4

PE100 SDR11 32x3,0

LEGENDA VODOVOD: — -
- PRIVOD VODY DO OBJEKTU ORIENTACNI VYSKY NAPOJENI
. PRIPOJOVACIHO POTRUBI NAD UROVNI
——————— STUDENA VODA (SV) PODLAHY
— ——— TEPLAVODA (TV) —
i i Zafizovaci pfedmét Vyska pripojeni
V1 STOUPACI POTRUBI VODY p [mm]
wC TOALETA WC (vysoko poloZena nadrzka) 2620
Pi PISOAR WC (kombi WC) 500 az 600
U UMYVADLO Pisoar 600
S SPRCHA Vylevka (vysoko polozena nadrzka 2620
vy VYLEVKA Vylevka (sméSovaci baterie) 1100
D KUCHYNSKY DREZ Bidet 160
P PRACKA Vana 750
Su SUSICKA Sprcha 1400
umyvadlo (nasténna baterie) 1000 az 1150
v ZASOBNIK TEPLE VODY Bmyv?dlo (stojér;kové t;aterie) ;5?00
v fez (ndsténna baterie 5
P KULOVY. KOHOUT (KK) Drez (stojankova baterie) 580
lg ROHOVY VENTIL (RV) Pracka (spole¢na souprava) 750
B BATERIE Mycka (samostatny vytokovy ventil) 500 az 900
w®\ VODOMER Poznamka:
- Pokud na vykrese nebude oznaceno jinak, plati tabulka orientaéni
vysky napojeni.
- Pfesna poloha napojeni bude upfesnéna dle vykresu vyvodovych
pléanu konecnych prvka.

- VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI

BUDOU PROTIPOZARNE UTESNENY.
- VSECHNY PROSTUPY BUDOU OPATRENY CHRANICKOU PRISLUSNE DIMENZE.
- VZDALENOST PODPOR MUSi ODPOVIDAT MONTAZNIM

USKOK DO ZEME ELEKTRICKY OHRIVAG VODY
OKCEV 200, OBJEM 200L o s
VODOROVNY, POD STROPEM  \EDENO V PODLAZE
_______ . 32x3,6(SV)
- Il i USKOK DO SKLADBY PODLAHY
L - -
VEDENO NAD PODHLEDEM i
20x2,3(TV) L ||| 25x28(8V)
o . 20x2,3(TV) 1
X<, [AEun G/O\/
e 2P V)| L 25x2,8(SV) (;/
/q}____;__ _____ L _ 20x2,3(SV)
20x2,3(TV) /FE '
20x2,3(SV) i U o : . L
o || | : VEDENO V PREDSTENE
VEDENO V PREDSTENE [
20x2,3(TV)| | - U 20x2,3(TV) 20x2,3(SV)
20x2,3(SV) 20x2,3(SV) 20x2,3(TV)

VEDENO POD STROPEM

PREDPISUM POUZITEHO MATERIALU.

VESKERE PROSTUPY STENOU, PODLAHOU €I STROPEM BUDOU OPATRENY

CHRANICKOU BETTRA DLE PRISLUSNE DIMENZE.

Cislo revize Popis

Datum

polohopisny systém:

S-JTSK

vyskovy systém:

BPV

+0,000 = 359,50

Nova hasi¢ska zbrojnice pro Psary a Dolni JirCany

Investor Generélni projektant Architekt Zpracovatel Sasti Zakéazka ¢.

Obec Pséary SOA architekti s.r.o. SOA architekti s.r.o. Ing. Véclav Heis

Prazska 137, 252 44 Psary Budec&ska 773/19 Budec&ska 773/19 U Ohfe 203/11, 36018 Karlovy Vary

tel.: 241 940 454 Praha 2 - Vinohrady Praha 2 - Vinohrady tel.:+ 420 725 323 561

1C0: 241580 1CO: 28495471 1C0: 28495471 16:02519640 , DIC:8301242081

Hlavni architekt Hlavni inzenyr Zodpoveédny projektant Vypracoval Paré ¢.

projektu projektu Casti

Ing. Stefan Sulek Ing.arch. Ondrej Pihrt Ing. Véaclav Heis Ing.Véaclav Heis

Ing.arch. Ondrej Pihrt

Stupef PD Cast PD/ Profese Datum

DPS Zdravotné technické instalace 12/2022

Cislo vykresu Vykres Format
o

D.1.4.1 06 Vodovod - Pudorys 1NP 420x800

Cislo revize Datum

Méfitko

Cast

1:50

D




