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Elektroinstalace — 1.NP
Elektroinstalace — 2.NP
Elektroinstalace — 3.NP
Elektroinstalace — stiecha - okna
Elektroinstalace — hromosvod
Elektroinstal ace — uzemnéni
Elektroinstalace — situace
Elektroinstalace — rozvadéc
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Rozsah dokumentace

Predmétem této dokumentace pro stavebni tizeni je vnitini silnoproudd, slaboprouda
elektroinstalace a pripojka. Obsahuje rozvadéce ze kterych je napgjen cely objekt akonéi
jednotlivymi vyvody elektrickych obvodu veetné prislusného zakonceni.

Podklady pro zpracovani projektu
Stavebni podklady dotéenych prostor
Pozadavky investora

Konzultace s architektem objektu
Konzultace s projektanty ostatnich profesi.
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Projektova dokumentace odpovida témto piredpisim ustanovenim a hlavnim

normam CSN
Souboru norem CSN 33 2000-4-41 ed3, CSN 330300, CSN 360450, CSN 360451, CSN
332130 ed.2, CSN 737505, CSN 341610, CSN EN 50110-1 ed3 a dal&im souvisgicim
normam CSN a el ektrotechnickym piedpisim dotéeného oboru.

Ochrana proti zkratu a pretizeni
Ochrana proti zkratu a pietiZzeni je v dotéenych rozvadécich reSena pomoci jisticich prvka
s charakteristikou B.

Proudova soustava
3 N+PE, 400/231V-AC/TN-C-S, rozdéleni vodice PEN na ochranny PE a pracovni N je
provedeno v rozvadéci R1

Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Je provedena dle CSN 332000-4-41 ed. 3 automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S.
Pro zasuvkové okruhy je provedena ochrana proudovym chranicem svybavovacim
proudem 30 mA popiipadé dopliujici pospojovani.

Energeticka bilance

Instalovany piikon Pi 41 kW
Svételné a zésuvkove okruhy 15 kW
Topeni 25 kW
Soudobost b uvedenych prostor 0,7

Hlavni jisteni 3x63A
Hlavni jigténi topeni 3x50A

Technické ieSeni.

Na hranici pozemku bude od PRE as piiveden novy kabel pro piipojku. Zde bude
vybudovéna nova piipojkova skiin a 2 elektromérové rozvadéce. Jeden bude pro vytapeni a
druhy pro ostatni spotiebu. Z RE povedou 2 kabely do technické mistnosti do R1 a R2. Pro
topeni bude kabel AYKY 4x25 mm? a pro ostatni spotiebu bude kabe 4x25 mm?.

Na pozemku budou oba kabely v samostatné chranié¢ce av hloubce 1 m.

Napétova soustava3 + PE + N, 3 x 400/231V, 50 Hz/ TN - S. N4pln skiing OEZ L etohrad
nebo obdobna. Rozvody budou vedeny po-pii sténach v podlaze popripadé ve stropu. Pri
monté&Zi zésuvkovych a svételnych obvoda v objektu je nutno aby byly provedeny die
soustavy TN-S. Rozdéleni PEN naPE aN jerozdélenov R1 aR2.

Na stieSe budou fotovoltaické panely av piizemi vedl e Spinavé Satny bude méni¢ abateriové
uloziste. Kabeldz povedeme Zlabem podé ocelové konstrukce aZ na stiechu. (FVE neni
soucést tohoto projektu).

Zasuvkoveé rozvody:
Predpoklada se zasuvkova instalace s vétsim poctem zasuvek pro potieby objektu. Zasuvky
s prabéZnou montézi 30 cm nad zemi, pokud neni feceno jinak. Ostatni zésuvky u kuch.




Technickd zprava

linky budou ve vySce cca 95 cm. Pokud je vice zasuvek v blizkosti budou ve spolecném
ramecku ato vcetné datovych.

Infrazéri¢e budou ovlddany termostatem tento bude bezdrétovy, pres zasuvku dakové
ovl&danou termostatem.

Svételné obvody:
Svitidlajsou navrZzena s ohledem na poZadavky interiéru.

cisteni svitidel : 6 mesic,

obnovamalby : 12 mésicu,

vymeéna zdroju pii poklesu o 20 %.
Ovlé&daci prvky jsou vzdy u vstupnich dveti. Svételné okruhy jsou ovlédany pies vypinace.
Kromé klasického osvétleni budou pouzity LED pasky — Tepla bila (denni bild) okolo
4100°k.
NaWC je ventilator, ten bude spinany s osvétlenim. Venkovni osvétleni se bude zapinat
pomoci pohybového cidla
Osvétleni na parkovisti - dosud nebylo stanoveno, zda bude spinano z hasi¢ské zbrojnice
nebo soucasné sVO v obci.

Datova komunikace

Strukturovana kabeldZ bude provedena stinénym datovym kabelem FTP 100 Ohm
Ax2xAWG 24 Cat.5e. Datovy kabel ktery vede do objektu ostrahy bude vyuZit pokud
vyhovi. Kabel&Z bude spltiovat certifikaci ISO/IEC 11801:2002. V piizemi je rackova skiin
ze které budou vSechna datova zatizeni napgena. Jgi vyzbroj si stanovi investor na zakladé
poZadavki dodavateltt koncovych zafizeni. Datovy kabel bude privedeni k ¢idlam, alarmu
akameram.

Hromosvod

CSN tykajici se tohoto projektu :

CSN 332000-1 ed.2 Ucel azékladni hlediska

CSN 332000-3 Stanoveni zékladnich charakteristik

CSN 332000-4-41ed. 2 Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

CSN 332000-5-54 ed. 3 Vybér a stavba el ektrickych zarizeni — uzemnovani a
CSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2 Ochrana pied bleskem.

Technickeé ieSeni

Na vySe uvedeném objektu bude proveden neizolovany LPS. Objekt ma rovnou a cely je
kovovy o vysce 11 m. + 1 m hromosvodova jimaci ty¢. Objekt bude zarazen do tiidy LPS 111.
VngjSi LPS bude izolovany od chranéné stavby. Jimaci soustava umisténa na streSe objektu
bude tvorena vodi¢i AIMgSi 8 mm. Vedeni bude na podpérkéch a bude spojeno se viemi
kovovymi piredméty. Jimaci soustava bude vybavena jimaci. Svody (vodi¢ce FeZn10 mm)
budou umistény po obvodu stavby, svody budou upevnény vné objektu piislusnymi drzaky.
Sjimacim vedenim budou spojeny veskeré kovové ¢asti objektu. Svody budou vybaveny
zkuSebnimi svorkami , pripojeni na zakladovy zemni¢. Uzemnéni realizované paskem FezZn
30x4 mm bude uloZeno do z&kladi popripadé obvodu objektu. Predpokléadany odpor uzemnéni
pii mérném zemnim odporu 150 ohm/m by mél byt 10 ohm. V objektu bude instalovana hlavni
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ochranna pripojnice, na kterou budou ptipojeny ochranny vodi¢, uzemnovaci piivod, kovova
potrubi uvniti budov, konstrukéni kovoveé ¢asti a kovové armatury.

Elektroinstal ace vSeobecng:

KabeldZ je vedena v podhledu, na sténé nebo v podlaze. Ve spolecnych trasach je nutno
silnoproud oddélit od slaboproudu stinici prepazkou nebo vést ve vzdalenosti soubéhu
minimané 200 mm. Elektroinstal ace je provedena pétivodi¢oveé. Dimenzovani vodicu podle
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 a CSN 33 2000-5-52 ed 2.

V kazdém podlaZi je u stropu doporuc¢eno umistit autonomni protipoZérni ¢idlo.

Vnéjsi vlivy:

Ve smyslu CSN 332000-5-51 ed. 3 jsou vnitini prostory objekti hodnoceny jako normalni.
(AB5, AC1, AD1, AEL, AGL, AH1, BA4, BD1, BE1, CA1l, Protokol o stanoveni vliva
prostiedi neni vyhotoven, jednd se o standardni typy prostori spodminkami danymi
platnymi CSN.

Bezpenost préace:

P montézi:

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pri
préci, ustanovenimi vyhlasky CUBP aCBU ¢&. 324/90 o bezpesnosti préace atech. zarizeni pii
stavebni ¢innosti avyhlasky CUBP a CBU ¢. 601/2006, 363/2005, o odborné zptisobil osti

v elektrotechnice a natizeni viady NV 194/2022 o poZadavcich na odbornou zpisobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zatizenich ana odbornou zptisobilost v elektrotechnice. (Nahrada
vyhlasky 50/1978 Sh). Pro montaZz musi byt zpracovana technol ogie postupu montéze, kterou
zpracuje provadéci organizace, s piihlédnutim k podnikovym piedpisim k ochrané zdravi a
bezpecnosti préce. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné bezpecnostni
predpisy pro prislusny druh préace a éinnosti, zgména CSN EN 50110-1 ed. 2, CSN 33 2000-4-41
ed. 2 atechnické normy a predpisy souvisgjici véetné hygienickych predpisi. Pracovnici musi byt s
predpisy k zajisténi bezpecnosti préce sezndmeni prokazatelné, alespon v rozsahu potiebném pro
provadéné préce.

Zaprovozu:

Pred uvedenim €. zatizeni do provozu musi byt provedenarevize €. zatizeni a vyhotovena
revizni zprava. Za provozu je nutné dodrZovat ustanoveni kmenové normy CSN 34 1310
ed.2 a v3ech pridruZenych a souvisgicich norem. Na zatizeni neni dovolené za provozu
provadét Zadné prace ani manipulace a odstranovani bezpecnostnich kryti bez vypnuti.

Postup montéze
Technologicky postup montéze urcuje jei dodavatel

Komplexni zkousky
uvedenim zatizeni do provozu musi byt provedeny kompletacni zkousky avystavena revizni
zpréava. Zpusob Pred provedeni kompletnich zkouSek a dobu jejich trvani uréi dodavatel.
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