KATALOG POVRCHU

KAMERA INTERIEROVA VC. TABLA A4

KPE16

POPIS:

Umisténi kamery: Venkovni,Objektiv: 2,8-12mm

RozliSeni: 2560 x 1440,Snimkova frekvence: 20

Uhel zabéru [°]: 98-28,Polet streaml: 2

Zaznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Napajeni z el. sité: 12VDC, Provedeni kamery: Dome,Umisténi kamery: Venkovni, Certifikace IP:
IP67,Polet streaml: 2, Barva: Bila,LAN: Ano,Napajeni z el. sité: 12VDC, Snimaci ¢ip: 1/3"
CMOS, Snimkova frekvence: 20, Objektiv: 2,8-12mm,Uhel z&b&ru [°]: 98-28, RozliSeni: 2560 x
1440, Zaznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, Komprese videa: H.264, H.264+, H.265,
H.265+, MJPEG, Funkce: Detekce neopravnéné manipulace, Videodetekce pohybu,Antivandal:
Ano,IR-cut: Ano,PoE: Ano, Noc¢ni vidéni (IR prisvit): 30m,WDR: 120dB,Hmotnost [g]: 820.
VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.

POCET KUSU A UMISTENI V TABULCE KONCOVYCH PRVKU ELEKTRO.
INVESTOROVI A ARCHITEKTOVI BUDE PREDLOZEN VZOREK KE SCHVALENI.
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