D.1.4.4.12 Tabulka koncovych prvku elektro SO 02
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Akce Nova hasicska zbrojnice pro Psary a Dolni Jircany
Cast AST
Datum 1.12.2022
REV 01 05/2023
Oznaceni  Prvek Popis vyrobku Schema Rozmér Umisténi MJ Pocet
Umisténi kamery: Venkovni,Objektiv: 2,8-12mm
Rozliseni: 2560 x 1440,Snimkova frekvence: 20
Uhel zabéru [°]: 98-28,Polet streaml: 2
Zaznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Napajeni z el. sité: 12VDC Provedeni kamery
Dome,Umisténi kamery: Venkovni
Certifikace IP: IP67,Polet streaml: 2
Barva: Bila,LAN: Ano,Napajeni z el. sité: 12VDC
) . |Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS,Snimkova frekvence: 20
KPE21 KAMERA EXTERIEROVA Objektiv: 2,8-12mm,Uhel z&b&ru [°]: 98-28 ey i ks 2

VC.TABLA

Rozliseni: 2560 x 1440, Zaznamové
médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Komprese videa: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, Funkce:
Detekce neopravnéné manipulace, Videodetekce pohybu,Antivandal:
Ano, IR-cut: Ano,PoE: Ano

No¢ni vidéni (IR prisvit): 30m,WDR: 120dB

Hmotnost [g]: 820




KPE22

VENKOVNI ZASUVKOVY
SLOUPEK

Zasuvkovy nerezovy sloupek v elegantnim a ¢istém designu osazeny
zasuvkami 2x 250V a 1x 40Q0V/16A pro povrchovou montaz. Vyska
sloupku je 500mm, pripojeni napajeni je v horni ¢asti sloupku -
5P svorkovnice 10mm. Soucasti sloupku je i montézni priruba.
Tento sloupek je vybornym pomocnikem pro Vase venkovni prostory
Véetné montadzni kotvy. Materidl: nerez

Brouseni - kobercovy lesk

PoCet pdlu: 5

PoCet zasuvek: 1x400V/16A + 2x250V/16A

Kryti: IP44

Barva: stribrna - nerez

Rozméry: 100 x 500 x 100mm

Montazni priruba soucasti

Napajeni sloupku musi byt zabezpeceno jisticem a chranicem s
rezidudlnim proudem 30 mA!
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