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1 Uvod

Projekt feSi navrh zdroje tepla pro vytapéni a chlazeni v novostavbé budovy hasi¢ské
zbrojnice v obci Psary.

Stavebni konstrukce objektu jsou patrné ze stavebni ¢asti PD. Tepelna bilance objektu byla
pfevzata zpracovatelem dynamické simulace.

Vytapéni a chlazeni objektu v€etné garaze bude zajisténo systémem VRV s venkovni
kondenzacni jednotkou a vnitfnimi kazetovymi / nasténnymi jednotkami. Ve vybranych
mistnostech jsou dopInény elektrické infrapanely.

2 Podklady pro zpracovani projektu

» architektonicka studie

» projektova dokumentace stavebni ¢asti

» dynamicka simulace fy Dekprojekt s.r.o. — 03/2021
» platné vyhlasky a normy

» katalogové podklady vyrobcu

* konzultace se zadavatelem

3 Tepelna bilance

Tepelnd bilance objektu byla pfevzata zpracovatelem dynamické simulace Dekprojekt s.r.o.
Vysledny poZadovany vykon zdroje tepla — 33,8 kW

Maximalni sou€asny vykon zdroje chladu — 15,0 kW
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4 Pozadavky na ostatni profese

Stavebni ¢ast
» Drazky a prostupy pro potrubi
» Stavebni pfiprava pro zavéSeni vnitfnich jednotek a infrapanelt
* Po montézi potrubi zadcistit vSechny prostupy
Elektroinstalace
»  Pfipojit venkovni jednotku vytapéni / chlazeni (VRV) — max. 9,8 kW, 3f, 400 V
»  Pfipojit vnitfni jednotky vytapéni / chlazeni — 30 W, 1f, 230 V
» P¥ipojit elektrické pfimotopy (infrapanely) — vykon dle dokumentace, 1f, 230 V
» PFipojit elektrick& koupelnova télesa — 300 W, 1f, 230 V
» Zapoijit regulaci v¢. ¢idel a servopohonu — spoluprace se zhotovitelem
Zdravotni technika
* Odvod ukapl od pojistnych ventill
» Odvod kondenzatu od vnitfnich jednotek chlazeni
Zhotovitel
* Uvedeni do provozu
» Propojeni vnitfnich a venkovnich jednotek CHL — kabel pro napédjeni + kabel pro
komunikaci, vedeno spole¢né s potrubim chladiva
» ZkouSky vcetné protokoll
o Dokumentace skute€ného provedeni

5 Technické resSeni

Vytapéni a chlazeni objektu v&etné gardZze bude zajisténo systémem VRV s venkovni
kondenzacni jednotkou a vnitfnimi kazetovymi a nasténnymi jednotkami. Jako venkovni
jednotka je navrZzena kondenzacni jednotka Samsung AM140KXMDGH/EU.

Parametry venkovni jednotky:

Chladici vykon: 40,0 kW

Topny vykon: 45,0 kW

Provozni pfikon: 9,8 kW, 3f, 400 V; Provozni proud: 16,5 A
Max. pfikon: 10,6 kW, 3f, 400 V;

Rozméry venkovni jednotky (VxSxH): 1636x940x520 mm
Hmotnost: 162 kg

Z venkovni jednotky je veden svazek chladivového potrubi k jednotlivym vnitfnim
jednotkam. VeSkeré rozvody budou z médéného potrubi, trubky jsou vedeny pod stropem.
Dimenze potrubi je patrna z vykresové dokumentace. VeSkeré potrubi bude tepelné
izolovano kaucukovou izolaci tl. 25 mm. Soucasti chladivového svazku je nezbytna kabelaz
pro napajeni a ovladani jednotek — dodavka UT/CHL. Vnitfni jednotky budou ovladany
prostorovym pfistrojem umisténym v blizkosti vypinal osvétleni. Kazda &tyfcestna kazetova
jednotka chlazeni bude vybavena €erpadlem kondenzatu s minimalnim vytlakem 700mm —
soucast dodavky UT/CHL. Nasténné jednotky jsou dodavany bez Cerpadla kondenzéatu

Jako dopliikové otopné plochy budou navrZzena elektricka koupelnova otopnéa télesa
v koupelnach a elektrické salavé panely pro pobytové mistnosti a Satny.
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6 Regulace

Regulaci celého systému bude autonomni, vnitini jednotky budou ovladany nasténnymi
ovladaci, pfipadné dalkovym ovladacem.

Elektrick& koupelnova otopna télesa a infrapanely budou regulovany vlastnim termostatem.

7 ZkousSky

Po provedeni spoju na potrubi a pfed uvedenim do provozu je nutné provest nasledujici
zkou3ky dle CSN 06 0310.

7.1 ZkousSka t ésnosti:

Bude provadéna pretlakem 0,3 MPa po dobu minimalné 6 hodin. ZkousSku Ize povaZovat
za UspésSnou, pokud se neobjevi netésnosti a pokud nedojde ke sniZzeni pretlaku.

7.2 ZkouSka topna:

PFi této zkousSce bude zejména prekontrolovano:

Rovnomérné ohfivani pfimotopl a otopnych téles
Funkce rezimu topeni / chlazeni
Spravna funkce méficich a regulacnich armatur a prvka.

O vSech provedenych zkousSkach bude proveden zapis. ZkousSky budou provad ény

za pritomnosti investora, p fipadn é jeho zastupce.

8 Bezpecénost a ochrana zdravi p Fi praci (BOZP)

Pfi vystavbé, montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy,
vyhlasky a normy CSN k zajisténi BOZP , které se tykaji projektovaného zafizeni.

Zakon €. 262/2006 Zéakonik prace , novela ¢. 585/2006 Sb.-ve znéni pozdéjSich
predpisu

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjSich pfedpist

Nafizeni vliady 201/2010 Sb., o zpGsobu evidence Grazu, hlaSeni a zasilani zaznamu
o Urazu

Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi BOZP v prostredi
s nebezpedim vybuchu

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky
Narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

Zakon €. 372/2011 Sb, o zdravotnickych sluZzbach

Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci

Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni
nékterych pfedpisu — ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich

predpisu
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- VyhlaSka ¢&. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich
pFedpisu
- Z&kon €. 309/2006 Sb.

- CSN EN 1775 Zasobovani plynem. Plynovody v budovéch.
- CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- CSN 060310 Tepelné soustavy v budovach. Projektovani a montaz.
- CSN 060830 Tepelné soustavy v budovach. Zabezpe&ovaci zafizeni.
- Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele
- Predpisy k zajisténi BOP provozovatele
Vycet predpisi BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jedna se o hlavni
pfedpisy BOZP dotéeného oboru ¢innosti. Jejich seznam dopini o dalSi souvisejici
predpisy, vyhladky a nafizeni BOZP pro konkrétni &innosti dodavatel a provozovatel
zafizeni.
Bezpecnost pfi provozu:
Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté pfedepsanymi pracovnimi a
ochrannymi prostfedky.

Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a vySkolené. Provozovatel zafizeni
vypracuje mistni bezpec€nostni pfedpisy pro uzivani zafizeni.

9 Pozarni ochrana (PO)

Predpisy a normy

Pfi vystavb&, montaZzi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi poZzarni ochrany, které se tykaji
projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska poZarni ochrany provedeno
v souladu s CSN 06 1008 “Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni” v navaznosti na normy
pozarni bezpeénosti staveb CSN 73 0802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804 “Vyrobni
objekty™. Jednotlivé pracovni ¢innosti jsou provadéné v souladu se zakonikem prace — ¢ast

PO pfi vystavbé, montazi
Zpusob vytapéni objektu, zejména povrchova teplota topidel, nechranéného rozvodu a

sx v s

nachazeji. Instalovana a provozovana tepelna zafizeni jsou schvalena z hlediska pozarni
ochrany, provedenéa dle navodu vyrobce a v souladu s pFislusnymi CSN. Umisténi zafizeni
v interiéru respektuje bezpecné vzdélenosti pfislusnych tepelnych zafizeni od povrchu
stavebni kce, prostory nepfipustné kinstalaci spotfebi¢e a charakteristiku prostfedi do
kterého spotfebi¢ umistujeme. Prostupy instalaci pozarné deélicimi konstrukcemi jsou
utésnény, tak aby se zamezilo Sifeni poZaru po téchto rozvodech, a musi vykazovat pozarni
odolnost El s hodnotou poZarni odolnosti akce.

PO za provozu, uzivani
VSichni uZivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit ustanovenim zédkona O poZarni
ochrané €. 237/ 2000 Sb, ustanovenimi zdkoniku prace ¢ast 5 a predpisy PO provozovatele.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy poZarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.

Upozornéni na mozné ohrozeni

PFi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym pozarnim nebezpecim
bude ustanovena poZzarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni ochrané (€. €. 237/ 2000 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu) a vyhl. ¢.246/2001 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zminéného zakona.

PFi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpeénymi latkami
je nutné zachovavat prislusné bezpecnostni predpisy tak, aby nedoSlo k jejich vzniceni

(pfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k neZzadoucimu rozsSifeni do jinych prostor a nebyli
ohroZeny na zdravi a Zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.
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10 Zavér

Jakékoliv zmény proti pfedloZzenému projektu budou pFfedem konzultovany s
projektantem. Detaily budou feSeny v ramci autorského dozoru v priibéhu stavby nebo pred
zapocetim praci. VeSkeré montaze a instalace budou provedeny dle montéznich navodu a
pfedpist jednotlivych vyrobcl. Po skon€eni montadZe bude zafizeni zaregulovano podle
Gdaja v projektu a vydan protokol o méreni.

Tato dokumentace byla zpracovana ve stupni pro prov  adéni stavby, dokumentace
nenahrazuje dokumentaci skute éného provedeni.

Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen podrobné se seznamit s celou dokumentaci dané ¢&asti, vcetné
technické zpravy, vykres(, pfipadné vykazu vymér. Pokud to vyZaduje slozitost instalace, je
zhotovitel povinen seznamit se s projektovou dokumentaci ostatnich &asti (AST, PBR,
statika, a dalSi...). Pfipadné dotazy, rozpory a nejasnosti, budou feSeny pred objednanim
materidlu a zahajenim praci. Pokud je dokumentace urCena k podani cenové nabidky je
zhotovitel povinen upozornit na rozpory i nejasnosti a vznést pfipadné dotazy pfed podanim
cenoveé nabidky.

Zhotovitel je zodpov édny za kompletni dodavku funk €niho celku.
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