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Akce Nova hasicska zbrojnice pro Psary a Dolni Jircany
Cast AST
Datum 1.12.2022
REV 01 05/2023
Oznaceni  Prvek Popis vyrobku Schema Rozmér Umisténi MJ Pocet
Industridlni vypinaé¢, pristroj s kompletnim pouzdrem, jednotlivd _}Fﬁl_
INDUSTRIALNE tlac¢itko, kolébkovy spina¢, 1 spinaci kontakt, pocet pold 1, e Sirka 84mm  vyska
KPE1a VYPINAC poCet prepinacd 1, povrchovd montdz, uchyceni pomoci $roubl, 84mm hloubka 1.01 GARAZ ks 5
material hlinik, lakovany, leskly, stribrny, IP66, 250V, 10A, 51, 5mm
rozmér 84x84x51,5mm. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.
Industridlni vypinaé, pristroj s kompletnim pouzdrem, prepinaé
INDUSTRIALNE dvojity, kolébkovy, pocet prepinacld 2, povrchova montaz, Sirka 84mm  vyska
KPE1b VYPINAC uchyceni pomoci $roubl, materidl hlinik, lakovany, leskly, 84mm hloubka 1.01 GARAZ ks 1
stribrny, IP66, 250V, 10A, rozmér 84x84x51,5mm. VYROBEK 51, 5mm
ODSOUHLASI ARCHITEKT.
Industridlni zasuvka,provedeni dle normy CSN, kontakt ochrannéh —
o vodlcvzg krfuh(?v%/, pocet éktlvnlch kontalfttvj—?,po%t fazi-1,typ ﬁ $ifka 82,5mm 1.01
KPE2 INDUSTRIALNI pripojeni-Sroubovaci svorka,s odklapécim vickem,barva h i VO&ka 82, 5mm 1.02 ks 17
ZASUVKA 230V stribrna,upevnéni Sroubem,material hlinik,lakovany, leskly, 16A | ] ",] h{oubka A3mm 1'10

250V, 50-50HZ, IP55, Sirka 82,5mm x vyska 82,5mm x hloubka 43mm
VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.




Zasuvka 400V, 16A, Sedy povrch RAL 7035, spliujici Ceské normy a

KPE3 INDUSTRIALNI predpisy, dalsiho prislusenstvi a kotviciho materidlu, kryti :'g; ks 3
ZASUVKA 400V IP55, st&novad zasuvka (na omitku), horni dil uzavfeny. VYROBEK 1'10
ODSOUHLASI ARCHITEKT. )
Industrialni zasuvka, stribrny povrch, spliujici ¢eské normy a
KPE4 INDUSTRIALNI predpisy, dalsiho prislusenstvi a kotviciho materialu, kryti 01 GARAZ ks 1
ZASUVKA HDMI IP55, ve stejném nebo podobném designu jako ostatni zasuvky v )
garazi. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.
Industridlni zasuvka, stribrny povrch, spliujici ¢eské normy a
KPES INDUSTR;ALNI DATOVA| predpisy, da}S}ho prlslusensﬁv1 a kotv1F1ho materléluj kryti 01 GARAZ ks 3
ZASUVKA IP55, ve stejném nebo podobném designu jako ostatni zasuvky v
gardzi. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.
Vypinac¢ v¢.stroje, krytu a ramecku, material plast, barva
hlinikova stribrna, lakovany povrch, matny, jemné zrnity, , . Lo
KPE6 VYPINAC celkovy rozmér 80,5x80,5mm, hranaty tvar, Uzky ramecek, poclet Ciir@g;éngfr Jﬁg?fgg& KS 23
moduld dle potfeby ve spoleéném ramecku. VYROBEK ODSOUHLASI ’ ’
ARCHITEKT.
Spinac¢ v¢. stroje, krytu a ramecku, material plast, barva
hlinikova stribrna, lakovany povrch, matny, celkovy rozmér , . Se
P ' IR ’ oy . celkovy rozmér DREVENY
KPE7 SPINAC DVOUKLAPKA 80,5x80,5mm, hranaty tvar, uUzky ramecek, ze stejné rady jako 80, 5x80, 5mm VESTAVEK ks 4

vypina¢ KPE6, pocet moduld dle potreby ve spoletném ramecku.
VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.




Zasuvka v¢.stroje a ramecku, material plast, barva hlinikova
stribrna, lakovany povrch, matny, celkovy rozmér 80,5x80,5mm,

celkovy rozmér

DREVENY

KPE8 ZASUVKA hranaty tvar, Uzky réamecek, ze stejné rady jako vypina¢ KPE6, ks 56
po¢et moduld dle potreby ve spoleéném ramecku. VYROBEK 80, 5x80, Smm VESTAVEK
ODSOUHLASI ARCHITEKT.
Zasuvka vé.stroje a ramecku, material plast, barva hlinikova
stribrna, lakovany povrch, matny, celkovy rozmér 80,5x8@,5mm, r’- = (" celkovy rozmér DREVENY
KPE9 TELEVIZNI ZASUVKA | hranaty tvar, Uzky ramelek, ze stejné Fady jako vypina& KPE6, 30 5;;® S VESTAVEK ks 3
po¢et moduld dle potreby ve spoleéném ramecku. VYROBEK ’ ’
ODSOUHLASI ARCHITEKT.
Zasuvka v¢.stroje a ramecku, material plast, barva hlinikova !
stribrna, lakovany povrch, matny, celkovy rozmér 80,5x80,5mm, : . SR
2 - — —
KPE10 DATOVA ZASUVKA hranaty tvar, uzky ramecek, ze stejné rady jako vypina¢ KPE6, @ Ciirﬁxﬁu;ii&fr Jﬁg?fgg& ks 4
po¢et moduld dle potreby ve spoleéném ramecku. VYROBEK = E— | ’ ’
ODSOUHLASI ARCHITEKT. E
Zasuvka vé.stroje a ramecku, materidl plast, barva hlinikova
stribrna, lakovany povrch, matny, celkovy rozmér 8@,5x80,5mm, , . SR
KPE11 DATOVA ZASUVKA HDMI | hranaty tvar, Uzky ramecek, ze stejné rady jako vypina& KPE6, Ciifﬁgﬁ“;iigfr Jﬁg?fgg& ks 3

po¢et moduld dle potfeby ve spoleiném ramecku. VYROBEK
ODSOUHLASI ARCHITEKT.




Druh prenosu:kabelovy, Barva:bila, Provedeni: Vnitrni audio
stanice, Sifka:79 mm, Vy$ka:133 mm, Hloubka:23 mm,Kategorie
produktu:domovni telefon, Chranény proti odposlechu: Ano,

DOMOVNI TELEFON Ovladani otevirace dveri: Ano, Funkéni svitilny: Ano Sirka:79 mm, 1.09
KPE12 AUDIO VNITRNI Instala¢ni technika: Sbérnicovy systém, Vnitrni komunikace: Ano, = Vyska:133 mm, 2.02 ks
STANICE Regulace hlasitosti: Ano, S funkci automatického otevirani S| Hloubka:23 mm 3.01
dveri: Ano, ZplUsob montaze: na zed, Vypnuti volani: Ano,
Rozliseni zvonéni: Ano, Spinaci funkce: Ano
Materidl: plast. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.
DOMOVNI TELEFON Audio venkovni stanice pro 3 vnitrni audio stanice.V setu s
KPE13 AUDIO VENKOVNI vnitFnimi stanicemi. Barva prfirodni elox stfibrny. VYROBEK ks
STANICE ODSOUHLASI ARCHITEKT.
Potet tonl: 16, Barva pouzdra: Seda/Bila, Material pouzdra: T 1.02
P . Plast, Hlasitost (dB): 100, Jmenovité napéti (V): 12-24, Stupen ’
KPE14 POZARNL SIRENA kryti (IP): IP65, Typ proudu: AC/DC, Odb&r proudu (A): ©,3. - g'g: ks
VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT. )
Systém:2 pasma, Basovy reproduktor: 3, Vyskovy reproduktor:1/2,
Vykon W: 60, Citlivost (dB): 86
KPE15 REPRODUKTOR Impedance (ohm): 8, Frekvencni rozsaH: 100Hz - 20kHz 180x115x112 mm 2.01 ks

Rozméry (vx$xh): 180x115x112 mm, Hmotnost (kg): 1,2
Korpus: ABS, Drzak v cené. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.




KPE16

KAMERA INTERIEROVA
VC.TABLA

Umisténi kamery: Venkovni,Objektiv: 2,8-12mm
RozliSeni: 2560 x 1440,Snimkové frekvence: 20
Uhel zabéru [°]: 98-28,Polet streamd: 2
Zaznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Napajeni z el. sité: 12VDC, Provedeni kamery: Dome,Umisténi
kamery: Venkovni, Certifikace IP: IP67,PocCet stream(: 2, Barva:
Bila,LAN: Ano,Napajeni z el. sité: 12VDC, Snimaci &ip: 1/3"

CMOS, Snimkova frekvence: 20, Objektiv: 2,8-12mm,Uhel za&béru [°]:

98-28, RozliSeni: 2560 x 1440, Zaznamové médium: MicroSD,
MicroSDHC, MicroSDXC, Komprese videa: H.264, H.264+, H.265,
H.265+, MJPEG, Funkce: Detekce neopravnéné manipulace,
Videodetekce pohybu,Antivandal: Ano,IR-cut: Ano,PoE: Ano, Noc¢ni
vidéni (IR prisvit): 3@m,WDR: 120dB,Hmotnost [g]: 820. VYROBEK
ODSOUHLASI ARCHITEKT.
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KPE17

KABELOVY ZLAB

Délka: 3050mm, Sirka: 150mm, vysSka:60mm, tloustka plechu:1mm.
Kabelovy zlab s integrovanym rychloupeviiovacim systémem.
Uzite¢na délka kabelového Zlabu ¢ini 3 000 mm. Kabelovy zlab ma
nepretrzitou bo¢ni perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalsSich
spojovacich a montaznich komponent.
0d $irky kabelového Zlabu 200 mm s 30% perforaci.
Materidl: Ocel St,zarové zinkovano ponorem
DIN EN ISO 1461
V4ha:219,02 kg/100 m. VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT.

3050x150x60mm

bm

160




Termostat v¢.stroje a ramecku, materidl plast, barva hlinikova

stribrna, lakovany povrch, matny, celkovy rozmér 80,5x80,5mm, 1.02
hranaty tvar, Uzky rameéek, ze stejné rady jako vypina¢ KPE6, celkovy rozmér 1.10
KPE18 TERMOSTAT pgéet‘modulﬁ dle potfeby ve spole&ném ramecku. S TYDENNIMI 80,5x80, 5mm g'g; ks
SPINACIMI HODINAMI.Sdruiit s vypipaéi do spoleéného ramecku. 3'01
VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT. ’
o250 :'gi
Zasuvkova regulace umoznujici pouziti infrapanel( v jakékoliv 1~ 1'07
KPE19 REGQ}ACE INFRA z4suvce v prostoru. Zakladni nastaveni teploty, programovatelné . 1'09 ks
TOPENI DO ZASUVKY |nastaveni.Moznost nagtaveni pres mobi}ni aplikaci. V bilé barvé. 2'01
16A.VYROBEK ODSOUHLASI ARCHITEKT. - ’
o 2.02
3 3.01
_,r,
KPE20 ZASUVKA 400V Nasténna venkovni zasuvka 400V, IP66, 16A, Sedobila, s krytkou celkovy rozmér FASADA ks

VENKOVNI

100x65mm




