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1 Uvod

Projekt feSi navrh zdravotné technickych instalaci (kanalizace, vodovod) a zplsob
nakladani s deStovymi vodami v novostavbé budovy hasi¢ské zbrojnice v obci Psary.

V objektu bude feSena splaskova a deStova kanalizace jako oddilna. Splaskové vody
budou odvadény novou kanaliza¢ni pfipojkou pfes revizni Sachtu (umisténou pred
jihovychodni faséddou objektu) do nové zbudované vefejné kanalizace. DeStové vody ze
stfechy budou svody odvadény pies akumulaéni nadrz a retenéni nadrZz regulovanym
odtokem do pfikopu podél komunikace 11/105. Destové vody z manipulacni plochy hasi¢ské
techniky budou odvadény pfes nové navrzeny ORL, akumulaéni nadrz a retenéni nadrz do
pfikopu podél komunikace 11/105. Pitna voda bude do objektu pfivedena novou pfipojkou
z nové budovaného verejného vodovodu. Navrh pfipojek, fadl a stok je feSen samostatnym
projektem a neni sou€asti této dokumentace.

2 Podklady pro zpracovani projektu

» architektonicka studie

» projektova dokumentace stavebni ¢asti

» dynamicka simulace fy Dekprojekt s.r.o. — 03/2021

» hydrogeologicky posudek — GeoEko s.r.0. — 06/2021
» platné vyhlasky a normy

» katalogové podklady vyrobct

» konzultace se zadavatelem
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3 Pozadavky na ostatni profese

Stavebni ¢ast

» Drézky a prostupy pro potrubi

* Po montézi potrubi zacistit vSechny prostupy
Elektroinstalace

» Pfipojit zasobniky teplé vody — 2300 W, 1f, 230 V

. Cerpadlo pro zalivku v akumulaéni nadrzi — 900 W, 1f, 230 V
Zhotovitel

* Uvedeni do provozu

e ZkousSky véetné protokol(

» Dokumentace skute¢ného provedeni

4 Vodovod

4.1 Vnitini vodovod

Pitna voda je do objektu pfivedena novou vodovodni pfipojkou z nové budovaného
vefejného vodovodniho fadu v komunikaci. Pfipojka je ukonéena na pozemku investora ve
vodomérné Sachté, a to kulovym kohoutem pfislusné dimenze (déle jen HUV). HUV je
situovan ve vodomérné Sachté na pozemku investora, ve které je sou€asné instalovana
vodomérna sestava s hlavnim vodomérem. Dale je rozvod veden jako domovni. Navrh
vodovodni pfipojky neni sou¢ésti této dokumentace.

Venkovni rozvod vodovodu je veden v potrubi PE100 SDR11, veSkeré vnitfni rozvody
jsou vedeny z materiadlu PP-RCT PN20. Pfipojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim
pfedmétim bude vedeno zejména v podhledu, pfipadné v pfedsténach. Napojeni umyvadel,
dfezl,, toalet bude provedeno pfes rohové ventily flexibilnimi hadi¢kami. Napojeni
nasténnych baterii bude provedeno nasténnymi tvarovkami. VesSkeré rozvody vody budou
tepelné izolovany.

4.2 Priprava teplé vody

Tepla voda bude pfipravovana v elektricky ohfivanych zasobnicich teplé vody o objemu,
ktery jsou umistény v koupelnach a v kuchyrice. Cirkulace teplé vody v objektu neni
navrzena.

4.3 Tepelné izolace

VSechny rozvody domovniho vodovodu budou tepelné izolovany tepelnou izolaci v
souladu s normou CSN 75 5409. V3echny rozvody domovniho vodovodu budou tepelné
izolovany tepelnou izolaci. Vnitfni rozvody studené vody budou izolovany tepelnou izolaci
napf. MIRELON PRO 9 mm a vnitini rozvody TV budou izolovany tepelnou izolaci napf.
MIRELON PRO 13mm.

4.4 Potreba vody

Vypocet proveden dle smérnych Cisel ro¢ni potfeby vody (Pfiloha €.12 Vyhlasky
¢.120/2011 Sb.)

12 osob & 90 l/osoba: 1080 l/den

Prameérné rocni potfeba: Qrok =394 m3

Priimérna denni potfeba: Q24 = 1080 l/den

Maximalni denni potfeba: Qd = 1080 l/den x 1,5 = 1620 l/den

Maximalni hodinovéa potfeba: Qh=2xQd/24=2x1620/24 =135 I/hod

Nazev HZ Psary — Zdravotné technické instalace DPS stranka /| celkem
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45 Pozarni vodovod

V prostoru garaze bude instalovan vnitfni hydrantovy systém D25 s tvarové stalou hadici
délky 30m o jmenovitém pratoku Q=0,3 I/s s pozadovanym pretlakem na vytoku P=0,2 MPa.
Hydrantova skfifi bude osazena 1,1 aZ 1,3 m nad podlahou.

V prostoru pied garazi bude osazen nadzemni hydrant HN100 pro plnéni cisteren.

4.6 Zkousky vodovodu

Ke kolaudaci stavby bude dolozen doklad o dezinfekci vodovodnich rozvodu s uvedenim
délky dezinfekce a mnoZstvim aktivniho chléru v 11 roztoku. Rozvody budou po
dokompletovani, vycisténi a funkénim odzkouSeni minimalné dvakrat proplachnuty, poté
naplinény na 60 minut roztokem obsahujicim minimalné 25 mg volného chléru v 1 | a znovu
ddkladné proplachnuty.

Po proplachu bude proveden rozbor odebraného vzorku. Tento vzorek bude zkouSen v
akreditované laboratofi.
4.7 Predpisy a normy
Domovni vodovod bude proveden v souladu s normami CSN:
CSN 73 0802 pozarni bezpeénost staveb
CSN 75 5455 vypodet vnitfnich vodovodd
CSN 755409 vnitfni vodovody
CSN 73 6622 pozarni vodovody
CSN 25 7801 vodoméry, zakladni ustanoveni
CSN 06 0320 tepelné soustavy v budovéach, pFiprava teplé vody, navrhovani a projektovani
CSN 75 5411 vodovodni pfipojky
CSN EN 806-1 vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé &ast 1: V3eobecné
CSN EN 806-2 vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotifebé ast 2: Navrhovani
CSN 75 5401 navrhovani vodovodniho potrubi

5 Splaskova kanalizace

5.1 Obecné reSeni

V objektu bude feSena splaskova a deStova kanalizace jako oddilna. Splaskové vody
budou odvadény pres revizni Sachtu novou pfipojkou do vefejné kanalizacni stoky v
komunikaci. Navrh pfipojky kanalizace a navrh vefejné stoky nejsou soucasti této
dokumentace.

5.2 Domovni kanalizace

V objektu je vedeno od jednotlivych zafizovacich pfedmétu pfipojovaci potrubi, které
odvadi splaskové odpadni vody od jednotlivych zafizovacich pfedmétl pres zapachové
uzaveéry (sifony) do odpadniho (stoupaciho) kanalizacniho potrubi, do kterého je zaulsténo.
PFipojovaci potrubi je vedeno pfevazné v predsténach a v podhledu. Potrubi je vedeno ve
spadu min. 3 % ve sméru od zafizovaciho pfedmétu ke svislému odpadnimu potrubi.

Svislé odpadni kanaliza¢ni potrubi je potrubi odvadéjici splaskové odpadni vody od
napojeni pripojovaciho potrubi po svodné potrubi. Z ddvodu zajiSténi moznosti ¢isténi
odpadniho a svodného potrubi budou na stoupacim potrubi umistény v nejnizSim podlaZzi
Cistici tvarovky pfislusné dimenze cca 0,5 m nad Cistou podlahou. Tyto tvarovky budou
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opatfeny reviznimi dvitky o min. rozméru 200x200mm. Pro optimélni funkénost
kanaliza¢niho systému je navrZzeno odvétrani stoupacek, které bude vyvedeno nad stfechu.

Vétraci potrubi kanalizace bude ukon¢eno systémovou priachodkou dodavatele stfechy
a stfesni vétraci hlavici.

Dale bude feSen odvod kondenzatu od vnitfnich jednotek chlazeni. Kazda vnitini
jednotka chlazeni bude napojena na rozvod pfes zapachovou uzavéru s ochranou (kulickou)
proti vysychani. Potrubi odvodu kondenzatu bude vedeno ve spaddu min. 2 % ve sméru
k odpadnimu potrubi.

Potrubi kanalizace uvniti objektu bude z materialu PP-HT, potrubi vedené v zemi bude
z materialu PVC-KG.

Prostupy obvodovou konstrukci, pfipadné zakladem, budou provedeny v plastové chranicce,
prostupy budou utésnény proti netlakové vodé.

5.3 Bilance splaskovych vod
Mnozstvi splaskovych vod je uvaZzovano stejné jako mnoZstvi pfivedené pitné vody.
Q24 = 1080 I/den, Q=394 m3/rok.

6 Likvidace deS t'ovych vod

Koeficient vsaku je dle predlozeného HGP stanoven na 1.107, tedy velmi nevhodné
pudy pro vsakovani. Z tohoto davodu je navrZzeno retenovani destovych vod s vypouSténim
regulovanym odtokem do pfikopu mezi silnici [1/105 a odvodriovanym pozemkem.

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch (s vyjimkou plochy pro manipulaci hasi¢ské
techniky) budou odvadény pies akumulaéni nadrz a retenéni nadrz regulovanym odtokem do
pfikopu podél komunikace 11/105. DeStové vody z manipulacni plochy hasi¢ské techniky
budou odvadény pfes nové navrzeny ORL, akumulaéni nadrz a reten¢ni nadrz do pfikopu
podél komunikace 11/105.

Destové vody z parkovisté pro osobni automobily budou odvadény samostatné do
prilehu podél hasi¢ské zbrojnice.

6.1 Bilance ploch

Stfecha 324 m2

Manipulaéni plocha hasi¢ské techniky 369 m2 (napojeno do ORL)

Jiné zpevnéné plochy- chodniky 199 m2

Odvodriovana plocha celkem 924 m2

Redukovana odvodnovana plocha 892 m2

Parkovisté osobni automobily 139 m2 — odvodnéno samostatné do prulehu.

6.2 Navrh reten éni nadrze

Reten¢ni nadrz je navrZzena metodou zatéZovacich deStd dle ing. Maésla. Velikost
regulovaného odtoku je navrZzena na 10 I/s.ha. Na zakladé velikosti odvodrfiovanych ploch je
navrzena reten¢ni nadrz o objemu 18 m3.NadrZbude betonova, sjednim vstupem a
pojezdovym poklopem. Z reten¢ni nddrze bude voda regulovanym odtokem 0,9 I/s odvadéna
do pfikopu mezi komunikaci a odvodrnovanym pozemkem. Vypocet retenéni nadrze je
uveden v pfiloze této zpravy.
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Retenc¢ni nadrZi je pfedfazena akumulacni nadrz o objemu 5 m3 s vyuZzitim destové vody pro
zalivku.
6.3 ORL

Z duvodu myti aut budou venkovni zpevnéné plochy napojeny presodluéovacé ropnych latek
(ORL), ze kterého bude precisténa voda vypousténa do akumulagni resp. retenéni nadrze.

Vzhledem k velikosti odvodriované plochy (369 m2) je navrZzena velikost ORL na
jmenovity pratok 6 I/s — velikost NS6.
6.4 Predpisy a normy

Domovni kanalizace bude provedena v souladu s normami CSN

CSN EN 12056-1 Vnitfni kanalizace - gravitaéni systémy — &ast 1: vdeobecné a funkéni
pozadavky

CSN EN 12056-2 Vnitfni kanalizace - gravitaéni systémy — &ast 2: odvadéni splaskovych
odpadnich vod — navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-3 Vnitfni kanalizace - gravitaéni systémy — &ast 3: odvadéni destovych
vod ze stfech — navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-4 Vnitfni kanalizace - gravitadni systémy — &ast 4: &erpaci stanice
odpadnich vod — navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-5 Vnitini kanalizace — gravitaéni systémy &ast 5: instalace a zkou3eni,
pokyny pro provoz, udrzbu a pouZzivani

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

7 Bezpecénost a ochrana zdravi p Fi praci (BOZP)

Pfi vystavbé, montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platneé pravni predpisy,
vyhlasky a normy CSN k zajiSténi BOZP , které se tykaji projektovaného zafizeni.

- Zakon €. 262/2006 Zakonik prace , novela ¢. 585/2006 Sb.-ve znéni pozdéjSich
pFedpisu

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjSich predpisu

- Nafizeni vlady 201/2010 Sb., o zpusobu evidence arazl, hlaSeni a zasilani zaznamu
o Urazu

- Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi BOZP v prostfedi
s nebezpedim vybuchu

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

- Z&kon €. 372/2011 Sb, o zdravotnickych sluzbach

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci

- Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych pfedpisu — ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon 183/2006 Sbh., o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu ve znéni pozdéjSich

pFedpisu

- Vyhlaska €. 268/2009 o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jSich

predpisu
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- Zakon €. 309/2006 Sb.

- CSN EN 1775Z&sobovani plynem. Plynovody v budovach.
- CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
- CSN 060310 Tepelné soustavy v budovach. Projektovani a montaz.
- CSN 060830 Tepelné soustavy v budovach. Zabezped&ovaci zafizeni.
- Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele
- Predpisy k zajisténi BOP provozovatele
Vycet predpisi BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jedna se o hlavni
pfedpisy BOZP dotceného oboru ¢innosti. Jejich seznam dopini o dalSi souvisejici
pfedpisy, vyhlaSky a nafizeni BOZP pro konkrétni €innosti dodavatel a provozovatel
zafizeni.
Bezpecnost pfi provozu:
Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté pfedepsanymi pracovnimi a
ochrannymi prostfedky.

Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a vyskolené. Provozovatel zafizeni
vypracuje mistni bezpec€nostni pfedpisy pro uzivani zafizeni.

8 Zaver

Tato dokumentace byla zpracovana ve stupni pro provadéni stavby, dokumentace
nenahrazuje realizacni dokumentaci ani dokumentaci skuteéného provedeni. Jakékoliv
zmeény proti prfedloZzenému projektu budou pfedem konzultovany s projektantem, respektive s

architektem. Detaily budou feSeny v ramci autorského dozoru v pribéhu stavby nebo pred
zapocetim praci.

Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen podrobné se seznamit s celou dokumentaci dané ¢&asti, vcetné
technické zpravy, vykresu, pfipadné vykazu vymér. Pokud to vyZaduje sloZitost instalace, je
zhotovitel povinen seznamit se s projektovou dokumentaci ostatnich &asti (AST, PBR,
statika, a dalsi...). Pfipadné dotazy, rozpory a nejasnosti, budou feSeny pred objednanim
materidlu a zahajenim praci. Pokud je dokumentace urCena k podani cenové nabidky je
zhotovitel povinen upozornit na rozpory i nejasnosti a vznést pfipadné dotazy pfed podanim
cenové nabidky.

Zhotovitel je zodpov édny za kompletni dodavku funk €niho celku.
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Bilance srazkovych vod

Doba trvani dest & [min]

90
Intenzita dest é [I/s.ha]
55,2 -
Povrchovy Sumarni
Soucéinitel Odvod novana Redukovana odtok z odtok za
odtoku F plocha S S plocha Sr plochy dobu trvani

Typ plochy [-] [m2] [ha] =S *fi [ha] Sr [m2] [m3/s] [m3]
stfechy objektl (stfechy s nepropustnou horni vrstvou) 1 324 0,0324 0,0324 324,0 0,0018 9,7
asfaltové a betonové plochy/dlaZzba s pisk.sparami 0,7 369 0,0369 0,0258 258,3 0,0014 7,7
zelen na rostlém terénu (zatravéné plochy) 0,05 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0
chodniky dlazdéné (asfaltové a betonové plochy,
dlazby se zalivkou) 0,8 199 0,0199 0,0159 159,2 0,0009 4,7
Détské hristé (sady, hristé) 0,15 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0
Parkovaci stani 0,8 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0
Pojizdné komunikace asfaltové 0,8 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0

892 0,0892 0,0742 741,5 0,0041 22,1
Povoleny odtok do kanalizace [l/s.ha] 10
Celkovy odtok do kanalizace [l/s] 0,9
Zbyvaijici odtok [l/s] 3,2
Objem des tové vody za dobu trvani deSt & [m3] s
uvazovani regulovaného odtoku 17,3




Objem deStové vody za dobu trvani desté [m3] se
zapoctenim regulovaného odtoku

plocha €as desté intezita / periodicita objem
ha min I/s.ha m3

0,1 0,2 0,1 0,2
0,07415 10 308 263 13,2 11,2
0,07415 15 247 210 15,7 13,2
0,07415 20 204 173 17,1 14,3
0,07415 30 153 127 18,8 15,3
0,07415 40 124 104 19,9 16,4
0,07415 50 104,5 87,2 20,6 16,7
0,07415 60 91,1 75,9 21,1 17,0
0,07415 90 65,4 55,2 21,4 17,3




