
POPIS:

KAMERA INTERIÉROVÁ VČ. TABLA
KPE16

KATALOG POVRCHŮ

Umístění kamery: Venkovní,Objektiv: 2,8-12mm
Rozlišení: 2560 x 1440,Snímková frekvence: 20
Úhel záběru [°]: 98-28,Počet streamů: 2
Záznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Napájení z el. sítě: 12VDC, Provedení kamery: Dome,Umístění kamery: Venkovní, Certifikace IP:
IP67,Počet streamů: 2, Barva: Bílá,LAN: Ano,Napájení z el. sítě: 12VDC, Snímací čip: 1/3"
CMOS,Snímková frekvence: 20, Objektiv: 2,8-12mm,Úhel záběru [°]: 98-28, Rozlišení: 2560 x
1440, Záznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, Komprese videa: H.264, H.264+, H.265,
H.265+, MJPEG, Funkce: Detekce neoprávněné manipulace, Videodetekce pohybu,Antivandal:
Ano,IR-cut: Ano,PoE: Ano, Noční vidění (IR přísvit): 30m,WDR: 120dB,Hmotnost [g]: 820.
VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.

A4

POČET KUSŮ A UMÍSTĚNÍ V TABULCE KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO.
INVESTOROVI A ARCHITEKTOVI BUDE PŘEDLOŽEN VZOREK KE SCHVÁLENÍ.
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