D.1.4.4.6 Tabulka svitidel SO 01
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Akce  Nova hasicéskd zbrojnice pro Psary a Dolni Jircéany
Cdst  AST
Datum 1.12.2022
REV 01 05/2023
0zn Typ Montaz Specifikace Schéma Umisténi Ks
Zavésené svitidlo,rozméry:1440x64x72mm,prikon:51W, teplota
chromaticnosti:4000K, IP54, nestmivatelné, napéti:AC230V,
. _ . pracovni teplota:-25 az +35°C, materidl: AL profil/PMMA.BARVA
o1 PRUMYSLOVE STROPNI ~1p| A,0DSOUHLAST ARCHITEKT. ””,,jl,—-—”’?£w 1.01 20
SVITIDLO ZAVESENE P — :
Prisazené svitidlo,rozméry:1160x64x72mm,prikon:21W, teplota
chromaticnosti:4000K, IP54, nestmivatelné, napéti:AC230V,
. . pracovni teplota:-25 az +35°C, materidl: AL profil/PMMA.BARVA
502 SVITIDLO STROPNI " 1p%) A, 0DSOUHLAST ARCHITEKT. A= 1.02 6
LINIOVE PRISAZENE 3 " 1.10
Prisazené svitidlo,rozméry:2560x62x90mm,prikon:60W, teplota p——
chromaticnosti:4000K, IP40 hmotnost:5,7kg, nestmivatelné, /’-
. . napéti:AC100-277V, pracovni teplota:-25 az +35°C, materidl: AL o
503 SVITIDLO STROPNL |5-5£i1/PMMA. BARVA BILA,ODSOUHLASE ARCHITEKT. 1.07 2
LINIOVE PRISAZENE |
Vestavéné svitidlo, rozméry: 105x94mm, zdpustnad hloubka:85mm,
prikon:15W, teplota chromatic¢nosti:3000K/4000K, IP44.BARVA
BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT.
SVITIDLO .
- STROPNI
S04 KOUPELNOVE VESTAVENE 1.03 .04 4

BODOVE




Vestavéné svitidlo, rozméry: 105x94mm, zapustna hloubka:85mm,
prikon:15W, teplota chromaticnosti:3000K/4000K, IP44. BARVA
BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT.

SVITIDLO STROPNI
Sesa BODOVE VESTAVENE 1.05 1.06
Prisazené svitidlo,rozméry:1280x90x95mm,prikon:38W, teplota
chromati¢nosti:4000K, IP65, nestmivatelné, napéti:AC230V, P
) ) pracovni teplota:-25 az +35°C, material: nehorlavy PE + A
S05b SVITIDLO STROPNI ~ |PMMA.BARVA BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT. ¥ 1.08
BODOVE PRISAZENE v :
T
Prisazené svitidlo nad zrcadlo,
rozméry:590x35x50mm, prikon:10,5W, teplota 1.03
sviTIDLO . ) chromati¢nosti:3000K/4000K, IP44, nestmivatelné, materidl: 1.04
S06 | KOUPELNOVE PEIEESZEE AL/PMMA.BARVA BILA,ODSOUHLAST ARCHITEKT. 1.10
LINIOVE 3.03
3.04
Prisazené svitidlo,rozméry:1405x64x72mm,prikon:51W, teplota
.y . , ) [
chromatic¢nosti:4000K, IP4@ hmotnost:3,2kg, nestmivatelné,
SsviTIDLO STROPNE napéti:AC100-277V, pracovni teplota:-25 az +35°C, materidl: AL
) N i rofil/PMMA.BARVA BiLA,ODSOUHLASI ARCHITEKT. iste
So7a LINIOVE prisazene [P e schodisté
w
Nasténné svitidlo,rozméry:1440x62x90mm,prikon:40W, teplota P
chromaticnosti:4000K, IP40 hmotnost:3,3kg, nestmivatelné, A",ll"
sviTIDLO STENOVE napéti:AC100-277V, pracovni teplota:-25 az +35°C, materidl: AL I
S07b LINIOVE PRISAZENE |Profil/PMMA.BARVA BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT. a schodisté
w
Nasténné zapus$ténné svitidlo,rozméry:64x67x56 mm,prikon:3W,
teplota chromati¢nosti:3000K, IP20, nestmivatelné, materidl:
sos SVEITIDLO STENOVE kov/Alu.BARVA BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT. cchodises
SCHODISTOVE | PRISAZENE




Zavésné svitidlo,rozméry:5050x64x72mm,prikon:185W, teplota
chromaticnosti:4000K, IP40 hmotnost:12,5kg, nestmivatelné,
materidl: AL profil/PMMA.BARVA BiLA,ODSOUHLASI ARCHITEKT.

SVITIDLO STROPNI
S09 LINIOVE ZAVESENE / .01
Zavésné svitidlo,rozméry:5050x64x72mm,prikon:185W, teplota
chromaticnosti:4000K, IP40 hmotnost:12,5kg, nestmivatelné,
. _ |materidl: AL profil/PMMA.BARVA BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT.
s1e0 SVITIDLO STROPNI 2 . 02
LINIOVE ZAVESENE “/4 .
Vestavéné svitidlo, rozméry: 130x97mm, zapustna hloubka:90mm,
prikon:22W, teplota chromatiénosti:4000K, IP44.BARVA
BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT. :
SVITIDLO STROPNI
s BODOVE ZAPUSTNE <04
osvétleni policka, LED Paska pod horni skrinky, osazeni 240
LED/m, délitelnost po 5 cm, s moznosti volby chromatiénosti a
stmivatelné pomoci dalkového ovladacCe, véetné mlécného krytu,
s12 LED PASEK LED PASEK 1list a dals$iho prislusenstvi dle potreby 04
S
Zavésné svitidlo,rozméry:1405x64x72mm,prikon:51W, teplota
chromaticnosti:4000K, IP40@ hmotnost:3,2kg, nestmivatelné,
. - napéti:AC100-277V, pracovni teplota:-25 az +35°C, materidl: AL
SVITIDLO STROPNI . P . 3
S13 LINIOVE 7AVESENE profil/PMMA.BARVA BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT. / .01
Nasténné svitidlo,rozméry:57x90mm/+pr.105x26mm, prikon:6W,
teplota chromatic¢nosti:3000K/4000K, IP20, nestmivatelné,
_ |material: kov. S ot&gitelnou hlavou. BARVA BILA, ODSOUHLASI
S14 LAMPICKA STENOVE  |ARCHITEKT .01

PRISAZENE




S15

REFLEKTORY

REFLEKTOR

Nasténné svitidlo,rozméry:328x198x154mm, prikon:60W, teplota
chromatic¢nosti:4000K, IP54, nestmivatelné, materidl: AL/ tvrzené
sklo. ODSOUHLASI ARCHITEKT

NO

NOUZOVE
OSVETLENI

NOUZOVE
OSVETLENI

Nouzové svitidlo, rozmér: 260x95x35mm, Vykon:2W Barva
svétla:studend bild, montéz:prisadit na zed, prisadit na strop,
kryti:IP65, barva téla:bila, délka zalohy:3 h, v¢. piktogramu

13

S21a

SVITIDLO
EXTERIEROVE

STENOVE
PRISAZENE

Reflektor exterierovy, v barvé bilé, rozmér
190x320x65mm.Projektor pro instalaci na sténu, pevny povrch nebo
sloup. Konstrukce a kryt EN47100 tlakové 1lity hlinik. Praskovy
polyester potazeny na oSetrené vrstvé proti korozi, k dispozici
ve Ctyrech standardnich barvach. 16 /24 Led model ma 30° a 65°
CocCky, asymetricky nebo pouliéni paprsek.

Tvrzené prihledné sklo s potiskem z hedvabi mechanicky upevnéné
silikonovym lepidlem.Integrovany napajeci zdroj 220- 240V,
50/60Hz, Svételny zdroj: 36W led Power Led, CRI=80, 3000K /
4000K, Vykon: 40,2We. Upevriovaci svorka Inox uloZend v
oboustranném krytu, TRIDA I, IP65

Prislusenstvi k objednani samostatné dvojité nebo jednoduché
drzaky: L.150mm ( 90214, 90215, 90234, 90235) L.400mm (90224,
90225,90244, 90245)

vhodné pro pdly @76mm a pdlovy konektor @60mm (90255).
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exterier




SVITIDLO

STENOVE

Reflektor exterierovy, v barvé bilé, rozmér
140x278x65mm.Projektor pro instalaci na sténu, pevny povrch nebo
sloup. Konstrukce a kryt EN47100 tlakové lity hlinik. Praskovy
polyester potaZeny na oSetrené vrstvé proti korozi, k dispozici
ve Ctyrech standardnich barvach. 16 /24 Led model ma 30° a 65°
Coc¢ky, asymetricky nebo poulicni paprsek.

Tvrzené prlihledné sklo s potiskem z hedvabi mechanicky upevnéné
silikonovym lepidlem.Integrovany napajeci zdroj 220- 240V,
50/60Hz,Svételny zdroj:36W led Power Led, CRI=80, 3000K / 4000K,
Vykon: 40,2We

Upevhiovaci svorka Inox uloZend v oboustranném krytu, TRIDA I,
IP65, Prislusenstvi k objednani samostatné dvojité nebo

S21b | cyTERIEROVE | PRISAZENE jednoduché drzaky:L.150mm ( 90214, 90215, 90234, 90235) L.400mm exterier
(90224, 90225,90244, 90245)
vhodné pro poly @76mm a pdlovy konektor g60mm (90255). BARVA
BILA,ODSOUHLASI ARCHITEKT.
.
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0
Svitidlo exteriérové schodis$tové,v barvé bilé.Nasténné
zapus$ténné svitidlo,rozméry:64x67x56 mm,prikon:3W, teplota
chromatic¢nosti:3000K, IP20, nestmivatelné, materidl: kov/Alu,
SVITIDLO crnoye  |PARVA BILA,ODSOUHLAST ARCHITEKT.
S22 EXTERIEROVE PRISAZENE exterier

SCHODISTOVE




