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1. Cil praci
V pfedlozené zpravé je provedeno posouzeni moznosti zneSkodhovani srazkovych vod

z projektované stavby hasi¢skeé zbrojnice. Posouzeni bylo provedeno na zakladé objednavky
pana Ing. arch. Stépana Tomse ze dne 10. 5. 2021.

Cilem praci bylo nazakladé vysledkd provedenych prizkumnych praci, studia archivnich dat
a znalosti konkrétnich geologickych pomér dané lokality, posoudit moznost vsakovani srazkovych
vod, které budou vznikat dopadem na projektovanou stavbu hasi¢ské zbrojnice na pozemcich
parc. €. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. u. Dolni Jir¢any.

Provedené zhodnoceni bude slouzit jako podklad pro spinéni legislativnich pozadavku
na zneskodriovani srazkovych vod uvedenych v § 5 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni a § 20 odst. 5 vyhlasky ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi,
v platném znéni.

2. Struény prehled pfirodnich poméru lokality
2.1. Geografické vymezeni uzemi a stavebni dispozice

Zajmové uzemi se nachazi v severozapadni €asti obce Dolni Jir€any, okres Praha - zapad. PFijezd
na pozemky parc. &. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. u. Dolni Jir€any je ze silnice Il. tfidy, oznaceni
105 J. Celkova plocha pozemkl je 1 190 m2. Pozemky parc. €. 697/20 a 696/8 jsou v katastru
nemovitosti evidovany jako ostatni plocha. Pozemky parc. €. 75/93 a 75/95 jsou v katastru nemovitosti
evidovany jako orna plda.

Na pozemcich parc. €. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. u. Dolni Jir¢any, chce investor realizovat
vystavbu nové hasi¢ské zbrojnice pro Psary a Dolni Jir€any. Odvodnovana plocha ze stfechy hasi¢ské
zbrojnice bude cca 320 m2. Odvodriovana plocha ze zpevnénych ploch bude cca 300 m2.

Uzemi je zobrazeno na mapovych listech zakladnich map v méfitku:

1:50 000 list 12-42 Zbraslav
1:25000 list 12-424
1:10 000 list 12-42-13

Umisténi pozemku je zakresleno v pfiloze ¢. 1 a 2.
2.2. Majetkopravni vztahy

Vlastnikem pozemkd parc. €. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. u. Dolni Jir€any zapsanych na listu
vlastnictvi €. 10001 je OBEC PSARY, Prazska 137, Dolni Jir€any, 252 44 Psary.

2.3. Geomorfologické poméry

Z hlediska geomorfologického €&lenéni Ffadime Sir8i okoli zdjmového Uzemi k jednotkam dle tabulky
¢.1.
Tab. €. 1 Geomorfologické zaclenéni zajmového Uzemi

Zaclenéni dle geomorfologického systému
SYSTEM Hercynsky
PROVINCIE Ceska vysogina
SUBPROVINCIE Poberounska soustava
OBLAST Brdska oblast
CELEK Prazska ploSina
PODCELEK Ri¢anska plosina
OKRSEK UhFinévska ploSina

Zajmové uzemi je ploché s generelnim uklonem k severozapadu s nadmorskou vySkou pohybujici
se okolo 359 m. n. m. (Bpv).
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2.4. Klimatické poméry

Podle regionalniho klimatického &lenéni (Quitt, 1971) nalezi uzemi okrsku mirné teplému, mirné
suchému, s mirnou zimou. Oblast je soucasti klimatické jednotky MT10, pro kterou je charakteristické
dlouhé léto, teplé a suché, pfechodné obdobi kratké, mirné teplé jaro a mirné teply podzim, zima
kratka, mirné tepla, sucha kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Priimérna teplota vzduchu je v této oblasti v lednu -2 az -3 °C, v dubnu 7 — 8 °C, v €ervenci 17 — 18 °C
a v fijnu 7 — 8 °C. Srazkovy Uhrn €ini v dlouhodobém prdméru 600 — 700 mm, z toho na zimni obdobi
pfipada 200 - 250 mm srazek a ve vegetaénim obdobi spadne v prdméru 400 — 450 mm vodnich
srazek. Snéhova pokryvka je v dlouhodobém priiméru zaznamenana 50 - 60 dn( v roce.

2.5.  Hydrologické poméry

Z hlediska hydrologického nalezi pfedmétné Uzemi k povodi vodniho toku Zahofansky potok
(CHP 1-09-04-002). Plocha hydrologického povodi je 7,590 km?2.

Predmétny pozemek se nachazi mimo zaplavova uzemi vodnich toku.
2.6. Geologické pomeéry SirSiho okoli

Z Sirsiho geologického pohledu je lokalita soucasti stfedoCeské oblasti (bohemikum). Na lokalité
se vyskytuji prachovce, brfidlice a droby, Stéchovické skupiny.

Kvartérni pokryv na lokalité tvofi eolické sprae a spraSové hliny.
Vyfez geologické mapy je zobrazen v pfiloze €. 3.
2.7. Hydrogeologické poméry sirsiho okoli

Z regionalné-hydrologického hlediska nalezi zajmové uzemi hydrogeologickému rajonu €. 6250 —
Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokt Vitavy.

Posuzované uzemi neni sou€asti CHOPAV a v okoli pfedmétného prostoru nebyla vymezena
ochranna pasma vodnich zdroju.

2.8. Ochrana pfirody a krajiny
Zajmové uzemi se nenachazi v zadném druhu chranéné oblasti. V blizkosti zajmové lokality
se nevyskytuje zadny pamatny strom.

3. Dosavadni prozkoumanost
Zajmova oblast obce Dolni Jir€any se dle mapy vrtné prozkoumanosti vyznacuje dobrou vrtnou

od lokality, ktery je oznaCeny jako VS-20 a dosahoval hloubky 30 m.

4. Rozsah a metodika prizkumnych praci

V ramci feSeni pfedmétného geologického ukolu — hodnoceni mozZnosti vsakovani srazkovych vod
na lokalité, byly realizovany priizkumné prace formou reSerSe, terénni rekognoskace a terénnich
technickych praci.

4.1. ReSersni prace

V prvni etapé praci bylo provedeno studium veskerych dostupnych archivnich materiald,
publikovanych podkladu a vysledku regionalniho mapovani.

4.2. Terénni rekognoskace

Nésledné nato byla dne 18. 5. 2021 na lokalit¢ a v jejim bezprostfednim okoli provedena
rekognoskace terénu s ovéfenim stavajiciho stavu.

Terénni technické prace

Pro ovéfeni geologické a hydrogeologické stavby daného prostfedi a zajisténi vzork( zemin byly
na lokalité realizovany tfi prGzkumné sondy do hloubky az 3,00 m p. t.

Sondy oznaCené jako S-1 az S-3 byly realizovany v nezpevnénych plochach, provedeny byly
uzkoprofilovou vibraéni vrtnou soupravou Milwaukee s jadrovnici @ 70-80 mm. Vrtna jadra byla

SOA architekti s.r.o. HYDROGEOLOGICKY POSUDEK na posouzeni vsakovani srazkovych vod 4
na pozemcich parc. €. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. u. Dolni Jir€any



v priibéhu praci makroskopicky popsana a zatfidéna dle normy CSN P 73 1005 (Inzenyrskogeologicky
prazkum). Po provedeni prvotni dokumentace (véetné fotodokumentace), odbéru vzorkd zemin a vody
byla vrtna jadra skartovana. Po skon€eni vrtnych praci byly sondy likvidovany zahozem z vytéZzeného
materialu.

Na lokalité byla vrtnymi pracemi narazena hladina podzemni vody, a to sondou S-1 v Urovni 0,81 m p.
t., sondou S-2 v urovni 0,86 m p. t. a sondou S-3 v Urovni 0,93 m p. t.

4.3. Vzorkovaci a laboratorni prace

Vzorky zemin

Vzorky zemin byly odebrany ze sondy tak, aby ovéfené geologické profily byly podlozeny potfebnymi
hodnotami zakladnich fyzikalné-mechanickych vlastnosti jednotlivych zastizenych typ zemin. Vzorky
zemin byly odebrany za u¢elem dalSiho laboratorniho zpracovani a byly ulozeny do PE sacku.

Vzorky zemin byly odebrany v nasledujicim rozsahu:
Tab. €.2 Prehled odebranych vzork zemin
Sonda Hloubka odbéru Typ vzorku
S-1 1,20-1,50 m Poruseny

Vzorky vody
Vzorek podzemni vody byl odebran za ucelem ovéfeni agresivity vody na betonové konstrukce.

Veskeré laboratorni prace byly realizovany v Laboratofi mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod
- Blanka Lahuc¢ka, Pardubice. Laboratorni stanoveni bylo provedeno podle platnych ¢&s. Norem.

4.4, Mérické prace

Priazkumné sondy byly zaméreny relativné, ve vztahu ke stavajicim objektim na lokalité. PFiblizné
umisténi sond je vyznaceno v situaci — pfiloha €. 2, této zpravy.

Vysledné pfiblizné soufadnice sond jsou uvedeny v nasledujici tabulce €. 3.

Tab. €. 3 Prehled soufadnic priizkumnych sond (S-JTSK, Bpv)

Poloha sond
IG sonda Nadmorska vyska
X Y
(mn.m.)
S-1 1059074 737957 358,80
S-2 1059090 737951 359,45
S-3 1059102 737956 359,66

5. Vyhodnoceni prazkumnych praci
5.1. Geologické poméry lokality
Vrtnymi pracemi byl na lokalité pomoci sond ovéfen nasledujici geologicky profil:

Tab. €. 4 ZastiZzeny geologicky profil sondy S-1

Sonda | Hloubka /m/ | Popis Zarazeni
dle normy
CSN 73
1005
S-1 0,00 - 0,60 | Zemina s kofinky, ulomky cihel, tmavé hnéda Y F5 MlI
0,60 -1,00 | Jil se stfedni plasticitou, tmavé hnédé, tuhé F6 ClI
1,00 - 1,80 | Jil se stfedni plasticitou, tmavé hnédo okrovy, tuhé F6 ClI
1,80 - 2,70 | Jil se stfedni plasticitou, tmavé okrovy, tuhé F6 ClI
2,70 — 3,00 | Jil s nizkou plasticitou, svétle okrovy, tuhé F6 CL

Hladina podzemni vody byla vrtnymi pracemi zastizena v trovni 0,81 m p. t.
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Tab. &. 5 ZastiZzeny geologicky profil sondy S-2

Sonda | Hloubka /m/ | Popis Zarazeni
dle normy
CSN 73
1005
S-2 0,00 - 0,60 | Zemina s kofinky, ulomky cihel, tmavé hnéda Y F5 MlI
0,60 -1,00 Jil se stfedni plasticitou, tmavé hnédé, tuhé F6 CI
1,00 - 1,80 | Jil se stfedni plasticitou, tmavé hnédo okrovy, tuhé F6 CI
1,80 — 3,00 | Jil Stérkovity, ulomky bfidlice, tmavé okrovy, tuhé F2 CG

Hladina podzemni vody byla vrtnymi pracemi zastiZzena v trovni 0,86 m p. t.

Tab. €. 6 ZastiZzeny geologicky profil sondy S-3

Sonda | Hloubka /m/ | Popis Zarazeni
dle normy
CSN 73
1005
S-3 0,00 - 0,20 | Zemina s kofinky, tmavé hnéda F5 Ml
0,20 -1,00 | Jil se stfedni plasticitou, tmavé hnédé, tuhé F6 ClI

Hladina podzemni vody byla vrtnymi pracemi zastiZzena v trovni 0,93 m p. t.

Fyzikalné-mechanické vlastnosti vyélenénych skupin zemin

Pro ucely hodnoceni podlozi lokality z pohledu fyzikalné-mechanickych vlastnosti jednotlivych zemin,
byly v prostoru uvazovaného zaméru vymezeny nize uvedené geotechnické kvazihomogenni typy
zemin vyznacujici se vzdy pfiblizné stejnymi geotechnickymi vlastnostmi.

Gtl — humézni hliny F5

Svrchni vrstvu na lokalité o mocnosti az 0,60 m tvofi tmavé hnéda zemina s pfimési navazky, ktera
bude pfed zahajenim stavebnich praci sejmuta k dalSimu vyuziti.

Gt2 — jemnozrnné zeminy F6

K zeminam druhého geotechnického typu Fadime jilovité zeminy makroskopicky i laboratorné
zarazené do tfidy F6 CIl — jil se stfedni plasticitou. Tyto zeminy byly zastizeny sondou S-1 v Urovni
od 0,60 — 2,70 m p. t., sondou S-2 v urovni od 0,60 — 1,80 m p. t. a sondou S-3 v Urovni od 0,20 —
1,00 mp. t. Zastizené jily se stfedni plasticitou jsou tmavé hnédé az hnédo okrové barvy, tuhé
konzistence.

K tomuto geotechnickému typu fadime i zeminy makroskopicky zafazené do tfidy F6 CL — jil s nizkou
plasticitou, ktery byl zastizen sondou S-1 v urovni od 2,70 — 3,00 m p. t., je svétle okrové barvy, tuhé
konzistence. Vrtné prace byly v tomto horizontu zemin ukon&eny.

Gt3 — hrubozrnné zeminy F2

K zeminam tfetiho geotechnického typu fadime jil s ulomky bfidlice makroskopicky zafazen do tfidy
F2 CG — jil Stérkovity. Tyto zeminy byly zastizeny sondou S-2 v trovni od 1,80 — 3,00 m p. t., jsou
tmave okrové barvy, tuhé konzistence.

Fyzikalné-mechanické charakteristiky téchto zemin pro pfipadné vypoéty uUnosnosti uvadime
v nasledujici souhrnné tabulce &. 6. Jedna se o orienta¢ni hodnoty smérnych normovych charakteristik
uvedené vdnes jiz neplatné norm& CSN 73 1001. Tuéné jsou vyznadeny prikazné hodnoty
z provedené laboratorni analyzy.

Tab. €. 7 Fyzikalné-mechanické charakteristiky pro Gt2

Nazev veliciny Symbol Jednotka | F6 CI (tuhé)
Laboratorné ovérené hodnoty
Pfirozena vihkost Whn % 23,1
Mez tekutosti Wi % 41,1
Mez plasticity Wp % 19,3
Index plasticity lp - 21,8
SOA architekti s.r.o. HYDROGEOLOGICKY POSUDEK na posouzeni vsakovani srazkovych vod 6
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Nazev veli¢iny Symbol Jednotka | F6 CI (tuhé)
Index konzistence le - 0,83
Prevzaté hodnoty
Poissonovo €islo v - 0,40
Objemova tiha Y kN.m-3 21,0
Soucinitel pro pfevod mezi
modulem pfetvarnosti a B - 0,47
oedometrickym modulem
Efektivni uhel vnitfniho tfeni Def ’ 17 az 21
Efektivni soudrznost Cef kPa 8az 16
Modul pfetvarnosti Eger MPa 3az6
Totalni uhel vnitfniho tfeni du ’ 0
Totalni soudrznost Cu kPa 50
Vypoctova unosnost Rt kPa 100*

* Pozn. * plati pro hloubku zaloZeni 0,8 aZ 1,5 m a $ifku zakladu <3 m, hodnoty nejsou opraveny o pfip. vliv podzemni vody.
Vysledky laboratornich analyz jsou uvedeny v pfiloze €. 4.
Zhodnoceni poméru pro zakladani stavby

Zalozeni objektu hasi¢ské zbrojnice se predpoklada v nezamrzné hloubce (min 1,40 m p. t.), v této
urovni se nachazi jil se stfedni plasticitou, tfidy F6 CI (Gt2), tuhé konzistence.

Na lokalité byla vrtnymi pracemi narazena hladina podzemni vody, a to sondou S-1 v urovni 0,81 m p.
t., sondou S-2 v Urovni 0,86 m p. t. a sondou S-3 v Urovni 0,93 m p. t.

Pfi vystavbé bude nutné zajistit, aby po celou dobu realizace zakladové konstrukce byla ¢erpanim
snizovana hladina podzemni vody min. 1 m p. t. pod uroven zakladové spary.

Zakladové pomeéry v uzemi staveb hodnotime s ohledem na vysokou hladinu podzemni vody spiSe
jako slozité. Vystavba domu je dle normy nenaro¢na stavebni konstrukce. Pfi navrhovani zakladu
doporu€ujeme postupovat podle zasad 2. geotechnické kategorie s vyuzZitim vy3e uvedenych fyz.-
mechanickych charakteristik vy¢lenénych typa zemin.

Doporuc¢ena hodnota vypoctové unosnosti pro Sitku zakladl < 3 m a hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m
je pro zeminy tfidy F6 Cl, tuhé konzistence hodnota 100 kPa.

Zemni prace a tfidy rozpojitelnosti hornin

Jednotlive zastizené typy zemin jsou v souladu s CSN 73 1005 ,Inzenyrskogeologicky prazkum®
a s normou CSN 73 3050 ,Zemni prace” zatfidény do tfid tézitelnosti nasledovné:

Tab. €. 8 Zatfidéni zastizenych zemin dle riznych norem

Geotechnické typy | CSN 731005 | CSN 73 3055
Gt1 [ /1
Gt2 [ 112
Gt3 [ 1/2-3

Priblizné sklony svahti v do¢asnych vykopech

Norma CSN 73 3050 udava piipustné sklony svahu pomérem vysky k padorysu délky svahu. Celkova
stabilita svaht a dna vykopu se vyjadfuje stupfiim bezpecnosti, ktery je definovany jako pomér sil
nebo momentu odporujicich usmyknuti k silam anebo momentem vyvolavajici usmyknuti. Sklony
svahu se navrhuji v zavislosti od fyzikalné-mechanickych vlastnosti hornin, od vySky svah(, od sklonu
terénu, od zatizeni svahu, od pUsobeni tlaku podzemni vody a pfipadné od dalSich Cinitel(.

Pro piscité a Stérkovité zeminy lIze v do€asnych vykopech nad hladinou podzemni vody uvazovat
s maximalnim pfipustnym sklonem svahu vykopu 1 : 1 (pomér vysky k pldorysné délce svahu).
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U docasnych svah( v prostfedi hlinitych a jilovitych zemin se doporuéuje Fidit sklonem v poméru
1:0,25 az 1:0,50 s maximalnim uhlem svahu 75 azZ 63.

Sklony mozno navrhnout strméjsi, kdyz se navrh prokaze vypocétem stability svah(. Stabilita svah
adna vykopu hlubs$iho, jak 6 m (v daném pfipadé se nepfedpoklada) se musi vzdy prokazat
vypoctem.

Zeminy bude nutné zabezpecit pfed povétrnostnimi vlivy (voda, promrzani, zvétravani), aby nedoslo
k podstatnému zhorSeni fyzikalné-mechanickych viastnosti zemin.

5.2. Hydrogeologické poméry lokality

Na lokalité byla vrtnymi pracemi narazena hladina podzemni vody, a to sondou S-1 v Urovni 0,81 m p.
t., sondou S-2 v Urovni 0,86 m p. t. a sondou S-3 v Urovni 0,93 m p. t.

Laboratorni analyza vody

Pro laboratorni analyzu stanoveni agresivity vody na betonové konstrukce byl ze sondy S-1 odebran
vzorek podzemni vody.

Dle kraceného hydrochemického rozboru podzemni voda v misté projektované stavby vykazuje
slabou agresivitu vaci betonovym konstrukcim.

Na zakladé vysledkl je podzemni voda na lokalité kysela, velmi tvrda a s vysokou uhli¢itanovou
tvrdosti.

Vysledek laboratorni analyzy je uveden v pfiloze ¢.4.

Déale byla provedena obhlidka okoli se zamérem ovéfeni vyskytu vrtl a studni v okoli mista
vypousténi, které by mohly byt vypousténim srazkovych vod ohrozeny. Pochizkou nebyly nalezeny
Zadné studny ani vrty.

Nalevova zkouska za Uéelem stanoveni propustnosti (koeficientu vsaku) nebyla realizovana, z dvodu
pritomnosti podzemni vody v urovni okolo 0,93 m p. t. a promaceni zemin. Koeficient propustnosti
podloznich hornin na pfedmétné lokalité byl stanoven relativné podle typu zemin, zastizenych
v provedené sondé.

Terénnim uréenim parametri zastizenych zemin byl stanoven koeficient vsaku pro zeminy
zastizené v sondé:

S-3 v=n.10"m.s?
Coz odpovida velmi slabé propustnym horninam.

Stavajici smér odtoku podzemnich vod je severozapadnim smérem.

6. Posouzeni moznosti vsakovani srazkovych vod

Zamérem investora je na pozemcich parc. €. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. u. Dolni Jir€any
vybudovat hasi¢skou zbrojnici s odvodfiovanou plochou z budovy cca 320 m? a ze zpevnénych ploch
cca 300 m2,

Koeficient vsaku byl stanoven na kv = n.107 m.s1, cozZ odpovida velmi slabé propustnym horninam.

Na lokalité byla naraZzena hladina podzemni vody, a to sondou S-1 v urovni 0,81 m p. t., sondou S-2
v urovni 0,86 m p. t. a sondou S-3 v urovni 0,93 m p. t.

Na zakladé zjisténych skutecnosti, kdy se na lokalité nachazi hladina podzemni vody v hloubce okolo
0,93 m p. t., kdy norma pozaduje, aby dno vsakovaciho zafizeni bylo minimalné 1 m od hladiny
podzemni vody, nedoporucujeme na lokalité fesSit odvod srazkovych vod vsakovanim do podloznich
horninovych vrstev, ani vsakovanim meélkymi pfikopy.

Srazkovou vodu doporucujeme zadrzovat v akumulaéni jimce destovych vod s moznosti pfednostniho
vyuziti vody k zalivce s bezpecnostnim prfepadem vyvedenym do desStové kanalizace, nebo vody
odvadét volné na povrch terénu.

SOA architekti s.r.o. HYDROGEOLOGICKY POSUDEK na posouzeni vsakovani srazkovych vod 8
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7. Zavér

Na zakladé objednavky pana Ing. arch. Stépana Toms$e bylo vypracovano hydrogeologické posouzeni
moznosti vsakovani srazkovych vod na pozemcich parc. ¢. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. 4. Dolni
Jir¢any.

Prazkumnymi pracemi byl na lokalité ovéfen geologicky profil horninového podlozi a stanovena
propustnost nesaturované zoény. Prlzkumnymi pracemi byl zastizeny prevazné jily se stfedni
plasticitou, které jsou klasifikovany jako velmi slabé propustné.

Na lokalité byla vrtnymi pracemi narazena hladina podzemni vody, a to sondou S-1 v Urovni 0,81 m p.
t., sondou S-2 v Urovni 0,86 m p. t. a sondou S-3 v Urovni 0,93 m p. t.

Na zakladé zjisténych skutenosti, kdy se na lokalit&€ nachazi hladina podzemni vody v hloubce okolo
0,93 m p. t., kdy norma pozaduje, aby dno vsakovaciho zafizeni bylo minimalné 1 m od hladiny
podzemni vody, nedoporucujeme na lokalité fesSit odvod srazkovych vod vsakovanim do podloznich
horninovych vrstev, ani vsakovanim mélkymi pfikopy.

Srazkovou vodu doporucujeme zadrzovat v akumulaéni jimce deStovych vod s moznosti pfednostniho
vyuziti vody k zalivce s bezpeénostnim pfepadem vyvedenym do destové kanalizace, nebo vody
odvadét volné na povrch terénu.

Z hlediska zakladani stavby je doporu¢ena hodnota vypoctové Unosnosti pro Sitku zakladd < 3 m
a hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m pro zeminy tfidy F6 CI, tuhé konzistence hodnota 100 kPa.

Datum: 2.6.2021

Zpracoval: Veronika Silhanova, DiS.

Odborna zpusobilost podle Ing. Marek Caslavsky, Ph.D.

zakona ¢. 62/1988 Sb., Odborné zpusobila osoba projektovat, provadét a vyhodnocovat
0 geologickych pracich: geologické prace v hydrogeologii a v sanacni geologii

(€. 2076/2008).
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10. Pouzité podklady
Textové podklady:

CHLUPAC, | et al. (2002): Geologicka minulost Ceské republiky. Academia, Praha.

QUITT, E. (1971): Klimatické &lenéni Ceskoslovenska.

Legislativni predpisy a metodiky:

Vyhlaska €. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci. In: Sbirka
zakon(. 2004.

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach. In: Sbirka zakonu. 2001.

Zakon &. 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém GFadu. In: Sbirka zékond.
1988.

Normy:

CSN 73 1001 — Zakladani staveb. Zakladova ptida pod plo$nymi zaklady.
CSN 73 1005 — Inzenyrskogeologicky priizkum.
CSN 75 9010 — Vsakovaci zafizeni srazkovych vod.

TNV 75 9011 — Hospodareni se srazkovymi vodami.
Elektronické podklady:

www.geology.cz
www.cuzk.cz
http://geoportal.gov.cz/
http://voda.gov.cz/portal
http://geoportal.cuzk.cz
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http://www.cuzk.cz/

Pfiloha &. 1

Vymezeni zajmového uzemi

Zdroj: www.mapy.cz, 2021



PFiloha &. 2

Katastralni mapa
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Priloha €. 3
Geologicka mapa
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Zdroj: www.geology.cz, 2021



Pfiloha €. 4

Laboratorni protokol
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laborator mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod

Lahucéka Blanka

Zelena 238, 530 03 Pardubice
ICO 66299331, tel. 731 473 400
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VYSLEDKY ROZBORU VODY

"y
/

Lokalita: Zakazkové gislo: 2-2021
Praha - Psary
Cislo vzorku: 92 Misto odbéru: S1
Datum odbéru: 18.05.2021 Hloubka odbéru: X
Datum rozboru: 20.05.2021 Mnozstvi vody: 1L
Vnéjsi vlastnosti
Barva: bezbarva | |Sediment: hnédy
Pruhlednost: prihledna | [Zapach pii 20 °C: bez
Rozbor:
pH: 6,8| [Oxid uhli¢ity [mg/1]:
Vodivost [pS]: XXXXXX]| [volny: 220,00
Tvrdost [°N]: vazany: 162,80
piechodna: 20,72| |pFisluiny: 114,36
trvala: 12,88| |agresivni na vapno: 38,91
celkova: 33,6| |agresivni na Zelezo: 105,64
Manganistanové Viapenaté soli [mg/1]: 212,42
¢islo [mg O2/1]: nestanoveno| [Hofeénaté soli [mg/l]: 17,02
Chloridy: nestanoveno| |Sirany [mg/l]: 129,68
Celkové hodnoceni:
Voda je kysela velmi tvrda, s vysokou uhli¢itanovou tvrdosti.

Vodu dle CSN EN 206 Fadime do stupné XA, slabé agresivni.




Priloha &. 5

Fotodokumentace

Obr. 2 Zastizené zeminy sondou S-1 v hloubce 0,0 —-3,0 m



Obr. 4 Zastizené zeminy sondou S-2 v hloubce 0,0 — 3,0 m
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Obr. 5 Misto provedni sondy S-3

Obr. 6 Zastizené zeminy sondou S-3 v hloubce 0,0—-1,0 m



