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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naroc¢nosti budov
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KLASIFIKACNI TRiDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroju
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MiSTE STAVBY

Obec: Psary Céast obce: Dolni Jircany
Ulice: Ke KFizku C.p/¢&. or. (E.ev.)
Katastralni uzemi: Dolni Jircany (736414) Prevladajici typ vyuziti: [Jiny druh budovy (Hasi¢ska zbrojnice)

Pamatkova ochrana

Parcelni cCislo pozemku: | 697/20, 75/93, 696/8 Bez pamatkové ochrany

budovy:
Orientacni obdobi Pamatkova ochrana . .
vystavby: 2022 Gzemi: Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zéakladni clenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce,
vyuZiti objektu.

Strucny popis budovy:

Hasi¢ska zbrojnice je obdélnikového pldorysu se sedlovou stfechou. Objekt je Fesen jako ocelova hala oplasténa présvitnou
polykarbonatovou fasadou a plnou stfechou z bilych lakovanych PUR sendvi¢ovych paneld, do které je nezavisle vestavéna drevéna
Jlehka" vestavba slouzici jako zazemi pro hasiCe. Vestavba mé 3 podlazi. V prizemi zbrojnice (1. NP) jsou pfimo v gardzi umistény Cisty
sklad s prackou a susic¢kou, Spinava Satna, ve stavebné oddélém prostoru jsou umyvarny a Cistd Satna, toalety. Ve 2. NP jsou umistény
kancelar velitele JPO, mistnost pro odbornou pripravu a kuchynka. Ve 3. NP je umisténo nouzové ubytovani se samostatnym socialnim
zafizenim.

Fasada zbrojnice je z prdsvitného sténového polykarbonatového systémového reseni, dutina paneld je vypinéna izolaci ze skelnych viaken
o tl. 50 mm. Strecha je ze sedvicovych polyuretanovych paneld plech-PUR-plech tl. 120 mm. Podlaha na terénu je zateplena pomoci
tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tl. 100 mm v prostoru garaze, resp. tl. 160 mm v ramci vestavku. Konstrukce vestavku jsou
realizovany z drevénych lepenych CLT panell se zateplenim tepelnou izolaci z mineralnich vidken. VypIné otvor( jsou zaskleny izola¢nim
trojsklem.

Struény popis technickych systémii:

Vytépéni a chlazeni objektu vietné gardze bude zajisténo systémem VRV s venkovni kondenzacni jednotkou a vnitfnimi kazetovymi /
nasténnymi jednotkami. Navrzeny vykon venkovni jednotky je 33,5 kW. Jako doplnkové otopné plochy jsou navrzena elektrickd koupelnova
otopna télesa v koupelnach a elektrické salavé panely pro pobytové mistnosti a Satny.

Ohrev TV bude realizovan v elektricky ohrivanych zasobnicich teplé vody o rizném objemu (2001, 10 1, 5 I, 50 1), zasobniky budou
umistény u odbérnych mist.

Vestavek bude vétran nucené pomoci rovnotlaké VZT jednotky s kfizovym deskovym vyménikem pro rekuperaci tepla. Garadz bude vétrana
prirozené.

Umélé osvétleni bude zajisténo pomoci Uspornych LED svitidel.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinim prostiedim m? 2612,3
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 11955
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m3 0,46
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 491,8
Podil prusvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 100,0
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 385471.0

VYPOCTOVE ZONY

Energeticka ndro¢nost budovy a hodnoceni obélky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pfi vypoc¢tu miiZe ¢lenit do diléich zon.
Budova je clenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytapéni, chlazeni), které maji definovanou navrhovou vnitini teplotu dle

CSN 730540 a na zony nevytdpéné. Zénam jsou pfifazeny profily typického uZivani.

Navrhova
Uprava vnitiniho Wl S
. o teplota vztazna
Ozn. |Oznaéeni zény Typ zény dle €SN 73 0331-1 prostredi pro plocha
vytapéni
Vytapéni | Chlazeni °C m?
(y Budovy pro obchodni Gcely -sklady s
21 Garaz trvalym pobytem osob (upr.) X X 15 269,6
72 Vestavek se zazemim Administrativni budovy -kancelarské X E 20 2222

prostory (oddélené kancelare) (upr.)

PROTOKOL PRUKAZU




Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 385471.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

formé tepelnych ziskd.

Dodané energie je dle §4 Vyhlasky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Vlypoctena spotieba energie vychazi z potfeby energie pro zajisténi typického uzivani budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych Gceld, ale vstupuji do vypoctu ve

Osvétleni
P ; Nucené Uprava Priprava | vnitiniho z
CETE il vétrani vlhkosti | teplé vody | prostoru ST ol
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovany elektrické energie odebirané z verejné distribuéni sité, paliva pro spalovéni (uhli, drevo,
zemni plyn apod.) a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

22,8% 9,3% 3,0% 16,2% 5,4%
12.2 4.97 1.63 - 8.71 2.89

56,6%
30.4

elektrina

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro tcely prikazu povaZovéna energie ziskana ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci
technického zafizeni (solarni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Déle je sem zafazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

43,4% 43,4%
Energie okolniho prostredi
23.3 23.3
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentudlni podil 66,2% 9,3% 3,0% 16,2% 5,4% 100,0%
kWh/m?2rok 72,3 10,1 3,3 17,7 5,9 109,3
MWh/rok 35.6 4,97 1.63 8.71 2.89 53.7

Podil dodané energie dle Gcelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (66%)

M Chlazeni (9%)

B Nucené vétrani (3%)

[ Pfiprava teplé vody (16%)
B Osvétleni (5%)

W elektfina (57%)
[ Energie okolniho prostredi (43%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primérni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich
(napr. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim dGcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primdrni energie z
neobnovitelnych zdroji energie se nésobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

<
‘= So ) Osvétleni
w £ D | vytapéni | Chlazeni Nyce’ng Uprava_ Prlgrava B Ostatni Celkem
£Q R vétrani vlhkosti | teplé vody | prostoru
= oE c bud
Energonositel S 539 udovy
5cc32
£ 029 % pokryti
T 97T
w E£N . .
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
y 40,2% 16,3% 5,3% 28,6% 9,5% 100,0%
elektfina 2,6
31.8 12.9 4.23 22.6 7.51 79.1
Energie okolniho 0,0% 0,0%
Y 0,0
prostredi 0.00 - - 0.00
PRIMARNi ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentudlni podil 40,2% 16,3% 5,3% 28,6% 9,5% 100,0%
kWh/m?rok 64,7 26,3 8,6 46,0 15,3 160,9
MWh/rok 31.8 12.9 4.23 22.6 7.51 79.1
Podil dodané energie dle Ucelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (40%)

W Chlazeni (16%)

m Nucené vétrani (5%)

[ Pfiprava teplé vody (29%)
W Osvétleni (9%)

W elektfina (100%)
[1 Energie okolniho prostredi (0%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

D ROCNIi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok

Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zari Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 9.96 7.20 4.78 2.63 2.10 2.25 2.37 2.36 1.72 2.81 6.41 9.15
elektrina 4.16 3.15 2.38 1.93 1.99 2.15 2.26 2.26 1.59 1.73 2.93 3.89
Energie okolniho | 585 | 405 | 240 | 070 | 012 | 010 | 011 | 010 | 013 | 108 | 348 | 525
prostredi
Roéni priibéh dodané energie podle energonositelii

10+
=y
=
= 8-
>
@
L,
g
v
o 4
§
=
8 ] . . . .

| H 0 B H N

Leden Uror Brezen Duben [KvEten Cerven Cervenec Srpen ZaM Rijen Listopad Prosinec

m elektfina o Energle okolntho prostfed!

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok

Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zari Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 9.96 7.20 4.78 2.63 2.10 2.25 2.37 2.36 1.72 2.81 6.41 9.15
Vytapéni 8.72 6.11 3.65 1.10 0.23 0.20 0.22 0.21 0.25 1.69 5.26 7.91
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.47 0.83 1.04 1.12 1.10 0.41 0.00 0.00 0.00
Nucené vétrani 0.14 0.12 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14

Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Priprava teplé
vody

0.74 0.67 0.74 0.72 0.74 0.72 0.74 0.74 0.72 0.74 0.72 0.74

Osvétleni 0.37 0.30 0.25 0.20 0.17 0.16 0.16 0.17 0.21 0.25 0.30 0.36

Roéni pribéh dodané energie dle uéell spotfeby
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Leden Urer Brezen Duben [vEten Cerven Cervenec Srpen Zar Rijen Listopad Prosinec

m VytépeEnl m Chlazeni m Nucené vitréni m Uprava vihkosti o Piprava teplé vody m Osvétleni
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 385471.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obalky budovy, cilenym vétranim a nerizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z casti pokryty vyuzitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Viyslednd bilance predstavuje potrebu
energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obélkou budovy 32.9 Solarni zisky 15.1
Vétrani 13.2 Vnitni zisky - lidé 1.78
MWh/rok Vnitrni zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 2.13 technologie a z pfilehlych 3.44
nevytapénych prostor
Celkem 48.3 Celkem 20.3
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 28,0 kWh/m?.rok 56,9

Bilance ztrat energie (%)

Bilance potreby energie na vytapéni (MWh/rok)

B Stfechy (8,7%)

B Konstrukce k zeminé (8,4%)
1 Vyplné otvorti (18,3%)

B Lehky obvodovy plast (29,6%)
I Tepelné vazby (3,2%)

W Vétrani (27,4%)

W Netésnosti obalky (4,4%)

[ Solarni zisky (15.1)

MW Vnitini zisky - lidé (1.78)

- Vnitini zisky - osvétleni a
technologie (3.44)

W Potieba energie na vytapéni (28,0)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

soustavou chlazeni.

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvoreny vnitrnimi zisky (lidé, osvétleni, pristroje, ventilatory, rozvody teplé vody, akumulacni nadoby) a
soldrnimi zisky pres prisvitné konstrukce. Déle jsou zahrnuty zisky prostupem tepla pres konstrukce obalky budovy, cilenym vétranim a
nefizenym vétranim netésnostmi - infiltraci. Tepelné zisky jsou snizeny o vyuZitelné tepelné ztraty, kdy je teplota exteriéru nizsi nez
teplota interiéru (zejména v nocnich hodindch). Zbyvajici tepelné zisky tvori potfebu energie na chlazeni budovy, kterou je nutné dodat

ZISKY ENERGIE VYUZITELNE ZTRATY ENERGIE - PREDCHLAZENI
;/g;ttt;r;ibziiések);t(éi'()ié, osvétlen, 2.37 Prostup tepla obélkou budovy 15.2
EgLésrt?Lifé‘%iprﬁs‘”t”Vmi " 34.0 Cilené vétrani . 6.61
Sesttfatg:rﬁ'sl'%I(t‘?;‘;f)t”pem 0.00 Netésnosti obalky - infiltrace 0.80
Celkem 36.4 Celkem 22.6
POTREBA ENERGIE NA CHLAZEN MWh/rok 13,8 " kWh/mz2.rok 28,1

Bilance ziskd energie (MWh/rok)

Bilance potreby energie na chlazeni (MWh/rok)

W Vnitini zisky (2.37)
[ Solarni zisky (34.0)
W Ostatni zisky (0.00)

B Prostup tepla obalkou budovy (15.2)
[ Vétrani (6.61)

W Netésnosti obalky (0.80)

M Potreba energie na chlazeni (13,8)

PROTOKOL PRUKAZU



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi,
jez tvori venkovni vzduch (EXT), prilehla zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytdapéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova mize byt rozdélena na teplotni zény o rdznych ndvrhovych vnitfnich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovndvany s referencni hodnotou, kterd odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Navrhova Soucinitel prostupu tepla konstrukce
5 5 . vnitrnf Priléhajici Plocha L Posadavek L
Prehled stavebnich prvkd a teplota prostfedi | konstrukce | VYPOCtend | «c\'oaqcin Referencni Dosazena
konstrukci na obalce budovy z6ny hodnota 2 hodnota Urover -
vypoctena /
) A U, Uy; Uy, referencni
Ozn. Nazev °C m? W/m2.K e e
STRECHY 401,5
HZD) _Strecha
STR-5 (Orientace V, Sklon 15 EXT 203,4 0,170 0,35 0,25 69%
45°) (Z1)
HZD) _Strecha
STR-6 (Orientace Z, Sklon 15 EXT 198,1 0,170 0,35 0,25 69%
45°) (Z1)
KONSTRUKCE K ZEMINE 324,5
HZD) _Podlaha
PDL(z)-7 | vestavku (Orientace |, 20 ZEM 59,7 0,200 0,45 0,32 63%
Sklon 180°) (Z2)
HZD) _ Podlaha garaze
PDL(z)-8 (Orientace J, Sklon 15 ZEM 264,9 0,320 0,65 0,46 70%
180°) (Z1)
VYPLNE OTVORUO 120,5
HZDJ Stfesni okno
VYP-9 (Orientace V, Sklon 15 EXT 3,6 1,000 2,00 0,91 110%
45°) (Z1)
HZD) Stresni okno
VYP-9 (Orientace V, Sklon 20 EXT 1,4 1,000 1,40 0,63 159%
45°) (Z22)
HZD) Stresni okno
VYP-10 (Orientace Z, Sklon 15 EXT 3,6 1,000 2,00 0,91 110%
45°) (Z1)
HZDJ Stresni okno
VYP-10 (Orientace Z, Sklon 20 EXT 6,7 1,000 1,40 0,63 159%
45°) (Z2)
HZDJ _ Zaskleni vyplni
) _ trojsklo (Orientace J, 0
VYP-11 Sklon 90°) (22) 20 EXT 9,1 0,900 1,50 0,63 143%
HZDJ _ Zaskleni vyplni
_ trojsklo (Orientace V, o
VYP-12 Sklon 90°) (Z1) 15 EXT 7.8 0,900 2,20 0,91 99%
HZD) _ Zaskleni vyplni
vyp.13 |- troisklo (Orientace Z, |/ EXT 27,3 0,900 2,20 0,91 99%
Sklon 90°) (1) ’ . ) ,
i Dvefe (Orientace J, o
VYP-14 Sklon 90°) (Z1) 15 EXT 5,5 1,200 2,50 0,91 132%
) Dvefe (Orientace J, o
VYP-14 Sklon 90°) (22) 20 EXT 3,0 1,200 1,70 0,63 190%
i Dvere (Orientace V, 9
VYP-15 Sklon 90°) (Z1) 15 EXT 2,8 1,200 2,50 0,91 132%
i Vrata (Orientace S, 0
VYP-16 Sklon 90°) (Z1) 15 EXT 49,8 1,200 2,50 0,91 132%
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 385471.0

LEHKY OBVODOVY PLAST 349,0
HZDJ _ Prusvitna stena
VYP-1 (Orientace J, Sklon 106,4 0,660 1,90 0,91 73%
90°) (Z1)
HZDJ _ Prusvitna stena
VYP-1 (Orientace J, Sklon 3.5 0,660 1,30 0,63 105%
90°) (22)
HZDJ _ Prusvitna stena
VYP-2 (Orientace Z, Sklon 72,3 0,660 1,90 0,91 73%
90°) (Z1)
HZDJ _ Prusvitna stena
VYP-3 (Orientace V, Sklon 89,1 0,660 1,90 0,91 73%
90°) (Z1)
HZDJ _ Prusvitna stena
VYP-4 (Orientace S, Sklon 77,6 0,660 1,90 0,91 73%
90°) (Z1)
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb zobrazuje troveri Feseni konstrukénich detaild - styk( mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Vliv tepelnych vazeb AUtb 0,020 0,014 143%

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

G  TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytdpéni uvnitr budovy
p . Sezonni
. Celkov_y, Spotn:eba Sezonni ucinnost Sezonni Potieba
jmenovity energie na AT distrib ot t N
. X tepelny vytapéni v ucinnost istribuce a ucinnos energie na
Ozn. |Zdroj tepla ", . ; vyroby tepla | akumulace |sdileni tepla vytapéni
vykon Palivo palivu
tepla
% pokryti
kw MWh/rok % CcoP % %
MWh/rok
. _ . Z1: 90% Z1:89% 99%
TC-1 |VRV jednotka 33,50 elektrina 111 3,10 72: 90% 72: 89% 76
Elektrické 1%
: primotopy u 9 9 °
K-2 (infrapanely, 8 elektrina 0.54 95 90% 89% oAl
zebrik)
CHLAZENI
Systém chlazeni uvnitr budovy
Celkovy Spotreba Sezonni ,ngonnl Sezoénni =
. e . ot ucinnost P Potreba
jmenovity energie na chladici - ucinnost A
odt ; q distribuce a P energie na
Ozn. |Zdroj chladu chladici chlazeni v | faktor zdroje L e sdileni chlazeni
vykon Palivo palivu chladu chladu
chladu
kW MWh/rok SEER, % pokryt
ro .gen,in n dis,int n .em
comnt et ‘ MWh/rok
. . Z1: 95% Z1: 87% 100%
CHL-1 [VRV jednotka 33,5 elektfina 4,77 3,50 79: 959% 79: 87% 138
NUCENE VETRANI
Jmenovity Priimérny Spot_r cloa Casovy podil §Ezonn| jmerviov!ty Vva:xh_ovy
- 4 . > | energie pro ucinnost mérny cinitel
objemovy objemovy provozu Y %
Systém o 3 Y provoz p zarfizeni prikon regulace
Y 1 prutok prutok pri z systému stnéh p 2
Ozn. |nuceného vétraciho provozu sl nuceného DS SR SR
vétrani vzduchu systému nuceného vétrani ziskavani nuceného nuceného
y vétrani tepla vétrani vétrani
m?/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m? %
VZT-1 |Vétrani vestavku 490 367,50 1.63 100 80 2424 75,0
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém pripravy teplé vody uvniti budovy
Celkovy Spotl:eba P Sezonni Bl Potreba
. imenovity energie na Sezonni Géinnost Sezonni energie
24ro] pro 5 jte eln P pHbEE L1 (2603 distribuce pesierd ohrev ge lé
Ozn. |pfipravu teplé vr’)kony Pali teplé vody v | vyroby tepla teplé vod teplé vody vod P
vody y alivo palivu P y y
% pokryti
kW MWh % --- % m3/rok
MWh/rok
Elektrické " , 100,0
K-3 ohfivate TV 9,2 elektrina 8.71 99 TVsys 1: 88,5 131,40 562

PROTOKOL PRUKAZU 11



Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 385471.0

OSVETLENI
Prevazujici | Odpovidajici | oo . Primérné korekéni Cinitele soustavy
X 1 typ energeticky = P 5 Lo
Osvétlovaci svételnvich vztasnd pozadovana .Typ Rizeni Konstantni Zavislost na
Ozn. |soustava / 1y osvétlenost | svételnych | "0 | &tlenost dennim
zéna zdroju plocha zdroju y svétle
m? lux
LED - sluzby a
w pramysl
Z1 (L1) [LED osvétleni (svitidlo 125 260,69 300 0,72 1,00 1,00 0,66
Im/W)
LED - sluzby a
LED osvétleni primysl
Z2 (L1) (INP) (svitidlo 125 59,66 100 0,72 1,00 1,00 0,87
Im/W)
LED - sluzby a
LED osvétleni prémysl
Z2 (L2) (2NP) (svitidlo 125 105,31 300 0,72 1,00 1,00 0,80
Im/W)
LED - sluzby a
LED osvétleni primysl
Z2 (L3) (3NP) (svitidlo 125 57,23 200 0,72 1,00 1,00 0,84
Im/W)

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

H DOPORUCENI PRO SNIiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI

VYUZITi ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy déle snizuji jeji energetickou ndroc¢nost a zvysuji podil alternativnich
systémd doddvky energie. V postupnych krocich jsou navrZzena jednotlivd opatfeni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatieni
v&etné zahrnuti synergickych vlivd (Usporna opatfeni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporuceno snizeni potreby energie. Typicky se jedna o sniZeni ztrat obalkou budovy zateplenim nebo snizeni
tepelné zatéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Nédsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskédvani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuziti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni
energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatreni Popis navrhu
Zlepseni
konstrukci a
KROK 1 | prvki obalky V této kategorii neni navrhovéno Zadné opatrent.
budovy v¢.
stinéni
Pfiprava TV:

Vyuziti zarizeni
KROK 2 |pro zpétné OP;-1 - Rekuperace TV

ziskavani tepla [S ohledem na predpokladanou vysi spotrfeby TV je doporucena instalace zafizeni pro rekuperaci TV. V
ramci nadvrhu opatreni je uvazovéno s Gcinnosti rekuperace TV 50 %.

Zlepgeni Priprava TV:

ucinnosti
technickych
systémi budovy

KROK 3 OP;-1 - Rekuperace TV
S ohledem na predpokladanou vysi spotrfeby TV je doporucena instalace zafizeni pro rekuperaci TV. V

ramci nadvrhu opatreni je uvazovéno s Gcinnosti rekuperace TV 50 %.

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systémi dodévek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych krokd 1-3, tedy po snizeni
celkové dodané energie.

Alternativni systém Proveditelnost
dodavky energle Technickd | Ekonomickd | Ekologicka

Popis navrhu

Pri uvazovani obvyklych cen je doporucena instalace
fotovoltaické elektrarny na stfechu objektu o celkovém
vykonu cca 8 + 8 = 16 kWp (predpoklada se vychodni a
zapadni orientace panell se sklonem 45 °).

Mistni systémy
vyuzivajici ANO ANO ANO
energie z OZE

Kombinovana

vyroba elektiny NE NE ANO Zarizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla

KROK 4 |, tepla neni vhodné z technického a ekonomického hlediska.
S9ustaval p Pripojeni na soustavu zasobovani tepelnou energii neni
zasobovani NE NE NE

tepelnou energii v dané lokalité dostupné.

Instalace jiného typu tepelného cerpadla neni vhodna z

TR e ANO NE ANO ekonomického hlediska.

PROTOKOL PRUKAZU 13



Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 385471.0

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatreni

V rémci navrhu doporucenych opatreni nebude uvazovano se zlepsenim tepelné izola¢nim vlastnosti
stavebnich prvk{ a konstrukci budovy - s ohledem na konstrukéni a technické moznosti jsou stavebni prvky a
konstrukce budovy na optimaini Grovni. S ohledem na predpokladanou spotrebu TV je doporucena instalace
zarizeni pro rekuperaci TV (ve vypoctu je uvazovano s Ucinnosti systému rekuperace 50 %). Déle je
doporucena instalace fotovoltaické elektrérny na stfechu objektu o celkovém vykonu cca 8 + 8 = 16 kWp

(predpoklada se vychodni a zapadni orientace panelll se sklonem 45 °).

Potfeba energie na
vytapéni, chlazeni a

Celkova dodana

Neobnovitelna primarni

i z energie energie Klasifikac¢ni tFida
RUBISYYIEE Pl RESY neobnovitelné primarni
kWh/m?.rok kWh/m?Z.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok

98,92 109,29 160,88
Hodnoceni budova

48.6 53.7 79.1
Soubor navrzenych 91,94 101,46 75,75 ﬂ
opatreni 45.2 49.9 37.3
Dosazena uspora 6,98 7,83 85,13 i
energie 3.44 3.85 41.9

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKUO VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENi PLNENi POZADAVKU VYHLASKY
Pozadavek vyhlasky dle: | §6 odst. 1 | Spinéno: | ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroven referenéni budovy: budova s témér nulovou spotfebou energie do 31.12.2021
Mérna potieba
Engrg{etmka na vytapver!l Mira snizeni
. L. Druh budovy nebo zény vztazna plocha referencni

Snizeni referencni hodnoty budovy
neobnovitelné primarni
energie m’ kWh/m?.rok %

Z1 - Gardz (ostatni zéna) 269,6 96.0 10

Z2 - Vestavek se zazemim (ostatni zéna) 222,2 ' 10

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKUO VYHLASKY

V pripadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X

2 p Navrhova YA TP T 77
Hodnoceny Jednotka |Ozn. Hodnoceny prvek vnitini Prllehvajlcll Vypoctena | Referencni Spinéno
parametr budovy teplota zény prostredi hodnota hodnota

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §
6 odst. 2 pism. c¢)

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle §
6 odst. 2 pism. d)

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny
soucinitel
prostupu W/m?.K Budova jako celek 0,43 0,51 ANO
tepla

budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m2.rok [Budova jako celek 109,29 170,35 ANO
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnovitel
na primarni | kWh/m2.rok |Budova jako celek 160,88 177,70 ANO
energie
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 385471.0

J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU
Pouzity software: IIDEKSOFT" - ENERGETIKA Verze software: 6.0.6
: N . CSN 73 0331-1 (s dopInénou prlimérnou PN Y oy o
Klimaticka data: rychlosti vétru dle CHMU - préimér CR) Metoda vypoctu: Mésicni krok
UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Priikaz je soucasti projektové dokumentace stavebniho zdméru.
DUR+DSP/DOS
z . . A - . fy 2 o (dokumentace pro
Ndzev stavby: Nova hasicska zbrojnice pro Psary a Dolni Jircany Stupen PD: vydanf spole¢ného
povoleni)
Stavebnik: OBEC PSARY IC: 00241580
Generalni projektant: |SOA architekti, s.r.o. IC: 28495471
Zod_povedny Ing. arch. Ondrej Pihrt C. autorizace: |04307
projektant:
DALSi ZDROJE INFORMACI
Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog tispor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

{,::;g? et e Ing. Ctibor Hulka Cislo opravnéni: 269
Telefon: +420 234 054 284 E-mail: info@dekprojekt.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzicka osoba, kterd je
drzitelem opravnéni k vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a prijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zékona ¢&. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo
do zmény zptsobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidencni cislo

prikazu: 385471.0

Podpis energetického

Datum vyhotoveni 04.10.2021 specialisty:

priukazu:
Platnost prikazu do: |[04.10.2031

YV pfipadé prerusovaného chlazeni dle CSN EN ISO 52 016-1 ¢I. 6.6.11.4 se uplatriuje redukce a.., aZ na vyslednou
potifebu chladu na chlazeni stanovenou pro nepferusované chlazeni, kterému odpovidd uvedena bilance. V pfipadé
prerusovaného chlazeni v objektu bude rozdil v uvedenych bilancich zisk( a ztrat energie o tuto redukci vyssi nez
vykazovana potreba chladu na chlazeni.
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