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1 VSEOBECNE

Predmét Hasi¢ska zbrojnice
ul. Ke Kfizku
252 44 Psary - Dolni Jir€any

Ukol Dynamicka simulace

Objednatel Obec Psary
Prazska 137 Kontaktni osoba: Renata Sedlakova
252 44, Psary Telefon: +420 602 754 834
IC: 00241580 E-mail: sedlakova@psary.cz

Zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskai'ska 10/257 Ié:v 27642411
budova TTC TECHKOM DIC; CZ 699000797
CENTRUM
108 00, Praha 10 Bankovni spojeni:
tel.: +420 234 054 284 KB Praha 9
fax.: +420 234 054 291 35-7899980247/0100
Zapsano v obchodnim fejstfiku, vedeném Méstskym soudem
v Praze, oddil C., ¥teZka 120996

Vypracoval Ing. Tomas Kouia

Kontrolovali Ing. Radek Dédina
Ing. Tomas Kupsa

2 PODKLADY

[1] Projektova dokumentace/a daisi informace zaslané objednatelem.
[2] Vypocetni software DesignBuilder.
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3 MODEL OBJEKTU

3.1 Parametry vypoctu

Tab. 1 — Verze programu a build, klimaticka data

Verze programu a build: DesignBuilder 6.1.7.007
EnergyPlus 8.9
Klimaticka data: Databaze IWEC

Pro navrh zdroje chladu je uvaZovano s nasledujicim prabéhem teploty venkovniho vzduchu v prabé&hu
navrhovych dnu (vysledny navrh je pro nejméné pfiznivy okamzik v posuzovaném prostoru):
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Obrazek 1 — Prabéh teploty venikovniho vzduchu béhem navrhovych dnu pro navrh chlazeni

Pfi vypoctu chlazeni je vyuzivan model oblohy ASHRAE Clear Sky s uvazovanou Cistotou oblohy 98%.

Pro navrh zdroje tepla je uvazovano s venkovni teplotou -12,5°C bez vlivu solarnich zisku.

Dynamické simulace
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3.2 Geometrie modelu
Na nasledujicich obrazcich je znazornéna geometrie modelu ve vypo&tovém programu DesignBuilder.

- Stena

- Podlaha garaze

- Pricka

- Btrecha

- Podlaha vestawku

- Podlaha wnitrmi

- Zaskleni vyplni - trajsklo

- Danpatherm K12 Clear + 50 mm T/
- Zaskleni vrat

- Zaskleni vnitrni
- Danpal 50 mm - Reflective Grey

e

Obrazek 2 — Model objektu s pfifazenim'stavebnich konstrukci — severozapadni pohled

- Stena

- Podlaha garaze

- Pricka

- Btrecha

- Podlaha vestavku

- Podlaha wnitmi

- Zaskleni vyplni - trojsklo

- Danpatherm K12 Clear +50 mm T
- Zaskleni vrat

- Zaskleni vnitrni

- Danpal 50 mm - Reflective Grey

=

Obrazek 3 — Model objektu s pfifazenim stavebnich konstrukci — jihovychodni pohled
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!

Obrazek 4 — Vizualizace feSeného tu — severozapadni pohled

Obrazek 5 - Vizualizace reSeného objektu - jihovychodni pohled
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3.3 Zoénovani modelu

Model objektu byl rozdélen do jednotlivych z6n, kazda mistnost ma vlastni zénu. Prostor provétravané
mezery byl rozdélen do nékolika zén, aby bylo mozZné sledovat zmény podminek v riznych &astech
provétravané mezery.

3.4 Stavebni konstrukce

Hodnoty souc€initele prostupu tepla byly dopoc€itany na zakladé pfedpokladanych a navrZzenych skladeb
konstrukci.

Tab. 2 - Hodnoty soucinitele prostupu tepla uvazované ve vypoctu

Nazev konstrukce U [W/m?K]
Podlaha na terénu — garaz 0,45
Podlaha na terénu — vestavek Y% 0,28
Vnitini sténa / strop vestavku ’ 0,30
Vnitini podlaha vestavku 0,50
Sténa z PUR panelu (variantni posouzeiwi) 0,20
Stfecha z PUR panelu (variantni posé&eni) 0,20

V simulaci je uvazovano s vlivem infiltrace.

3.5 Zaskleni a prasvitné obvodové konstrukce

Parametry zaskleni (Us — soucinitel prostupu tepla zasklenim, g — Cinitel propustnosti slune¢niho zareni
zasklenim) a ramu (Ur — soucinitel prostupu-teépla ramem) jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Zaskleni
predstavujici sténove a stfesni polykarbonalove panely je uvazovano jako bezramoveé:

Tab. 3 — Parametry zaskleni a ramu yypiiii otvor(

Typ zaskieni Us [W/m?K] gl U: [W/m?K]
Sténove panely 0,66 0,30* -
(Ciré + tep. izehk. 50 mm)
StfesSni panely 0,85 0,21 -
(reflexni Sedé tl. 50 mm)
Trojsklo 0,60 0,50 1,30
Vnitfni zaskleni + vrata 1,10 0,67 1,30

V pfipadé vys3i celkové propustnosti slune€niho zaieni zaskleni je nutné vysledky pfepocitat s aktualni
hodnotou ,g“.

Ve vypoctu neni uvazovano s pouzitim zafizeni protislunecni ochrany.

* Pozn.: Odhadovana hodnota, parametr nebyl vyrobcem specifikovan.

Dynamicka simulace
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4 OKRAJOVE PODMINKY

4.1 Provozni doba, obsazenost, vnitini zisky

Obsazenost jednotlivych prostorl byla zvolena na zakladé informaci od objednatele posouzeni
a predané architektonické studie. Hodnoty vnitfnich tepelnych ziski a pozZadavku na osvétlenost byly
zvoleny podle vyuziti danych prostora.

Pribéh obsazenosti, vnitfnich tepelnych ziskll od vybaveni mistnosti a vyuziti osvétleni nejzasadnéjSich
mistnosti je uveden v nasledujicich tabulkach.

Dynamické simulace
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ATELIER
DEKPROJEKT s.r.0.
Zakézka &fslo: 2021-005718-KoT

Tab. 4 - Obsazenost, vnitini zisky, umélé osvétleni

1: 0,25 0,25 0,00 0,00
2 0,25 0,25 0,00 0,00
3 0,25 0,25 0,00 0,00
4 0,25 0,25 0,00 0,00
5 0,25 0,25 0,00 0,00
6 0,25 0,25 0,00 0,00
7 0,25 0,25 0,00 0,00
8 0,25 0,00
9 0,50 0,00l ] 0,25 0,25
10 0,00 0,00] 0,00
11 0,00 0,00 0,00
2 12 0,00 0,00 0,00
i 13 0,75 0,00 0,00] 0,00
14 0,75 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00! 0,00
18 0,50 0,004> 0,00 0,001
19 0,25 o A 0,00] 0,00
20 0,00 LS/ AN 0,00] 0,00
21 0,25 0,25 0,00 /N // 0,00 0,00
22 0,25 0,25 0,00 // Yoo 0,25 0,25
23 0,25 0,25 0,00 ~__\\o 0,75 0,75
24 0,25 0,25 0,00 0\
1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07
2 0,05l 0,05/l 008NN/ /) o005 0,07 0,07
3 0,05l 0,05 0,08l \\// 0,05 0,07 0,07
4 0,05l 0,05l £0.05 v 0,05 0,07 0,07
5 0,05]1 0,05]1 A ORI\ 0,05 0,07 0,07
6| 0,05]1 0,05[ WNH 0,051 0,07 0,07
7 0,05 0,05 0,05 0,05l 0,07 0,07
8 0,05 0,53 0,53
9 0,05
10 oos[HE | 053 0,53
11 0,05 0,07 0,07
o 12 0,05 0,07 0,07
= 13 0,05 0,07 0,07
14 0,05 0,07 0,07
15 0,05 0,07 0,07
16 0,05[E] 0,07 0,07
17 0,051 0,07 0,07
18 0,05 0,30 0,30
19 0,05 0,53 0,53
20 0,05 0,77 0,77
21 0, 0,05 0,05 0,05
22 ) \\ 0,05 0,05l 0,05
23 0,05 0,05]ll o oS/ 10,77 0,77
24 0,05 0,05 o,05]l | 0,30 0,30
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00! 0,00
a4 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00/ 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00!
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00] 0,00
9
10
11
F 12
s 13
14
15
16
17
18
19
20| 0,00
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
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4.2 Parametry vnitiniho prostredi

V energetickém modelu byly uvaZovany nasledujici poZadované teploty pro rezim vytapéni:

» Garéaz, zasahova Satna, Cisty sklad, technicka mistnost: 15°C
- Cista $atna, hygienické zazemi ubytovani: 22°C
» Sprchy: 24 °C
» Ostatni prostory vestavku: 20 °C

Pozn.: Prostor provétravané mezery je uvazovan jako nevytapény.

Pro udrzeni tepelné pohody je ve vybranych prostorach uvazovano s vyuzitim chlazeni. Pro vypocty bylo
uvazovano s nasledujici vnitfni pozadovanou teplotou pro rezim chlazeni:
* Mistnost pro odbornou pfipravu, kancelaf velitele, ubytovani: 26 °C

4.3 Vétrani objektu

V ramci posouzeni je uvaZzovano s pfirozenym vétranim prostorugaraze a pfilehlych otevienych prostoru
(v€etné& provétravané mezery mezi vestavkem a obvodovou, karistiukci) pomoci otviravych stfesnich
svétlikl, intenzita pfirozeného vétrani je pocitana automaticky {na zakladé plochy vétracich otvord,
teplotnich rozdilu, rychlosti vétru atd.).

Nucené vétrani je uvazovano pro primarné€ uzaviené, prostory vestavku. Uvazované hodnoty intenzity
vétrani (pfipadné potifebné prutoky vzduchu) jsou uvedehy v nasledujici tabulce:

Oznaceni prostoru Pritok vzduchu Intenzita vétrani
[m3/ hod] [/ hod]
Mistnost pro odbornou pfipravu N 1000 -
Nouzové ubytovani 250 -
Cista $atna - 1,00
Ostatni prostory WY - 0,50

Ve vypoctu je uvazovano s ucinncstirekuperace vzduchotechnické jednotky cca 75 %.

Pozn.: Potfebna intenzita vétrani bude upfesnéna v dalsich fazich PD.

Dynamické simulace
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5 NAVRH ZDROJE TEPLA

Pro navrh zdroje tepla je uvaZovano se stalou vyménou vzduchu v pfirozené vétranych prostorech:

* Intenzita vymeény vzduchu v pfirozené vétranych prostorech: 0,50/ hod

Ve vypoctu je uvazovano s ucinnosti rekuperace vzduchotechnické jednotky cca 75 %.

Nasledujici obrazek zobrazuje rozdéleni tepelnych ztrat v celém objektu:

15
O 10
e 5
2
@ 0
8
£ 2
2 10
. a kw) [l F . Fa |
Z 20
g 10
&
@ 0 - —— r
[v]
T -10 _
Air Temperature (°C) 1/83
Radiant Temperature (°C) 13,84
Operative Temperature (°C) 15,64
Outside Dry-Bulb Temperature (°C) -12,50
Glazing (kW) -10,24
Walls (kW) -0,05
Ceilings (int) (kW) 0,05
Floors (int) (kW) -0,09
Ground Floors (kW) -0.,86
Partitions (int) (kW) -2,29
Roofs (kW) -0,00
External Infiltration (kK\MY -0,94
External Vent. (KW -8,71
External Vent/{k\V) -3.89
Zone Sensible Heating (kW) 27,03

Obrazek 6 - Vypocet tepelnych ztrat

Dynamicka simulace
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V nasledujici tabulce jsou uvadény potieby tepla pro dany prostor a navrh zdroje tepla (potieba tepla
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zvysena o 25 %):

Tab. 5 = Navrh zdroje tepla

Ozna&eni Zdroj tepla Potieba Ztrata thr'étg
znaceni prostoru (kW] tepla [KW] prostupem vétranim

[kW] [kW]
11 Garaz 23,03 18,42 10,02 8,40
12 Zasahova satna, necisty sklad 0,69 0,55 0,20 0,35
13 Cisty sklad 0,77 0,61 0,27 0,35
14 Schodistova hala 0,21 0,17 0,12 0,05
15 Cista satna 1,02 0,82 0,26 0,56
16 Toaleta 0,10 0,08 0,05 0,03
17 Sprchy 0,19 045 0,12 0,03
18 Technicka mistnost 0,09 0,07 0,04 0,04
21 Mistnost pro odbornou pripravu 4,44 » 3,56 0,78 2,78
22 Kancelar velitele JPO 0,89 0,65 0,54 0,11
23 Kuchynka 0,10 0,08 0,06 0,02
24 Schodistovy prostor 0,73 0,10 0,05 0,05
31 Nouzove ubytovani 1,54 1,24 0,54 0,69
32 Hygienicke zazemi ) 0,23 0,18 0,15 0,03
33 Schodistovy prostor 0,44 0,36 0,30 0,06
Celkem Ny 33,79 27,03 13,42 13,61

Vysledny pozadovany navrh zdroje tepla je 33,8 kW.

Dynamické simulace
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6 NAVRH ZDROJE CHLADU

Navrh zdroje chladu byl proveden na zakladé poZadovanych provoznich podminek.

Nasledujici obrazek zobrazuje pribéh tepelnych ziskl, potfebu chladu a primeérnou intenzitu vétrani
v celém objektu b&hem navrhového dne:

s Air Temperature meesmm Radiant Temperature e Operative Temperature s COutside Dry-Bulb Temperature
45
i 40 \//,—//”——_\
Q
f
@ 35
§ 30+
£
8 25+
20 -
IE Glazing e Walls y Ceilings (int) oo Floors (int) e Grou 5 s Partitions (int) see———— Roofs
s External Infiltration s External Vent s General Lighting e Mis - Computer + Equip
mssssm Occupancy s Solar Gains Interior Windows L Solar Gains Exterior W}
30 -
€% <)
| —
8 . S / /H
= v 1
= 0 e e—— —— —
g XX g
g -10 -
1 )
20
| e Total Cooling \
il
= 5|
g
W
i 4
(=]
i |
§ -10
&
—
- [ — Mech Vent + Nat Vent + Infiltratio
09—
)
‘3! 0,8
3
= &r—
]
2
= 06
g
0,5

1:00 3:00 500 700 9:00 11:00 13:00 15:00  17:00 19:00 21:00 23:00
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Time

Obrazek 7 - Vypocet potieby chladu
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V nasledujici tabulce jsou uvadény potieby chladu pro dany prostor a navrh zdroje chladu (potieba
chladu zvysena o 15 %):

Tab. 6 — Navrh zdroje chladu

Oznaceni prostoru Zdroj chladu |Potreba chladu Maximum
[kW] [kW] [mésic, ¢as]
21 Mistnost pro odbornou pripravu 10,33 8,99 Srpen 14:00
22 Kancelar velitele JPO 3,07 2,67 Cervenec 14:00
31 Nouzove ubytovani 2,31 2,01 Cervenec 21:30
Celkem 15,71 13,67 --

Pozadovany celkovy vykon vnitinich chladicich jednotek je 45,7 kW. Maximalni soucasny
pozadovany vykon zdroje chladu je 15,0 kW (hodnota pro srpnovy iiavrhovy den ve 14:00).

Dynamické simulace
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7 VARIANTA 1 - PRUSVITNE STENY A STRECHA

7.1  Zimni tyden

Pro hodnocené prostory byla provedena dynamicka simulace v zimnim obdobi (zimni navrhovy tyden
od 10. unora do 16. unora).

mmmm Ajr Temperature s Radiant Temperature mssssm Operative Temperature s Outside Dry-Bulb Temperature

20

s SN N N N N N

10

Temperature ("C)

mmmmm Glazing wssssm |nternal Natural vent. = External Air *"
mmess Occupancy = Solar Gains Interior Windows k:ola Gaing’

il A@

| Lighting = Miscellaneous
erlyindows mm Zone Sensible Heating

15
10

Heat Balance (kW)
>

m— Sone Heating

e

16 = Mech Vent + Nat Vent + Infiltration

System Loads (kW)
w

Total fresh air (ac/h)

10 Sun 11 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu 15 Fri 16 Sz
Feb 2002 Time/Date

Obrazek 8 - Dynamicka simulace (zimni obdobi) - Garaz (celkové vysledky)
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mmmm Air Temperature s Radiant Temperature  e— Operaiwe Temperature wsssm Outside Dry-Bulb Temperature

Temperature (°C)
o

s Glazing wssssm |nternal Natural vent. = External Air == General Lighting -—sssss Computer + Equip
I m Occupancy = Solar Gains Interior Windows 1 Solar Gains Exterior Windows wssssm Zone Sensible Heating

Heat Balance (kW)

N
mmm Zone Heating 0

16

14 \
T2

10 RS
O
0,6

/\ ﬁ / ‘.\»

System Loads (kW)

s Mech Vent + Nat Vent + Infiltration '
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Obrazek 9 - Dynamicka simulace (zimni obdobi) = Mistnost pro odbornou pfipravu
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Obrazek 10 - Dynamicka simulace (zimni obdobi) - Podstresni prostor nad vestavkem
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7.2 Jarni tyden

Dale byla provedena dynamicka simulace v jarnim obdobi (od 5. kvétna do 11. kvétna).

s Air Temperature s Radiant Temperature osssssm Operative Temperature s Outside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 11 - Dynamicka simulace (jarni obdobi) — Garaz (celkové vysledky)
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mmmm Air Temperature s Radiant Temperature Operaiwe Temperature wssm Outside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 12 - Dynamicka simulace (jarni obdobi) = Mistnost pro odbornou pfipravu
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| m— Air Temperature wssssm Radiant Temperature wsssssm Operative Temperature wssssmm Outside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 13 - Dynamicka simulace (jarni obdobi) — Podstiesni prostor nad vestavkem
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7.3 Letnityden

Pro hodnoceny objekt byla rovnéz provedena dynamicka simulace v letnim obdobi (letni navrhovy tyden
od 3. srpna do 9. srpna).

mmmm Air Temperature msssssm Radiant Temperature wssssssm Operative Temperature sssssss Outside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 14 - Dynamicka simulace (letni obdobi) — Garaz (celkové vysledky)
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| — A Temperature mssssm Radiant Temperature sssssm Cperative Temperature s Outside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 15 - Dynamicka simulace (letni obdobi) — Mistnost pro odbornou pfipravu
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| oo Ajr Temperature msssss Radiant Temperature s Operative Temperature sssssss Outside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 16 - Dynamicka simulace (letni obdobi) — Podstiesni prostor nad vestavkem

Total fresh air (ac/h)
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7.4 Letni tyden - rozdéleny prostor garaze

Pro ziskani pfedstavy o rozdilu teplot v riznych vySkach garaze byl prostor garaze rozdélen do 3 &asti
(podle podlazi vestavku). NiZe jsou uvedeny vysledky pro "pfizemni" ¢ast garaze.

mmmmm Al Temperature s Radiant Temperature o Operative Temperature sssssss Cutside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 17 - Dynamicka simulace (letni obdobi) — VAR1 — Garaz ("pfizemi")
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8 VARIANTA 2 - PRUSVITNE KONSTRUKCE, VETRACI KLAPKY, CHLAZENi GARAZE

V ramci této varianty je uvaZzovano s pfidanim vétracich klapek do fasady — viz nasledujici obrazek:

==

Obrazek 18 - Poloha vétracich ek
Dale je uvazovano s podlahovym chlazenim prostoru garaze ilehtych otevienych skladi. Ve vypoctu

byl uvazovan nasledujici vykon chlazeni téchto prostoru:
QKW

e Garaz:
» Zasahova Satna, nedisty sklad: 3 Kk

+  Cisty sklad: q 1,0

z =

Dynamicka simulace
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DEK

8.1 Letni tyden — rozdéleny prostor garaze

mmmmm Air Temperature s Radiant Temperature s Operative Temperature

mmmm Cutside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 19 - Dynamicka simulace (letni obdobi) - VAR2 — Garaz ("pfrizemi")
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Dynamicka simulace
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9 VARIANTA 3 - PRUSVITNE STENY, NEPRUSVITNA STRECHA

V ramci této varianty je uvaZzovano se zménou konstrukce stfechy — je pocitano s pouzitim PUR paneld
tl. 140 mm (U = 0,20 W/(m?K)). Neni uvazovano s vétracimi klapkami ani chlazenim garaze (a skladu).

9.1 Letnityden - rozdéleny prostor garaze

45 | — A Temperature messsm Radiant Temperature mssssm Operative Temperature s Outside Dry-Bulb Temperature
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Obrazek 20 - Dynamicka simulace (letni obdobi) — VAR3 - Garaz ("prizemi")

Dynamicka simulace

Hasi€ska zbrojnice, ul. Ke KfiZku, 252 44, Psary - Dolni Jirany Strana 27/ 30



ATELIER
DEKPROJEKT s.r.o.
D E K Zakazka ¢islo: 2021-005718-KoT

10 VARIANTA 4 - NEPRUSVITNE STENY A STRECHA

V ramci této varianty je uvazovano s pouzitim PUR paneld tl. 140 mm (U = 0,20 W/(m?K)) pro stfechu
i fasadu. Neni uvaZovano s vétracimi klapkami ani chlazenim garaze (a skladu).

10.1 Letni tyden - rozdéleny prostor garaze

mmm Air Temperature = Radiant Temperature = Operative Temperature

[
ra

Temperature ("C)
(3= =] r (3% (9]
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Heat Balance (kW)
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Obrazek 21 - Dynamicka simulace (letni obdobi) - VAR4 — Garaz ("prizemi")
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11 POROVNANI VARIANT - ROZDELENi GARAZE DO VYSKOVYCH UROVNI

NiZe jsou pod sebou uvedeny vypoc€itané teploty vzduchu v prostoru garaze pro jednotlivé varianty.
Nejniz8i ¢ast garaze je oznaovana jako uroven 1, prostor pod stfechou je oznacovan jako uroven 3.

&80
50 /—\
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e
e /Z Y
E ) v 3 \_ i ‘\\\/ \h""‘x \ \-V - \ =——Garai- Uroved 1
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Obrazek 22 - VAR1: Prabéh vnitini teg@/y v garazi
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Obrazek 23 - VARZ‘R@;beh vnitini teploty v garazi
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Obrazek 24 - VAR3: Prubéh vnitini teploty v garazi
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Obrazek 25 - VAR4: Prubéh vnitini teploty v garazi

Dynamicka simulace

Hasi€ska zbrojnice, ul. Ke KfiZku, 252 44, Psary - Dolni Jir¢any Strana 29/ 30



ATELIER
DEKPROJEKT s.r.o.
D E K Zakazka ¢islo: 2021-005718-KoT

12 ZAVER

Na zakladé uvedenych parametrll byla provedena dynamicka simulace provozu hodnoceného objektu.

Pro dodrZeni poZadovanych parametrd vnitfniho prostiedi po vétSinu roku byl uréen minimalni
doporuceny vykon zdroje tepla (33,8 kW) a zdroje chladu (15,0 kW — pouze pro chlazeni mistnosti
pro odbornou pfipravu, kancelare velitele a mistnosti pro nouzové ubytovani).

Prostor garaze je velice nachylny na pfehfivani. Z toho divodu byl proveden variantni vypocet vnitinich
podminek v prostoru garaze v letnim obdobi podle zadani objednatele.

V pfipadé prusvitné obalky budovy (varianta 1) byla v letnim navrhovém tydnu ve vySce pohybu osob
vypocitana maximalni teplota vzduchu cca 43 °C, operativni teplota je vyssi jesSté cca o 5 °C (operativni
teplota zohlednuje salani z okolnich povrchu).

Pfi zvySené intenzité vétrani diky instalaci vétracich klapek a instalaci chlazeni (varianta 2) lze i pfi
prusvitné obalce dosahnout v "pfizemi" garaze pfiblizné venkovni teploty vzduchu, operativni teplota je
nicméné stale vyssi cca o 5 °C.

Dale byla posuzovana moznost nahrazeni prusvitnych konstrukci lehkymi izolaénimi panely z PUR pény.
Ve varianté 3 doSlo k nahrazeni pouze prisvitné stfechy — v takovérn pfipadé byla vypocitana teplota
vzduchu v nejniZsi Urovni garaze cca 38 °C, operativni teplotaje-pak vyssi o cca 3 °C. Pokud by byly
izolagni panely pouzity i na fasadé (varianta 4), doSlo by /K dalSimu sniZeni vnitini teploty vzduchu.
Teplota vzduchu v této varianté mirné prevysuje venkovni teplety’vzduchu — cca 33 °C ve vysce pohybu
osob, v maximech se operativni teplota bliZi teploté vzduchu

Pfiznivy efekt pouZiti neprusvitnych konstrukci by hyit jesté zesilen, pokud by byly pouZity "téZké"
stavebni materialy s vyraznou akumulaci tepla (napf. Zeiezobeton). S rostouci schopnosti akumulace
tepla roste ucinnost prfedchlazeni prostoru (napf. otevienim garaZovych vrat v rannich hodinach).

Vhodnost chlazeni prostoru garaze je nutné posoudit nejen z technického hlediska (mimo jiné napf.
pouZzitelnost podlahového chlazeni v garazi pro tézké hasiCské vozy), ale také z hlediska ekonomického
(investi¢ni a provozni naklady).

S ohledem na charakter mistnosti je ve.vypoltu uvazovano s chlazenim mistnosti pro odbornou
pfipravu, kancelafe velitele a mistnosti pro-nouzové ubytovani. Pro snizeni potifeby chladu a zvySeni
tepelné pohody v téchto mistnostech \je zde doporuceno na vyplné otvoru instalovat zafizeni
protisluneéni ochrany (kvuli architektepickemu navrhu objektu bude pravdépodobné mozné instalovat
pouze vnitfni stinéni).

V Praze dne 23. 3. 2021 za DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Tomas Koula
+420 733 168 117

tomas.koula@dek-cz.com
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