Geoktko

Hodnoceni radonového indexu plochy zastavby

posudek €.: 20210602a

Zadavatel: Ing. arch. St&pan Toms
SOA architekti s.r.o., Vaclavské namésti 23, 110 00 Praha 1
tel.: +420 721 413 256, e-mail: stepant@s-o-a.cz
Posuzovana p. p. €. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8
parcela: k. u. Dolni Jir€any
Zhotovitel: GeoEko, s. r. 0., Fablovka 553, 533 52 Pardubice Il — Polabiny

IC: 018 28 398
tel.: +420 607 626 437, e-mail: info@geoeko.cz, www.geoeko.cz

Ing. Marek Caslavsky, Ph.D., Borek 101, 534 01 Holice v Cechéach
Zpracovatel je drzitel opravnéni zvlastni odborné zpulsobilosti k vykonavani
ginnosti zvlasté dualezitych z hlediska radiaéni ochrany vydané SUJB pod
evidenCnim Cislem 510 947

Datum méreni:

18.05.2021

Terenni prace:

Josef Stary

Zpracoval:

Veronika Silhdnova, DiS.
tel: +420 775 869 333, e-mail: veronika.silhanova@geoeko.cz

Datum zpracovani:

02.06.2021




Druh a predmét méreni

Posudek byl vyhotoven za ucelem stavby objektu na zkoumané plose s obytnym nebo pobytovym
prostorem a pro rozhodovani o ochrané této stavby proti pronikani radonu z geologického podlozi,
dle § 98 atomového zékona ¢. 263/2016 Sb. a § 96 vyhlasky SUJB &. 422/2016 Sb., o radiaéni ochrané
a zabezpeceni radionuklidového zdroje ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pouzita metoda

Mé&reni bylo provedeno pfistrojem ERM-3 (ev. €. 03/2020), v souladu s Doporu¢enim SUJB DR-RO-5.0
(Rev. 2.2) z prosince 2017 "Stanoveni radonového indexu pozemku" pfimym mérenim. Posouzeni
plynopropustnosti a vysledné zafazeni bylo provedeno podle vy$e uvedeného Doporuéeni SUJB a
podle CSN 73 1001.

Ptistroj ERM-3 byl ovéren v Autorizovaném metrologickém stfedisku pro méfidla objemové aktivity
radonu a akvivalentni objemové aktivity radonu K113 v SUJCHBO, v.v.i. Pfibram - Kamenna
(ovérovaci list &islo 6251 vydany dne 14. 5. 2020 €. j. SUJCHBO/1110/J-4.5.3/30/Vo s platnosti do
14.5. 2022).

Rozhodnuti o udéleni povoleni k vykonavani ¢innosti zvlasté dlleZitych z hlediska radiaéni ochrany

bylo Statnim uradem pro jadernou bezpecnost vydano pod evidencnim ¢islem 510 947 (C. j.
SUJB/ORP/4736/2020 ze dne 27. 2. 2020) na dobu neurcitou.

Klimatické podminky:
Polojasno, teplota 16 °C

Popis zkoumané plochy

Cést stavebni plochy pro stavbu hasi¢ské zbrojnice se nachazi na pozemcich parc. ¢. 697/20, 75/93,
75/95 a 696/8 v katastralnim Gzemi Dolni Jir¢any, obec Psary, okres Praha - zapad.

Podle odvozenych map radonového rizika se zajmova plocha nachazi v poli s pfedpokldadanym nizkym
radonovym indexem (rizikem).

Vysledky méfeni

Na predpokladané plose zastavby (20 x 15 m) a v jeho bezprostifednim okoli (viz dispozicni planek)
byl proveden detailni radonovy prizkum v siti 5 x 5 m. Padni vzduch byl odebran sondami z hloubky
0,8 m z celkem 15 méficich bodu (tfi fady po péti méricich bodech).

Namérené hodnoty objemové aktivity radonu >2Rnv padnim vzduchu byly nésledujici:

SOA architekti s.r.o.

Bod mér. 1 2 3 4 5 6 7 8
Hodnoty 50,2 14,7 41,1 64,3 82,6 64,1 61,4 69,1
Bod mér. 9 10 11 12 13 14 15

Hodnoty 33,4 49,8 52,4 12,3 40,7 61,1 24,3

Rozsah honot: 12,3 az 82,6 kBg/m®

Arimetricky pramér: 26,47 kBg/m’

Median: 50,2 kBg/m®

Smérodatna odchylka: 19,7 kBg/m’

1. kvartil: 62,75 kBg/m’

Radonovy prazkum na p. p. €. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. 0. Dolni Jiréany



Posouzeni plynopropustnosti zakladové pudy

Popis regionalni geologie

Z sirSiho geologického pohledu je lokalita soucasti stredoceské oblasti (bohemikum). Na lokalité se
vyskytuji prachovce, bfidlice a droby, Stéchovické skupiny.

Kvartérni pokryv na lokalité tvofi eolické sprase a sprasové hliny.

Popis geologického profilu lokality

Pfevzaty z hydrogeologického posudku pro p. parc. ¢. 697/20, 75/93, 75/95 a 696/8, k. u. Dolni

Jircany

Geologicky profil sondy S-1

Hloubka CSN 73 1005
0,00-0,60 m Zemina s kofinky, dlomky cihel, tmavé hnéda Y F5 Ml
0,60-1,00 m Jil se stredni plasticitou, tmavé hnédé, tuhé F6 Cl
1,00-1,80 m Jil se stredni plasticitou, tmavé hnédo okrovy, tuhé F6 Cl
1,80-2,70 m Jil se stfedni plasticitou, tmaveé okrovy, tuhé F6 Cl
2,70-3,00 m Jil s nizkou plasticitou, svétle okrovy, tuhé F6 CL

Hladina podzemni vody byla vrtnymi pracemi zastizena v Urovni 0,81 m p. t.

Na zakladé geologického profilu z hydrogeologického posudku a subjektivniho posouzeni odporu
pldniho vzduchu pfi odbéru ptdniho vzduchu zafazujeme pldu v hloubce 0,8 m pro stavbu hasiéské
zbrojnice do kategorie s nizkou plynopropustnosti zakladovych pld.

Zavér

Na zadkladé pfimého méreni hodnot objemové aktivity radonu v pddnim vzduchu, odborného
posouzeni plynopropustnosti zakladové pldy a geologie podloZi zafazujeme ¢ast parcel ¢. 697/20,
75/93, 75/95 a 696/8 pro stavbu hasi¢ské zbrojnice (viz situacni planek) v katastru Dolni Jircany,
obec Psary, okres Praha - zapad jako pozemek se

stfrednim radonovym indexem

ve smyslu zdkona ¢. 263/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, a vyhlasky SUJB €. 422/2016 Sb. o
radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Na zakladé zédkona ¢. 183/2006, Stavebni zakon, par. 152, odst. 1 je stavebnik povinen pfedmétnou
stavbu preventivné ochranit pfed ozarenim z radonu z geologického podlozi. Preventivni
protiradonové opatreni Fesi v souladu CSN 730601 jako pFiloha stavebni dokumentace dle vyhl. €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odst. B.2.11, bod a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
vypracovany navrh ochrany stavby proti radonu, zemni vlhkosti a vodé.

Ve Starém Hradisti, dne 2. 6. 2021
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Priloha €. 1
Dispozice stavby na pozemku

° Rozmisténi méfi¢skych bodl
e Misto provedeni sondy
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