VZOROVY REZ

SIRKA REKONSTRUOVANE KOMUNIKACE DLE STAVAJCIHO STASVU

HRANA POZEMKU/OPLOCENI

STAVAJICI OBRUBA,
BUDE ZACHOVANA

STAVAJICI OBRUBA,
BUDE ZACHOVANA

DLE STAVAJICIHO STAVU
A

HRANA POZEMKU,/OPLOCENI

KONSTRUKCE @ — ASFALTOVA VOZOVKA

TP 170 D1-N-1-IV-PIII

ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11 40 mm CSN 73 6121  —
SPOJOVACI POSTRIK  0,3kg/m2 CSN 73 6129 —
ASFALT. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 80 mm CSN 73 6126 —
INFILTRACNI POSTRIK ~ 0,7kg/m?2 CSN 73 6129 —
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm  CSN 73 6121 —
STERKODRT SD min. 200 mm  CSN 73 6126 —
CELKEM min. 470 mm

V RAMCI STAVBY DOJDE K ODSTRANENI STAVAJICICH ASFALTOVYCH VRSTEV, KTERE JSOU

UVAZOVANI V_TLOUSTCE 40—120mm. POVRCH PRO PODKLAD VRSTVY ACP  BUDE VYROVNAN
A BUDE OVERENA MINIMALNI MIRA EDEF,2 O HODNOTE 130MPa. NA PODKLADNI VRSTVU BUDE

PROVEDEN INFILTRACNI POSTRIK.V RAMCI STAVBU MUSI BYT ZACHOVANO STAVAJICI VYSKOVE RESENI

S OHLEDEM NA STAVAJICI VJEZDY NA POZEMKY.
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