PRUVODNI ZPRAVA - SADOVE UPRAVY

PROJEKT REVITALIZACE OKOLi PAMATNIKU A ZVONICKY

PRI ULICI KUTNA

Ing. Lenka Vyhnalkova

leden 2013



PROJEKT REVITALIZACE OKOLI PAMATNIKU A ZVONICKY PRI ULICI KUTNA

Identifikaéni data

DRUH DOKUMENTACE:

NAZEV PROJEKTU:

OBJEDNAVATEL DOKUMENTACE:

RESITEL PROJEKTU:

ZASTOUPEN:
PROJEKTOVALI:
TERENNI PRUZKUMY:

TERMIN VYPRACOVANI:

Projektova dokumentace

Projekt revitalizace okoli pamatniku a
zvonicky pfi ulici Kutna

obec Psary

Ing. Lenka Vyhnalkova
Komenskeho 1140
252 30 Revnice

tel.: 777135708

Ing. Lenka Vyhnalkova
Ing. Lenka Vyhnalkova
Ing. Lenka Vyhnalkova

leden 2013



PROJEKT REVITALIZACE OKOLI PAMATNIKU A ZVONICKY PRI ULICI KUTNA

OBSAH
1.UVOD ................... L 4
2. DENDROLOGICKY PRUZKUM. ...ttt ettt e, 4
B Y = (oo 1] - PP P PP OPP PP UPPPPRN 4
D22 I BN T=Yo [ aTo 11 [1Y7=3) aToTe g ToTot=T o TS T3 (o] o Y20 5
B B o = o [0 )= Y o3 £ [ RSP 5
0 G T - V(0 o PRSPPI 5
B F- - Vo] 1Y T =1 = S 5
.2.2.1 Vypocetni tloustka kmene — obvod a primer KMene...........cccvveiieeiiiee i 5
B o) (o4 L= ol o] (U o Y PR PRP 5
2.2.3 NASAZENT KOTUNY ...ttt e e e e e e s e e e e e e s ss st eeeaeeeeeennssaeneeeeeeesannnneneees 5
2.2.4 VEKOVE STATIUM ...ttt ettt e et e e e s abe e e e s nbe e e e e snnreee e ennnes 5
2.2.5Vegetatni PIVEK ... ..eiiiiee e e 6
2.2.8 PESEEDNI tVAK ..o 6
B I Q= 111 v= 1A T E= =SS 7
720G Tt IS T-To [0}/ a1 €= T T Yo [ To = SR PTPRR 7
R B Y1 - [ - VOO P PR PP PR 7
12.3.3 ZAraVO N STV ... e nnes 8
.2.3.4 Poskozeni kmene a kofenovych NADENU............coocuiiiiiiiiiii e 8
G TR B w013 o 7.4 =T a1 (o] (U] /P 8
.2.3.6 VYSKYE SUCNYCN VEIVI ...t 9
2.3.7 Provozni DEZPEENOST ........oiiiiiiie et 9
P o] o] [ 0] (o 1YL= YU o b= 1= SRS 9
S92 300 I o o o {0 To7=T o} <= 1 o ISP 9
24.2 Poznamka................ O s 9
3. POPIS RESENI SADOVYCH UPRAV ... 11
G T @ (o] [ o= 2= 1 {11 (U SR 11
3.2 PrOSTOr U PEKAINY .. .eiiiiiieieiie ettt ettt be e e bt sab e e bn e e sabe e e sabe e e anneeenneeas 12
3.3 Prostor u zvoniCky.........ccccoeeevneennnnn. T TP TP ST TIPS 12
4. TECHNOLOGIE POSTUPU PRACIH.....ccoei et 13
4.1 Kaceni stromu @ fréZOVANT PAFEZU .........ceiiiiuiiie ittt neee e e enreeee s 13
4.2 REZ SITOMIU ...ttt s st et e et e et et en e s s s e na s e et et et et eeas et an e s s snsseesneeteteteeneeas 13
O B o1 = AV oY 1153 = VI = 4 S 13
4.2.2 Rez StarS$ich @ VEIKYCN VBLVI ...........ccvovoviieicececeeeee ettt 13
A4.2.3 Druhy Fezl U SIrOMIU ......oveie e e e e et e e e e s e e e e e nnre e e e e ennees 14
A © ] oo [o] o1 (=Y. PP PROPPI 14
4.3 CeloploSneé OdStran@ni POrOSTU ......ccciiuiiieiiiiiie ettt e e e e st e e s st e e e eneeeeeeenneeeens 15
4.4.1 Stavajici ZpevNENA PIOCNA ......cooi i e 15
4.4.2 REKONSITUKCE ZIAKY......uuiiiiee ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnrneeees 15
B @ 1YY= i 1= o | RS 15
4.4.3 Noveé budovana zpeVNENA PIOCNA .........ooiiiiiiiiiiie e 16
5. SADOVE UPRAVY .....ooiiieieeeeeeeeeeeee et ete e en s sttt s s s s s sa s sanseanaesssnsan s s s s nasenaeen 17
5.1 Pozadavky na rostlinny material .............cooeeiiiiiiiiiiee e 17
5.2. Vysadba rostlin - SIrOMY .......cooiiiiii e 17
BT B o o = IR V== Ve | o YRS 17
B5.2.3 VIAStNi VYSAADA.......c o e e a e e e 17
I e o TV 7= o | o - 17
I T N\ F= T [=To o = o =T o SRR 18
5.3 VySadba rostlin — KEFE.........eiiiiiiii e 18
LR IR B A\ £ T [T o F= T o =T o SRR 19
5.4 Zakladani travnikoVyCh PIOCK .......coooiii e 19
5.4.1 Zalozeni novych travnikovych plOCh............ooiiiii i 19
5.4.2 Nasledna péce........ T P P P P PP PP 19
6. SEZNAM NAVRHOVANYCH ROSTLIN .....cotiii e 20



PROJEKT REVITALIZACE OKOLI PAMATNIKU A ZVONICKY PRI ULICI KUTNA

T ZAVER ..o 21

1. UVOD

Predkladany projekt se zabyva obnovou vefejného prostoru ktery navazuje na pamatnik
obétem I. svétové valky a také mensSim prostorem pfed zrekonstruovanym objektem pekarny. Tato
etapa navazuje na postupnou obnovu vefejné zelené v obci, se kterou obec zacala v roce 2012.

U pamatniku je dnes prerostla zelen, ve které dominuji hlavné jehlicnaté dfeviny
(Chamaecyparis, Pinus, Picea, Taxus). Zpevnéna pristupova plocha k pamatniku je vytvofena z
betonovych dlazdic a ma geometricky tvar. Cely prostor je od ulice oddélen nizkou betonovou
zidku, ktera zde zbyla po odstranéni draténého oploceni. Zidka vystupuje asi tficet centimetrd nad
terén a tvofi tak prostorovou bariéru.

Na vefejny prostor u pamatniku navazuje zrekonstruovany objekt pekarny. V minulém roce
byla provedena rekonstrukce objektu Ustavem socialni péée Laguna. Nové tu vznikne pekarna a
chranéna dilna pro klienty ustavu a také bytova jednotka s asisten¢ni sluzbou. S rekonstrukci
objektu je spojeno také vytvofeni nové zpevnéné plochy, kterd bude slouzit jako manipulacni
prostor a parkovani pro zakazniky.

Nové sadové feSeni zahrnuje také blizké okoli zvoni¢ky situované pfi toku Zahoranského
potoka. V soucasnosti je zde pouze jeden soliterni strom a travnikova plocha.

2. DENDROLOGICKY PRUZKUM

Pfed vytvofenim sadového navrhu byl na lokalité proveden zevrubny dendrologicky
prizkum, jehoz cilem bylo vytipovat dfeviny, které na ploSe zlstanou do dalSich let. Dreviny, které
nevyhovovaly po strance zdravotni, Ci estetické, byly navrzeny k pokaceni a nahrazeni novou
vysadbou.

2.1 Metodika

Dendrologicky prizkum a hodnoceni potencialu byly provedeny pfevazné dle metodickych principl
publikovanych v pracich SIMKA a PEJCHALA (2001). Kapitola obsahuje pfedevsim vymezeni
v objektu zastoupenych DVP a upfesnéni metodiky hodnoceni jednotlivych DVP vcetné popisu
jejich hodnocenych atributll, dosazenych hodnot a pfipadného komentare.

Terminologicka poznamka:

e Vegetaéni prvek (VP) je zakladni prostorotvorna sloZka dila zahradni &i krajinafské tvorby.
Vegetacni prvek je urCen fyziognomii (vzhledem), prostorovym uspofadanim rostlin a zpusobem
péstovani.

e Dfevinny vegetacni prvek (DVP) je tvofen vyhradné dfevinami

¢ Jednoduchy vegetacéni prvek je tvofen pouze jednim jedincem tedy konkrétnim taxonem.

¢ SloZeny vegetacni prvek je soubor jedincl stejné Zivotni formy.

e Dendrologicky potencial objektu je celkova schopnost existujicich dfevinnych vegetacnich
prvk( konkrétniho objektu (nebo jeho c&asti) zajistit stabilitu cilové kompozice (stavajici,
Zmeénéné, nove).

V feSeném uzemi byl proveden terénni prizkum pro zjisténi nasledujicich atributd u
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jednotlivych hodnocenych jedincu:

2.1.1 Jednotlivé hodnocené stromy

.2.1.2 Poradové €islo

Kazdy z hodnocenych jedincl, ktefi jsou v soucasnosti v parku a okoli (solitérni strom,
strom ve skupiné stromd, strom ve stromoradi) je v databazi i na vykresové Casti veden pod
konkrétnim pofadovym &islem. Ciselna fada je prab&zna, spoleéna pro vSechny jednotlivé
hodnocené stromy.

.2.1.3 Taxon

Nazvy taxonu jsou uvedeny v principu podle: KOBLIZEK, J. Jehli¢naté a listnaté dfeviny
nasich zahrad a parku. TiSnov: Freedom DTP studio a nakladatelstvi SURSUM, 2000. V tabulce
jsou vedeny pod nazvem latinsky nazev a Cesky nazev.

2.2 Taxacni udaje

.2.2.1 Vypocetni tloustka kmene — obvod a primér kmene

Tloustka (pramér) kmene ve vysce 1,3 m od zemé v celych centimetrech. Obvod je méfen
kolmo na kmen, na svazitém terénu je vySka od zemé stanovena v misté osy kmenu. U
vicekmennych jedincll je uvedena primérna tloustka kmene vSech jedinct. Primér kmene je
dopocitan.

.2.2.2 Polomér koruny

Polomér koruny je méfen jako primérna vzdalenost okraje koruny od paty kmene. Poditan
je odkrokovanim v metrech.

.2.2.3 Nasazeni koruny

Za bazi koruny jsou povazovany zemi nejbliZze se nachazejici normalni vyhony s zZivymi listy
nebo misto nasedani nejnize postavené zivé vétve na kmeni, pokud je blize k zemi nez zminéné
vyhony s listy. Udaj vyjadfuje vySku nasazeni koruny v metrech.

.2.2.4 Vékové stadium

Pro kazdé vékové stadium je charakteristicky soubor znak(. Vyznam hodnoceni vékového
stadia je pfedevsim v nasledném poznani dendrologického potencialu dfevin na feSeném uzemi v
Psarech. Zastoupeni jedinct jednotlivych vékovych stadii je zakladni charakteristikou objektu.

Rovnéz druh poskozeni resp. soubor znaku urcitého poskozeni je Casto vazan nejen na urcity
taxon, ale i vékové stadium.

Pro potieby tohoto hodnoceni je pouzita nasledujici klasifikace:

Vékové Charakteristické znaky Poznamka
stadium
nova prevladaji znaky a projevy ujimani obdobné plati i pro jedince
vysadba zapéstované z narostl
odrostly | ujata vysadba doposud nestabilizovand, | obdobné u jedincl zapéstovanych
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znaky intenzivni péCe nebo jeji absence, | z narostl prevladaji znaky spojené
zakladani architektury koruny se zakladanim primarni struktury
koruny s nutnosti intenzivni péce
(projevy)
dotvareni typickych charakteristik pro dany
dospivajici | taxon (habitus, borka..) vyrazny
prodluzovaci rist, Casto zaCatek plodnosti
vyvinuty jedinec s charakteristickymi znaky | rozliSeni  tfetiho a  Ctvrtého
dospély taxonu vékového stadia je Casto
komplikované, je nutno pfihlédnout
ke zvlastnostem jednotlivych taxonu
pFestarly rozpad struktury jedince s doprovodnymi
. projevy (ubytek kosternich vétvi, nastup
jedinec o , .
pfirozenych patogenu )

2.2.5 Vegetaéni prvek

Solitérni strom

Popisy DVP obsahuji zakladni charakteristiku VP a vymezeni vici jinym DVP. Primarni,
jednoduchy vegetacni prvek. Jednotlivé rostouci strom vSech vySkovych kategorii, listnaty,
stalezeleny, jehlicnaty. Jedinec neni v korunovém prostoru v dotyku s zadnym jinym stromem.
Dulezitou vlastnosti u solitéry je rovnéz prostor, ktery ji obklopuje.

Skupina stromd

Primarni, slozeny vegetacni prvek. Soubor stromd, zpravidla s jednoduchou prostorovou
strukturou. Soubory stromu, u kterych se jedinci v rizné mife navzajem ovliviuji. Jedinci
vytvarejici porostni okraj vytvari zpravidla vétdi korunovy prostor vegetacniho prvku nez jedinci
uvnitf skupiny. Uvedené charakteristiky vymezuji tento vegetaéni prvek vic&i porostu dfevin — maiji
tedy vyznam predevsim pfi klasifikaci vegetacnich prvku.

Alej

Primarni, slozeny vegetacni prvek. Liniové uspofadani stromd vymezené jednotnou funkci
a stejnym kompozi¢nim cilem. Nej¢astéji rozdélujeme stromoradi podle péstebniho tvaru na
tvarované a volné rostlé.

Strom ve stromoradi: sekundarni vegetaéni prvek, strom jako soucast liniového uspofadani
stromu (stromoradi), které je vymezené jednotnou funkci a stejnym kompozi¢nim cilem.

Oznaceni v tabulce primarniho slozeného vegetacniho prvku, jehoz je konkrétni jedinec soucasti:
SS:  skupina strom
A:. alej - stromofadi
S:  solitérni strom

.2.2.6 Péstebni tvar

Specifikuje habitus jedince. V pfipadé pravidelného fezu dfeviny je v tabulce uvedeno ,T¢
jako jedinec zamérné tvarovany. Ma-li dfevina pfirozeny tvar habitu jedna se o jedince
netvarovaného a v tabulce je oznacen ,N*.
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2.3 Kuvalitativni udaje

.2.3.1 Sadovnicka hodnota

Sadovnicka hodnota vyjadfuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradni a krajinarské
tvorby a vyjadfuje v podstaté biologicky aspekt dendrologického potencialu jedince. Tato hodnota
je vyslednici hodnoceni jeho nékolika vlastnosti. V daném pfipadé byl zohlednén:

Taxon, vyvojové stadium, vitalita a zdravotni stav.

Sadovnicka Popis
hodnota

velmi hodnotny strom, zcela zdravy, plné vitalni, typicky habitus a

nejhodnotnéjsi charakteristické znaky pfislusného taxonu, péstebné pinohodnotny

nadpramérné hodnotny strom, pIné odpovidajici péstebnim a
kompozi¢nim  potfebam, prevladajici charakteristické znaky
velmi hodnotné prislusného taxonu, strom vitalni, zdravy, pfipadné nedostatky
vyznamné nesnizuji jeho hodnotu, vyjime¢né i strom 3 vékového
stadia

priméré hodnotny strom s predpokladem stfedni az dlouhovéké
existence, pfipadné se sniZenou vitalitou a zdravotnim stavem,

primerne péstebne vyuzitelny, vSechny stromy 1 a 2 (3) vékoveho stadia — plné
vitalni, zdravé s typickymi znaky taxonu
podprimérné podpriimérné hodnotny strom obvykle s pfedpokladem pomérné

kratkodobé existence, péstebné neperspektivni jedinec

velmi malo hodnotny strom, jedinec odumirajici nebo odumfely, chybi

nevyhovujici predpoklady i pro kratkodobou existenci

V mapove Casti vyjadfeny jednotlivé stupné nasledovné:

1 - zelena 3 - modra 5 - ervena
2 - Zluta 4 - hnéda
.2.3.2 Vitalita

Vitalita (Zivotaschopnost) je jednim zvelmi cennych hodnocenych atributl, kterym
posuzujeme urcitou vyvojovou tendenci jedince. Nékteré ukazatele vitality je mozno kvantifikovat.
Vitalita byla hodnocena jako souborna hodnota bez specifikace jejich dil€ich ukazateld. Hodnoceni
se opiralo pfedevsim o posouzeni olisténi a tvarovych zmén vétveni dfevin na lokalité v Psarech.
Bodové hodnoceni vitality ve stupnici:

Vitalita Popis
plna stromy pIné vitalni
mirné snizena | stromy s mirné snizenou vitalitou, projevy snizeni vitality mohou byt do€asné
stfedné stromy se stfedné sniZzenou vitalitou, pfi omezeni vnéjSich negativnich vlivl
shizena Ize oekavat dil€i zlepSeni
silné snizend | stromy se silné snizenou vitalitou nelze zpravidla oekavat dil¢i zlepSeni
bez vitality stromy bez projevu fyziologické vitality

.2.3.3 Zdravotni stav
Zdravotni stav v tomto hodnoceni vyjadfuje aktualni odchylku (resp. stupen poskozeni) od
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normalu, vztaZzenou k jednotlivym hodnocenym atributdm nebo entité jako celku.

Celkové hodnoceni zdravotniho stavu dfevin vychazi z posouzeni zavaznosti poSkozeni
hodnoceného dil¢imi charakteristikami. Tyto dili znaky maji kumulativni charakter a celkovy
zdravotni stav je posuzovan nejen podle ,dil€ich poSkozeni®, ale rovnéz je zohlednovan vliv jejich
spole¢ného vyskytu (kumulace poSkozeni).

Zdravotni stav Popis

vyborny stromy bez podkozeni, pfedpoklad dlouhodobé existence
dobry defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvku
zhorSeny narusSeni zasadnéjSiho charakteru

soubéh defektl, vyzaduje stabilizatni zasah; Casto snizuje perspektivu
hodnoceného stromu

bez moZnosti stabilizace

aktualni riziko rozpadu

vyrazné zhorSeny

silné naruseny
havarijni

PFi stanovovani této veli¢iny bylo mimo jiné vychazeno z toho, Ze u stupfitt 2 - 5 je tfeba
navrhovana péstebni opatfeni provést okamzité, u stupné 1 pak toto neni obvykle nezbytné nutné
(pokud ano, uvedeno v poznamce). U obou stupnd (pfedevsim u jedincd se snizenou statickou
stabilitou) pfedpokladame potfebu pravidelné vizualni kontroly ze zemé v intervalu 1 - (2) roky, po
mimoradnych situacich (silné vichfice) kontrola hned po udalosti.

.2.3.4 PosSkozeni kmene a kofenovych nabéhu

Mechanické poskozeni kmene (v&etné kofenového nabéhu) zasahujici do kambia nebo
pfipadné do hlubsSich vrstev dfeva. K poSkozeni dochazi &asto vlivem provozu (parkovani),
neopatrnym dosekavanim okraju travniku a cilenou destrukci (vandalismem), absenci péce apod.
Poskozeni predstavuje pfedevsim vstupni branu pro infikovani dfevokaznymi houbami popf. maze
bezprostiedné souviset s ohrozenim statiky stromd. Pouzita tabulka hodnoceni:

Poskozeni Popis
kmene
bez poskozeni

drobné odérky

neni pozorovano poskozeni kmene a kofenovych nabéhu

odérky, nebo drobné jiz zahojené poSkozeni, nezahojené jizvy po
odstranénych vétvich

vétSi poranéni, pravdépodobné se zahoji nebo vétsi mnoZstvi menSich ran
poskozeni velkého rozsahu, vCetné velkych ran napf. po odstranéni
dvojaku, terminalu apod.

vétsi poranéni
velké poskozeni

.2.3.5 Poskozeni koruny

Mechanické poskozeni korunové casti stromu obdobného rozsahu jako u pfedchozi
charakteristiky. K podkozeni dochazi nej¢astéji nevhodnym zasahem, cilenou destrukéni €innosti
popf. neodbornym zasahem. Pouzita tabulka bodového hodnoceni:

Poskozeni Popis
koruny
nepodstatné nepodstatné zlomy nebo pahyly v koruné, velké mnozstvi starych, castecné
zlomy zahojenych ran

vétsi ojedinéla
poskozeni

ojedinélé poskozeni vétsiho rozsahu, popf. podstatna ¢ast kosternich vétvi
slabé poskozena
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poskozeni poskozeni kosternich vétvi velkého rozsahu, ohroZujici jedince
kosternich vétvi

.2.3.6 Vyskyt suchych vétvi

Hodnoceni vyskytu suchych vétvi v koruné je €asto dokladem zanedbané péce o jedince.
PFiciny vyskytu mohou byt i v souladu s principy rustu v koruné — tyto je tfeba odliSovat u kazdého
konkrétniho taxonu od ostatnich suchych vétvi. Opozdéné odstranéni suchych vétvi muze byt
vyznamnym zdrojem infekce.

Vyskyt suchych vétvi
Z2adné nebo nevyznamné prosychani korunniho plasté
rovnomeérné rozloZeni redukce max. do 20 %
rovnomérné rozlozeni redukce do 50 %
odumiraji kosterni vétve, redukce korunového plasté nad 50 %
suchy strom

AIWINF|O

.2.3.7 Provozni bezpec€nost

Provozni bezpecnost je jednim ze zakladnich pozadavk( kladenych na dfeviny a zvlasté
pak na stromy. Je charakterizovana stavem stromu, kdy neohrozuji lidské zivoty a zdravi ani
majetkové hodnoty. Provozni bezpeCnost urCuje miru stability stromu a je aplikovana na konkrétni
stanovistni podminky.

Provozni bezpeénost (nebezpeci trazu)
bezpelna drevina
mirny defekt
vyvinuté defekty
vyrazné ohrozeni s moznosti do€asné stabilizace
havarijni stav — okamzité odstranéni

AIWINF|O

2.4 Doplrikové udaje

.2.4.1 Doporuceny zasah
Zahrnuje informaci o nutném zasahu na dané dreving, tak, aby doslo ke zlepSeni jeji vitality
a zdravotniho stavu. U dfevin které je nutné nahradit zcela je poznamka — pokacet.

.2.4.2 Poznamka
Upfeshuje udaje o stavu dané dreviny €i o zasahu, ktery je pro ni navrhovany.

2.5 Vyhodnoceni dendrologického prizkumu

Béhem inventarizace bylo zjiSténo, Ze na lokalité prevladaji jehlicnaté dfeviny - pfedevSim
vzrostlé stromy. Ke kaceni jsou ureny dieviny, jejichz zdravotni stav nevyhovuje dal$i existenci na
lokalité, Ci jsou prestarlé. Nékolik stromu je také navrZzeno ke kaceni z kompozi¢nich duvodd —
jedna se o jedince s podprimérnym sadovnickym ohodnocenim.
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Soliterni stromy

Ke kaceni jsou urCeny dva cypfisky (Chamaecyparis) podél obvodové zidky — €. 01 a 02,
které jsou nevzhledné a prostor pohledové uzaviraji. Treti kacenou drevinou je borovice lesni
(Pinus sylvestris) €. 07. Ta ma naklonény kmen a v koruné byla pozorovana poskozeni vétSiho
rozsahu. Z téchto divodu je strom do budoucna nestabilni a nemél by byt na lokalité ponechan.
Dale byl zinventarizovan mohutny sloupovity topol (Populus nigra ltalica) €. 12 s obvodem kmene
257 cm. Jelikoz se jedna o prestarlou difevinu na vrcholku zivota, se sklonem k vyhnivani kmene,
je strom navrzen k pokaceni. Posledni difevinou k odstranéni je jasan ztepily (Fraxinus excelsior)
¢.13. Tento naletovy strom, pavodné trojkmen, ma dnes pouze dva své kmeny a tim je naruSena
stabilita celé koruny. Jelikoz roste v té&sné blizkosti pfilehlé komunikace, mél by byt z
bezpecénostnich divodu odstranén.

Skupiny stromu

Za vlastnim pamatnikem je skupina thuji - SS1 (Thuja occidentalis). Tato skupina Cita 12
jedincu, nahusténych u sebe. Stromy jsou dnes vzajemné prorostlé, ale diky nedostatku prostoru a
svétla maji profidlé koruny. Vytvari tak nevzhlednou skupinu, ktera je navrzena k pokaceni a
nahrazeni novou, esteticky odpovidajici vysadbou.

Skupiny kefu
Vegetacni doprovod pamatniku dale tvofi nizky porost tisti (Taxus baccata) s ozna¢enim
SK1. Dfeviny jsou prestarlé, s vyholenymi kmeny a proto je doporuc¢eno jejich odstranéni.
Celkem je na zakladé dendrologického prizkumu navrzeno:
- 5 soliternich dievin k odstranéni
- 1 soliterni drevina k prorezu

- 1 stromova skupina k odstranéni (12 kmenu)
- 1 kefova skupina k odstranéni (16 m2)

10
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3. POPIS RESENi SADOVYCH UPRAV
3.1 Okoli pamatniku

Po probirce stavajicich dfevin u pamatniku budou realizovany nové sadové Upravy, které
zahrnuji rekonstrukci a vybudovani novych zpevnénych ploch a také nové kefové vysadby.
Odstranéné dieviny budou nahrazeny novymi vysadbami. Ve finalnim navrhu pfevaZzuji stalezelené
dfeviny, které jsou okrasné listem a maji nejvétSi plsobnost béhem zimnich mésicu. Pred
pamatnikem bude béhem vegetacniho obdobi okrasou kvetouci levandule. Jelikoz je dlazdéna
plocha u pamatniku zbyte¢né rozsahla a nevzhledna, dojde k jejimu rozebrani. Misto ni vznikne
nova, uzsi, pfistupova cesta, z mlatového povrchu (viz. Technologie zaloZeni zpevnénych ploch).
Jak pamatnik tak i cesta budou vhodnym zplsobem v noci osvétleny (viz. Materialové listy).
Zelenou plochu kolem pamatniku bude od sousedniho pozemku oddélovat kefova vysadba z
okrasnych kefa. V minulosti byla cela zelena plocha v okoli pamatniku oplocena. Tento plot byl jiz
odstranén, ale po obvodé zlstala podesta oploceni, ktera je nyni omitnuta. Stavajici stav zidky
neni vyhovujici, proto bude rekonstruovana.

vizualizace novych sadovych Uprav u pamatniku
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3.2 Prostor u pekarny

Zrekonstruovany objekt pekarny obklopuje rozsahla zpevnéna plocha, ktera slouzi jako
manipulaéni prostor a také jako parkovisté pro zakazniky. Pro vylepSeni dojmu z velké vydlazdéné
plochy bude u vchodu do pekarny vytvofen maly zahon s nizkymi okrasnymi kefi. Smérem do ulice
budou v dlazbé dva Ctvercové zahony s nizkymi kefi a dvéma okrasnymi stromy. Kromé zvyseni
estetické hodnoty prostoru stromy vhodné dotvofi uliéni prostor a dodaji budové pekarny
odpovidajici méfitko.

vizualizace novych sadovych Uprav u pekarny

3.3 Prostor u zvoni¢ky

U zvoniCky a podél Zahofanského potoka pocitd sadovnicky navrh s vysadbou nového
stromoradi, které navaze na linii potoka. Ve vysadbé by mély byt zastoupeny domaci druhy drevin.
ReSeni tohoto prostoru se bude v navaznosti na zakladé detailniho geodetického zaméfeni a
vyjasnéni hranice pozemku a také v navaznosti na feSeni pfilehlych ploch komunikace.

vizualizace novych sadovych uprav u zvoni¢ky
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4. TECHNOLOGIE POSTUPU PRACI

4.1 Kaceni stromu a frézovani parezu

PFfi kaceni stavajicich stroml se pocita s nasledujicim postupem. Prvnim je vlastni
pokaceni stromu daného priméru, které se fidi Inventariza¢ni tabulkou, kde jsou kacené dreviny
oznacené vyrazem ,kacet‘ a pfislusnou barvou dle priméru kacené dreviny. Drfeviny jsou také
vyznaceny v plan €. 2 — Plan kaceni. Veskera dfevni hmota pokaceného stromu se poté
odveze na misto uréené ke skladovani dievni hmoty. Pokud pfi kaceni dojde k poskozeni
nékteré z okolnich dievin, musi byt tato na naklady realizacni firmy osSetfena odpovidajicim
zpusobem, ktery zajisti co nejvétsSi moznou napravu poskozeni.

Po pokaceni nasleduje odstranéni parezu frézovanim do hloubky 30 cm. Jama po pafezu
se zahrne zeminou a povrch se urovna na uroven a sklon okolniho terénu. K zahrnuti bude
pouzita dovezena kvalitni ornice.

4.2 Rez stromii

4.2.1 Spravné umisténi rezu

Pfi spravné umisténém fezu se po obvodu rany vytvofi hojivé pletivo kalus, které ranu
uzavie a zabrani tak infekci €i vyhnivani rany. Aby se projevil tento jev, musi byt fez veden v Zivém
dfevé, nebot pouze v ném probihaji vodivé elementy umoznujici pfisun asimilatd a tim tvorbu
kalusu.

Pfi nespravné vedeném fezu odumiraji zivé buriky kolem rany az k mistu kde se nachazi
aktivni kambium a je zaji$tén pfisun asimilatd (vznika mrtvy pahyl). Pfi fezu postrannich vétvi
nesmi dojit k zasazeni pletiva kmene, nebot pak muze dochazet k radialnimu i horizontalnimu
§ifeni infekce po celém stromé.

zpusoby vedeni fezu

mm——m Spatné vedeny fez
m=emm spravné vedeny fez odriznuti mrtvé vétve

4.2.2 Rez star$ich a velkych vétvi

Pfi odfezavani starSich, objemnégjSich vétvi, je nutné postupovat v nékolika krocich. Vétev
se nejprve dvoufazoveé odfizne na dvou mistech vzdalenégjSich od kmene a teprve pak se provede
finalni fez u kmene. Pokud by se tak nepostupovalo, vétev by se vlivem velké vahy pfi prvnim
nafiznuti vylomila i s odtrzenim kary a dfeva pod mistem Ffezu.

13
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odriznuti silné vétve natrikrat odfiznuti vétve pﬁ vétveni typu
dichazia

:4.2.3 Druhy fezt u stromU

zakladni druhy fezu:

« vychovny fez

Vychovny fez se provadi ve Skolce a poté jesté dva az tfi roky po vysadbé. Jeho ucelem je
upravit vzhled dfeviny v souladu s pfirozenym habitem taxonu. Timto fezem se zapéstovava
vhodna vysSka a stavba kmene a koruny pro liniové vysadby.

» udrzovaci fez

Ukolem udrzovaciho fezu je podporovat a udrzovat strom ve vSech fazich jeho Zivota
v dobré vitalité a tvaru, ktery odpovida pfirozenému habitu taxonu. Hlavni zasahy spocivaji hlavné
v odstrafiovani kfizicich se vétvi, vétvi konkurencnich, rizikovych uzlabi, kolmych vétvi.
Odstranovany jsou také suché vétve. VSechny tyto zasahy maji u starSich dfevin pozitivni vliv na
celkovou regeneraci koruny.

« zdravotni fez

Jeho cilem je zamezit Sifeni patogennich organismu a jejich pfenasecu. Jako zdravotni fez
Ize oznadit jak zakroky preventivni, tak pfimo léCebné. Preventivnimi zakroky jsou odstraniovani
sldbnoucich a odumirajicich vétvi, mechanicky posSkozenych vétvi. LéEebnymi zakroky jsou pak
odstranovani samotnych postizenych ¢asti stromu (odfiznuti napadené vétve).

4.2.4 Obdobi fezu

« predjarni fez

Oznacenim predjarni fez se mysli obdobi pfed zaCatkem rustu pupenu. Tento druh fezu je
vhodny pro vychovny fez mladych stromd, pro stimulaci rustu letorostd a pro fez snadno
namrzajicich dfevin. Pfedjarni fez je nevhodny pro dfeviny se silnym ronénim mizy.

e jarni fez
Jarni obdobi je pro rostliny obdobim ristu vegetativnich a kvétnich pupenl. PFi fezu
v tomto obdobi nemohou dosud neolisténé vétve odstranéné Ziviny nahradit, a proto se fez na jafe
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u vetSiny dfevin nedoporucuje. Vyjimkou jsou dfeviny citlivé na klejotokové rakoviny (peckoviny) a
dfeviny charakteristické silnym vyronem mizy.

« letni fez

Letni fez je vhodny pro odstrafiovani suchych vétvi a fez nemocnych a oslabenych vétvi.
Je také nutné zvazit dalsi rizika, ktera spolu s fezem v letnich mésicich vznikaji. Je to hlavné
zvySeni energetické zatéze (vySSi teplota a s ni i vypar), diky nimz se likviduji aktivni energetické
zdroje. Pletiva ran také mnohem rychleji vysychaji, tim vznikaji praskliny a zvétSuji se plochy
nechranénych pletiv. Také je zde vySSi riziko vniknuti infekce do stromu, napadeni Skodlivym
hmyzem &i pfenos chorob.

e podzimni a zimni fez

V tomto obdobi jsou rostliny ve fyziologickém klidu, snizuji az zastavuji se metabolické
procesy. Také poskozeni pletiv kolem ran je v niZ8ich teplotach mensi, nez u fezu v letnim obdobi.
Se snizujici se teplotou také klesa aktivita patogennich hub (pfi 12 °C jiz pouhych 5-10%) a
Skodlivého hmyzu. Jediné dfeviny, pro které je toto obdobi nevhodné k fezu jsou dfeviny u nas
namrzajici. Také by se nemél provadét pfi teplotach nizsich nez -6 °C.

4.3 Celoplosné odstranéni porostu

Pro nejefektivnéjSi feSeni znovuzaloZeni travniku a kefovych vysadeb pod vzrostlymi
jehliénany bude na celé ploSe odtézena vrchni vrstva jiz nekvalitni ornice. Sejmuta bude vrstva o
mocnosti cca 5cm. Ta bude nalozena, odvezena a uskladkovana. Nasledné bude navezena
kvalitni ornice a doplnéna na puvodni vySku terénu. Plo$né rozprostfena, urovnana valcovanim a
hrabanim. Prace budou provedeny velmi citlivé a opatrné — malou mechanizaci a ru¢né, aby
nedoslo k poSkozeni kofen(l a kofenovych nabéhu stavajicich dievin.

4.4 Stavebni upravy

4.4.1 Stavajici zpevnéna plocha
Stavajici zpevnéna plocha v okoli pamatniku bude rozebrana, odvezena a material bude

adekvatné skladkovan.

4.4.2 Rekonstrukce zidky

Stavajici zidka, ktera lemuje plochu kolem pamatniku, je ur€ena k rekonstrukci. Prvnim
krokem je odstranéni stavajici povrchové upravy a ocisténi povrchu. Dale se vyspravi vzniklé
nerovnosti a to po oSetfeni povrchu penetracnim natérem, ktery zajisti dostateCné spojeni
stavajiciho a nového materialu. Stékani vody z vrSku zidky je nutné zajistit dobetonovanim, které
vytvofi spad smérem k travnikové ploSe, popfipadé je mozné vyuzit prefabrikovanych dilct ve
tvaru sedlové Ci pultové stfiSky (viz. Materidlovy list). Poté bude zidka opatfena odpovidajici
povrchovou upravou. Doporucena je Seda barva, na které bude nejméné viditelné znecisténi.

4.4.3 Osvétleni

Pfed budovanim mlatové cesty je tfeba rozvést kabelaz pro osvétleni pamatniku. Pamatnik
bude nasvétlen dvéma zemnimi reflektory. V cesté k pamatniku budou v mlatové cesté osazeny
dvé bludicky. Ke stromu €. 06 bude vyvedena zasuvka. Jednim zemnim reflektorem bude
osvétlena zvonicka.
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4.4.3 Nové budovana zpevnéna plocha

Pfed pamatnikem bude nové vybudovana mlatova plocha. Tato plocha je 14,2 m2, ale je
nutné provést pfeméreni na misté pred realizaci.

obrubnik Bord vytvoien z protlac¢ovaného hliniku se zaoblenyml koncl s ohledem na bezpeénost

- obrubnik oddéluje zahony, cesty, chodniky a parkovisté

- pro pouZiti jako obruba riiznych typt chodniki - mlatovy, §térkovy nebo dlazdény

- je flexibilni - umozZiiuje realizovat rizné tvary

- obrubnik se usazuje pfimo do zemé& pomoci kolikd, které dostateéné pevné obrubnik zafixuji,
jeho pevnost zaruéuje optimalni stabilitu plochy

- jednoducha a rychla montaz

A\

— kryci vrstva prachu nebo jemna kamenna drt zavalcovana do vrstvy  tl. 30 mm

— $térkova vrstva frakce 0/63 zhutnéna tl. 200 mm

— zhutnéné podlozi

inspiracni foto — mlatova cesta

4.4 Obrubniky

K oddéleni zpevnénych ploch od travnikovych ploch a travnikovych ploch od nové
zakladanych zahon( budou pouzity hlinikové obrubniky. Délka obrubniku je 72,2 m, ale je nutné
provést pfeméfeni na misté, dle rozmérl nové provedenych zahonl a zpevnéné plochy. K této
délce je nutné pfipocitat pfipadny profez. Osazeni obrubnikl( se provadi pfimo do rostlého terénu
za pomoci specialnich kolik(.

inspiracni foto — hlinikovy obrubnik
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5. SADOVE UPRAVY
5.1 PoZadavky na rostlinny material

Podle tvaru a rustovych charakteristik zde budou vysazovany listnaté stromy kmenného
tvaru s viceletou korunou s terminalnim vyhonem. Koruna bude zapéstovana v podchozi vysce
2 m a obvod kminku vysazovanych dfevin musi odpovidat vysadbové velikosti uréené v seznamu
rostlin uvedeném v kapitole 6 této zpravy. Habitus stromu musi odpovidat druhu, koruna i kmen
budou bez nezadoucich zasahl. Prubézny terminal nesmi byt sesazen ve starSim nez jednoletém
dfevé a v dobé odbéru ze Skolky kvalitné zapéstovan. VSechny rostliny musi byt dodany ve
vyrovnané kvalité odpovidajici standardim certifikovanych péstiteld.

VSechny dfeviny budou dodany pouze v kontejnerech nebo s dobfe prokofenénymi
zemnimi baly umérnymi velikosti rostliny. Musi byt bez veSkerych chorob a skddct a jimi
zpusobenych poskozeni, se zdravymi kofeny.

Podle tvaru a rastovych charakteristik zde budou vysazovany stromy kmenného tvaru
s viceletou kvalitné zapéstovanou korunou a s neposkozenym terminalnim vyhonem.

5.2. Vysadba rostlin - stromy

Veskeré rostliny musi byt pfed vysadbou schvaleny zastupcem objednavatele. Stromy
musi byt pfed vysadbou taktéZ schvaleny zpracovatelem projektové dokumentace (Ing.
Vyhnalkova).

5.2.1 Priprava stanovisté

Pfed vysadbou dfeviny je tfeba ovéfit propustnost vysadbové jamy a pfi nepfiznivych
odtokovych pomérech na dné vybudovat drenazni vrstvu (napf. Stérk). Nasledné je upraven
rozmér vysadbové jamy tak, aby jeji hloubka odpovidala vySce balu sazenice. Sitka vysadbové
jamy musi byt 1,5 nasobek Sifky balu.

Pfi vysadbé dfeviny v silné zhutnéném prostfedi (napf. v tésné blizkosti zpevnénych
ploch), kde by mohl hrozit takzvany ,kvétinaCovy efekt , je doporuCeno narusit utuzené stény
vysadbové jamy tak, aby kofeny rostlin mély moznost pronikat do okolniho prostfedi.

5.2.2 Doba vysadby

PFipustnou dobou pro vysadbu listnatych strom( s balem je obdobi od opadu listd cca 1/2
fijna do obdobi pfed rasenim cca %2 dubna (vyjimku tvofi taxony, které se vysazuji pfi raseni listu,
jako napfiklad bfiza ¢i habr).

.5.2.3 Vlastni vysadba

Pfi vysadbé musi byt dbano na to, aby byl kofenovy kréek stromu usazen zaroven
s okolnim terénem. Po usazeni dfeviny do vysadbové jamy je nutné uvolnit fixaci balu u
kofenového krcku, pfipadné ji odstranit celou, pokud je z materialu, ktery se nerozlozi.

Dale je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude pouzita smés pUvodni zeminy a
péstebniho substratu v poméru 1:1. Po mirném utuZeni povrchu vysadbové jamy je dfevina
ukotvena odpovidajicim zplsobem, aby nedos$lo k vychyleni nové vysazené dfeviny. Ukotveni
bude provedeno tfemi Uvazky k tfem dfevénym kilidm. Kmen bude dale ovinut jutovou textilii.

5.2.4 Po vysadbé

Po usazeni dfeviny a zahrnuti vysadbové jamy je ze zbyvajici zeminy vytvofena zélivkova
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jama, ktera usnadni a zefektivni zalivku. Cely vysadbovy prostor je nasledné zamulovan ve vrstvé
o mocnosti 10 cm v kruhu o priiméru cca 50 cm. Nasleduje dostate¢na zalivka. U kazdého
vysazeného stromu se po vysadbé poéita s vychovnym fezem, ktery podpofi spravny tvar koruny u
mladych stromku.

5.2.5 Nasledna péce

Nasledna péce zahrnuje seznam doporuc¢ovanych ukonu, které zajisti Zivotaschopnost
rostlinného materialu a udrzitelnost projektu v nasledujicich letech.

V prvnim roce po realizaci vysadeb je v nasledné péci doporuCeno u kazdé z drevin
obnoveni Uvazkl, jejichz uvolnéni je ¢astym jevem u novych vysadeb. Také je tfeba provést
odpleveleni, nebot plevelné rostliny jsou velkou konkurenci pro mladou vysadbu. Pfedmétem
obnovy by méla byt i zalivkova jama z mulce.

Ve druhém roce je také pocitano s odplevelenim a navic s vychovnym fezem, ktery u dfevin
podpofi spravné vétveni a tvarovani koruny. V této polozce je zapocitana i likvidace odpadu, ktery
pfi profezu vznikne.

typy vazby stromU — vysoké kotveni balu na 2-4 kaly, vrchni kotveni (kombinace podzemniho kotveni balu,
kotveni koruny specialnimi lany, vysoké kotveni na jeden kil (pouzivano hlavné v extravilanu)

5.3 Vysadba rostlin — kefe

PFipustnou dobou pro vysadbu listnatych kefu s balem je obdobi od opadu listd cca 1/2
fijna do obdobi pfed rasenim cca 2 dubna (vyjimku tvofi taxony, které se vysazuji pfi raseni listd,
jako napfiklad bfiza ¢i habr).

5.3.1 Vlastni vysadba

Kontejnerované kere

PFi vysadbé musi byt dbano na to, aby byl kofenovy kréek kefe usazen zaroven s okolnim
terénem. Po usazeni dfeviny do vysadbové jamy je nutné uvolnit fixaci balu u kofenového kréku,
pfipadné ji odstranit celou, pokud je z materialu, ktery se nerozlozi.

Dale je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude pouzita smés plvodni zeminy a
péstebniho substratu v poméru 1:1.
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Balové kefe

Pfi vysadbé musi byt dbano na to, aby byl kofenovy kréek kefe usazen zarover s okolnim
terénem. Po usazeni dfeviny do vysadbové jamy je nutné uvolnit fixaci balu u kofenového kréku,
pfipadné ji odstranit celou, pokud je z materialu, ktery se nerozlozi.

Dale je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude pouzita smés puvodni zeminy a
péstebniho substratu v poméru 1:1.

5.3.2 Po vysadbé

Kontejnerované kere

Po usazeni dfeviny a zahrnuti vysadbové jamy je cely vysadbovy prostor je nasledné
zamulcovan ve vrstvé o mocnosti 10 cm. Nasleduje dostatecna zalivka.

Balové kefe
V ramci vysadeb balovych kefl do podoby zivych plotl je pocitano s prvnim fezem a

nasledné bude v letech zapéstovan zivy plot do vysky 1m. Déale budou kefe zamul&ovany.

5.3.3 Nasledna péce

Kefe vysazované do zivych plotl je nutné v nasledujicich letech pravidelné sestfihavat na
pozadovanou vysku a Sifku dle prostoroveé studie (plany €. Il — Prostorova studie). Zahony je také
vhodné nékolikrat béhem vegetace odplevelovat.

5.4 Zakladani travnikovych ploch

5.4.1 Zalozeni novych travnikovych ploch

V pfipadé utuzeni povrchu béhem stavebnich Uprav dojde k ploSnému rozruseni pady do
hloubka cca 10 cm. Na plochu bude rozprostfeno 3 cm péstebniho substratu pro travniky, ktery
bude zapraven a nasledné bude povrch urovnan hrabanim. Nasleduje zalozeni travniku strojnim
vysevem travniho osiva (vysevek 250 kg/ha — hfistni smés), se zapravenim semene do pudy a
uvalcovanim. Plocha bude dostate¢né zavlaZzovana, aby doSlo k vykliCeni semene. Pfed pfedanim
budou provedeny minimalné 3 sele v&etné likvidace biologického odpadu. V pfipadé potieby bude
aplikovan selektivni herbicid pro likvidaci dvoudéloznych rostlin. Pfi aplikaci je tfeba dbat, aby
nebyly zasazeny jiné dvoudélozné rostliny, které nejsou cilem hubeni. Zbytky rostlin budou
odstranény. Po uplynuti ochranného Ihlty pouzitého herbicidu se travnik posece. Nasledna péce
zahrnuje pravidelnou sec a pfihnojovani béhem vegetacni sezony.

5.4.2 Nasledna péce

V nasledujicich letech je doporuceno travnikové plochy pravidelné pfihnojovat udrzovat
seci.
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6. SEZNAM NAVRHOVANYCH ROSTLIN

Seznam rostlin k osazovacimu planu Psary oblast u pamatniku

Cislo |Védecky’ nazev rostliny

|Na’rodni nazev rostliny

|Nové‘ vys. velikost

jehlicnaté dreviny

7 ‘Pinus mugo 'Mughus' ‘borovice kle¢ ‘ 1 ‘ 40- 60
listnaté stromy
8 |Acer platanoides 'Royal Red' javor mléc 18-20
10 |Carpinus betulus 'Columnaris' habr obecny 12-14
12 |Acer platanoides 'Globosum’ javor mléc 14-16
stfihany Zivy plot
9 |Carpinus betulus - zivy plot habr obecny ‘ 34 ‘ 60- 80
listnaté kere
13 |Berberis thunbergii 'Harlequin' dfistal Thunbergtv 24 20-30
14 |Berberis verruculosa dfistal bradaviénaty 8 30-40
15 |Buxus sempervirens maly zimostraz obecny 18 20-30
16 |Caryopteris x clandonensis orechokfidlec clandonsky 32 20-30
17 |Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' skalnik Dammer(v 15 K10
18 |Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' brslen FortunGv 14 K10
19 |Hypericum calycinum trezalka kaliskata 15 20-30
20 |Lavandula angustifolia levandule uzkolista 58 K10
21 |Lonicera nitida zimolez leskly 43 10- 20
22 |Philadelphus coronarius pustoryl véncovy 4 30-40
23 |Pyracantha coccinea hlohyné Sarlatova 3 60- 80
24 |Spiraea x bumalda 'Dart's Red' tavolnik nizky 34 20-30
popinavé rostliny
24 |Hedera helix bfeétan popinavy ‘ 9 ‘ C2
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7. ZAVER

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci dodavatele. Generalni
dodavatel je povinen zajistit vyrobni dokumentaci a piedlozit ji investorovi (zastupci obce Psary) a
generalnimu projektantovi (Ing. Lence Vyhnalkové) k odsouhlaseni.

Tento projekt je navrzen v souladu s platnymi CSN (EN). Pokud bude v budoucnu
investorem nebo najemcem vznesen pozadavek na splnéni pozadavkl dalSich predpis(
(zahrani¢nich norem), musi byt tento projekt pfepracovan.

Veskeré konstrukce, vyrobky a prvky musi byt provedeny a dodany v souladu s CSN (EN) a
platnymi pravnimi ptedpisy v CR a EU a pozadavky klienta.

Dokumentace dodavatele bude kontrolovana a schvalovana generalnim projektantem (Ing.
Lenkou Vyhnalkovou) a investorem (zastupcem obce Psary). VySe specifikované vyrobky jsou
generalnim projektantem uvedeny jako referen¢ni standard a mohou byt generalnim dodavatelem
nahrazeny za minimalné stejné kvalitni po pfedchozim schvaleni investorem (zastupcem obce
Psary) a generalnim projektantem (Ing. Lenkou Vyhnalkovou). Pfipravu dokumentace ke schvaleni
musi zajistit generalni dodavatel stavby.

Barevné feSeni, pouziti materiali vcéetné rostlinného materialu a konkrétnich vyrobku
podléha schvaleni investora (zastupce obce Psary) a generalniho projektanta (Ing. Lenka
Vyhnalkova). Na ve8keré viditelné konstrukce, vyrobky a prvky budou pfedlozeny vzorky
k odsouhlaseni investora a generalniho dodavatele.

Dodavatel je povinen udrzovat vSechny nové provedené prvky Cisté a neposkozené. Proto
bude kazdou &ast po jejim provedeni vhodné chranit.

Pozadavky, které nejsou jednoznaéné urCeny timto projektem, se budou fidit pfislusnymi
ustanovenimi CSN, EN.

Pokud se vyskytnou néjaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech
poskytnutych generalnim projektantem, musi o tom dodavatel neprodlené informovat investora
(zastupce obce Psary) a generalniho projektanta (Ing. Lenku Vyhnalkovou). VeSkeré nejasnosti
musi byt ze strany dodavatele feSeny s dostate€nym predstihem tak, aby generalni projektant (Ing.
Lenka Vyhnalkova) mohl poskytnout kvalifikovanou odpovéd.

leden 2013
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