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TYP SCHEMA

SPECIFIKACE
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- oplechovani atiky
- material pfedzvétraly titanzinkovy plech tl. 1mm (RHEINZINK)
- sklon 5%, presah okapnice 30mm
- podkladni bednéni z OSB desek SE tl. 18 mm
- kotveni po 330 mm pfes upevnovaci tfrmeny z ploché ocely
- rohy a kouty spojovat mékkym pajenim
- v podélném sméru dilatacni spoje (jednoducha drazka)
- v€etné pomocného plechu pro kotveni hydroizolace
(pozink. plech 1,5 mm kotveny po 330mm k atice)

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA

CELKEM bm

45,8

45,8

POZNAMKA
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- oplechovani ukonéeni stfechy

- poplastovany "L" profil lemujici stfechu u napojeni na horzontalni
svod

- pro nataveni hydroizolace stfechy z mékéeného PVC

- material- poplastovany plech

- pfesah pfed konstrukci 30mm

- barva dle RAL

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA

CELKEM bm

247

247

POZNAMKA

30
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- oplechovani stavajicich komint
- material pfedzvétraly titanzinkovy plech tl. 1mm (RHEINZINK)
- utésnéni horni spary TPT tmelem

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA

CELKEM bm

5.4

54

POZNAMKA

L 1300

- oplechovani markyzy nad vstupem
- material pfedzvétraly titanzinkovy plech tl. 1mm (RHEINZINK)
- sklon 5%, presah okapnice 30mm
- podkladni bednéni z OSB desek SE tl. 18 mm
- kotveni po 330 mm pfes upevnovaci tfrmeny z ploché ocely
- rohy a kouty spojovat mékkym pajenim
- v podélném sméru dilatacni spoje (jednoducha drazka)
- v€etné pomocného plechu pro kotveni hydroizolace
(pozink. plech 1,5 mm kotveny po 330mm k atice)

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA

CELKEM m2

12,8

12,8

POZNAMKA

1) Rozméry prvku je nutno pfed vyrobou provéfit pfimo na stavbé.




