TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

"ZATEPLENI OBJEKTU OBECNIHO URADU &.p. 137, Prazska 137, Psary"

TYP

SCHEMA

SPECIFIKACE
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nerezova ty¢ d=50 mm

ocelova ty¢ovina
prdm. 10mm,
svafovany spoj na pokos

chemicka kotva

konstrukce mezipodesty
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- zdbrana na schodisti v prostoru okna
- nerezova ty¢ zadynkovana d=50 mm
- navarené trny (nerez tyCovina)

- kotveni na chemické kotvy
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VZHLEDEM KE KOTVENi DO PODESTY _
SCHODISTE BUDE NUTNA REALIZACE PRED
OSAZENiM OKNA!

Z2

zavitova ty¢

fasadni drzak na vlajky polohovatelny

zavitova ty¢

velikost dle zakladny
drzéku na vilajky

plotna pro kotveni
na fasadu

- fasadni drzak vlajek polohovatelny, praskova Seda barva

- na fasadu bude osazena plotna se zavitovou tyci

- po realizaci zateplovaciho systému bude nasroubovan protikus
(zavit+ plotna pro nasroubovani fasadniho drzaku), velikost plotny
protikusu odpovida velikosti zakladny fasadniho drzaku na vlajky

- vSechny €asti ocelové, Zarové pozinkované

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA
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POZNAMKA

1) Rozméry prvku je nutno pfed vyrobou provéfit pfimo na stavbé.




