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TYP

SCHEMA

SPECIFIKACE

POCET KUSU / FASADA

Z3

- svételny napis nad pergolou

- pismena s prosvétlenou €elni plochou (plexisklo miécné bilé),
kovové télo (praskova barva dle barby cembritového obkladu na
fasadé- bude upfesnéno), celni plexi bude upevnéno pomoci
tvarované plastové lemovky v barvé kovové kostry, podsviceni LED
diodovymi pasy

- nosna konstrukce pismen

- ocelova jacklova konstrukce svafovana, Zarové pozinkovana
(profily viz schema)

- kotveni k podkladu Sroubovanim k pfedem zabudovanym kotvam

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA

CELKEM kpl

N

1

2

540

200

PLASTOVA LEMOVKA

CELNI PLEXISKLO
LEDKOVE PASKY KOPIRUJICi TVAR PISMEN

OCELOVA KOSTRA PiSMEN

M JACKLOVY RAM- PROFILY 40x40mm

600

540

"L" PROFIL 40x40 mm
N~ JACKL 40x60 mm
"U"PROFIL PRO OSAZENi RAMU

PLOCHAC,
VYTAZENI HYDROIZOLACE

& MARKYZY

——PLOTNA

/|
2o£ 1,200 |

POZNAMKA

Z4

POZN.: STAVAJiICi OKENi MRIiZE BUDOU PRED REALIZACI
FASADY DEMONTOVANY REPASOVANY. JEJICH ZPETNE
OSAZENi JE MOZNE PO ODSOUHLASENI INVESTORA AKCE. V
TOMTO PRIPADE DOJDE K UPRAVE JEJICH ROZMERU TAK,
ABY BYLO MOZNE OSAZENi V RAMCI OSTENi OTVORU.
PREDSAZENi PRED FASADU JE NEPRIPUSTNE.

1) Rozméry prvku je nutno pfed vyrobou provéfit pfimo na stavbé.



