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OBECNIHO URADU é¢.p. 137
Prazska 137, Psary
POPIS KONSTRUKCI POPIS OSTATNICH KONSTRUKCI vEsTOR: .
¥ - L ) o OBEC PSARY
(01) BRIZOLITOVA OMITKA . - 30 mm OKNA o DREVENA ZDVOJENA, ZASKLENI OBYCEJNYM SKLEM TL. 2 mm Prazska 137
CIHELNE ZDIVO Z PLNYCH PALENYCH CIHEL 450 mm OKNA DO ZASEDACI MISTNOSTI (1.PATRO) PLASTOVA, ZASKLENI DVOJSKLEM 252 44 Psary
VNITRNI STUKOVA OMITKA 20 mm OKNA NA SCHODISTE, KOTELNY SESTAVA Z LUXFERU 200 X 200 mm ) — .
VSTUPNI DVERE HLINIKOVA KONSTRUKCE, ZASKLENI JEDNODUCHYM SKLEM CENERALNTPROJEKTANT: < ZONA architekti, s.r.0)
L i . DVERE DO KOTELNY PLNE, OCELOVE Z Pragska 14a/ 3139
(02) BRIZOLITOVA OMITKA o 30 mm s OSAZENI MRIZE PRED OKNEM, DVERMI o tol TMax'271910081
CIHELNE ZDIVO Z PLNYCH PALENYCH CIHEL 600 mm N www ' zonasrch. oz
VNITRNI STUKOVA OMITKA 20 mm AUTOR: PROVERTU:

ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVA, ing. arch. L. ZEMAN

STUPEN DOKUMENTACE: DATUM:
SNIZENi ENERGETICKE NAROGNOSTI BUDOVY 06/2014
CAST DOKUMENTACE: ODDIL:
ARCHITEKTONICKO STAVEBNI F.1.1
PROJEKTANT CASTI: VYPRACOVAL:

ZONA architekti, s.r.o. ing, arch. M.BELICA
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