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F.1.1

LUXFERY

LUXFERY

O1 O2

O1 BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA
CIHELNÉ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

O2

30 mm
450 mm
 20 mm

BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA
CIHELNÉ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

30 mm
600 mm
 20 mm

POPIS KONSTRUKCÍ POPIS OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ

EL

OKNA
OKNA DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI (1.PATRO)
OKNA NA SCHODIŠTĚ, KOTELNY
VSTUPNÍ DVEŘE
DVEŘE DO KOTELNY

DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ, ZASKLENÍ OBYČEJNÝM SKLEM TL. 2 mm
PLASTOVÁ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM
SESTAVA Z LUXFERŮ 200 X 200 mm
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM
PLNÉ, OCELOVÉ
OSAZENÍ MŘÍŽE PŘED OKNEM, DVEŘMI
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