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TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN 140mm
TENKOVRSTVÁ PROBARVOVANÁ OMÍTKA

DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ LIGNOPOREM

HYDROIZOLACE- MĚKČENÉ PVC
TEPELNÁ IZOLACE ePS 200mm
TEPELNÁ IZOLACE- SPÁDOVÉ KLÍNY ePS 60- 275 mm
SKLOBIT
NOSNÁ KCE STŘECHY

TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN 140mm
VĚTRANÁ MEZERA 100mm

OBKLAD CEMBRITEM
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NOVÝ POVRCH VSTUPNÍCH SCHODŮ
OPRAVA HYDROIZOLACE (ASFALTOVÉ PÁSY)
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN (PERIMETR) TL. 120mm
NOPOVÁ FOLIE
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POZNÁMKA:

U STYKU S TERÉNEM JE NUTNÉ PROVEDENÍ
ZATEPLENÍ POD ÚROVEŇ TERÉNU DO HLOUBKY
800mm. PO ODKOPÁNÍ  BUDE ZJIŠTĚN STAV
HYDROIZOLACE, V PŘÍPADĚ JEJÍHO PORUŠENÍ BUDE
PROVEDENO JEJÍ VYSPRAVENÍ (PŘEDPOKLÁDÁ SE
POUŽITÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ). EXTRUDOVANÝ
POLYSTYREN (PERIMETR) BUDE V ZEMI OCHRÁNĚN
NOPOVOU FOLÍÍ. EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
(PERIMETR) BUDE VYTAŽEN NAD TERÉN 500 - 600 mm
(DLE KONKRÉTNÍ FASÁDY). POVRCH V NADZEMNÍ
ČÁSTI BUDE TVOŘEN HYDROFOBNÍ OMÍTKOU
(MARMOLIT).


