TENKOVRSTVA PROBARVOVANA OMITKA

ZATEPLENI POLYSTYREN 140 mm

ZAKLADACI LISTA

VODOVZDORNA OMITKA- MARMOLIT

ZATEPLENI EXTRUDOVANY POLYSTYREN 120mm
(nebo PERIMETR) cca 50-60 cm NAD TEREN

500- 600

OCHRANA NOPOVOU FOLIf ——

800

ZATEPLEN| OBJEKTU
OBECNIHO URADU é&.p. 137

Prazska 137, Psary

INVESTOR:

OBEC PSARY

Prazska 137
252 44 Psary

GENERALNI PROJEKTANT:

ZONA architekti, s.r.o.|

Prac¢ska 14 a/ 3139
106 00 Praha 10 - Zabéhlice
tel./fax:271910091
www.zonaarch.cz

AUTORI PROJEKTU:

ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVA, ing. arch. L. ZEMAN

STUPEN DOKUMENTACE: DATUM:
SNIZENi ENERGETICKE NAROGNOSTI BUDOVY 127201
CAST DOKUMENTACE: . OoDDIL:
ARCHITEKTONICKO STAVEBNI
PROJEKTANT CASTI: VVF’RACOV/.‘\L:
ZONA architekti, s.r.o. -
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