DOPLNENI KONSTRUKCE LIGNOPOREM
VYZTUZENI OMITKY PLETIVEM

PAROTESNA BUTYLOVA FOLIE

~ NOVA HLINIKOVA OKNA
(POUZE V RAMCI VSTUPNIHO PORTALU)

PAROTESNA BUTYLOVA FOLIE

VNITRNI PARAPET- MDF DESKA+ LAMINO
POSTFORMING NA PRENI HRANE

DOPLNENI KONSTRUKCE LIGNOPOREM ————
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EXTRUDOVANY POLYS TYREN
(DO 30-ti cm NAD MARKYZU)

150

PAROPROPUSTNA FOLIE

N\

ILLMOD 600

NADPRAZI | OSTENI OTVORU OBLOZENO DESKAMI

ref. vyrobek CEMBRIT TRUE, tl. 8mm, HLINIKOVY ROST

PAROPROPUSTNA FOLIE
ILLMOD 600

o ﬂe SYSTEMOVY HLINIKOVY PARAPET

140

ZATEPLENI POLYSTYREN 140 mm

100

M

SKRYTY ZLAB

DREVENE HRANOLY VE SPADU

OBKLAD MARKYZY A VSTUPNIHO PORTALU
ref. vyrobek CEMBRIT TRUE, ti. 8mm, HLINIKOVY ROST,
SYSTEMOVE RESENI- KOTVENI NYTY

V PODHLEDU MARKYZY ZAPUSTENE OSVETLENI
(ZARIVKY LED)

ZATEPLENI POLYSTYREN 80 mm

ZATEPLENi OBJEKTU

OBECNIHO URADU &.
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p.- 137

INVESTOR:

OBEC PSARY

Prazska 137
252 44 Psary

GENERALNI PROJEKTANT:

ONA

N

ZONA architekti, s.r.o.|

Prac¢ska 14 a/ 3139
106 00 Praha 10 - Zabéhlice
tel./fax:271910091
www.zonaarch.cz

AUTORI PROJEKTU:

ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVA, ing. arch. L. ZEMAN

STUPEN DOKUMENTACE:

DATUM:

SNIiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY 06 /2014

CAST DOKUMENTACE:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNI

ODDIL:

PROJEKTANT CASTI:

ZONA architekti, s.r.o.

VYPRACOVAL:
ing. arch.
P.BELICOVA

OBSAH:

DETAIL MARKYZY

MERITKO:

1:10

VYKRES C.:

2.20




