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TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

"ZATEPLENI OBJEKTU OBECNIHO URADU &.p. 137, Prazska 137, Psary"

TYP

SCHEMA

SPECIFIKACE

Z1

180

- 50 |

—

O

150

nerezova ty¢ d=50 mm

ocelova ty¢ovina
prdm. 10mm,
svarfovany spoj na pokos

chemicka kotva

konstrukce mezipodesty

———— nerezova ty¢

obvodova sténa

schodisté
i}

—— kotveni

50 b
4]

- zabrana na schodisti v prostoru okna
- nerezova ty¢ zadynkovana d=50 mm
- navarené trny (nerez tyCovina)

- kotveni na chemické kotvy

str. 01
POCET KUSU / FASADA
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VZHLEDEM KE KOTVENi DO PODESTY _
SCHODISTE BUDE NUTNA REALIZACE PRED
OSAZENiM OKNA!

Z2

zavitova ty¢

fasadni drzak na vlajky polohovatelny

zavitova ty¢

velikost dle zakladny
drzéku na vlajky

plotna pro kotveni
na fasadu

- fasadni drzak vlajek polohovatelny, praskova Seda barva

- na fasadu bude osazena plotna se zavitovou tyci

- po realizaci zateplovaciho systému bude nasroubovan protikus
(zavit+ plotna pro nasroubovani fasadniho drzaku), velikost plotny
protikusu odpovida velikosti zakladny fasadniho drzaku na viajky
- vSechny €asti ocelové, Zarové pozinkované

PRIZEMI

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA

CELKEM ks

N

2

POZNAMKA

1) Rozméry prvku je nutno pfed vyrobou provéfit pfimo na stavbé.




TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

"ZATEPLENI OBJEKTU OBECNIHO URADU &.p. 137, Prazska 137, Psary"

TYP SCHEMA

SPECIFIKACE

Z3

- svételny napis nad pergolou

- pismena s prosvétlenou &elni plochou (plexisklo mlécné bilé),
kovové télo (praskova barva dle barby cembritového obkladu na
fasadé- bude upfesnéno), celni plexi bude upevnéno pomoci
tvarované plastové lemovky v barvé kovové kostry, podsviceni LED
diodovymi pasy

- nosna konstrukce pismen

- ocelova jacklova konstrukce svafovana, Zarové pozinkovana
(profily viz schema)

- kotveni k podkladu Sroubovanim k pfedem zabudovanym kotvam
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PLASTOVA LEMOVKA L 600 L
NI 1 -
CELNI PLEXISKLO N I3 JACKLOVY RAM- PROFILY 40x40m
LEDKOVE PASKY KOPIRUJICI TVAR PISMEN S g
o
OCELOVA KOSTRA PISMEN °
"L" PROFIL 40x40 mm
£l
N - ST JACKL 40x60 mm
o S "U"PROFIL PRO OSAZEN{ RAMU
L g  PLOCHAC,
i BN VYTAZENI HYDROIZOLACE
| & MARKYZY
L PLOTNA

str. 02
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Z4

POZN.: STAVAJiICi OKENi MRIiZE BUDOU PRED REALIZACI
FASADY DEMONTOVANY. JEJICH ZPETNE OSAZENi JE NAD
RAMEC DODAVKY A BUDE PRIPADNE NAViC POZADOVANO
INVESTOREM AKCE.

1) Rozméry prvku je nutno pred vyrobou provéfit pfimo na stavbé.



TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

"ZATEPLENI OBJEKTU OBECNIHO URADU &.p. 137, Prazska 137, Psary"

str. 02

TYP

SCHEMA

SPECIFIKACE

POCET KUSU / FASADA

Z5

l‘ 300 l‘

300

PROTIHMYZOVA

AL PROFIL SITKA- NEREZ

p4
i

o+

- lamelova vétraci mfizka do kotelny 300x300mm

- odvétrani prostru kotelny

- vyrobeno z al. profilti (referenéni vyrobek Renson)
- protihmyzova sitka z nerez oceli

- volny prachod vzduchu 70%

- barva dle RAL, Seda

1. PATRO

2. PATRO
STRECHA

CELKEM kpl

N | PRIZEMI

2

POZNAMKA

1) Rozméry prvku je nutno pred vyrobou provéfit pfimo na stavbé.



